Obstuga Budownictwa tukasz Wicher Skotnica 3, 46-320 Praszka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie inwestycji utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna szkofa" w miejscowosci Lipie wchodzi nastepu-
jacy zakres prac:

- wykonanie rob6t ziemnych i przygotowawczych,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowy i niebieskim o tacznej pow. 168m2
- wykonanie chodnikéw na dojsciach

- montaz urzadzen zabawowych i dodatkowego wyposazenia palcu tj.

zestw zabawowy 11 elementowy szt 1

hustawka podwdjna 1szt

hustawka wagowa 1szt

karuzela czteroramienna 1szt

tawka parkowa 2szt

kosz na smieci 1szt

wieszak na ubrania i tornistry 1szt

tablica z regulaninem 1szt
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Lipie plac zabaw.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Nawierzchnie
1.1 Nawierzchnie bezpieczne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.030 ha 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 1 km
14.00*12.00*0.30 m3 50.400
RAZEM 50.400
3/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.|0104-01
1
14.00*12.00 m?2 168.000
RAZEM 168.000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm -KRUSZYWO BA- |m2
d.1./0113-01 ZALTOWE 31,5-63
1
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm - WARSTWA m2
d.1.|0112-04 GRUBOSCI 5CM -KRUSZYWO BAZALTOWE 0-31,5
1|analogia Krotnos¢ = 0.63
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
6/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-02 petnione piaskiem - obrzeza na fawie betonowej
1|analogia
14.00*2+12.00*2 m 52.000
RAZEM 52.000
7 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA DOSTOSOWANA DO WYSOKOSCI SWO- |m?2
d.1.|analiza indy- |BODNEGO UPADKU WG PROJEKTU- NAWIERZCHNIA W KOLORZE PO-
1|widualna MARANCZOWYM
12.00*12.50 m?2 150.000
RAZEM 150.000
8 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA DOSTOSOWANA DO WYSOKOSCI SWO- |m?2
d.1.|analiza indy- |BODNEGO UPADKU WG PROJEKTU- NAWIERZCHNIA W KOLORZE NIE-
1|widualna BIESKIM
12.00*1.50 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.2 Nawierzchnia chodnikéw i trawiasta
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
5.00*1.50*0.21+(1.50+15.50)*1.50*0.21 m3 6.930
RAZEM 6.930
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-02 petnione piaskiem - obrzeza na tawie betonowej
2|analogia
16.00+1.50+15.00+3.00+3.50*2+1.50*2+1.50 m 47.000
SCHODY
1.50*10 m 15.000
RAZEM 62.000
11/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - ZWIRZ |[m2
d.1.|0106-05 POSPOLKA
2
28.30+4.70 m?2 33.000
RAZEM 33.000
12/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - GRYS |mz2
d.1.|0105-04 Z PIASKIEM 0-4MM
2
28.30+4.70 m?2 33.000
RAZEM 33.000
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1.|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem-w tym schody KOSTKA KOLORU ZOLTEGO
2
33.00 m?2 33.000
RAZEM 33.000
14/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - ZA- m3
d.1./0218-01 KUP, DOSTARCZENIE | ROZSCIELANIE ZIEMI URODZAJNEJ
2|analogia
82.50*0.10 m3 8.250
RAZEM 8.250
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Lipie plac zabaw.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1.|0501-01
2
17.50+17.00+17.00+17.00+12.00+15.00 m?2 95.500
RAZEM 95.500
16| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia ha
d.1.|0404-01
2
0.009+0.011 ha 0.020
RAZEM 0.020
2 Wyposa zenie
17 Zestaw zabawowy 11 elementowy, dostawa, montaz wg projektu szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 Hustawka podwdjna wys. 2,4m, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Hustawka wagowa dwuosobowa, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Karuzela czteroramienna, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 tawka parkowa z oparciem, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 Kosz na $mieci, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Wieszak na tornistry, dostawa, montaz - wg projetu szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Tablica z regulaminem, dostawa, montaz - wg projektu szt
d.2|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Porecze obustronne metalowe o dtugosci 7mb, dostawa, montaz zakotwione |kpl.
d.2|kalk. wtasna |w betonie - wg projektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Nasadzenia
26 Nasadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej - nasadzenie zywoptotu z tui szmarag- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |dowych o wys min. 60cm wg projektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Nasadzenie zywoptotu z bukszpanu -wg projektu kpl.
d.3|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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