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Opis techniczny do projektu zagospodarowania  działki 
 

     1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw wg programu MEN „Radosna 

Szkoła” w Lipiu ul.Częstochowska 31 na terenie działki nr302/4. Inwestycja będzie 

obejmować  przygotowanie podbudowy, wykończenie nawierzchni, montaż urządzeń wraz z 

wykonaniem utwardzonych chodników, zagospodarowaniem zielenią oraz dostosowaniem 

placu do wymogów bezpieczeństwa, wytycznych MEN i polskich norm.  
 

 2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
W wyniku podziału działki nr302/3 zatwierdzonego decyzją RL.6831.16.2012 z dnia 

12.12.2012r. powstały działka nr302/4 i 302/5. Stan przedstawiony na mapie do celów 

projektowych w zakresie objętym aktualizacją  nie uległ zmianie i jest aktualny. 

Obiekty kubaturowe. Działka nr302/4 jest zabudowana: budynkiem szkoły podstawowej w 

trakcie rozbudowy, budynkiem gimnazjum wraz z salą gimnastyczną oraz zespołem boisk 

ORLIK z zapleczem sanitarnym w trakcie oddawania do użytkowania.  

Uzbrojenie działki. Działka posiada nadziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu:  

energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telefon oraz 

zbiornik na gaz propan-butan. Teren działki jest ogrodzony. 

Ciągi komunikacyjne. Działka posiada dostępność poprzez istniejący zjazd z ulicy 

Częstochowskiej. Przez teren działki przechodzi układ wewnętrznych dróg dojazdowych oraz  

utwardzony parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.  

Topografia terenu. Działka nr302/4 leży w obszarze lekko zróżnicowanym pod względem 

ukształtowania. Analizowany teren posiada spadek w kierunku północnym. Działka nr302/2 

sąsiadująca od północy jest zabudowana domem nauczyciela. Od strony wschodniej działka 

302/4 przylega do ulicy Częstochowskiej (dz.nr 313).  

Przeznaczenie w planie. Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 3. Projektowane zagospodarowanie działki 
Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu 

ul.Częstochowska 31, na działce nr302/4. Dojazd do placu odbywać będzie się drogą 

wewnętrzną prowadzącą od strony ulicy Częstochowskiej. W chwili obecnej na obszarze 

objętym opracowaniem przesadzane są drzewka zieleni ozdobnej oraz przesuwana jest skarpa 

nasypu ziemnego w celu wygospodarowania miejsca pod płytę placu zabaw o wym.15x17m. 

Na zagospodarowywanym obszarze placu o pow.255m
2
 przygotowane zostanie podłoże pod 

nawierzchnie elastyczną tzw. bezpieczną 150m
2
 na której zostaną zamontowane urządzenia, 

utworzona zostanie ścieżka 18m
2
 o nawierzchni syntetycznej oraz pas trawnika o pow.82,5m

2
. 

Wokół placu zabaw, w pasie o szerokości ok.150cm zostanie zasiany trawnik będący 

miejscem na projektowane elementy małej architektury typu ławki, śmietnik, wieszak na 

tornistry oraz tablicę z regulaminem. Wokół tego trawnika projektuje się żywopłot liściasty z 

bukszpanu, mający stanowić barierę izolacyjną przed wybieganiem dzieci poza plac zabaw 

oraz przed dostępem zwierząt. Wejście na plac będzie możliwe z dwóch stron. Poza obszarem 

placu zostaną wykonane schody terenowe do pokonania skarpy nasypu oraz dwa chodniki z 

kostki brukowej stanowiące utwardzone dojście do placu zabaw od strony drogi wewnętrznej 

oraz istniejącego parkingu. Na terenie istniejącego parkingu zostaną wyznaczone miejsca 

postojowe w odległości min.10m od placu zabaw oddzielone pasem zieleni izolacyjnej z tui 

szmaragdowych. Teren placu zabaw zostanie wkomponowany w istniejący teren zielony. Plac 

zabaw w otoczeniu zieleni będzie posiadać nasłonecznienie zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Szczegóły pokazano w części graficznej 

projektu zagospodarowania działki. 
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     4.   Zestawienie powierzchni – bilans terenu: 
• Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 283,5m

2
 w tym: 

- projektowany plac zabaw: 255m
2 

- projektowany chodnik i schody terenowe: 28,5m
2
  

 

• Powierzchnia Placu Zabaw „Radosna Szkoła”: 255m
2 

- powierzchnia elastyczna – plac (kolor pomarańczowy RAL 2011): 150m
2 

- powierzchnia syntetyczna – ścieżka (kolor niebieski RAL 5003): 18m
2 

- teren zielony – 1,5m szerokości pas trawnika wokół powierzchni elastycznej: 82,5m
2 

- powierzchnia utwardzona –dwa chodniczki z kostki brukowej 1,5mx1,5m każdy: 4,5m
2 

 

 5. Dane informujące czy teren leży w strefie ochrony konserwatorskiej   
Wnioskowany teren leży poza obszarem objętym ochroną konserwatorską i obserwacją 

archeologiczną.  
 

 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej   
 Obszar działki jest wolny od wpływów eksploatacji górniczej. 

 

 7. Zagrożenia dla środowiska 
 a. Hałas i drgania 
 Na etapie realizacji niniejszego przedsięwzięcia istnieje możliwość krótkotrwałej emisji

 hałasu, ze względu na konieczność użycia sprzętu budowlanego. Zjawisko hałasu będzie

 jednak krótkotrwałe i będzie występowało jedynie w porze dziennej. Powyższe

 uwarunkowania pozwalają stwierdzić że ten etap prac będzie miał znikomy wpływ na

 klimat akustyczny okolicy. Nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania 

 na środowisko w trakcie późniejszego funkcjonowania obiektu. 
 

 b. Odpady 
Odpady stałe komunalne będą składowane w istniejącym pojemniku przeznaczonym do 

czasowego gromadzenia odpadów. Pojemnik został ustawiony w wyznaczonym miejscu 

na terenie posesji i będzie okresowo opróżniany przez specjalistyczną firmę na podstawie 

podpisanej umowy na wywóz odpadów. 
 

 c. Wody powierzchniowe i podziemne 
 W wyniku prowadzonej inwestycji nie przewiduje się występowania negatywnych 

 czynników mogących skazić wody powierzchniowe lub podziemne. 
 

 d. Zanieczyszczenia powietrza 
W związku z inwestycją nie przewiduje się zwiększenia emisji substancji mogących 

skazić powietrze. Można stwierdzić że projektowana budowa szkolnego placu zabaw nie 

będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, użytkowników i otoczenia. 
 

 e. Osoby trzecie  
Projektowana budowa szkolnego placu zabaw nie rodzi praw do terenu, oraz nie 

powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody 

w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 

łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich 

i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani 

geologicznych inwestowanego terenu. 
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 f. Usytuowanie obiektu na działce 
Usytuowanie obiektu pokazano w części graficznej projektu zagospodarowania działki. 

Objęty zakresem niniejszej inwestycji plac zabaw zostanie usytuowany w odległości: 

 20m od ściany budynku szkoły ze strony wschodniej, 

 13m od granicy działki nr 302/1 ze strony północnej /droga wewnętrzna/, 

 10m od wydzielonych miejsc postojowych na terenie istniejącego parkingu, tak jak 

pokazano na projekcie zagospodarowania działki. 
 

g.  Media   
      Plac zabaw nie będzie wyposażony w żadne instalacje wewnętrzne.  

 

Opis  techniczny 
do  projektu  architektoniczno-budowlanego placu zabaw 

 

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. 
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany szkolnego placu zabaw na 

terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu w ramach programu RADOSNA SZKOŁA 

zgodnego z Uchwałą Rady Ministrów nr 112 w sprawie Rządowego Programu wspierania w 

latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia. Celem budowy placu zabaw jest zapewnienie bezpiecznej zabawy 

dzieciom przedszkolnym i w klasach I-III na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Lipiu ul.Częstochowska 31. 

 

2.  Podstawa opracowania. 
• zlecenie i wytyczne Inwestora, 

• wizja i pomiary w terenie, 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:1000 przekazana przez inwestora, 

• koncepcja zaopiniowana pozytywnie przez Inwestora, 

• stosowne przepisy i normy budowlane. 

Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i 22 prawa budowlanego nie 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. 

 

3.  Wyszczególnienie opisu robót. 
Specyfikacja zakresu robót: 

• wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, 

•wyznaczenie rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektu w terenie,  

• roboty ziemne-korytowanie terenu placu i chodników pod warstwy podbudowy, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty lub tuleje urządzeń zabawowych;  

• przywóz kruszyw i rozścielanie warstw podbudowy pod nawierzchnie placu i chodników, 

• zagęszczenie i wyrównanie warstw podbudowy, 

• ułożenie obrzeży betonowych na obrzeżach nawierzchni bezpiecznych; 

• montaż typowych fundamentów lub tulei (wg wytycznych i rysunków producenta 

wyposażenia);  

• wykonanie bezpiecznej nawierzchni elastycznej, 

• montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, 

• założenie trawnika w pasie okalającym nawierzchnię elastyczną placu zabaw,   

• wykonanie chodników z kostki betonowej, 

• wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej, 

• zamontowanie poręczy przy schodach terenowych, 
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• posadzenie żywopłotu wokół placu zabaw i pasa zieleni izolacyjnej od strony parkingu, 

• ukształtowanie terenu wokół placu, 

• oznakowanie placu, 

• uporządkowaniem terenu. 

 

4. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt przystosowany jest do przebywania w nim osób niepełnosprawnych. Dostęp do placu 

dla osób niepełnosprawnych został zapewniony przez zaprojektowanie chodnika o nachyleniu 

do 5% z włączeniem do utwardzonej płyty parkingu z miejscami postojowymi.  

 

5. Plac zabaw- przyjęte rozwiązania projektowe. 
5.1. Dane ogólne. 
Projektowany szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu realizowany 

jest w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Przy założeniu, że liczba uczniów w 

klasach I-III Szkoły Podstawowej wynosi 1-69 uczniów, przyjęto że jest to tzw. mały szkolny 

plac zabaw o powierzchni ok. 240m
2
. 

Plac o kształcie prostokąta o wymiarach 15x17m, podzielony został na strefy: 

– strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o powierzchni 150m
2
, wyłożona nawierzchnią 

elastyczną – bezpieczną, piankową lub gumową, w kolorze pomarańczowym RAL 2011, 

– strefa komunikacyjna (ścieżka) o powierzchni 18m
2
, wyłożona nawierzchnią elastyczną typu 

tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim RAL 5003, 

– strefa zielona o powierzchni 82,5m
2
– trawnik, pełniący funkcję rekreacyjną, służąca do 

zabaw i wypoczynku. 

Na placu przewidziano zamontowanie urządzeń typowych dla placów zabaw takich jak: dwie 

huśtawki, karuzela oraz zestaw zabawowy 11 elementowy. Szczegółowe zestawienie 

wszystkich urządzeń podano w dalszej części opisu. W pasie zieleni wokół placu 

zaprojektowano ustawienie dwóch ławek, śmietnika i wieszaka na tornistry, a przy wejściu na 

plac przewidziano miejsce na tablicę z regulaminem i informacją o następującej treści: 

„Szkolny Plac Zabaw wyposażony został w ramach programu rządowego Radosna 

Szkoła”. Na tablicy z regulaminem należy również umieścić informację o najbliższym 

miejscu na terenie szkoły w którym znajduje się telefon oraz apteczka. 

 
5.2. Nawierzchnia elastyczna. 
Nawierzchnię placu zabaw zaprojektowano poliuretanową bezspoinową. Proponowanym 

rozwiązaniem jest nawierzchnia bezspoionowa  grub.40mm wybranej firmy, opierająca się na 

bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granulatów typu SBR i EPDM 

dostosowana do upadku z wysokości ≤1,6m. Podstawową zaletą takiej nawierzchni jest 

przede wszystkim wysoka elastyczność, a w związku z tym bezpieczeństwo i komfort 

użytkowania. Jako równoważne dopuszcza się zastosowanie nawierzchni bezspoinowej innej 

grubości dowolnej firmy spełniające wymóg bezpiecznego upadku z wysokości HIC≤1,6m. 

Wyrób zapewnia pełną przesiąkliwość dzięki czemu niewymagane jest wykonanie drenażu. 

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. 

Podłoże z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nie może wykazywać odchylenia od 

poziomu większego niż 5mm przy łacie L=3m. Na tak przygotowane podłoże można układać 

warstwy bezpiecznej nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. Na styku z 

trawnikiem, nawierzchnię elastyczną należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym, np. 

betonowym posadowionym o 2cm poniżej górnej krawędzi nawierzchni. 
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UWAGI: 

-Wysokość swobodnego upadku (HIC) należy przyjmować wg danych producenta urządzenia. 

-Grubość nawierzchni elastycznej dostosować do wysokości swobodnego upadku z 

najwyższego urządzenia wg karty technicznej urządzenia wybranej firmy. 

-Wszystkie produkty muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty oraz być zgodne z polskimi 

normami. 
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

- Atest Higieniczny PZH, 

- Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości określonych dla danego urządzenia, lecz 

nie mniejszej niż 1,6m, uzyskany zgodnie z PN-EN 1177, 

- Karta techniczna produktu, 

-Gwarancja na min.24 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela. 
 

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych MEN dla programu „Radosna Szkoła”: 

plac – kolor pomarańczowy RAL 2011 

ścieżka – kolor niebieski RAL 5003 
  

Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej: 

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ: 

- warstwa wierzchnia EPDM grub.15mm, 

- warstwa bazowa SBR grub.25mm,  

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm gr.15cm, 

- warstwa odsączająca z piasku gr.10cm, 

- grunt rodzimy, 
 

5.3. Nawierzchnia utwardzona. 
Nawierzchnię chodnika o szerokości 1,5m i schodów terenowych 10szt.x15cmx35cm 

zaprojektowano brukowaną z kostki betonowej. Proponuje się zastosowanie kostki brukowej 

grub.60mm wybranej firmy w dowolnym kolorze. Warstwy brzegowe kostki na chodnikach 

obetonować warstwą chudego betonu. Podstopnice i policzki schodów terenowych wykonać z 

palisady betonowej prostokątnej o wym.16x10x40cm. Podstopnice układać na równo z 

powierzchnią kostki na stopnicach, w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układać ręcznie na podsypce z piasku (0÷4) mm, 

odpowiadając wymaganiom PN-B-11112:1996, w taki sposób aby szczeliny między kostkami 

wynosiły 2-3mm. Kostkę należy układać 1cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki 

szczeliny należy wypełnić piaskiem płukanym o frakcji 0-2mm, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
 

Projektowane warstwy nawierzchni utwardzonej: 

- betonowa kostka chodnikowa gr.6cm 

- grys z piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, gr.5cm 

- ubity żwir z pospółką gr.10cm 

- grunt rodzimy 
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Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy chodników należy wykorytować teren pod 

podbudowę chodnika i schodów. Koryto pod podbudowę i nawierzchnię powinno być 

wyprofilowane ~1,5% spadku poprzecznego i uwzględniać grubości warstw podbudowy. 

Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od 

najgrubszych do najmniejszych, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. 

Wymiary chodników podano na schemacie placu zabaw. W miejscu łączenia projektowanego 

chodnika z nawierzchnią placu, wierzch kostki zlicować z nawierzchnią placu w celu 

uniknięcia progu. Kostkę układać w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych. 
 

5.4. Nawierzchnia trawiasta. 
Projektuje się wykończenie placu o pow.82,5m

2 
nawierzchnią trawiastą w pasie o szerok.1,5m 

wokół nawierzchni elastycznej. Na styku z trawnikiem, nawierzchnię elastyczną należy 

ograniczyć obrzeżem trawnikowym, np. betonowym posadowionym o 2cm poniżej górnego 

poziomu nawierzchni. Nawierzchnię trawiastą należy zakładać na wyplantowanym terenie 

pozbawionym lokalnych zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

od 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.  Przed założeniem trawnika należy 

odpowiednio przygotować teren przez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.. Teren 

przekopać na głębokość szpadla. W przypadku mało urodzajnej ziemi, należy zastosować 

10cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Teren pod zasiew trawy należy wyplantować 

grabiami. Trawę siać krzyżowo, po zasianiu przysypać cienką warstwą ziemi i uwałować. 

Podłoże należy przygotować najlepiej na 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym 

czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować 

środki chwastobójcze. Zakup nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż 

wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 
 

KONSTRUKCJA PODŁÓŻA POD TRAWNIK: 

- trawa siana z nasion,  

- ziemia urodzajna 10cm lub ziemia mało urodzajna+ kompost gr.10cm, 

- grunt rodzimy, 
 

Żywopłot i zieleń izolacyjna.  

Wokół trawnika okalającego nawierzchnię bezpieczną projektuje się żywopłot liściasty z 

bukszpanu o szerokości ok.1m i wysokości min.0,2m, mający stanowić barierę izolacyjną 

przed wybieganiem dzieci poza plac zabaw oraz przed dostępem zwierząt. Na długości 20m 

od strony parkingu projektuje się pas zieleni izolacyjnej z tui szmaragdowych o wysokości 

min.0,6m. Zieleń będzie okresowo przycinana i formowana. W doborze materiału roślinnego 

nie stosować roślin o pędach z kłującymi kolcami i cierniami czy trującymi owocami.  
 

5.5. PORĘCZE SCHODÓW TERENOWYCH  
Przy schodów terenowych na wysokości 0,60-0,85m nad gruntem zamontować obustronne 

poręcze o konstrukcji stalowej z rur Ø60mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych 

proszkowo trwale zabetonowanych w ziemi.  
 

5.6. DODATKOWE WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
Ławki z oparciem 2szt. Ławki o wym.1,90x0,80m, wys.max.1,0m wykonane ze stalowego 

stelaża, a siedzisko i oparcie z deski modrzewiowej. Podstawa kotwiona w gruncie betonem. 
 

Wieszak na odzież wierzchnią i tornistry 1szt.  
Wieszak o dług.1,80m i wysok.1,2m składa się z dwóch podstaw stalowych zakotwionych w 

gruncie do których przykręcona jest deska z tworzywa sztucznego poliestrowego, 

wykończonego warstwą antypoślizgową imitującą drewno. W desce zamocowane wieszaki na 

tornistry ze stali nierdzewnej. Całość kotwiona w gruncie na fundamencie betonowym. 
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Kosz na śmieci 1szt. Kosz powinien być lakierowany wykonany ze stali ocynkowanej o 

pojemności wkładu co najmniej 60L. Wkład powinien być zasłonięty od góry daszkiem. 

Podstawa kosza powinna być zabezpieczona dwiema warstwami antykorozyjnie i 

nawierzchniowo oraz na stałe zabetonowana w gruncie.  
 

Tablica informacyjna z miejscem na regulamin 1szt. Tablica o wym.0,9x0,9m i wys.2,3m. 

wykonana z drewna klejonego. Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w 

gruncie za pomocą betonu. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem 

melaminowym. Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku. Tablica informacyjna z napisem 

o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” 

z miejscem na regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw. 

 

6. Zestawienie urządzeń. 
Urządzenia rekreacyjne muszą mieć co najmniej trzyletni okres gwarancji, muszą być 

wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadać odpowiednie atesty, powinny być 

zgodne z Polskimi Normami, odpowiadać wymogom określonym w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów, oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z 

dziećmi. Wykonania montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym 

celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzeń i ich bezpieczeństwa są ważne 

certyfikaty bezpieczeństwa według norm EN-1176 i EN-1177. 

Urządzenia rekreacyjne należy poddawać okresowej kontroli. Urządzenia bez nadzoru i 

bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Place zabaw 

podlegają również obowiązkowemu przeglądowi rocznemu oraz pięcioletniemu jako 

elementy małej architektury. 

 

6.1. Urządzenia sportowo – rekreacyjne: 
 

Zestaw zabawowy 11 elementowy 

wymiary 7,90 x 8,0m, wysokość max.3,80 m 

(strefa bezpieczeństwa 10,0 x 10,70 m, 

wysokość swobodnego upadku HIC ≤1,60m)  

Zestaw zabawowy zawiera: 

-wieżę kwadratową z daszkiem x 2szt. 

-zjeżdżalnię x 2szt. 

-koci grzbiet 

-wejście linowe 

-drabinkę wejściową 

-tunel linowy 

-most linowy 

-ściankę linową-pajęczynę 

-ściankę wspinaczkową 

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  

Płyta HPL, Drewno lite, Zjeżdżalnia metalowa, Stopy stalowe, ocynkowane . 
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Huśtawka podwójna  

wymiary 2,40 x 3,80m, wysokość 2,40m 

(strefa bezpieczeństwa 4,00 x 7,50m, 

wysokość swobodnego upadku HIC≤1,50m) 

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 

90mm x 90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie 

przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe 

zabezpieczone gumą. Siedziska kubełkowe. Zaślepki wykonane są z tworzywa sztucznego.  
 

Huśtawka wagowa dwuosobowa  

wymiary 0,40 x 3,0m, wysokość 1,0m 

(strefa bezpieczeństwa 3,3 x 6,0m, 

wysokość swobodnego upadku HIC≤1,0m) 

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z 

drewna litego o przekroju 90mm x 90mm. Łożysko i uchwyty malowane proszkowo. 

Siedziska wykonane są z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości 15mm.  
 

Karuzela czteroramienna  

wymiary Ø1,60m, wysokość 0,9m 

(strefa bezpieczeństwa Ø5,60m, 

wysokość swobodnego upadku HIC≤0,6m) 

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  

Konstrukcja łożyskowana tocznie z możliwością smarowania. Elementy stalowe malowane  

proszkowo.  
 

6.2. Pozostałe obiekty małej architektury: 
Ławka parkowa z oparciem stała, wymiary 1,90 x 0,80m, wys. max.1,0m – szt.2 

Wieszak na tornistry i ubrania, wymiary dług.1,80m, wys. 1,20m – szt.1 

Kosz na śmieci metalowy, wymiary 0,60 x 0,40m, wys. 0,6m – szt.1 

Tablica informacyjna z miejscem na regulamin placu zabaw i oznaczeniami graficznymi 

wg wzoru określonego przez MEN o wym.0,9x0,9m i wys.2,3m –szt.1.  
 

Uwaga : 

Przyjęte w projekcie urządzenia i elementy małej architektury można zastąpić innymi o 

podobnych parametrach - posiadającymi stosowne atesty. Ewentualne zmiany uzgodnić z 

autorem opracowania. 

 

7. Wytyczne do wykonania robót budowlanych. 
Roboty budowlane - roboty ziemne, montażowe. Wykopy wykonane będą mechanicznie, a w 

obrębie istniejącej zieleni ręcznie. Do wykonania powyższych robót będą potrzebne: 

samochód dostawczy, spycharkoładowarka, elektronarzędzia, betoniarka. Teren budowy 

oznakować i wydzielić. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie zasadami BHP, zgodnie z 

technologią prac budowlanych, sztuką budowlaną. Wszystkie zmiany uzgadniać z 

projektantem. Roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Przedmiotem robót budowlanych jest budowa szkolnego placu zabaw w miejscowości Lipie 

ul.Częstochowska 31, działka numer ewid.302/4. 
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8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania:  

Projekt zakłada następujące prace budowlane: 

-zabezpieczenie placu budowy, 

-wyznaczenie rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektu w terenie,  

-wykonanie wykopów pod podbudowę nawierzchni i chodników 

-wykonanie wykopów pod fundamenty lub tuleje urządzeń zabawowych;  

-przywóz kruszyw na podbudowę; 

-zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;  

-ułożenie obrzeży betonowych na obrzeżach nawierzchni bezpiecznych; 

-wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunków; 

-montaż typowych fundamentów lub tulei (wg wytycznych i rysunków producenta 

wyposażenia);  

-wykonanie nawierzchni syntetycznych;  

-montaż urządzeń i elementów małej architektury; 

-założenie trawnika w pasie okalającym nawierzchnię elastyczną placu zabaw 

-wykonanie chodników;  

-wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej, 

-zamontowanie poręczy przy schodach terenowych, 

-posadzenie żywopłotu wokół placu zabaw i pasa zieleni izolacyjnej od strony parkingu, 

-humusowanie i wykonanie trawników;  

-oznakowanie placu;  

-uporządkowanie terenu. 
 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Na terenie przewidzianym pod plac zabaw nie istnieją obiekty budowlane, a jedynie zieleń 

wysoka i niska.  
 

8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  

Nie przewiduje się elementów stwarzających szczególne zagrożenie.  

 

8.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

Prace będą prowadzone na zewnątrz budynku i teren prac będzie narażony na wpływ 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Prace będą częściowo wykonywane przy 

pomocy sprzętu ciężkiego. Mogą stwarzać zagrożenie dlatego teren należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych oraz oznakować miejsce prowadzenia prac.  
 

8.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

8.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie:  Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

Opracował:         Projektant: 

 

 

 

Brzózki, czerwiec 2013r. 
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WZORY URZĄDZEŃ DO ZAINSTALOWANIA NA PLACU ZABAW 

 
ZESTAW ZABAWOWY 11 ELEMNETOWY 

 

 

 
HUŚTAWKA PODWÓJNA O WYS.2,4m  1szt. 



13 

 
KARUZELA CZTERORAMIENNA ŁOŻYSKOWANA TOCZNIE 1szt. 

 
 

HUŚTAWKA WAGOWA DWUOSOBOWA 1szt. 
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ŁAWKA Z OPARCIEM X2SZT. 

 

 
KOSZ NA ŚMIECI 1szt. 
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TABLICA INFORMACYJNA Z MIEJSCEM NA REGULAMIN  

 
TABLICA wg WZORU MEN 


