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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw wg programu MEN ,,Radosna
Szkota” w Lipiu ul.Czestochowska 31 na terenie dziatki nr302/4. Inwestycja bedzie
obejmowaé przygotowanie podbudowy, wykonczenie nawierzchni, montaz urzadzen wraz z
wykonaniem utwardzonych chodnikow, zagospodarowaniem zielenig oraz dostosowaniem
placu do wymogow bezpieczenstwa, wytycznych MEN i polskich norm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W_wyniku podzialu dziatki nr302/3 zatwierdzonego decyzja RIL..6831.16.2012 z dnia
12.12.2012r. powstaty dziatka nr302/4 i 302/5. Stan przedstawiony na mapie do celéw
projektowych w zakresie objetym aktualizacjg nie ulegt zmianie i jest aktualny.
Obiekty kubaturowe. Dziatka nr302/4 jest zabudowana: budynkiem szkoty podstawowej w
trakcie rozbudowy, budynkiem gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz zespotem boisk
ORLIK z zapleczem sanitarnym w trakcie oddawania do uzytkowania.
Uzbrojenie dzialki. Dzialka posiada nadziemne i1 podziemne sieci uzbrojenia terenu:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telefon oraz
zbiornik na gaz propan-butan. Teren dziatki jest ogrodzony.
Ciagi komunikacyjne. Dzialka posiada dostepnos¢ poprzez istniejacy zjazd z ulicy
Czestochowskiej. Przez teren dziatki przechodzi uktad wewnetrznych droég dojazdowych oraz
utwardzony parking z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych.
Topografia terenu. Dziatka nr302/4 lezy w obszarze lekko zr6znicowanym pod wzglgdem
uksztattowania. Analizowany teren posiada spadek w kierunku potnocnym. Dziatka nr302/2
sasiadujaca od potnocy jest zabudowana domem nauczyciela. Od strony wschodniej dziatka
302/4 przylega do ulicy Czgstochowskiej (dz.nr 313).
Przeznaczenie w planie. Na przedmiotowym terenie brak obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu
ul.Czestochowska 31, na dzialce nr302/4. Dojazd do placu odbywac bedzie si¢ droga
wewnetrzng prowadzacg od strony ulicy Czestochowskiej. W chwili obecnej na obszarze
objetym opracowaniem przesadzane sg drzewka zieleni ozdobnej oraz przesuwana jest skarpa
nasypu ziemnego w celu wygospodarowania miejsca pod ptyte placu zabaw o wym.15x17m.
Na zagospodarowywanym obszarze placu o pow.255m? przygotowane zostanie podtoze pod
nawierzchnie elastyczng tzw. bezpieczng 150m? na ktorej zostang zamontowane urzadzenia,
utworzona zostanie $ciezka 18m? 0 nawierzchni syntetycznej oraz pas trawnika o pow.82,5m>.
Wokot placu zabaw, w pasie o szeroko$ci ok.150cm zostanie zasiany trawnik bedacy
miejscem na projektowane elementy matej architektury typu tawki, $mietnik, wieszak na
tornistry oraz tablice z regulaminem. Wokot tego trawnika projektuje sie¢ zywoptot lisciasty z
bukszpanu, majacy stanowi¢ barier¢ izolacyjng przed wybieganiem dzieci poza plac zabaw
oraz przed dostepem zwierzat. Wejscie na plac bedzie mozliwe z dwdch stron. Poza obszarem
placu zostang wykonane schody terenowe do pokonania skarpy nasypu oraz dwa chodniki z
kostki brukowej stanowigce utwardzone doj$cie do placu zabaw od strony drogi wewnetrznej
oraz istniejagcego parkingu. Na terenie istniejgcego parkingu zostang wyznaczone miejsca
postojowe w odlegtosci min.10m od placu zabaw oddzielone pasem zieleni izolacyjnej z tui
szmaragdowych. Teren placu zabaw zostanie wkomponowany w istniejacy teren zielony. Plac
zabaw w otoczeniu zieleni bedzie posiada¢ nastonecznienie zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Szczegoty pokazano w czesci graficznej
projektu zagospodarowania dziafki.



4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

* Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 283,5m*w tym:
- projektowany plac zabaw: 255m?

- projektowany chodnik i schody terenowe: 28,5m?

» Powierzchnia Placu Zabaw ,,Radosna Szkota”: 25 5m?

- powierzchnia elastyczna — plac (kolor pomaraficzowy RAL 2011): 150m?

- powierzchnia syntetyczna — $ciezka (kolor niebieski RAL 5003): 18m?

- teren zielony — 1,5m szerokosci pas trawnika wokot powierzchni elastycznej: 82,5m?

- powierzchnia utwardzona —dwa chodniczki z kostki brukowej 1,5mx1,5m kazdy: 4,5m?

5. Dane informujace czy teren lezy w strefie ochrony konserwatorskiej
Whnioskowany teren lezy poza obszarem objetym ochrong konserwatorska i obserwacja
archeologiczng.

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej
Obszar dziatki jest wolny od wplywow eksploatacji gorniczej.

7. Zagrozenia dla srodowiska

a. Halas i drgania

Na etapie realizacji niniejszego przedsiewziecia istnieje mozliwos¢ krotkotrwalej emisji
hatasu, ze wzgledu na koniecznos$¢ uzycia sprze¢tu budowlanego. Zjawisko hatasu bedzie
jednak krotkotrwate 1 bedzie wystepowato jedynie w porze dziennej. Powyzsze
uwarunkowania pozwalaja stwierdzi¢ ze ten etap prac bgdzie miat znikomy wpltyw na
klimat akustyczny okolicy. Nie przewiduje si¢ wystepowania negatywnego oddziatywania
na Srodowisko w trakcie pdzniejszego funkcjonowania obiektu.

b. Odpady

Odpady stale komunalne beda skladowane w istniejagcym pojemniku przeznaczonym do
czasowego gromadzenia odpadow. Pojemnik zostal ustawiony w wyznaczonym miejscu
na terenie posesji 1 bedzie okresowo oprdzniany przez specjalistyczng firme na podstawie
podpisanej umowy na wywoz odpaddow.

c. Wody powierzchniowe i podziemne
W wyniku prowadzonej inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania negatywnych
czynnikow mogacych skazi¢ wody powierzchniowe lub podziemne.

d. Zanieczyszczenia powietrza

W zwigzku z inwestycja nie przewiduje si¢ zwigkszenia emisji substancji mogacych
skazi¢ powietrze. Mozna stwierdzi¢ ze projektowana budowa szkolnego placu zabaw nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska, uzytkownikow i otoczenia.

e. Osoby trzecie

Projektowana budowa szkolnego placu zabaw nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wilasnosci 1 uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostgpie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkow
tacznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich
1 ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci 1 zakidcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.



f. Usytuowanie obiektu na dziatce

Usytuowanie obiektu pokazano w czgsci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.
Objety zakresem niniejszej inwestycji plac zabaw zostanie usytuowany w odlegtosci:

Q 20m od $ciany budynku szkoty ze strony wschodniej,

Q 13m od granicy dziatki nr 302/1 ze strony potnocnej /droga wewngtrzna/,

Q 10m od wydzielonych miejsc postojowych na terenie istniejacego parkingu, tak jak
pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

g. Media
Plac zabaw nie bgdzie wyposazony w zadne instalacje wewnetrzne.

Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego placu zabaw

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany szkolnego placu zabaw na
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu w ramach programu RADOSNA SZKOLA
zgodnego z Uchwata Rady Ministrow nr 112 w sprawie Rzadowego Programu wspierania w
latach 2009-2014 organdéw prowadzacych w zapewnienie bezpiecznych warunkow nauki,
wychowania i opieki w Kklasach I-1ll1 szkot podstawowych i ogoélnoksztatcacych szkot
muzycznych | stopnia. Celem budowy placu zabaw jest zapewnienie bezpiecznej zabawy
dzieciom przedszkolnym i w klasach I-III na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Lipiu ul.Czgstochowska 31.

2. Podstawa opracowania.

» zlecenie 1 wytyczne Inwestora,

* wizja 1 pomiary w terenie,

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:1000 przekazana przez inwestora,

* koncepcja zaopiniowana pozytywnie przez Inwestora,

* stosowne przepisy 1 normy budowlane.

Projektowany zakres robot na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i 22 prawa budowlanego nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, a jedynie zgloszenia.

3. Wyszczegdlnienie opisu robot.

Specyfikacja zakresu robot:

» wydzielenie 1 zabezpieczenie placu budowy,

swyznaczenie rzednych wysokosciowych terenu oraz wytyczenie potozenia obiektu w terenie,
* roboty ziemne-korytowanie terenu placu i chodnikéw pod warstwy podbudowy,

» wykonanie wykopow pod fundamenty lub tuleje urzadzen zabawowych;

* przywoz kruszyw i rozscielanie warstw podbudowy pod nawierzchnie placu i chodnikow,

* zageszczenie 1 wyrOwnanie warstw podbudowy,

* Ulozenie obrzezy betonowych na obrzezach nawierzchni bezpiecznych;

* montaz typowych fundamentéw lub tulei (wg wytycznych i rysunkéw producenta
wyposazenia);

« wykonanie bezpiecznej nawierzchni elastycznej,

» montaz urzadzen zabawowych i elementow matej architektury,

» zatozenie trawnika W pasie okalajacym nawierzchnig elastyczna placu zabaw,

» wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;,

* wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowej,

 zamontowanie poregczy przy schodach terenowych,



* posadzenie zywoplotu wokot placu zabaw i pasa zieleni izolacyjnej od strony parkingu,
» uksztaltowanie terenu wokot placu,

» o0znakowanie placu,

* uporzadkowaniem terenu.

4. Przystosowanie dla os6b niepelnosprawnych.

Obiekt przystosowany jest do przebywania w nim 0s6b niepetnosprawnych. Dostep do placu
dla os6b niepetnosprawnych zostal zapewniony przez zaprojektowanie chodnika o nachyleniu
do 5% z wilaczeniem do utwardzonej ptyty parkingu z miejscami postojowymi.

5. Plac zabaw- przyjete rozwigzania projektowe.

5.1. Dane ogodlne.

Projektowany szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu realizowany
jest w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota”. Przy zatozeniu, Ze liczba ucznidow w
klasach I-I1I Szkoty Podstawowej wynosi 1-69 ucznidow, przyjeto ze jest to tzw. maty szkolny
plac zabaw o powierzchni ok. 240m?.

Plac o ksztalcie prostokata o wymiarach 15x17m, podzielony zostal na strefy:

- strefa do zabaw 1 ¢wiczen ruchowych o powierzchni 150m?, wylozona nawierzchnig
elastyczng — bezpieczng, piankowa lub gumowa, w kolorze pomaranczowym RAL 2011,

- strefa komunikacyjna (Sciezka) o powierzchni 18m?, wylozona nawierzchnig elastyczng typu
tartan lub inng nawierzchnig syntetyczng w kolorze niebieskim RAL 5003,

_ strefa zielona o powierzchni 82,5m?*- trawnik, petnigcy funkcje rekreacyjna, stuzaca do
zabaw i wypoczynku.

Na placu przewidziano zamontowanie urzadzen typowych dla placow zabaw takich jak: dwie
hustawki, karuzela oraz zestaw zabawowy 11 elementowy. Szczegdlowe zestawienie
wszystkich urzadzen podano w dalszej czeSci opisu. W pasie zieleni wokot placu
zaprojektowano ustawienie dwoch tawek, $§mietnika i wieszaka na tornistry, a przy wejsciu na
plac przewidziano miejsce na tablice z regulaminem i informacja o nastepujacej tresci:
»Szkolny Plac Zabaw wyposazony zostal w ramach programu rzadowego Radosna
Szkola”. Na tablicy z regulaminem nalezy réwniez umiesci¢ informacj¢ o najblizszym
miejscu na terenie szkoty w ktérym znajduje si¢ telefon oraz apteczka.

5.2. Nawierzchnia elastyczna.

Nawierzchni¢ placu zabaw zaprojektowano poliuretanowa bezspoinowa. Proponowanym
rozwigzaniem jest nawierzchnia bezspoionowa grub.40mm wybranej firmy, opierajaca si¢ na
bazie syntetycznych komponentéw poliuretanowych oraz granulatow typu SBR i EPDM
dostosowana do upadku z wysokosci <1,6m. Podstawowg zaletg takiej nawierzchni jest
przede wszystkim wysoka elastycznos¢, a w zwiazku z tym bezpieczenstwo i komfort
uzytkowania. Jako rownowazne dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni bezspoinowej innej
grubosci dowolnej firmy spetniajace wymog bezpiecznego upadku z wysokosci HIC<1,6m.
Wyrob zapewnia pelng przesigkliwos¢ dzigki czemu niewymagane jest wykonanie drenazu.
W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ok. 1%.
Podtoze z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nie moze wykazywa¢ odchylenia od
poziomu wigkszego niz Smm przy tacie L=3m. Na tak przygotowane podtoze mozna uktada¢
warstwy bezpieczne] nawierzchni stosujgc si¢ do instrukcji producenta. Na styku z
trawnikiem, nawierzchni¢ elastyczng nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym, np.
betonowym posadowionym o 2cm ponizej gornej krawedzi nawierzchni.



UWAGI:

-Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) nalezy przyjmowa¢ wg danych producenta urzadzenia.
-Grubo$¢ nawierzchni elastycznej dostosowaé do wysokosci swobodnego upadku z
najwyzszego urzadzenia wg Karty technicznej urzgdzenia wybranej firmy.

-Wszystkie produkty muszg posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty oraz by¢ zgodne z polskimi
normamil.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH,

- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci okreslonych dla danego urzadzenia, lecz
nie mniejszej niz 1,6m, uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,

- Karta techniczna produktu,

-Gwarancja na min.24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych MEN dla programu ,,Radosna Szkola”:
plac — kolor pomaranczowy RAL 2011
$ciezka — kolor niebieski RAL 5003

Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej:

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE:

- warstwa wierzchnia EPDM grub.15mm,

- warstwa bazowa SBR grub.25mm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm,
- warstwa z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63mm gr.15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm,

- grunt rodzimy,

5.3. Nawierzchnia utwardzona.

Nawierzchni¢ chodnika o szerokosci 1,5m i schodéw terenowych 10szt.x15cmx35cm
zaprojektowano brukowang z kostki betonowej. Proponuje si¢ zastosowanie kostki brukowe;j
grub.60mm wybranej firmy w dowolnym kolorze. Warstwy brzegowe kostki na chodnikach
obetonowac¢ warstwa chudego betonu. Podstopnice i policzki schodow terenowych wykonaé z
palisady betonowej prostokatnej o wym.16x10x40cm. Podstopnice uklada¢ na réwno z
powierzchnig kostki na stopnicach, w celu umozliwienia odptywu wdd opadowych.
Nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej uktadaé recznie na podsypce z piasku (0+4) mm,
odpowiadajac wymaganiom PN-B-11112:1996, w taki sposéb aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily 2-3mm. Kostke nalezy uktada¢ 1cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki
szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem plukanym o frakcji 0-2mm, a nastepnie zamies$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehic szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnig.

Projektowane warstwy nawierzchni utwardzonej:
- betonowa kostka chodnikowa gr.6cm

- grys z piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm, gr.5cm

- ubity zwir z pospotka gr.10cm

- grunt rodzimy



Przed przystapieniem do wykonania podbudowy chodnikéw nalezy wykorytowac teren pod
podbudowe chodnika i schodow. Koryto pod podbudowe i nawierzchni¢ powinno by¢
wyprofilowane ~1,5% spadku poprzecznego i uwzglednia¢ grubosci warstw podbudowy.
Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od
najgrubszych do najmniejszych, jednoczesnie zageszczajac kazda warstwe oddzielnie.
Wymiary chodnikéw podano na schemacie placu zabaw. W miejscu faczenia projektowanego
chodnika z nawierzchnig placu, wierzch kostki zlicowa¢ z nawierzchnig placu w celu
uniknie¢cia progu. Kostke uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odptyw wod opadowych.

5.4. Nawierzchnia trawiasta.

Projektuje sie wykonczenie placu 0 pow.82,5m? nawierzchnia trawiasta w pasie o szerok.1,5m
wokol nawierzchni elastycznej. Na styku z trawnikiem, nawierzchni¢ elastyczng nalezy
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym, np. betonowym posadowionym o 2cm ponizej gornego
poziomu nawierzchni. Nawierzchni¢ trawiastg nalezy zaktada¢ na wyplantowanym terenie
pozbawionym lokalnych zaglebien. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
od 1-3%, ulatwiajacym powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowaé teren przez usuni¢cie kamieni, $mieci, korzeni itp.. Teren
przekopa¢ na glebokos¢ szpadla. W przypadku mato urodzajnej ziemi, nalezy zastosowac
10cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Teren pod zasiew trawy nalezy wyplantowac
grabiami. Trawe sia¢ krzyzowo, po zasianiu przysypac cienkg warstwg ziemi i uwatowac.
Podloze nalezy przygotowac najlepiej na 3-5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym
czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrdcenia tego okresu mozna zastosowaé
srodki chwastobdjcze. Zakup nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz
wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

KONSTRUKCJA PODLOZA POD TRAWNIK:

- trawa siana z nasion,

- ziemia urodzajna 10cm lub ziemia mato urodzajna+ kompost gr.10cm,
- grunt rodzimy,

Zywoplot i zielen izolacyjna.

Wokot trawnika okalajacego nawierzchni¢ bezpieczng projektuje si¢ zywoptot lisciasty z
bukszpanu o szerokosci ok.lm i wysoko$ci min.0,2m, majacy stanowi¢ barier¢ izolacyjna
przed wybieganiem dzieci poza plac zabaw oraz przed dostgpem zwierzat. Na dtugosci 20m
od strony parkingu projektuje si¢ pas zieleni izolacyjnej z tui szmaragdowych o wysokosci
min.0,6m. Zielen bedzie okresowo przycinana i formowana. W doborze materiatu roslinnego
nie stosowac roslin o pedach z ktujagcymi kolcami i cierniami €zy trujgcymi owocami.

5.5. PORECZE SCHODOW TERENOWYCH

Przy schodéw terenowych na wysokosci 0,60-0,85m nad gruntem zamontowa¢ obustronne
porecze o konstrukceji stalowej z rur @60mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych
proszkowo trwale zabetonowanych w ziemi.

5.6. DODATKOWE WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Lawki z oparciem 2szt. Lawki o wym.1,90x0,80m, wys.max.1,0m wykonane ze stalowego
stelaza, a siedzisko i oparcie z deski modrzewiowej. Podstawa kotwiona w gruncie betonem.

Wieszak na odziez wierzchnig i tornistry 1szt.

Wieszak o dhug.1,80m i wysok.1,2m sktada si¢ z dwoch podstaw stalowych zakotwionych w
gruncie do ktorych przykrecona jest deska z tworzywa sztucznego poliestrowego,
wykonczonego warstwa antyposlizgowa imitujaca drewno. W desce zamocowane wieszaki na
tornistry ze stali nierdzewnej. Calo$¢ kotwiona w gruncie na fundamencie betonowym.



Kosz na $mieci 1szt. Kosz powinien by¢ lakierowany wykonany ze stali ocynkowanej o
pojemnosci wktadu co najmniej 60L. Wktad powinien by¢ zastoniety od goéry daszkiem.
Podstawa kosza powinna by¢ zabezpieczona dwiema warstwami antykorozyjnie i
nawierzchniowo oraz na state zabetonowana w gruncie.

Tablica informacyjna z miejscem na regulamin 1szt. Tablica 0 wym.0,9x0,9m i wys.2,3m.
wykonana z drewna klejonego. Stup zakonczony stalowg ocynkowang stopa kotwiong w
gruncie za pomoca betonu. Tablica wykonana ze sklejki liSciastej wodoodpornej z filmem
melaminowym. Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku. Tablica informacyjna z napisem
o tresci ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzgdowego ,,Radosna szkota”
z miejscem na regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

6. Zestawienie urzadzen.

Urzadzenia rekreacyjne musza mie¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, musza byc¢
wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow, posiada¢ odpowiednie atesty, powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami, odpowiada¢ wymogom okreslonym w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktéw, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonania montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentdw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazdwek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sa wazne
certyfikaty bezpieczenstwa wedtug norm EN-1176 i EN-1177.

Urzadzenia rekreacyjne nalezy poddawaé okresowej kontroli. Urzadzenia bez nadzoru i
biezacej konserwacji moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikow. Place zabaw
podlegaja réwniez obowigzkowemu przegladowi rocznemu oraz pigcioletniemu jako
elementy malej architektury.

6.1. Urzadzenia sportowo — rekreacyjne:

Zestaw zabawowy 11 elementowy

wymiary 7,90 x 8,0m, wysoko$¢ max.3,80 m

(strefa bezpieczenstwa 10,0 x 10,70 m,

wysokos$¢ swobodnego upadku HIC <1,60m)

Zestaw zabawowy zawiera:

-wieze kwadratowa z daszkiem x 2szt.

-zjezdzalni¢ x 2szt.

-koci grzbiet

-wejscie linowe

-drabink¢ wejSciowa

-tunel linowy

-most linowy

-Scianke¢ linowg-pajeczyne

-$cianke wspinaczkowa

Wytyczne dotyczace materialow 1 technologii wykonania urzadzenia.
Piyta HPL, Drewno lite, Zjezdzalnia metalowa, Stopy stalowe, ocynkowane .



Hustawka podwojna

wymiary 2,40 x 3,80m, wysokos$¢ 2,40m

(strefa bezpieczenstwa 4,00 x 7,50m,

wysoko$¢ swobodnego upadku HIC<1,50m)

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna litego o przekroju
90mm x 90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
przez zabetonowanie. Zawiesie lozyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe
zabezpieczone guma. Siedziska kubetkowe. Zaslepki wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Hustawka wagowa dwuosobowa

wymiary 0,40 x 3,0m, wysoko$¢ 1,0m

(strefa bezpieczenstwa 3,3 x 6,0m,

wysokos¢ swobodnego upadku HIC<1,0m)

Wytyczne dotyczace materiatéw i1 technologii wykonania urzadzenia.

Stupy podstawy wykonane sg ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z
drewna litego o przekroju 90mm x 90mm. Lozysko i uchwyty malowane proszkowo.
Siedziska wykonane sg z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci 15mm.

Karuzela czteroramienna

wymiary @1,60m, wysokos¢ 0,9m

(strefa bezpieczenstwa @5,60m,

wysokos¢ swobodnego upadku HIC<0,6m)

Wytyczne dotyczace materiatéw 1 technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja tozyskowana tocznie z mozliwoscia smarowania. Elementy stalowe malowane
proszkowo.

6.2. Pozostate obiekty matej architektury:

Lawka parkowa z oparciem stala, wymiary 1,90 x 0,80m, wys. max.1,0m — szt.2
Wieszak na tornistry i ubrania, wymiary dtug.1,80m, wys. 1,20m — szt.1

Kosz na $mieci metalowy, wymiary 0,60 x 0,40m, wys. 0,6m — szt.1

Tablica informacyjna z miejscem na regulamin placu zabaw i oznaczeniami graficznymi
wg wzoru okreslonego przez MEN o wym.0,9x0,9m i wys.2,3m —szt.1.

Uwaga :

Przyjete w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury mozna zastapi¢ innymi o
podobnych parametrach - posiadajacymi stosowne atesty. Ewentualne zmiany uzgodni¢ z
autorem opracowania.

7. Wytyczne do wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane - roboty ziemne, montazowe. Wykopy wykonane bedg mechanicznie, a w
obrebie istniejacej zieleni recznie. Do wykonania powyzszych robot beda potrzebne:
samochdd dostawczy, spycharkotadowarka, elektronarzedzia, betoniarka. Teren budowy
oznakowac 1 wydzieli¢. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie zasadami BHP, zgodnie z
technologia prac budowlanych, sztuka budowlang. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ z
projektantem. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem robot budowlanych jest budowa szkolnego placu zabaw w miejscowosci Lipie
ul.Czg¢stochowska 31, dziatka numer ewid.302/4.

10



8.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
Projekt zaktada nastepujace prace budowlane:

-zabezpieczenie placu budowy,

-wyznaczenie rzednych wysokoSciowych terenu oraz wytyczenie potozenia obiektu w terenie,
-wykonanie wykopow pod podbudowe nawierzchni i chodnikéw

-wykonanie wykopow pod fundamenty lub tuleje urzadzen zabawowych;

-przywoz kruszyw na podbudowe;

-zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

-utozenie obrzezy betonowych na obrzezach nawierzchni bezpiecznych;

-wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunkow;

-montaz typowych fundamentéw lub tulei (wg wytycznych i rysunkow producenta
wyposazenia);

-wykonanie nawierzchni syntetycznych;

-montaz urzadzen i elementoéw matej architektury;

-zalozenie trawnika w pasie okalajagcym nawierzchni¢ elastyczng placu zabaw

-wykonanie chodnikow;

-wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowe;,

-zamontowanie porgczy przy schodach terenowych,

-posadzenie zywopltotu wokoét placu zabaw i pasa zieleni izolacyjnej od strony parkingu,
-humusowanie i wykonanie trawnikow;

-oznakowanie placu;

-uporzadkowanie terenu.

8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidzianym pod plac zabaw nie istniejg obiekty budowlane, a jedynie zielen
wysoka i niska.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie przewiduje si¢ elementow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie.

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace bgda prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony na wplyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Prace beda czgéciowo wykonywane przy
pomocy sprzetu cigzkiego. Moga Stwarza¢ zagrozenie dlatego teren nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob postronnych oraz oznakowaé miejsce prowadzenia prac.

8.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie: Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowal: Projektant:

Brzozki, czerwiec 2013r.
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WZORY URZADZEN DO ZAINSTALOWANIA NA PLACU ZABAW

.

R A

ZESTAW ZABAWOWY 11 ELEMNETOWY

HUSTAWKA PODWOJNA O WYS.2,4m 1szt.
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T y NG

KARUZELA CZTERORAMIENNA LOZYSKOWANA TOCZNIE 1szt.

HUSTAWKA WAGOWA DWUOSOBOWA 1szt.
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LAWKA Z OPARCIEM X2SZT.

KOSZ NA SMIECI 1szt.
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TABLICA INFORMACYJNA Z MIEJSCEM NA REGULAMIN

Szkolny plac zabaw
wyposazony w ramach
programu rzqdowego

Szkolne miejsce zabaw
wyposazone w ramach
programu rzqdowego

O,

RADOSNA SZKOtA

@

RADOSNA SZKOtA

Miejsce na regulamin

A8

TABLICAwg WZORU MEN
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