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          Ogólna  charakterystyka robót

1. Podstawa opracowania

· Kosztorys  przedmiarowy opracowano na podstawie skróconego projektu budowlanego wykonanego przez „Projbud” Częstochowa.

2. Charakterystyka obiektu 

2.1. Jezdnia 
Projektowany remont nawierzchni jezdni przewiduje frezowanie na zimno istniejącej  nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy) przy uśrednionej grubości do 4 cm. 

Ułożenie powtórne dwuwarstwowej  nawierzchni z betonu asfaltowego po dokonanym  zagęszczeniu odkrytej  istniejącej  podbudowy.

Nawierzchnia jezdni :
· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (o frakcji 0/12,8 – masa ścisła grysowa)
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm (o frakcji 0/16 – masa półścisła)  w tym 2 cm jako warstwa wyrównawcza podbudowy.
2.2. Pobocza 

  Istniejące pobocza gruntowe szer. 1,50 m zostają wzmocnione warstwą kruszywa (destrukt) po dokonanym frezowaniu.  Przed  wzmocnieniem dokonać ścięcia nierówności z nadaniem spadku poprzecznego . Warstwa destruktu gr. 10 cm po zagęszczeniu. Niedobór kruszywa z destruktu, uzupełnić  warstwą z niesort tłuczniowego o frakcji 0/63 mm.

2.3. Rowy

Istniejące  obustronne należy odmulić do głębokości 30 cm z jednoczesnym wyprofilowaniem dna i skarp rowów.

2.4. Zjazdy na pola

Przewiduje się  wykonanie  zjazdów na pola przylegające z przepustami rurowymi Ø 400 mm z podbiciem i zasypką piaskową. Zjazdy dł. 5,0 m.

Rury karbowane typu PEHD SN 8 kN. Nawierzchnia tłuczniowa gr. 15 cm.

3. Dane wyjściowe  do  kosztorysowania 
Przyjęto do do przewidywanych  warunków miejscowych :

· Grunt kat. II i  III

· Roboty ziemne podstawowe wykonywane mechanicznie koparką 0,15 m3

· Środki  transportowe , samochody samowyładowcze  5 ton

· Wykonanie nawierzchni i frezowanie  sprzętem  technologicznym

4. Podstawa wyliczenia  norm
                            KNR 2-01, KNR – 2-31, SEK 6-01.
Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0119-03-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym

krotność= 1,00


	km
	0,74



	1.
	741/1000
	
	
	
	0,74

	2
	wg nakładów

rzeczowych
SEK 6-010103-04-050
	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.4 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t


	m2
	3 854,24



	1.
	741,2 * 5,2
	
	
	
	3 854,24

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1004-04-050
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24



	1.
	3854,24
	
	
	
	3 854,24

	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1004-07-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24




	2. II. NAWIERZCHNIA 




	1
	2
	3
	4
	5

	 5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-01-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24



	1.
	741,2 * 5,20
	
	
	
	3 854,24

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-02-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

krotność= 2,00


	m2
	3 854,24



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1004-07-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - międzywarstwowe

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24



	1.
	3854,24
	
	
	
	3 854,24

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-05-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24



	1.
	3854,24
	
	
	
	3 854,24

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-02-050
	Dopłata - za każdy dalszy 1 cm

krotność= 1,00


	m2
	3 854,24



	1.
	3854,24
	
	
	
	3 854,24


	3. III. POBOCZA + ROWY




	1
	2
	3
	4
	5

	 10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1402-05-050
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 15 cm - pomniejszono o skrzyżowanie

krotność= 1,00


	m2
	2 769,00



	1.
	(929 - 12,0) * 1,50 
	
	
	
	1 375,50

	2.
	929,0 * 1,50
	
	
	
	1 393,50

	3.
	 
	
	
	
	-------------

	4.
	Suma
	
	
	
	2 769,00

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1402-06-050
	Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania pow. 10 cm

krotność= 1,00


	m2
	2 769,00



	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0203-01-050
	Wzmocnienie poboczy obustronnych warstwą kruszywa uzyskanego z frezowania nawierezchni, warstwa gr. 10 cm po zagęszczeniu

krotność= 0,83


	m2
	1 541,70



	1.
	(3854,24*0,04)/0,10
	
	
	
	1 541,70

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-07-050
	Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym. Grubośc warstwy po zagęszczeniu 10 cm, uzupelnienie pozostalej powierzchni pobocza - analogia

krotność= 1,00


	m2
	1 227,30



	1.
	2769 - 1541,70
	
	
	
	1 227,30

	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-08-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm pow. 8 cm

krotność= 2,00


	m2
	1 227,30



	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1510-0501-034
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek mechaniczny kruszywa łamanego. Samochód samowyładowczy do 5 t. Kruszywo z frezowania przy ukopie ze składowiska z wbudowaniem na pobocza

krotność= 1,00


	t
	191,17



	1.
	(3854,24 * 0,04 * 1,24)
	
	
	
	191,17

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1403-06-040
	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm

krotność= 1,00


	m
	1 846,00



	1.
	rowy obustronne z pomniejszeniem o skrzyżowanie :
	
	
	
	

	2.
	(929 * 2 ) - 12,0
	
	
	
	1 846,00


	4. IV. ZJAZDY NA POLA




	1
	2
	3
	4
	5

	 17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0311-02-060
	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - pogłebienie rowu 

krotność= 1,00


	m3
	8,40



	1.
	(5,0 * 0,6 * 0,4) * 7,0
	
	
	
	8,40

	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41306-01010-040
	Przespust z rur kanalizacyjnych typu PEHD  o średnicy 400 mm,z podbiciem i zasypką piaskową  - analogia

krotność= 1,00


	m
	35,00



	1.
	5,0 * 7 
	
	
	
	35,00

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-02-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

krotność= 1,00


	m3
	4,72


	1.
	(2,50 + 0,40)*0,5 * 0,6 * 7 - ( 3,14* 0,0625 * 7)
	
	
	
	4,72

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0204-03-050
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	1.
	2,50 * 5,0 * 7
	
	
	
	87,50

	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0204-04-050
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm

krotność= 5,00


	m2
	87,50




\ 

Zestawienie materiałów:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	Cena
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1.
	0
	1020302
	Olej napędowy do silników
	kg
	138,7526
	
	

	2.
	0
	1040002
	Asfalt drogowy stały D-200,D-300
	kg
	3 931,3248
	
	

	3.
	0
	1600514
	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń
	t
	260,3103
	
	

	4.
	0
	1600600
	Miał kamienny
	t
	17,5504
	
	

	5.
	1
	1600606
	Tłuczeń kamienny sortowany 31,5/63 mm
	t
	22,3750
	
	

	6.
	0
	1602003
	Piasek do zapraw
	m3
	5,5000
	
	

	7.
	0
	1603001
	Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta
	t
	294,8494
	
	

	8.
	0
	1603002
	Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn.
	t
	671,4087
	
	

	9.
	0
	3930000
	Woda
	m3
	64,5182
	
	

	10.
	0
	3951300
	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm
	m3
	0,0770
	
	

	11.
	1
	5606999
	Rury karbowane PEHD srednicy 400 mm
	m
	35,0000
	
	

	
	
	
	Materiały pomocnicze
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
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