Specyfikacja Techniczna ST-3 ,Docieplefi@an zewatrznych i stropu”

ST-3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH | STROPU
BUDYNKU

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Ss3 wymagania dotyce
wykonania warstw izolacji termicznej budynku SzkoBodstawowe] w miejscowoi
Lindow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdirpezetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdis3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclznej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:

= wymiana stolarki okiennej na PCV,

= dociepleniescian zewrtrznych styropianem wraz z natniem silikatowego tynku
dekoracyjnego,

docieplenie stropu budynku poprzez adnie piyt z welny mineralnej w stanie
luznym,

wymiana parapetow zewtmznych i obrébek blacharskich,

wymiana odgromowa,

roboty uzupetniajce;

444 3

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kavykonywanych robdét oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne’2k
Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochédaidl jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozedan nalezy od zastosowanych materiatbw wyméaga
parametrow okrdonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobegghnicznej lub
dopuszczeniu do mtkowania. Wykonawca zapewni petndokumentag techniczi
zastosowanych ugdzen.
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UWAGA:

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej ST, dokumntacji projektowe] oraz jej
czesci kosztowe]j mog@ zosta® zashpione réwnowaznymi o0 ile nie wplynie to
niekorzystnie na jakaé¢ wykonywanych robat.

2.2. Styropian fasadowy i styropian pokryty jednostonnie papa

Piyty styropianowe powinny spetiiavymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiada
nastpujace wymiary:
- dhugaé¢ do 5000 mm
- szerok&¢ do 1500 mm
- gruba¢ od 10 mm do 1000 mm, co 10mm

Do wykonania izolacji nalg/ stosowa styropian o gstaici pozornej min. 20,0kg/f
w odmianie FS — samogage] — zawierajcej srodki obnizajace palnéc.

Do izolacji elementow wskazanych w projekcie nglezastosowa styropian
wodoodporny charakteryzigy sk nastpujacymi parametrami:
- dla izolacji na zewstrz budynku
Gestasé pozornaz 20 kg/n?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta0,04+ 0,045 W/m-K
Naprzeniasciskapce przy =132 257 kPa 100 % odksztatceniu vextylym
Wytrzymata¢ na rozcaganie sig > 238 267 kPa prostopadta do powierzchni
Chtonna¢ wody po 24k 0,2 %
Stabilng¢ wymiaréw w tem. 78C, po 48 h
- Dlugos¢ < 0,3 %+ 0,3 %
- Szeroké¢ < 0,35 %=+ 0,35 %
- Gruba¢ < 0,3 %=+ 0,3 %
Zdolnags¢ samogénigcia — samogasiee.

W/w plyty styropianowe nie powinny reagoévachemicznie zzadnym statym
materiatem budowlanym, jakie mma spotkd na placu budowy, nie zawiéraadnych
substancji szkodliwych dla zdrowia, dypdporne réwnig na dziatanie wszelkiego rodzaju
kwasow, na starzenie, niegfy w wilgotnym srodowisku, zachowgpy swoje wtaciwosci
fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtgn wilgoci.

Stosowane wyroby powinny bywykonane zgodnie z wymogami z obgaujgcymi
normami, powinny posiadaktualne Atesty i Aprobaty dopuszcaag je do stosowania.

Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wielkd, gatunek) powinien kiy
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem dodkéw transportu lub przed
pakowaniem powinny méobrzeza oklejone téma ochronn.
Na opakowaniach jednostkowych najeimiesci¢, co najmniej nagpujace napisy:

- Nazwa i adres wytworcy

- Dat produkgcji

- llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
- Napis ,OSTR@NIE KRUCHE”

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe] wolired 46



Specyfikacja Techniczna ST-3 ,Docieplefi@an zewatrznych i stropu”

- Nazwe wyrobu uwzgédniajgca jego sktad i sposéb wykonania
- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

- Symbol typu wyrobu

-Symbol klasy wyrobu

- Gestasé wyrobu kg/ni

- Dlugas¢ w milimetrach

- Szeroké¢ w milimetrach

- Gruba¢ w milimetrach;

2.3. Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy momave dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje
do styropianu, kotki mongamwe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwykotowe i
narazne aluminiowe, itp.

Klej do przyklejania styropianu — o przyczepé€odo betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styaop).

Jako warstwy zbragej zaleca si stosowanie siatki z wibkna szklanego o gramaturze
min. 145 g/m

Zaleca sj stosowanie kotkow kotwcych z trzpieniami plastikowymi @ 10 w fo 4
sztuk na 1 dtugdici 16 cm.

Preparat gruntggy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zimg z kolorystyl
tynkéw o gstaici objetosciowej: ok. 1,35 kg/drh

Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ok. B3® mm /faktura kasza/ barwione
W masie, 0 gstaici objetosciowej: ok. 1,70 kg/drh

Mozaikowa masa tynkarska do naktadanjaznego o granulacji 2,0 mm /faktura
mozaikowa o0 gstasci objetosciowej: ok. 1,70 kg/dm oporze dyfuzyjnym: 0,31m,
naskkliwosci powierzchniowej: 0,480 kg/hx h, koloru zgodnie z opracowaRolorystyks.

Wszystkie materiaty powinny Byzgodne z wytycznymi producenta wyrobow
izolacyjnych, posiadaaktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszegzajdo stosowania.

2.4. Welna mineralna

Wetna mineralna jest naturalnym materialem izglagy. Charakteryzuje siniskim
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta. &ystas¢ oraz stabilnéé wymiarowa weiny
sprawia,ze materiat izolacyjnycisle przylega do siebie, zapobiegapowstawaniu mostkow
termicznych, czyli szczelin, przez ktore przenilegpto.

Dzieki wioknistej strukturze para wodna przenikaedzy witoknami welny, przez co nie
zalega w przegrodach i nie stwarza warunkéw do ojzwplesni i grzybow. Jest trudno-
zwilzalna, czyli hydrofobowa (woda sptywa po powierzciweiny - nie wnika do wewgirz),
nie chtonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgottosorpcyjna). Dziki wioknistej strukturze
wetna mineralna charakteryzuje sluzg chtonndgcia akustyczp. Obniajac przekazywanie
hatasow zesrodowiska zewetrznego, hatasu uderzeniowego i pogtosow przyczgigiado
poprawy komfortu akustycznego pomieszcAd/etna, tak jak skaty, z ktérych jest wykonana,
to jedyny materiat wytrzymyggy temperatury powaej 1000 °C. Welna mineralna jest
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie rgakeca ogien Al. Jest doskonatym
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materialem w ochronie przeciwparowe,;.

Welna mineralna skfadae¢sgtownie ze sztucznych widkien mineralnycledipcymi
bezpostaciowymi krzemianami, w dld od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego
(wodna emulsjaywicy fenolowo-formaldehydowe;j),- od 0,5 % do 4,5%.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mazliwoscig
korzystania z maszyn i sgtn gwarantuyjcych wiaciwg to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji technicznej jakoi robaot.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgiri, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, spehu, itp. Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské
akceptagj Inspektora Nadzoru.

Zestaw podstawowych nargdzi stuzacych do recznego naktadania tynkéw

Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadterszyiowym.

Diluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku

Krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadntianku,

Krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

Samoprzylepna fma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaoe)
nieotynkowanej i wykonywania¢ze.

423408083738

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyee transportu

Wykonawca mge wywaé dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zalgm®ducenta materiatbw oraz w
spos6b niepowodagy pogorszenia ich jakoi.
4.2. Transport stolarki okiennej

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore
nie spowody niekorzystnego wptywu na jaké przewaonych okien. Stolarka powinna &y
transportowana - ze wzglu na kruch& w pozycji pionowej, zamocowardo wspornikow
za pomog pasow, ktore unienitiwi g przesuwanie sistolarki w trakcie transportu.

4.3. Transport i sktadowanie piyt styropianowych

Materiat powinien by transportowany i skladowany w sposob zabezpigcyaj
materiat przed uszkodzeniami lub pogorszeniem pairw technicznych.

Materiaty powinny by przechowywane i sktadowane zgodme Z wymaganiaarmni

warunkami gwarancji jakkei, w sposéb umdiwiajacy tatwg i jednoznaczag identyfikacg
kazdej dostawy.
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Materiaty naley sktadowa w pakietach, zabezpieczge przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety naley uklada& w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartycidet ognia,
pozostawiggc miedzy rzdami ascianami wolne przestrzenie uwnloviajace dosgp do nich.
Miejsce skladowania powinno bywyposaone w srodki przeciwpaarowe. Miejsce
skladowania naley oznakowa zgodnie z PN-92/PN-01255.

Piyty styropianowe naly przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu. Pakiety naleuktad&
scisle obok siebie w celu petnego wykorzystaénadka transportu, w sposob zabezpiegzaj
przed przemieszczanieng siprzed uszkodzeniem.

4.4. Transport wyrobow z wetny

Wyroby z welny nalgy przewozé¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w poZgeéacej, uktadajc je na calej
powierzchni i wysokéci srodka transportowego. Pojen#ido tadunkowa powinna iy
maksymalnie wykorzystana.

Skrzynia tadunkowa powinna b&yczysta, bez uszkodzemechanicznych (ostre krgdzie,
zatamania) powodagych zniszczenie wyrobu.

W wypadku przewgenia wyrobow z welny wraz z innymi materiatami, eapieczamy je
przed przesuwaniem.

W czasie zatadunku nie nale,wciskac”, ,ugniatat” i ,upychac” wyrobow.

4.4.1. Sktadowanie oraz przetadunek wetny na pladaudowy

Piyty z wetny mineralnej naly przechowyw& w pomieszczeniach krytych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zayqiolezacej, na rownym podtai, w
warstwach najwiej do 2m., Jeeli nie dysponujemy takimi pomieszczeniami, wyralajezy
przykry¢ plandelk.

Dla wyrobow sktadowanych pourgj 2 m wysokéci uzywamy specjalnych podestow.

Z miejsca sktadowania do miejsca mantgrzenosimy je w pakietach, chwyajza spéd
paczki cad dtonia.

Przy transporcie pionowym, np. na dackywamy wycihg koszowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotycce wykonania robot podano w ST - 0 ,Wymagania ogbpkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do prac dociepleniowych natledokon& demontau obrobek
blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowiyobrobkami blacharskimi wraz z ich
wywozem do punktu skupu ztomu wskazanego przezdtwe.
5.3. Wymiana instalacji odgromowej

Pionowe zwody instalacji odgromowe] przed rozgeem prac termomoder-
nizacyjnych naley zdemontowéa
Nowg instalacg odgromow z prtow ocynkowanych wykoréa jako “chowan” w
dociepleniu. Rity ocynkowane nafegy umiesci¢ w rurach z tworzywa typu RLV, ktére naie

zamocowa w sposoOb trwaly dosciany za pomog uchwytdow stalowych na kotkach
rozporowych. W rurkach z tworzywa przeprowa&dzprety ocynkowane. W miejscach
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pofaczen pretdw ocynkowanych z bednarkalezy zabudowa puszki kontrolne z tworzywa.

Po zakaczeniu prac zwizanych z wymias instalacji odgromowej natg wykona
pomiary skuteczriwi uziemienia dla kadego zwodu instalacji odgromowej. Po zagzeniu
prac naley przedstawd niezlzdne protokoty.

5.4. Montaz stolarki okiennej
Przygotowanie otworu

Wszystkie powierzchnie wewtizne otworu powinny hy w miak gtadkie, bez
ubytkow, a warstwa izolacji wewtrznej powinna wystawapoza powierzchgi sciany w
osciezy. Dolna powierzchnia otworu powinna dyjednolita, rowna, zbudowana z warstwy
przewhzanego materiatu, na ktorym stabilniezna oprzé okno.

Ustawienie @gcieznicy

W celu utatwienia manipulowania stolariw trakcie obsadzania nalezdjgé¢ skrzydta
I postugiwa si¢ samy oscieznica. Nalery ustawe ja na 4-5 centymetrowej wyso@ progu
poddcieznicowym i mocowa do muru rownolegle do krayzi zewrgtrznej. Dla gtbokdsci
osadzenia okna i jego progu w otworze murowym f&gest, aby izoterma punktu rosy
(10°C) dla muru przechodzita przez to okno. Tylkdwezas uniknito zostanie zjawisko
skraplania si pary wodnej na wewitrznej stronie okna.

Po ustawieniu &ieznicy na progu naley poziomig ustawé pion i poziom bokow grieznicy

i we wiagciwym potazeniu wsepnie zaklinowd. Nalezy pametac, aby odlegtéé oscieznicy
od muru z obydwu stron byla jednakowa. \Wciezach tynkowanych wskazane jest
przerwanie cigtosci pomedzy tynkiem zewetrznym i wewrtrznym, najlepiej za pomac
warstwy izolacyjnej.

Mocowanie okna w murze

Zaleca s mocowanie okien za pomp&otew dojczonych przez zaktad dla#@ego
okna. Kotwy te mocuje sido aGcieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w
odlegtaci 25 cm od narmika na obydwu bokach. Przy oknach2szych ni 1,5 metra
zaleca si zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w potowieokgsci. Dla okien szerszych
niz 1,5 metra dodatkowo nmpa zamocowa po jednej kotwie na potowie ich diugn
(elementy poziome). Kotwy powinny &ynontowane w grieznicy wkretami do drewna 4 x
40 mm.

Po ws¢pnym osadzeniu soieznicy i jej zaklinowaniu zamocowakotwy do muru
wykorzystugc w tym celu kotki rozporowe. Zamiast kotkdw ma réwnie uzy¢ klockow
drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na kob odpowiadajcej wysokdaci
mocowania kotew. W tym przypadku katwnocujemy do klocka za pommaevkretéw do
drewna (np. 8 x 100 mm). Po zamocowaniu kotewaév¥liny trzymapce dcieznicg i
ponownie sprawdzipion, poziom i przeine Gcieznicy.

Regulacja okut obwiedniowych
Okna wyposaone @ w okucia obwiedniowe ryglage skrzydta okienne w kilku

miejscach na catlym ich obwodzie i u#iwiajgce sterowanie jedn klamky funkcji
otwierania, uchylania i mikrowentylacji okna. Okecbbwiedniowe jest mechanizmem
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precyzyjnym, posiadagym jednak tolerangj kilku milimetrow na ich regulagj w kilku
kierunkach. Regulacja ta dokonuje za pomog kluczyka.

Takze po zal@éeniu skrzydet w zamontowanoscieznice montaysta powinien sprawo&i
prawidtowa¢ funkcjonowania okna, nasmarofvalementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji, a w razie potrzeby dokahaegulacji. Skrzydta okna powinnygsotwiera i
uchyl& lekko, bez jakichkolwiek téri oporéw, a docisk skrzydta déaeznicy powinien by
jednakowy na catym obwodzie.

Wykonanie izolacji okna

Okna charakteryzgjsic wysoky izolacyjnccia cieplrg i catkowits szczelnécia na
przenikanie wody i wiatru. Clac te parametry zachowadla catlego otworu, natg tak
uszczelnt szczelig pomkdzy cscieznica a murem, aby byta ona odporna na przenikanie
zimna i wody. W tym celu natg wykorzystywa pianki montaowe (np. poliuretanowe),
ktére po nateeniu do szczeliny g¢ezniep, calkowicie § uszczelnigjc. Istnieje
niebezpieczéstwo, ze niewprawnie dozag ilos¢ pianki w szczelinie mona spowodowg ze
jej nadmiar nie znajda¢ ujicia na zewatrz maze odepchgé oscieznice od muru, co objawia
sie wybrzuszeniem.

Warstwa izolacyjna wokoét &ieznicy powinna by jednolita, bez przerw, o jednakowej
grubaici. Po zewntrznej stronie wzdhi szczeliny powinna kyréwniez wykonana warstwa
izolacji przeciwwodnej, szczegOdlnie starannie wydkaa wzdta dolnej ramy, naroy i styku z
obréblg blacharsk. Materiatem do wykonania tej izolacjg kity trwate plastyczne np.
silikonowe. Natomiast porailzy acieznica a murem od strony zewinznej naley
zastosowa tasme izolacyjry rozpezng lub taémy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed
wnikaniem wilgoci oraz przed oddzielenieny si¥cieznicy od tynku na zewgtrz. Takie
peknigcia powoduy, ze do szczeliny poradzy tynkiem a écieznicg dostaje s woda.

5.5. Izolacja termicznascian

Warstwa izolacyjna powinna by ciaggta na catej powierzchnisciany. Przy
wykonawstwie nalgy przestrzega zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt
architektoniczny wraz z wytycznymi moutai ocieplenia producenta systeméw dociaple
W murach z wentylowanpustlg powietrzry kotew powinna posiad&apturek przyciskagy
ptyte styropianovwy do powierzchni wewgtrznej ngdnej oraz kampinos odprowadzey

wock.

Na czas przerwania robot dociepleniowych malezabezpieczy materiatem
nieprzemakalnym wierzchnczes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nate wykonywa kotkami z
talerzykami dociskowymi, zalecagsstosowanie kotkdw z plastikowym trzpieniem, zgedni
zaleceniami producenta, przy czym rglerzestrzegaponizszych zasad:

> rozstaw kotew w poziomie max 65cm,
> rozstaw kotew w pionie max 50cm,;

Piyty styropianowe w kolejnych warstwach ngleukiad& z zachowaniem zasady
przewgzania spoin — mijankowo.

Podiae, na ktérym bdzie mocowany system ocieplenia musi¢ byprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostowznlo zwhzanych fragmentow itp. — czynnikOw
powodupcych ostabienie przyczepfm kleju. Powinno ono charakteryzoiva sig
odpowiednya nosnoscia, dostateczp dla powstania patzenia klejowego z warstw
styropianu. Kryterium to spetlnijnp. nie malowandciany betonowe. W celu uzyskania
prostej i wypoziomowanej dolnej krgazi systemu ocieplagego zaleca sistosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajcej pewne, trwate i estetyczne wykzenie elewacji od dotu. Listw
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jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojera grubdci styropianu, mocowany do
podiaza stalowymi kotkami rozporowymi.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

= Demonta obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
= Montaz nowej stolarki okiennej z profili PCV;

Przed przyspieniem do rob6t dociepleniowych naje przygotowg materiaty,
narzdzia i sprzt zgodnie ze specyfikagjpodan w projekcie technicznym wykonania
docieplenia. Sprawd&iczy materiaty odpowiadapwymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy ma swiadectwa jakéci (certyfikaty).

Przygotowanie podiaga

Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian. Przed przygpieniem do docieplenia
sciany naley dokiladnie sprawdzijej powierzchng i dokon& oceny stanu technicznego
podiaza. Podtae powinno by nasne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhgayjn
(jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i big) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podta o stabej przyczepso (np. stabe tynki, odspojone powitoki
malarskie, niezwizane czstki muru) naley usurgé. Nierowndgci i ubytki podiaza (rzdu 5-
15 mm) naley dzien wczeéniej wyrOwna& zapraw wyrOwnawczo-murarsk Podiae
chtonne zagruntowa Przed przyapieniem do przyklejania ptyt na stabych padioh,
naleey wykona proke przyczepnéci. Proba ta polega na przyklejeniu wzmgch miejscach
elewaciji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. I@xcm) i kcznego ich odrywania po 3
dniach. N@nos¢ poditaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej probki gjédn i warstw podtaza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zmane] warstwy. Nagpnie naley podiaze zagruntowa
preparatem gboko penetrgicym i po jego wyscheciu wykona& ponowry proke
przyczepnéci. Jeeli i ta préba da wynik negatywny, naje uwzgkdni¢c dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowaaiqa.

UWAGI

= W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczeridop® z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajcych s¢ powiok, zaleca si zmycie podiga rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym nale pametac o koniecznéci catkowitego
wyschngcia podi@za przed rozpoegziem przyklejania ptyt styropianowych.
Powiloki stabo zwjzane z podieem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy
podiaza trzeba uswt. Nalezy pametaé, iz niewl&ciwa ocena nanosci scian |
brak odpowiedniego przygotowania patp mae spowodowa powane skutki,
z odpadngciem docieplenia oéciany whcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniécian oraz zdjciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewgtrznym odprowadzeniu wod opadowych) ima przysipi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Nadg przed tym wykoné& tymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Przed realizagjmocowania mechanicznego docieplenia do pagtoaley sprawdzé
na 4-6 probkach sitwyrywajaca taczniki z podiga (wg zasad oksenych wswiadectwach i
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aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jessemwve dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkégmogiasci zakotwieniadcznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejcych

Suchy zawarté¢ opakowania naly wsypa& do pojemnika z wczaiej odmierzog
iloscig wody i doktadnie wymiesZaaz do osagniccia jednorodnej konsystencji. §©wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana n&owganiu. Proces mieszania nate
przeprowadd przy wyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z vitawym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI
= Aby uzysk& odpowiednd konsysteng zaprawy nalgy bardzo starannie
przestrzega dozowania okrdonej ilosci wody do przygotowania kdego
opakowania zaprawy.
= Do przygotowania zaprawy kigej mana stosowajedynie wod pitna.
= Przygotowanie zapraw powinno odbyivsic w temperaturze od +5°C do +25°C,
wedtug szczegotowych informacji zawartych na opagoiy produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowan zapraw Kklejaca nalezy uktada& na plycie styropianowej meted
.pasmowo-punktow’, czyli na obrzeach pasami o szeroé@ 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni ,plackami” csrednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwoplzisy w
odlegtaici okoto 3 cm od krawdzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wycisksitapoza
krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm tosnadkowej jej czsci nalezy natazy¢
8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidiowo naiona zaprawa klega powinna pokrywa min.
40% powierzchni piyty, a grué warstwy kleju nie powinna przekraézd0 mm. Po
natazeniu zaprawy klejcej, ptyt nalezy niezwiocznie przytoy¢ do sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisi¢ przez uderzenie pgacaz do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Jeeli zaprawa klejca wycknie st poza obrys piyty, to trzeba psung.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklegonptyt po raz drugi, jak réwnie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadniewt&ciwego przyklejenia piyty,
naleey ja oderw#, zebré mas klejaca ze sciany, po czym natg/¢ ja ponownie na piyt i
powtorzy operact klejenia ptyty.

Piyty styropianowe nahy przyklejg& w ukiadzie poziomym diszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

UWAGI

» Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej ¢sto spotykanym lbbem jest
rozmieszczenie zaprawy kdepj na ptytach tylko w postaci ,plackéw”. &t ten
powoduje,ze przewieszony poza ,placek” fragment ptyty ugirarewet pod matym
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawnezelie warstwy zbrojonej i ostabia
skuteczné& mocowania klejcego oraz mze doprowadz do powstania ¢knie¢ na
styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

> Przyklejenie piyt bez przewzania (w inny sposob hi mijankowo) powoduje
skumulowanie napren w warstwie zbrojonej. Pokrywanie ¢sikranedzi piyt z
przedhzeniem krawdzi otworéw éciennych oraz prefabrykatéw, rowni@owoduje
miejscowe skupienie nagren w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia ukfad
dociepleniowy.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe] wolired 53



Specyfikacja Techniczna ST-3 ,Docieplefi@an zewatrznych i stropu”

> Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytsiginopianowych zaprayklejaca,
poniewa w miejscach tych powsta] mostki termiczne, wywotane da
przewodnécig cieply zaprawy. W miejscach tych wilgoprzenika intensywniej,
przyspieszajc korozgp warstwy elewacyjnej i powodag wyshpienie smug i
wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku je@navystpienia szczelin
(wigkszych nk 2 mm), zaleca siwypetnienie ich styropianem na calej gr&dio
warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do pddza

Piyty termoizolacyjne naly mocow& do podida przy uyciu facznikbw mechanicznych.
Do mocowania ptyt styropianowych do pozho naley stosowa taczniki z trzpieniem
plastikowym dt. 16 cm ér. @ 10 mm. Przy czym, montdagcznikdw naley rozpocaé¢ dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i zwaniu zaprawy klecej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnéci powietrza. Z tego wzgtlu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montatagcznikbw mana rozpocz¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniugcknikow naley zwrécké szczegdla uwag na
prawidiowe osadzenie trzpienia w pozliooraz jednakow ptaszczyzn talerzyka z licem
warstwy termoizolaciji.

UWAGI

» Bardzo czsto heczniki kotwigce osadza si nieprawidtowo, przez nadmierne
zagkbienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zami& jego struktury,
ostabienia nénosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie dmenie
tacznika sprawiaze nie przenosi on projektowanych ofren, a powstata nad nim
wypukio$¢ znacznie ostabia warsgvzbrojory i deformuje licosciany.

Wyroéwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewretrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowyausi by réwna i cagta.
Po zwhizaniu zaprawy klegej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianciivyo
podiaza naley calb zewretrzng powierzchng plyt, przeszlifowa gruboziarnistym papierem
sciernym. Rowne podie jest podstawowym warunkiem uzyskania trwalej tetysznej
elewacji.

Wskazdéwki wykonawcze

= Przeszlifowanie lica styropianu powoduje uscieé jego gtadkiej zewstrznej
warstwy, znacznie zwkszapc przyczepn& zaprawy klejcej do jego
powierzchni.

= Po operacjach szlifowania 2@orazowo naley usuraé¢ pozostaty pyt.

= Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokogsiesinich pityt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewastwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wysgpowania skokowych zmian jej grudi.

UWAGA
Nie naley pozostawié warstwy termoizolacji bez ostony przez z8ay okres czasu, gdy

moze to doprowadZzi do zniszczenia powierzchni styropianu przez promiganie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepriowarstwy zbrojonej. Jeli wystpi utlenienie
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powierzchni styropianu wowczas naje przeszlifowg ja gruboziarnistym papierem
sciernym.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykoagev jest jako minimum 3 mm
grubaici gtadz, w ktorej zostaje zatopiona specjalnie do tegol pezeznaczona atestowana
siatka zbrajca z widkien szklanych. Siatka ta powinna lzgbezpieczona powierzchniowo,
poprzez Kpiel ochrona w dyspersji zzywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowe;.

Prag¢ nalezy rozpoca¢ od wymieszania kleju z wadw sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat natg nachgng¢ na éciare z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paczebaty 10/12mm w bruzdy. Nafmny klej zachowuje odpowiedpi
plastyczné¢ przez okoto 10-30 min w zaleosci od temperatury i wilgotriei wzglednej
powietrza, dlatego natg unikat pracy przy bezpwednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju natg zatopt i zaszpachlowana gtadko siatkzbropca.

Poszczegolne pasma siatki ukiadaionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczal jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie naje wykonywa& warstwy zbrojonej metad
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na&pteniu siatki. Po catkowitym
wyschngciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do
wykonywania podkiadu tynkarskiego.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WEOKNA SZKLANEGO
Wskazowki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy kiglej ma za zadanie chrénizolacg termiczry przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przerosbchzenia wiatru oraz kompensowaapgzenia
termiczne. Jest ona tak podiazem pod tynki zewgtrzne i chroni wewegtrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywawarstwy zbrojone] nahy
rozpoca¢ po okresie gwarantygym wiakciwe zwihgzanie termoizolacji z podiem (nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropiamgch).

Wskazowki wykonawcze

= Prace zwjzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byykonywane przy
stabilnej wilgotnéci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C d264C na
powierzchniach nienatanych na bezpwedng operacs stonca i wiatru.

= Nie naley wykonywa warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i
bezpdarednio po nich.

= Nowo wykonam warstwe nalezy chront przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury pomj +5°C do czasu zwzania.

= Niska temperatura, podwszona wilgotné, brak odpowiedniej cyrkulacji
powietrza wydtaajg czas wysychania zaprawy kjeg;.

= Zaleca s} wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewatiinowjcym
odrebng catas¢ w jednym etapie wykonawczym.
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Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu pityt ze styropianu, watstmbrojory wykonujemy za pomac
zaprawy Kklejcej. Przygotowasn zapraw klejaca naleey nanigé na powierzchri
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptytygty warstwg o grubaci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerékasiatki zbrogcej. Przy nakladaniu tej warstwy
mozna wykorzysta pac z¢bag o wymiarach gbéw 10x10mm. Po nateniu zaprawy
klejacej naley natychmiast wtogi w nig tkanire szklar tak, aby zostata ona réwnomiernie
napeta i catkowicie zatopiona w zaprawieastednie pasy siatki uktada(w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszyzniOcm. W przypadku pozostawienia nierédeiona
wyschngta powierzchng przyklejonej siatki nanig drugy cienky warstwe zaprawy klejcej
(o grubgci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadia jej powierzchni.
Gruba¢ warstwy zbrojonej powinna wyna@sod 3 do 5 mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbecej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprayklejaca.

Szerokac¢ siatki zbrojcej powinna by tak dobrana, aby mbwe bylo oklejenie éciezy
okiennych i drzwiowych na catej ichetokasci. Naraza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by wzmocnione przyklejonymi bezp@dnio na warste termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo uszkodzenia w ¢gci parterowej i cokotowej docieplanych
scian, naley stosowdé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.zéé sciany budynku
naraone na uderzenia, to podwojna tkanina powinriadigsowana na catej wysakb scian
parterowych. Natomiast, gdy degtdo budynku jest utrudniony, wystarczy zastosodaie
warstwy tkaniny do wysoki 2 m od poziomu przylegtego terenu. Piergvamarstwe siatki
nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warsgvdrugy w pionie.

UWAGI

> Bardzo z4 praktylq jest zantanie grubéci zaprawy klejcej stuzacej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmpérjgm wytrzymatéci tej
warstwy.

> Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonegendoprowadz do powstania
nierowndaci i fatd, ktdre mog znacznie pogorszyostateczny wyghd elewacji (przez
przetarcia czy tenierownomierg fakture na elewaciji).

> Niewlasciwe jest rownie, wyrOwnywanie nierOwniei przez nateenie grubszej
warstwy tynku.

» Bardzo wane jest zastosowanie ultych prostoktow siatki szklanej przy natach
otworéw okiennych i drzwiowych, poniewach brak, sprzyja pojawieniuesrys na
przedhzeniu przektnych tych otwordw.

POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI
ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca podczen docieplenia ze stolagkokienry, drzwiows, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalgy uszczelni odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jala
przyktad: uszczelnigce tamy rozpezne). W miejscach tych wygiuje due skupienie
napezen i moze dof¢ do pgknigc i nieszczelnéci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy r@nych materiatébw. Nie uwzetinienie tych zasad me doprowadzi do powstania rys

i szczelin, w ktére wniknie woda ol#aijac trwatas¢ catego uktadu dociepleniowego.
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WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go naktadéa
bez rozciéczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy
pomocy pdzla Ilub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podltdakarski mae stwyc¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu ngegj w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest aiwe natazenie akrylowych i polimerowo —
zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

WYKONANIE ZEWN ETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniemynku cienkowarstwowego

Wykonary warstwe zbrojory przed nateeniem wybranego tynku nale zagruntowa
odpowiednim preparatem grurgoym. Warstw zbrojors maozna gruntowé dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonaniarzy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgo§op60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka
do czasu wyschetia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysyahanwarunkach
optymalnych). Po uptywie tego okresu ima przysipi¢ do naktadania tynku akrylowego.

UWAGA

Zastosowanie odpowiedniego preparatu graotgo podnosi przyczepfiotynku do podiaa
oraz utatwia prace zwzane z jego aplikagj Zmniejsza i ujednolica chionk® oraz
wyréwnuje przebieg procesu agania i wysychania natonego tynku. Zabezpiecza
zagruntowan powierzchng¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiegagmaszeniu
zanieczyszczez warstw podktadowych tynku i zmniejsza iimnvos$¢ wystpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntupcych

Bezparednio przed zastosowaniem preparat grgotupalery doktadnie wymiesza
przy wyciu wiertarki z mieszadtem. Grunty najenanost na podtae pdzlem, szczotk lub
watkiem. Bezpérednio po wykonaniu prac ngazia oczyci¢ czyst wod.

Zestaw podstawowych nargdzi stuzacych do recznego naktadania tynkéw

» Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadterazyowym.

» Dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku

» Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadntianku,

» Kroétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

» Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

» Samoprzylepna fma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej
nieotynkowanej i wykonywania¢ze.

UWAGA
Zastosowanie odpowiednich natizi jest warunkiem uzyskania jpmlanych efektow.

Sposdéb przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej

Bezparednio przed #yciem caf zawarté¢ opakowania dokiadnie wymiesza
mieszarlg/ wiertarky wolnoobrotowy (wyposaong w mieszadto koszykowe)zao uzyskania
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jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalszeszanie jestiewskazane ze wzglu na
mozliwos¢ napowietrzenia masy.

TECHNOLOGIA R ECZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ
WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowan mag tynkarsk nalery rozprowadzi cienky, rwnomiera warstwg na
podiaru, wywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewneastypnie pag ze stali
nierdzewnej uswé nadmiar tynku do warstwy o grump kruszywa, zebrany materiat e
ponownie wykorzysia po jego przemieszaniu, rownoéme wyrOwnujc powierzchng
warstwy. Po czym, naiony tynk wygtadzt w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z
lewa na prawo), ;a do uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powienni. Proces
wygtadzania naley wykonywa& jednym, caglym ruchem przy #yciu pacy ze stali
nierdzewnej.

UWAGA
Btedy popetniane na etapie przygotowania pedtmraz naktadania tynku maj
wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wydli trwatas¢ wyprawy tynkarskie;.
W przypadku gycia tynku o drobnej granulacji nalezwroci szczegola uwag na
bardzo réwne i staranne przygotowanie péalto

Wskazdéwki wykonawcze:

= Przygotowane zaprawy tynkarskie nalenakiadé na zagruntowanym podto
dopiero po catkowitym wyschetiu preparatu gruntggego.

= Proces aplikacji i wizania tynku powinien przebiegaprzy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i paei@d +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaezyaiuzenie czasu
wigzania tynku.

= Prace tynkarskie natg wykonywa na powierzchniach niena@ych na
bezpdrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Ponizweakie warunki
powodup zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utragdai czasami wcz
uniemaliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Apbkcja oraz wjzanie
tynku w warunkach innych nizalecane przez producenta matpprowadz do
nieodwracalnych, niegadanych zmian jego wiaiwosci fizyko-chemicznych.

= Po natageniu na podige ,swiezy” tynk nalezy chront az do momentu wgpnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dpial& temperatury pone
+5°C.

= Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szélexci, przy tynkowaniu,
zaleca s zabezpieczenie rusztowa siatkami  ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziadaych czynnikdéw zewgtrznych.

= Nalezy odpowiednio dopasowaswoje maliwosci wykonawcze do powierzchni
przeznaczone] do jednorazowego otynkowania {biopod uwag ilosc¢
pracownikow, ich umiegfnosci, posiadany spet, istniegcy stan podiga i
panupce warunki atmosferyczne).

= Ze wzgkdu na ztgony proces wyréwnywania i wygtadzania tynku nieezal s¢
jednorazowego wykonywania pasm o szekgkavicksze] nz 1 m. Zuycie tynku
mozaikowego zaley od grubdci kruszywa. Po nak®niu na podige ,swiezy”
tynk naley chront az do momentu wspnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury pepi+5°C.
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= Podczas prowadzenia robot tynkarskich zalega zsibezpieczenie rusztowa
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekgsthie oddziatujcych
czynnikdéw zewstrznych.

UWAGA!
Btedy popetniane na etapie przygotowania pedimraz naktadania tynku maaj
wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wygl trwatas¢ elewacii.
Na nowo wykonanych podtach(takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo
wapienne) mana rozpocgé prace przygotowawcze i naktadanie masy akrylowej
po min. 3-4 tygodniach od wykonania pagio

5.6. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdaowanej lub powlekanej o grufm od
0,5 mm do 0,6 mm nima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesagj
od -15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepameta¢ o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob utiiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtiaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinnyby

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szer&kiol0 mm; z§cza powinny by lutowane
na catej dtugéci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w edath nie wgkszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych-

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powibp

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lescy, a w zhczach poziomych na
zaklad szeroksi 40 mm; zycza powinny b¥ lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddgcian uchwytami, rozstawionymi w ogpach nie wgkszych nk 3 m w
sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny miuti osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny ky wpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna odbywa sie z uwzgbdnieniem wymaga normowych oraz
wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

» Zgodna¢ wykonania robot z dokumentagrojektows,
Sprawdza siprzez poréwnanie wykonania robot z dokumentapjsows, rysunkovg
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaioprzez ogldziny zewrtrzne, pomiary oraz
konieczne préby.

» Materiaty
Kontroluje s¢ bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach zgodém uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej.

» Wyglad zewrgtrzny wykonania izolacji
Ocenia s} przez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak dziurygkmiccia, brak
pionowaci, odchylenia ptaszczyzn, brak wypelnienia przasir materiatami
izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach, nieprawidio§gi stosowaniagcznikow, brak
wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejapia

Kontrola jako §ci styropianu

Kontrole jakosci nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami normowymi
okreslonymi w PN-B-20130. Dopuszczalne odchytki wymiaewowinny odpowiada
wymaganiom:

- dtugas¢ do 5000mm — dopuszczalna odchytka dhege: 0,3 %
- szeroké¢ do 1500mm — dopuszczalna odchytka szefokd 0,3 %
- gruba¢ od 10mm do 1000mm, co 5mm — dopuszczalne odchytiadci:

-+ 0,5 mm — dla ptyt o gruBoi od 10 mm do 15 mm,
-+ 1,0 mm —w przypadku ptyt o grufsm 20 mm do 100 mm,
- 1,5 mm — dla ptyt wodoodpornych griéleood 15 mm do 1000 mm;

Dopuszczalne odchyiki ptyt styropianu wodoodpornpgdano we wczmiejszych akapitach
niniejszego opracowania.

Dopuszcza si wysktpowanie wgniotbw i miejscowych uszkodzeo nasgpujacych
wymiarach:

- gkcbokas¢ do 10% grubgci piyty, lecz nie wgcej niz 5 mm,

- faczna powierzchnia wad: 50 éma 1nf phyty,

- powierzchnia najwikszej dopuszczalnej wady: 10 §m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe naigprzyjmowa zgodnie z kosztorysem.
Obmiar robét polega na oléteniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje:
1. Odbior robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu, powioki malarskie, sdza
ulegapce zakryciu itd.
2. Odbiér ostateczny (catego zakresu prac).
3. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancgpe

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowityrkat@zeniu robo6t na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawézny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale axgkvcy.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa

Sprawdzenie prawidtowécoi polagczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab.

Sprawdzenie prawidtovéoi spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow kana-
lizacyjnych.

4008

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatné¢ za wykonane prace alb¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie
z ocen jakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét na podstawie wynikow bada
pomiarow.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach mggzinych ledzie kwota wynikajca
z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaetyalj w kosztorysie i spogdzenie
przez Wykonawe protokotu odbioru tych robét.

Protokot odbioru roboét dumlizie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filceaty
| ptyty z welny mineralnej.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe (PS-E).

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. bkt
obliczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamiesakani
zbiorowego.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiegzcze
w budynkach.

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zgveme.
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PN-EN 12086:2001

EN ISO 10077-1:2000

Instrukcja ITB nr 321
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-67/B-10086
PN-B-10201:1998

PN-B-10221:1998
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okrélenie wiaciwasci przy przenikaniu pary wodnej.
Wersja polska. Wiziwasci cieplne okien drzwialuzji

— obliczanie wspétczynnika przenikania ciefpNetoda
uproszczona.

Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji
termicznej w budownictwie.

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i
badania.

Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania
I badania techniczne.

Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe
wewitrzne.

Stolarka budowlana. Navietla drewniane wewirzne
Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do
piwnic i poddaszy.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, DZ.U

nr75/2002. poz. 690".
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