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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
B aktualnie obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania;

B Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

B Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
.instal”, Warszawa, 05,1995

B Norma ,Kottownia wbudowana na paliwo state”

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji kotlowni i instalaciji

centralnego ogrzewania dla Szkoty Podstawowej w Lindowie pow. Ktobuck

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkolny wybudowany zostat na poczatku lat szescdziesigtych jako dwu

kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem w technologi tradycyjnej. Budynek
wybudowany w ksztalcie litery H, z podpiwniczeniem, z salg gimnastyczng
jednokondygnacyjng oraz z dobudowang szatnig réwniez jednokondygnacyjng. Sciany
zewnetrzne z gazobetonu o tgcznej grubosci 39cm, obustronnie otynkowane. Stolarka
okienna czesciowo stara drewniana, a czesciowo wymieniona na nowg z profili PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,6 W/(m2K). Stolarka w wiekszosci wymieniona na
nowg z profili PCV. Budynek w stanie istniejgcym nie spetnia norm odnosnie
maksymalnych wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych.
Instalacja c.0. wykonana jako stalowa, z grzejnikami zeliwnymi czionowymi typu T-1
wyposazonymi w zawory odcinajgce, regulacja poprzez kryzowanie, brak zaworéw
termostatycznych przygrzejnikowych. Rozprowadzenie instalacji w kanale podpodtogowym
oraz pod stropem piwnic, piony i galgzki prowadzone po wierzchu scian. Stan instalaciji
kwalifikujacy ja do wymiany ze wzgledu na duze wyeksploatowanie i zakamienienie.

Instalacja zasilana jest z istniejgcej kottowni weglowej wyposazonej w dwa kotty.



Projekt budowlany modernizacji kottowni i instalacji centralnego ogrzewania dla Szkoty Podstawowej w Lindowie pow. Kiobuck

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem instalacji pod

stropem piwnic oraz pod stropem parteru, a po wierzchu scian wykonang z rur Geberit
Mapress C-Stahl wyposazong w grzejniki ptytowo — konwektorowe firmy Kermi.
Doprowadzenie instalacji do grzejnikow za pomocg pionow i gatgzek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu scian. Grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne
grzejnikowe z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne na
zakonczeniach pionéw automatyczne zawory odpowietrzajgce. Instalacja rozdzielona
zostanie na dwa obiegi grzewcze.

Zaprojektowano przebudowe kottowni ktéra obejmuje demontaz istniejgcych kottow

wraz z armaturg i zainstalowanie urzadzen nowej kottowni.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.3 Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod.

Projektowany budynek jest budynkiem pietrowym niepodpiwniczonym.

Wspoiczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN 1SO 6946

Opis przegrody U
[W/m?xK]
Podtoga na gruncie 0,86
Strop przeptyw do gory 2,17
Strop przeptyw do dotu 2,01
Sciana zewnetrzna 0,25
Sciana wewnetrzna 25cm 1,60
Sciana wewnetrzna 12cm 1,98
Drzwi wewnetrzne 2,50
Drzwi zewnetrzne 1,70
Okno zewnetrzne 1,70
Stropodach 0,222
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5.4 Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele  grzewcze
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.

Zapotrzebowanie ciepta dla catlego budynku:

Qcatose.=85 229 W

Instalacja centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie przy parametrach 70/50 T
oraz sktadac¢ sie bedzie z dwoch obiegow zasilanych z projektowanej kottowni wedtug
odrebnego opracowania. Ciepto rozprowadzone zostanie do grzejnikdw znajdujgcych sie
na parterze oraz pietrze szkoty.

Poziome przewody rozprowadzajgce zasilajgce grzejniki wykona¢ pod stropem
pomieszczen na parterze a nastepnie po $cianie zgodnie z rozwinieciem podpigé
grzejniki. Instalacje wykona¢ z rur Geberit Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie.
Zaprojektowano grzejniki firmy Kermi energooszczedne PROFIL-V (FTV) typu V11,V12,
V22, V33 z podtgczeniem dolnym. Grzejniki te wyposazone sg w wbudowany zawor z
glowicg termostatyczng. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca odpowietrznikow

znajdujacych sie na kazdym grzejniku.

Przewody poziome nale zy prowadzi € z 0,5%spadkiem w stron e zrodia.

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGII K OTLOWNI W
ODREBNYM OPRACOWANIU

Obieg A
Parametry czynnika 70/50°C
Zapotrzebowanie na ciepto 37149 W
Pojemnosc¢ instalacii: 261,8 dm3
Cisnienie dyspozycyjne: 16,8 kPa
Obieg B
Parametry czynnika 70/50°C
Zapotrzebowanie na ciepto 48141 W
Pojemnosc¢ instalacii: 336,9 dm3
Cisnienie dyspozycyjne: 10,7 kPa
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6. TECHNOLOGIA KOTtOWNI

6.3 Dobor urz adzen
6.3.1 Dobor kottow

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto przyjeto kociot weglowy na Eko-groszek
HEF 100 kw.

HEF 100 kW
dlugos¢ 1530 mm
szeroko$¢ 1040 mm
wysokos¢ 1870 mm

6.3.2 Dobér otwartego naczynia wzbiorczego dla kottéw

Pojemnos¢ kottow i instalacji: V= 643 dm?®
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm3/kg
Gestos¢ wody: p=0,997  kg/dm®

V, =11xAV x pxV [dm’]
V, =11x0,0287 x 0,997 x 643[dm°]

V, = 20,2 dm?

Dobrano znormalizowane naczynie wzbiorcze o pojemno  $ci catkowitej 30 dm 3

6.3.3 Dobor srednicy rury bezpieczenstwa dla kotta HEF 100 kW

moc cieplna kotta: Q = 100 kW
des =8,08x3/Q  [mm]
des =8,08x3/100 [mm]
dRB: 37,5

Dobrano rury bezpieczenstwa o srednicy nominalnej @40 mm.

6.3.4 Dobdr srednicy rury wzbiorczej

moc cieplna kottowni: Q = 100 kW
dey =5,23x3/Q  [mm]
dny =523%3/100 [mm]
de= 25

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej @40 mm.
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6.3.5 Dobdr srednicy rury przelewowej dla naczynia wzbiorczego

Dobrano rure przelewowg o srednicy nominalnej @40 mm.

6.3.6 Dobdr srednicy rury odpowietrzajgcej naczynie wzbiorcze

Dobrano rure odpowietrzajacg o srednicy nominalnej réwnej srednicy minimalnej @15 mm.

6.3.7 Dobdr srednicy rury sygnalizacyjnej

Dobrano rure sygnalizacyjng o $rednicy nominalnej ¢@l5 mm. Na wylocie rury
sygnalizacyjnej nalezy zainstalowac¢ zawor odcinajgcy oraz hydrometr.

6.3.8 Dobdr komina i wentylacji

- komin dla kotta GR 100 100 kW
Przyjeta wysokos¢ komina: h =8 m
Moc kotta: Q = 100 kW

Dobrano wkitad kominowy o przekroju kotowym dn 300 o wysoko $ci 8m umieszczony w
istniej acym kominie.

o przekroju kotowym 300 mm; F = 706 cm?

Sita ciggu komina przy temperaturze spalin do 200°C
H =04xh [mmH,O]
H =0,4x8=32 [mmH,O]
3,2 mmH,0 = 32,0 Pa

- czopuch
Fc=1,25*F, [m?]
F.=1,25*0,0706 = 0,088 [m?]

- wentylacja nawiewna
Fn=0,5*F;
Fn=0,5*706=353 [cm?]

Dobrano kanat nawiewny o wymiarach 20 x 20 cm.

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max.
do 50% przekroju.
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- wentylacja wywiewna

Fn=0,25*F,
Fn=0,25*706=176,5 [cm?]

Dobrano 2 kanaly wywiewne o wymiarach 15 x 15cm.
Fu=15*15=225m?

6.3.9 Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalaciji c.o.

pojemno$¢ instalacii - 0,700 m°
ci$nienie statyczne - 0,7bar
przyrost objetosci wody - 0,0224 dmkg

gestos¢ wody przy 80°C - 977,8 kg/m?®

Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:
Ps = P,+02=0,7+0,2= 09bar

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V, =11V [p UV
V, = 1,1[0,7 977,8[0,0224 = 16,85dm*

Srednica rury bezpieczenstwa:

d=07 EL/\/_u[mm]
d= 0,73/16,85 = 2,8mm]

przyjeto srednice wewnetrzng rury d=20mm.

Pojemnos¢ catkowita

Vn = Vu M
P_-P_
V. = 16,85 22’5+ 19 = 36,8dm?°

Z obliczen wynika, ze naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 75dm?, moze zostaé
wykorzystane w projektowanej kottowni. Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX N 80.

6.3.10 Dobér zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika

Przeptyw wody przez kociot
Q

m=
C, t, -t
gdzie:
Q — znamionowa moc kotta [W],
cw — ciepto wody
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100 000
m=
1,163 {70 - 50)

= 4299,2[dm? / h|= 1194[dm° /5]

Zatozenia:
- zawor bezpieczenstwa SYR
cisnienie otwarcia 2,5 bar

- dh=25mm
- do =20 mm
- A\w=0,3

Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa
Q= g, (F ,[kg/]

Teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

O = 14145 3/(p, - p,) O [kg / m?s]

0, = 1414,5 /(0,25 - 0) @72 = 22049,8/kg / m’s]

Pole powierzchni wyptywu

2 2
F= ”Tf) = ”Ef;o = 314mm? = 0,000314 m?

Q= 22049,8[,000314 [0,3M,9 = 1,8[kg /s|> 119[kg / ]

Przyj eto zawor bezpiecze nstwa SYR typ 1915 0 Srednicyd n =25 mm;d, =20 mm i
cisnieniu otwarcia p ow = 0,25 Mpa

6.3.11 Dobdr pomp obiegowych

Pompa kottlowa wg rys. nr 8, 9
Dobrano pompe Grundfos ALPHA2 25-60 N 180

Pompa kottowa wg rys. nr 10
Dobrano pompe Grundfos UPS 50-30 F B

6.4 Opis kottowni

Kotly weglowe HEF 100 o mocy 100 kW z zasobnikiem. Projektowany kociot zasilat
bedzie instalacje centralnego ogrzewania dla potrzeb szkoty podstawowej. Pomieszczenie
kottowni ma wysokos¢ 3,0m, co jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. W pomieszczeniu przewidziano wentylacje grawitacyjng
zarowno nawiewng jak i wywiewng. Do wentylacji nawiewnej przewidziano kanat o
wymiarach 20x20cm sprowadzony nad posadzke, natomiast wentylacja wywiewna bedzie
realizowana przez dwa kanaty o wymiarach 15 x 15 cm. Dla kotta HEF100 dobrano wsad
kominowy dn 300 o wysokosci 8m umieszony w istniejgcym murowanym kominie
spalinowym.

Kociot beda zasila¢c wymiennik ptytowy firmy Danfoss XB 30-1 50. Wymiennik bedzie
zasilat instalacje centralnego ogrzewania. Do zabezpieczenia kotta przewiduje sie

9
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zainstalowac¢ otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci 30 dm3. Naczynie wzbiorcze
nalezy umiesci¢ pod stropem kottowni. Do zabezpieczenia instalacji co dobrano zamkniete
naczynie wzbiorcze REFLEX N80 oraz zawér bezpieczenhstwa firmy SYR typ 1915 dn20

6.5 Instalacja wody zimnej i kanalizacji w kottowni

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie istniejgca umywalka z biezgcg woda. W
pomieszczeniu kottowni znajduje sie takze istniejgca studzienka schtadzajgca dn 1000 i dt
0,9 m.

6.6 Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng rurociggdw w kottowni zastosowac¢ otuline typu PUR w
ptaszczu ochronnym. Czopuch zaizolowaé weilng mineralng do wysokich temperatur
grubosci 5cm w ptaszczu z blachy.

6.7 Zabezpieczenia ppo z.

 Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczehstwa
przeciw pozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w
pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie materialy tatwopalne, pomieszczenia te
nalezy oproznic i zapewni¢ srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.

» Wszystkie przepusty i przejScia instalacyjne przez stropy i sciany kottowni
projektowanego budynku wykonac jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci
ogniowej EI60. Przepusty przewoddw stalowych nalezy prowadzi¢ w stalowych
rurach ochronnych uszczelnionych masa ognioodporng HILTI CP611A.

* Drzwi wejsciowe do skladu opatu z kottowni w klasie odpornosci ogniowej El
60, drzwi do kottowni z pomieszczenia technicznego i sanitariatow w klasie
odpornosci ogniowej EI 30. Kottownie wyposazy¢ gasnice proszkowg 6Kg i koc
gasniczy. Sciany i stropy w kotlowni w klasie odpornosci ogniowej EI60 a w
sktadzie opatu EI120.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.3 Wytyczne budowlane

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
- poditoge wykonac¢ ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych,
- nalezy wykonac¢ fundamenty pod kotty,

7.4 BHP

- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji c.o. i kottowni, ktorg nalezy wywiesi¢ w
kottowni
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych.

10
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7.5 Wytyczne elektryczne

- wykonac instalacje oswietleniowg kottowni,

- wykonac instalacje zasilajgca urzadzenia elektryczne i automatyke,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

- wykonac instalacje odgromowag kominow,

- wykonac¢ gniazdo os$wietlenia 12V,

- wykonac gniazdo 400V,

- zainstalowac detektor tlenku wegla.

7.6 Wykonawstwo

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

7.7 1zolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewoddw centralnego ogrzewania w budynku zastosowac
nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

1"
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wewnatrz budynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynkuz)

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta ni_ podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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