Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej w Kierunku
posesji nr 6 od Km 0+000,00 do Km 0+090,50
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utwardzenie kruszywem Saczek francuski szer. 40cmo
kamiennym tamanym o frakeji gteb. 0,70 - 0,15 z rurg
0/31,5mm o szer. 0,5m gr. 15cm perforowang PVC DN150mm

w welonie, wypelniony
kruszywem kamiennym
naturalnym, thiczen o frakcji
31,5mm do 63mm. Dren

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S francuski owinigty
50/70; KR-1 w/g wymagan WT-2 z 2010r. or. 4cm geotekstylem L=90,0mb
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

50/70; KR-1 w/g wymagan WT-2 z 2010r. or. 4cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

o frakciji 0/31,5mm gr. Scm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

o frakcii 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie or. 15cm|

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22cm|

Firma "TOM" Czg¢stochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor: GMINA LIPIE
ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. LASEK W KLESNISKACH,

GMINA LIPIE.

Przedmiot rysunku: Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ W KIERUNKU 1:50
POSESJI NR 6 OD KM 0+000,00 DO KM 0+090,50 '
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