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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Przebudowa drogi gminnej,
ul. Lasek w Kle$niskach, Gmina Lipie" opracowana zostala zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.



Spis zawartoSci projektu budowlanego/wykonawczego

Zawartos¢ opracowania :
1. Mapa z ewidencja gruntdw, naniesionym przebiegiem trasy drogi gminnej oraz granicami
terenu niezbednego dla realizacji inwestycji — skala 1 : 2000.
2. Wypis skrocony dziatek z dnia 26.02.2014.
3. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mu$
- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.114/AZ/7131 —2/502/01
- potwierdzenie przynaleznosci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.
4. Pelnomocnictwo dla Firmy TOM wydane przez Gming Lipie do zatatwiania spraw
formalno-prawnych zwigzanych z inwestycja j. wyzej.
5. Pismo nr GK.7210.1.2014 z dnia 25.02.2014 dotyczace drogi o nr ew. 1324 1 1323 — posiadaja
status drogi gminnej o nr 667004 S.
1. Opis techniczny :
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa i materialy do opracowania.
1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.
1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.
1.5. Projektowane rozwiazanie.
1.6. Konstrukcja nawierzchni.
1.7. Pochylenie podtuzne i poprzeczne.
1.8. Roboty ziemne.
1.9. Odwodnienie.
1.10. Roboty ziemne.
1.11. Uwagi koncowe.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Czes¢ rysunkowa :

Orientacja 1: 55000
Legenda
Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu 1: 500

Rys. nr 2A — Profil podtuzny drogi gminnej okm 0 +000,0 do km 0 +256,00 1:100/1000
Rys. nr 2B — Profil podtuzny drogi gminnej okm 0 +000,0 do km 0 +260,00
w kierunku pos. nr 6 1:100/1000
Rys. nr 3 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminne;j
od km 0 + 000,00 do km 0 + 025,00

skrzyzowanie z droga kraqjowa nr 42 1: 50
Rys. nr 4 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminne;j
od km 0 + 025,00 do km 0 + 038,00 1: 50
Rys. nr 5 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminne;j
od km 0 + 038,00 do km 0 + 051,20 1: 50
Rys. nr 6 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminne;j
od km 0 + 051,20 do km 0 + 256,00 1: 50
Rys. nr 7 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej w kierunku posesji nr 6
od km 0 + 000,00 do km 0 + 090,50 1: 50
Rys. nr 8 — Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej w kierunku posesji nr 6
od km 0 + 090,50 do km 0 + 260,00 1: 50
Rys. nr 9 — Szczegbty konstrukcyjne 1: 25
Rys. nr 10 — Sciankowe zakonczenie przepustu fi 600 mm, przepust  kat. typowy 03.95
Rys. nr 11 — Studzienka $ciekowa z wpustem kat. typowy 02.13

Rys. nr 12 — Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa fi 1000 mm



Opis techniczny .

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego — wykonawczego na
»Przebudowa drogi gminnej, ul. Lasek w Klesniskach, Gmina Lipie"'.

Skrzyzowanie z droga krajowa — odr¢bne opracowanie.

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych

oraz warunkow wykonania skrzyzowania.

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje:

wykonanie drogi bez skrzyzowania.
Droga gminna, zgodnie z Uchwala Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 1945 /398 /III /2010
z dnia 3.08.2010 r. posiada status drogi gminnej nr 667004 S.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Lipie
42 — 165 Lipie
ul. Czg¢stochowska 29

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.
Jako podstawe do opracowania przyjeto :
« umowa z Gming Lipie
+ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 wydana przez Starost¢ Klobuckiego -
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami, Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
« (Dz. U.Nr43 poz. 430).
+ szczegotowe pomiary 1 inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca .
« obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy.
+ uzgodnienie z Gmina Lipie.
+ petlnomocnictwo.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.

Droga gminna zlokalizowana jest w poludniowej cz¢$ci m. Klesniska, gmina Lipie, powiat
ktobucki, woj. $laskie.

Stanowi dojazd do zabudowan typu jednorodzinnego, gospodarskiego, oraz do przyleglych upraw
rolnych w m. Kle$niska.

Projektowana inwestycja przebiegac bedzie :

« w pasie drogi krajowej nr 42 - ( wlasciciel: Skarb Panstwa, zarzadca :Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie — nr ew. 1322 ) - odrgbne opracowanie
dokumentacji skrzyzowania — obreb Klesniska ,

« w pasie drogi gminnej - ( wlasciciel : Skarb Panstwa —nrew. 1323, 1324 — obrgb
Kle$niska ),

« w pasie rowu publicznego - ( wtadajacy : Skarb Panstwa — nr ew. 1351, 1352 — obreb
Kle$niska ),

« W pasie dzialek wtasno$ci prywatnej — nr ew. 604, 605, 606, 607, 627, 628, 629, 630, 631/2,
637, 639, 640, 641, 645, 649, 650, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 759,
760, 761, 762 — obreb Klesniska.

zgodnie z mapa ewidencyjna i wypisem z rejestru gruntow z dnia 26.02.2014 r.



1.4. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Droga gminna posiada nawierzchnig¢ nie ulepszona, ktorej gorna warstwe stanowi zuzel
wielkopiecowy, natomiast dolng kamien wapienny — material jest zawilgocony i zanieczyszczony
ziemia.

Nawierzchnia stwarza utrudnienia w uzytkowaniu, gdyz powstaty nierownosci oraz liczne ubytki.
W okresie opadow i roztopdw przejezdnos¢ pojazdow mechanicznych i ruch pieszy staja sig
niemozliwe.

Teren ptaski, wody opadowe sptywaja na teren przylegty, brak rowoéw przydroznych.

Istniejacy przepust fi 600 mm do oczyszczenia z namutu, brak zabezpieczenia §ciankowego.

W zwiazku z istniejaca sytuacja, konieczne jest poprawienie warunkéw funkcjonalno- uzytkowych
zwiazanych z geometrycznymi cechami drogi ( szerokos$¢, rownos¢, spadki ).

Uzbrojenie podziemne i nadziemne
Uzbrojenie podziemne i nadziemne w pasie drogowym stanowia:

« slupowa sie¢ energetyczna,

« sie¢ wodociagowa z przytaczami,

« przepust drogowy fi 600 mm bez murkow
Lokalizacj¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu
(rys.nrl).
Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy.

Uwaga:

* W rejonie przekroczen poprzecznych uzbrojenia podziemnego w ramach
prowadzonych wykopow ( korytowanie , wykopy pod Scieki przydrozne ), nalezy
dokona¢ recznych odkrywek w celu stwierdzenia glebokosci jego zalegania.

*  Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad
zabezpieczeniem znakow geodezyjnych: punkty osnow geodezyjnych,

elementy ewidencji gruntéw i budynkow,
elementy sieci uzbrojenia terenu
przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Projektowane rozwiazanie.

Podstawowe parametry techniczne dotyczace drogi gminnej dojazdowe; :

Skrzyzowanie trojwylotowe z podporzadkowaniem do drogi krajowej nr 42 — odrgbne opracowanie.

Zastosowano szeroko$¢ jezdni drogi gminnej 4,00 mb od km 0 + 025,00 do km 0 + 256,00

1 szer. 3,00 mb od km 0 + 000,00 do km 0 + 260,00 ( brak mozliwosci szerszej jezdni na w/w

odcinkach z uwagi na istniejace ogrodzenia i wlasno$¢ prywatna — szeroko$¢i uzgodniono z Gming

Lipie).

Dlugosc drogi od skrzyzowania L = 256,00 mb. szer. 4,5m 14,0 mb i L =260,00 mb. szer. 3,0 m
wytyczenie punktow gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa
drogowego.
wykonanie rozbiorki istniejacej podbudowy z zuzla wielkopiecowego 1 innego materiatu
wraz z rozbiorka kostki brukowej na wjezdzie z krawgznikiem na dlugosci L = 13,50 mb
1 szer. 2,15 m- ponowne utozenie kostki wraz z kaweznikiem z rozbiorki w nawiazaniu do
projektowanej rzgdnej niwelety drogi.
wykonanie koryta na catej dtugosci drogi wraz z formowaniem i1 zaggszczaniem nasypow
z ziemi z odktadu, wywo6z zbednej ziemi na odlegto$¢ 3 km.

z uwagi na bezpieczenstwo, widocznos$¢ i sprawnos¢ ruchu kotowego, skrzyzowanie drog
gminnych usytuowano w miejscu istniejacego skrzyzowania naruszajac wlasnosci



prywatne za zgoda wlascicieli.

profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

wykonanie pelnej podbudowy tj. warstwy z piasku gr. 22 cm, podbudowy z kruszywa
kamiennego famanego o frakcji 31,5/63mm grubosci 15 cm jako dolnej warstwy 1 gorne;j
warstwy z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm grubosci 5 cm.

skropienie podbudowy thuczniowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach
zgodnych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m?.

warstwa wiazaca — wyrownawcza - beton asfaltowy AC16 W gr. 4 cm .

skropienie warstwy asfaltowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilo$ciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,5 kg/m?.

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 4 cm.

przecigcie krawedzi nawierzchni drogi w rejonie skrzyzowania drog gminnych wyokraglone
tukami kotowymi o promieniach R = 6,00 mb.

na catej dtugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer.
10 cm.

odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podtuznymi

do projektowanych $ciekow ulicznych z korytek o wym. 50*50*15 cm na podsypce

cem - piaskowej gr. 5 cm 1 lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — 0,068m?/mb

od km 0 +050,00 do km 0 + 256,00 od strony potnocnej ulicy 4,0 m L =206,0 mb.
odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi i podtuznymi

do projektowanych drenéw francuskich szer. 0,40 m gleb. 0,70 m z rura perforowana PVC fi
150 mm w welonie, wypetnionych kruszywem kamiennym naturalnym- ttuczen o frakcji
31,5 — 63 mm, dren francuski owinigty geotekstylem na dwoch odcinkach ulicy 3,0 m tj.:

od km 0 + 000,00 do km 0 + 090,00 strona zachodnia L = 90,00 mb,

od km 0 + 087,00 do km 0 + 260,00 strona potudniowa L = 173,00 mb

z odprowadzeniem do istniejacego rowu melioracyjnego.

montaz wpustu ulicznego zelbetowego fi 500 mm, gleb 2,00 mb z osadnikiem i kratka
scieckowa muldowa wraz z rura PVC fi 300 mm o dlugo$ci L = 11,00 mb z wlaczeniem do
projektowanej studni rewizyjnej fi 1000 mm z osadnikiem o gleb. ok 1,50 m i wlazem typ
cigzki .

Odprowadzenie wod deszczowych do rowu poprzez dren francuski z saczkiem fi 150 mm
podiaczony do studni — zachowa¢ prawidtowa technologi¢ wykonywania drenu
francuskiego — tak, aby zapobiec zarastaniu ich trawa jak i tez ulatwi¢ odnalezienie w razie
czyszczenia .

przedluzZenie istniejacego przepustu fi 600 mm — Zelbet na dtugosci L = 1,00 mb wraz
zrozebraniem zniszczonych murkow czotowych.

wykonanie dwoch murkow czotowych dla przepustu fi 600 mm wraz z izolacja.
zabezpieczenie obustronne balustrada wys. 1,10 mb na dtugosci 2*3,0 mb.

umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu ptytami azurowymi gr. 8§ cm na
dtugosci 2*2,0 m po obu stronach rowu.

pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.

zjazdy na posesje, pola 1 drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5
mm o gr. 15 cm do granicy wlasno$ci pasa drogowego w celu ztagodzenia dojazdu.

wierzch utwardzenia poboczy 1 zjazdow zaklinowac 1 zamiatowac tak, aby material nie byt
w stanie luznym (dobrze zaggscic).

pobocza migdzy utwardzonym poboczem, a skarpa terenu uzupetni¢ ziemia 1 zagescic.
plantowanie i uksztattowanie przylegtego terenu wzdhuz drogi, przylegly teren obsiaé trawa.
oznakowanie pionowe 1 poziome w rejonie skrzyzowania ( odrebne opracowanie).



1.6. Konstrukcja nawierzchni -rys.nr 3,4,5,6,7, 8, 9.
Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
konstrukcja dla obcigzenia ruchem KR-1 - od km 0 + 025,00 do km 0 + 256,00
od km 0 + 000,00 do km 0 + 260,00.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg Wymagan

Technicznych WT -2z 2010 r dla KR -1 gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W  50/70 wg Wymagan

Technicznych WT -2z 2010 r dla KR -1 gr. 4cm
podbudowa gorna z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego

mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 31,5/63 mm gr.15 cm
warstwa piasku gr. 22 cm

Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniu drogi gminnej dojazdowe;j z droga krajowa :
w pasie drogi krajowej L = 1,20 mb 1 pasie drogi gminnej L = 23,8 mb - obciazenie ruchem
KR -5wg, Dz. U Nr. 43. 430.

Od km 0 + 000,00 do km 0 + 025,00 - odrg¢bne opracowanie
.- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 wg Wymagan

Technicznych WT —2 22010 r dla KR -5 gr. 5cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 wg Wymagan

Technicznych WT —2 z 2010 r dla KR -5 gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC — 22 P 50/70 wg Wymagan

Technicznych WT —2 z 2010 r dla KR - 5 gr. 14 cm
podbudowa gérna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm gr. S5cm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
warstwa piasku gr. 13 cm

Utwardzenie poboczy na szer. 2 x 0,50 m kruszywem kamiennym lamanym o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm.
Wierzch zaklinowac i1 zamialowac tak , aby material nie byt w stanie luznym (dobrze zaggscic).

Skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
Skropienie krawedzi jezdni asfaltem D — 70, obustronnie na szer. 10 cm w celu ich zabezpieczenia.

1.7.  Pochylenie podluzne i poprzeczne.

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni drogi gminnej 1 przyleglego
terenu wzniesiona o konstrukcje¢ z wyrdwnaniem spadkow podtuznych i poprzecznych - rys. nr 2.
Spadki poprzeczne jednostronne 2 % w kierunku projektowanego $Scieku i drenazu francuskiego,

a nastgpnie do rowu melioracyjnego.

Nawiazac¢ si¢ do stanu przebiegu istniejacej drogi po wcze$niejszym wyznaczeniu pasa drogowego.
Wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wedtug reperu urzedowego.



1.8.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji drogi sa robotami korytowymi.

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Przyjgto odlegtos¢ 3,0 km.

Odktad ziemi na pobocza.

Odlegtos¢ przemieszczenia urobku w celu uksztattowania terenu do 1 km.
Okreslono grunt kat. III.

Plantowanie i obsianie trawa re¢cznie.

1.9. Odwodnienie.

Zgodnie z uksztattowaniem terenu wody opadowe z jezdni drogi gminnej beda sptywaty
w kierunku projektowanych sciekow 1 drenazu francuskiego, gdzie nastepnie odprowadzane beda
do rowu melioracyjnego — rys. nr 9, 10, 11, 12.

1.10. Roboty dodatkowe.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:
+ dokonac¢ rozbiorki istniejacej drogi z zuzla i zjazdu z kostki brukowe;.
« wykonac przepusty drogowe.
« wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia - zasuwy.
Po realizacji :
+ teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie i obsianie trawa.
« krawedzie jezdni asfaltobetonowej nalezy posmarowac asfaltem D-70 w celu ich
zabezpieczenia.

1.11. Uwagi koncowe.

Uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych 1 Autostrad w Katowicach - Rejon Lubliniec 1 Urzegdu Gminy w Lelowie.

O rozpoczegciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

Oznakowac¢ teren budowy godnie z opracowanym ,, Projektem czasowej organizacji
ruchu ”.

Zabezpieczy¢ obiekt w trakcie wykonywania robot.

Upewnic¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym

1 wyprzedzajaco wykonaé projektowe odwodnienie.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji .
Zasuwy, hydranty, kable , nalezy przed rozpoczgciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
Zwroci¢ uwage na zaggszczenie poszezegolnych warstw konstrukcji podbudowy
doprowadzajac do wskaznika Js = 0,97 — 1,0.

W trakcie wykonywania robdt drogowych zapewni¢ dojazd do poszczegolnych poses;ji.



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej, ul. Lasek

w Klesniskach, Gmina Lipie.

Inwestor: Gmina Lipie
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42 — 165 Lipie
ul. Czestochowska 29

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez i1 kamizelki dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly ) zabezpieczajac w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Ogrodzi teren budowy 1 wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obslugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na catej
dtugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepisoOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét
budowy.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dost¢gpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

. Wody nie wolno stosowac do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz

urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowaé
piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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