Umocnienie skarp ptytami
azurowymi gr. §cm na
dhugosci 26m od km
0+002,00 do km 0+028,00

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej

od Km 0+025,00 do Km 0+038,00

szer. zmienna 6,80 - 5,80
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Wzmocnienie pobocza -
utwardzenie kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm o szer. 0,5m gr. 15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

50/70; KR-1 w/g wymagan WT-2 z 2010r. or. 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W

50/70; KR-1 w/g wymagan WT-2 z 2010r. or. 4cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

o frakciji 0/31,5mm gr. Scm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

o frakcii 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie or. 15cm|
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22cm|

Umocnienie skarp ptytami
azurowymi gr. 8cm na
dlugosci 26m od km
0+002,00 do km 0+028,00

Sciek uliczny z korytek
betonowych o wym.
50x50x15cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm
1/4 i tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 - 0,068m?/
do posesji nr 69 przy drodze
krajowej,

na drodze gminnej przy
krawedzi jezdni na dlug. L =
25,0 mb

Czlijlkowita dtugos¢ L = 63,00
m|

Firma "TOM" Czg¢stochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor:

GMINA LIPIE

ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. LASEK W KLESNISKACH,
GMINA LIPIE.
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