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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. BUDYNEK GIMNAZJUM W PARZYMIECHACH PRZY UL. PARKOWEJ.

1.1. Dane ogdlne.

Budynek Gimnazjum w Parzymiechach przy ul. Parkowej obejmuje kompleks sktadajacy sie z szesciu budynkéw potgczonych tgczni-
kiem w formie korytarza.

Pig¢ budynkow petni funkcje dydaktyczng z wydzielong w jednej z czesci kottownig oraz budynek rekreacyjny - sala gimnastyczna.
Korytarz, sale gimnastyczng oraz dwa budynki wyremontowano, trzy pozostate przewidziano do remontu.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej z cegly kratéwki K3 uktad konstrukcyjny mieszany z szkieletem zelbetowym. Stropodach
wykonany z ptyt korytkowych zebrowanych oparty ha zewnetrznych scianach nosnych oraz wewnetrznym podciggu.

Budynek Sali gimnastycznej wykonany w uktadzie ramowym zelbetowym gdzie uktad nosny stanowig dzwigary zelbetowe oparte na
uktadzie stupéw, wypetnienie stanowig $ciany w technologii tradycyjnej - ceramiczne.

1.2. Dane szczeg6towe.

W istniejgcym kompleksie budynkoéw przewidziano wentylacje mechaniczng.

Masa catkowita najwiekszej centrali wynosi 475kg. Centrale umieszczono na dachu tacznika.

Masa pozostatych centrali - rekuperatoréw wynosi od 75-77kg i ich montaz przewidziano na $cianach nosnych i dzialowych w pomiesz-
czeniach pod sufitem.

1.2.1. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna.

Pod centralg wentylacyjng zaprojektowano konstrukcje wsporczg z ksztattownika zamknigtego 100x50x4mm. Potaczenia wykonaé na
zasadzie spawania spoing gr. 2,5mm. Konstrukcje wsporczg opiera¢ na istniejgcej $cianie zewnetrznej budynku korytarza oraz doczoto-
wo do $ciany zewnetrznej budynku Sali gimnastyczne;.

Potaczenia wykonac jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-HY 200-A z pretem HIT-V M12 klasy 5,8 firmy HILTI.

Na konstrukcje zastosowa¢ stal St3SX (S235JR-G2).

1.2.2. Konstrukcja wsporcza pod rekuperatory.
Pod rekuperatory wewnetrzne zaprojektowano systemowe wsporniki scienne o nosnosci do 100kg. W scianach nosnych montaz wyko-
nac na bazie kotkéw rozporowych np. WKRET-MET KPR-FAST 12-200K. Minimalna ilo$¢ kotkow 8szt.

1.2.3. Przebicia w $cianach nosnych.

W wewnetrznych i zewnetrznych $cianach no$nych zaprojektowano przebicia pod kanaty wentylacyjne. Gtéwne $ciany no$ne budynku
wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach przebié¢ przez Sciany nosne
nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe z ksztattownika walcowanego na gorgco U140 w zestawie dwéch sztuk, szeroko$¢ otworu maksy-
malnie 70cm.

Uktad belek gtéwnych nalezy usztywni¢ za pomocg przewigzek lub za pomocg skrecania w poziomie $rodnika $rubg M16 w rozstawie co
25cm ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.

1.2.4. Przebicia w stropodachu.

W istniejgcej konstrukcji dachowej zaprojektowano przebicia pod czerpnie dachowe o przekroju fi 250mm + 40mm otuliny. Istniejgcy
stropodach wykonano jako prefabrykowany z ptyt korytkowych zebrowanych. Nowoprojektowane przebicia wykonywa¢ w miejscach po-
cienionych nie naruszajgc belki gtéwnej no$nej oraz zeber rozdzielczych.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem otworu nalezy wykona¢ okrywki lub zastosowa¢ metody bezinwazyjne aby okresli¢ rozstaw pre-
téw zbrojeniowych.

W przypadku napotkania zbrojenia w miejscu projektowanego otworu konieczna jest konsultacja z projektantem konstrukcji.

UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowac stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi oraz peczniejgcymi pod wptywem temperatury.

3. Przebicia w stropach gestozebrowych wykonywa¢ w miejscu pustakdw nie naruszajac zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywaé nie naruszajgc zbrojenia. W przypadku naruszenia zbrojenia konieczne
jest wykonanie wymian6w odcigzajgcych.

5. Doktadng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczyé na placu budowy po zapoznaniu sie z wszystkimi branzami.

6. Calos¢ wykonac¢ na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych.
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Przedmiar konstrukcja Parzymiechy Gimnazjum OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PARZYMIECHY GIMNAZJUM
11 CENTRALA WENTYLACYJNA KONSTRUKCJA WSPORCZA
1/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1.|0147-05 elem.o masie 100 kg
1
102*1.3 kg 132.600
RAZEM 132.600
2|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.1./0148-05 masie 100 kg
1
102*1.3 kg 132.600
RAZEM 132.600
1.2 WYKUCIA W SCIANACH
3/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0303-01 przebicia kanaty wentylacyjne
2 Krotnosé = 2
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.|0313-02 belek
2 Krotnosé = 2
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2 Krotnosé = 2
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - oomurowanie koricéw |m
d.1.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
2 Krotnosé = 2
0.2*2 m 0.400
RAZEM 0.400
7|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
2 Krotnosé = 2
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
8/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt wirowo-cem.,
2 zagrunt.siatkach
Krotnosé = 2
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2 Krotnosé = 2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
2 ODLEGLOSC 5KM
Krotnosé = 2
1*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.3 WYKUCIA STROPODACH
11/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03 Wykonanie przebi¢ pod czerpnie dachowe
3|analogia Krotnosé = 8
0.3*0.3*0.3 m3 0.027
RAZEM 0.027
12|KNR 4-01 Uzupetnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1.|0204-01 Krotnosé = 8
3
0.5*0.5*0.3 m?2 0.075
RAZEM 0.075
13/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 2 warstw papy smotowej na dachach betonowych m2
d.1.|0513-03 Krotnosé = 8
3
0.5*0.5*0.3 m?2 0.075
RAZEM 0.075
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Przedmiar konstrukcja Parzymiechy Gimnazjum OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
3 Krotnosé = 8
1*1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosé = 8
1*1*0.5*5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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