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ZESTAWENIE STALI

Diugosé Liczba

Masa [kq]

Poz. Profil Tmm] Iszt] edn. | 1 szt | razem Materiof | Uwagi
1szt,

! RK 100x50x4 2637 2 559 22,61 45,22 S235R S135
2 RK 100x50x4 1700 2 859 14,60 29,21 S235,R S135
3 RK 100x50x4 400 2 8,59 544 6,87 S2350R ST13S
4 BL.260x12 210 4 24,49 514 2057 | $235JRG2
5 BL.120x8 /0 2 /.54 052 1,06 | S235JRG2

RAZEM MASA ELEMENTU(OW) [kg] | 10293

Uwaga:

1. NaleZy uwzqgledni¢ dodatek na spoiny 1,8%.

UWAGI:

1. Na konstrukcje zastosowac:

— beton B-25 €20/25;

— stal Zebrowana A-IIN (B500SP);

- stal gladka A-I (St35X-b);

— stal ksztaftowa S235JR, ST3SX:

— blachy stalowe S235JRGZ;

— cegfa ceramiczna peta klasy 20MPay

— zaprawa marki min.M10

2. W miejscu centrali wentylacyjnych zaprojektowano konstrukcje wsporcze z ksztattownika zamknigtego
RK 110x110x5mm. Pofgczenia wykonac na bazie pofgezeri spawanych z zastosowaniem spoiny qr. 3mm.
Montaz wykonac¢ do Scian nosnych za posrednictwem kotew chemicznych M12 — HIT-HY-Z00A +
HIT-V (5,8) M12.

J. Cafos¢ poréwnac z postafymi branzami w razie koniecznosci dostosowaé do wartosci wymaganych.
4. Na konstrukcjach wsporczych nie przewidziano obcigzenia uZytkoweqo, w przypadku konieczosci
zastosowania takiego rozwigzania konieczny jest kontakt z projektantem konstrukcji.

ul. Mielczarskiego 1D
97-400 Belchatéw
NIP: 7722203288
tel. 512231520

ELTE) CONCEPT

NAZWA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z
OPRACOWANIA |0DZYSKIEM CIEPLA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PARZYMIECHACH

GZESC KONSTRUKCYJNA e

INWESTOR GMINA LIPIE, UL. CZESTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE
ADRES
INVESTYCyr | UL PARKOWA 2, 42-164 PARZYMIECHY, DZ. NR 333/10
PRZEDMIOT  |KONSTRUKCJE WSPORCZE POD SKALA | Rys.
RYSUNKU CENTRALE WENTYLACYJNE 150 | K1

inz. : DATA
PROJEKTOWAL | racie Jaszczyk SLK/3260/P00K14 05.15




