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1. INFORMACJE OGOLNE

Budynek ma stuzy¢ do celéw szkolnych.

Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechaniczne;.
rozprowadzenie instalaciji
montaz central wentylacyjnych na dachu
podtgczenie zasilania elektrycznego urzadzen
wykonywanie otworéw w przegrodach
wykonywanie konstrukcji pod urzgdzenia.

praca na wysokosci

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikdw przy wykonywaniu instalacji

sanitarnych — przewidziano 20 oséb.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

i kierownika robot.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach

sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie
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pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:
organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,
kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.
kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,
przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatow po skornczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi,

z badaniami do pracy na wysokos$ci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu

ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzgdzen.

Nie mozna wykonywacC prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osdéb wykonujgce te
prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢
pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli energetycznych
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i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,
o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczehstwa przy pracy na
wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz

instrukcje okreslajgce sposéb ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd

(deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom
srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac,

kolejnos¢ wykonywanych zadac, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzenh transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione tylko osoby

o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci
gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢

drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,

oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
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wykonywang praca, powinni by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten
winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢é urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefondéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.
3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Koscielny
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