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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

projekt zostaje wykonany na zlecenie;
charakterystyka doboru urzgdzeh wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja
zostata uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;
projekt powstat na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta;
opracowanie projektu jest zwigzane Scisle z obowigzujgcymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzgdzen. Najwazniejszymi
wigzacymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg:

e z Przepisami Budowy Urzgdzen elektrycznych,

e z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;
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2.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

% SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

% PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

% PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1:

Postanowienia ogolne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

Rozigczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

% PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

Z& PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementdéw potgczeniowych.

% PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

% PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$é 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Urzgdzenia przetgczajgce.

% PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine.

Z4& PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Z& PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

% PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534:

Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdline.
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PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej zwigzanej z wykonaniem instalacji
elektrycznej zasilajgcej projektowane urzadzenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na
potrzeby termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.

2.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

W fazie realizacyjnej nalezy stosowa¢ materiaty przyjazne srodowisku tj. rury ostonowe, kable,
przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg do s$rodowiska
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami
szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.5. Stan istniejacy:

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu posiada przytacze elektroenergetyczne nN,
ktdre przeniesie moc zasilanych urzadzen el.- en. istniejgcych i projektowanych.

2.6. Stan projektowany:

Na podstawie przekazanych wskazéwek od Architekta i Inwestora projektuje sie wykonanie
instalacji elektrycznych:

% zasilania w energie elektryczng;
% instalacji odgromowej;

W fazie projektowej opracowano instalacje elektryczne wewnetrzne poprowadzone przewodami
miedzianymi w korytkach kablowych wykonanych z PVC 40mmx40mm, mocowanych do $cian i sufitéw
za pomocg kotkéw rozporowych. Zasilane sg z rozdzielnicy (Rwent) oraz rozdzielnic TT i FAEL.

Montaz osprzetu nalezy kazdorazowo uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Podczas instalowania kolejnych obwodéw w rozdzielnicach nalezy pamietaé o:



zamontowaé wytaczniki roznicowo-prgdowe (AI=30mA);

zainstalowa¢ wytagczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzgdzen duzego znaczenia
i obwodéw dla potrzeb bezpieczenstwa;

zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
i schemat;

wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm?2 - wytgcznie z zytami
wykonanymi z miedzi;

stosowa¢ zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi scian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;
uzywac¢ przewoddw, aparatdow i urzadzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.
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2.7. Rozmieszczenie elementéow wyposazenia:

e W ftrakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez wymiany
poszczegdlnych elementow.

e Wykona¢ w sposéb zgodny 2z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakonczajgc przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

e Poszczegodlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposob trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi;

e Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegodlnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

e W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwos$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-55.

2.8. Uszczelnienie przepustow kabli i przewodow w celu zachowania stref

pozarowych.

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych muszg byé wykonane w klasie El jak dla elementu przez ktory
przechodzg. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewoddw elektrycznych przez Sciany i
stropy, nalezy zachowaé klase odpornosci ogniowej w postaci systemu ceramicznych ksztattek
kablowych, do bezpytlowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. Przejscia pojedynczych
przewodow mogg byé réwniez w prosty i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg
ogniochronng.

Przyktadowy sposéb wykonywania uszczelnien w miejscach przejsc przewodéw i kabli
przez sciany i stropy w celu zachowania stref p/pozarowych.

2.9. Instalacja zasilania urzgdzen:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, jako nadtynkowag wykonang przewodami YDYZo 3x2,5mm? i YDYzo 3x1,5mm? na napiecie
750V prowadzonymi w korytkach kablowych PCV mocowanych do $cian i sufitdw kotkami rozporowymi.
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W celu zasilenia poszczegdlnych obwoddw 3-f central wentylacyjnych nalezy uktadaé przewody YDY
5x4mm?, YDY 5x10mm? a dla zasilania obwodéw projektowanej czesci rozdzielnicy Rwent YKY
5x16mm?2 na napiecie 1kV.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego
podtgczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. W budynku potaczenia obwodow
wykonaé przy pomocy puszek podtynkowych oraz hermetycznych o stopniu ochrony IP20 i IP44
(bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, wyposazonych w listwy tgczeniowe.

Z uwagi na wystepowanie wilgotnosci jak réwniez mozliwosciami wystgpienia awarii nalezy
wyeliminowa¢ do minimum montaz puszek bryzgoszczelnych w pomieszczeniach narazonych na
wystepowanie wilgoci (np. tazienka).

Podczas prowadzenia przewoddw w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zachowaé
odlegtos¢ min 10cm pomiedzy przewodami instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych, kabli zasilajgcych
a instalacjami logicznymi tj. np. alarmowe;.

2.10. Instalacja odgromowa:

W celu ochrony odgromowej central wentylacji mechanicznej zbudowanej na dachu budynku
szkoty nad korytarzem nalezy dodatkowo zabudowa¢ maszty odgromowe z podstawg betonowg H = 2
m przyklejony do powierzchni dachu klejem technologicznym. Maszty odgromowe nalezy podtgczy¢ do
istniejgcej instalacji odgromowej przy pomocy drutu Fe/Zn @=8 mm za pomocag ztgcz krzyzowych.
Pozostata ochrona odgromowa bedzie realizowana przy pomocy istniejgcej instalacji odgromowe;j.

2.11. Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym i instalacja
potfaczen wyréwnawczych:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wylgczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu
wytgcznikow réznicowoprgdowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrone od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikéw
réznicowoprgdowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatdw nie bedgce
w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewoddéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych
@13mm?2tgczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie
urzadzen:

| — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 2,5kV,;

[l — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowac ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni gtéwnej. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potgczenia ogranicznikow
przepie¢ z instalacjg wykona¢ nalezy przewodem LgYz/z 16 mm?, ktéry nalezy przylgczy¢ do szyny
gtébwnej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i pietra. Warto$¢ rezystancji
uziemmienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q. Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej
jest prawidtowo przeprowadzone wyrdwnanie potencjatbw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie
ogranicznikoéw przed wytgcznikami réznicowo-prgdowymi. Nalezy skutecznie instalowac¢ ograniczniki
wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony.
Skuteczng metodg jest takze zastosowanie zdefiniowanej dlugosci przewodu miedzy ogranicznikami
albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest
montowana pomiedzy ogranicznikami klasy 1 i Il.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody tagczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodéw taczacych
przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pos$rednim realizowana jest przez zastosowanie:
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= szybkiego samoczynnego wylgczenia =zasilania za pomocg wytgcznikdw instalacyjnych
nadprgdowych oraz wytacznikdw réznicowo — prgdowych o pradzie dlI=30 mA - selektywnych.

= potgczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

= urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodow LgY 6mm?2 uktadajgc jg w rurkach winidurowych D3
mm?2tgczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztgczek ochronnych ZO 0006 zgodnie z rysunkami.
W zwigzku z powyzszym nalezy podtgczy¢ wszystkie elementy metalowe z rozdzielniami przewodem
ochronnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajagcego oraz wykonaé
pomiar impedancji petli zwarcia.

Impedancja catkowita: Z=Z,,:32' 2Z.-1,23¢

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: gdzie la — prad wylgczeniowy
zastosowanego zabezpieczenia.

Po_zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzy¢ warto$¢ impedancji
petli zwarcia. Po zakoriczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddac¢ ogledzinom, probom i
pomiarom zgodnie z wymaganiami_podanymi w_PN-EN 60364-6-61 w_celu sprawdzenia, czy
zostata wykonana zgodnie z_aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.




3. Uwagi koncowe:

3.1. Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i wymogami;
3.2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;
3.3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegodlnych robot;

3.4. Wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
z niniejszg dokumentacja techniczng;

3.5. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz byé dopuszczone do powszechnego
stosowania;

3.6. Z uwagi na to, ze projektowane instalacje sg zabezpieczone wytgcznikami roéznicowo —
pradowymi zrezygnowano z wyliczen skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej;

3.7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowe;:
badanie wytgcznikdéw rdéznicowoprgdowych, impedancji petli zwarcia, uziemienn odgromowych,
potgczeh wyréwnawczych, opornosci izolacji przewoddéw, pomiaréw natezenia oswietlenia
podstawowego i awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty
Inwestorowi;

3.8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi;

3.9. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca robét
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu;

3.10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w roku
1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami;

3.11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;

3.12. Wszystkie potgczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi bgdz aluminiowymi nalezy
wykonaé poprzez podkiadki i ztgczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami
(mosigdz, podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

3.13. Catos¢ robot wykonacé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng z zachowaniem
zasad BHP.

4. Bilans mocy:

4.1. Moc zainstalowana w projektowanym budynku:

LP zasilanie | nr obw. Pi W kj/Ps Ps W
1 | 1-7 130 05 65
2 Il 8 7000 1 7000
3 11 9 1500 1 1500
4 [\ 10 2600 1 2600
5 \ 11 8000 1 8000

P [W] 19230 19165
1[A] I[m] 29,88 I[m] 29,78
du [%6] 45 45




moc zainstalowana wynosi: Pszzk = 19230kW
e dla wspotczynnika jednoczesnosci: Ki

e  moc szczytowa wynosi: Pikj= 19165kW

wspoiczynnik kj przyjeto zgodnie z polska norma.

5. Obliczenia elektryczne:

5.1. Spadek napiecia w kablu zasilajagcym rozdzielnie Rwent.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz=19230W
Wspdtczynnik jednoczesnosci dobrany do ilosci odbiorcéw:
P =P, -k =19165kw

Przyjeto cos® - 0,93
Prad obcigzenia linii zasilajgcej wyniesie:

B P, B 19230
cos®-U ./3.0,93-400

I = 29,78A

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy, o prgdzie dopuszczalnym diugotrwatym 14a=270A, ktéry
jest wiekszy od pradu obcigzenia linii zasilajgcej oraz od wielko$ci istniejgcego zabezpieczenia
przelicznikowego (ograniczajgcego przydzielong moc do budynku). Kabel zasilajgcy przeniesie
obcigzenie dla catego budynku.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x16mm?2 o dtugosci | =60m.
P, -1-100% 19165-60-100%
y-s-U 56-16- 4007

5.3. Spadek napiecia w obwodzie instalacji zasilania:

AU =

=08%<3%

% moc szczytowa Ps = 0,02kW
% przewdd YDY 3x2,5mm?
24 dtugos¢ obwodu | =40m
P, -1-100% 200-40-100%

AU = = >
y-s-U 56-2,5-230

=01%<3%
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéow
inwestyciji:
Temat zadania inwestycyjnego obejmuje:
¢ wykonanie nowo projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
o wykonawstwo instalacji elektrycznych zewnetrznych:
- odgromowej;

6.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji Poszczegdlnych
obiektow.

6.1.1. Zagospodarowanie terenu budowy w tym zabudowe sieci elektroenergetycznej, powinno sie
odbywac¢ tak aby umozliwiato jak najkrotszg dostawe przerwe w dostawie energii elektrycznej
odbiorcow;

6.1.2. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

6.1.3. Wykonanie instalacji odgromowej

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych elektrycznych.

6.4.1W trakcie prowadzenia robét elektrycznych:

e podczas wykonywania prac wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

e prace w poblizu czynnych linii i urzgdzen energetycznych wysokiego napiecia, wszelkie prace
zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw niezbednych do wykonania realizacji zadania,
wystgpig zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu powyzszych
prac.

e podczas transportowania i roztadunkéw materiatdbw wielkogabarytowych na plac budowy
wymusza na kierowniku budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy
oraz odpowiedniej organizacji pracy.

6.5. Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdinie
niebezpiecznych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé¢ z nig pracownikéw
w_zakresie wykonywanych przez nich roboét. Pracownicy powinni legitymowac¢ sie aktualnymi
zaswiadczeniami_odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed
przystapieniem do robot w warunkach szczegélnie niebezpiecznych powinni przej$é szkolenie
zapewhniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nastepujgcych
stanowiskach pracy;

szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych;

szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach;

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisOw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.

6.6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélneqgo zaqrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia i ryzyko w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w postaci:

5.6.1. Mozliwos$¢ upadku z wysokosci;

5.6.2. Uraz od elektronarzedzi;

5.6.3. Porazenie pragdem elektrycznym;

11



5.6.4Urazy moggce powsta¢ podczas prac montazowych;

Z uwagi na powyzsze nalezy:
e  zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z odpowiednimi
barierkami oraz zastosowa¢ siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi

i innych przedmiotow.

6.7. Zakres prac:

e Wykonanie nowoprojektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla
budynku.

6.8. Kolejnos¢ realizacji poszczeqélnych prac budowlanych

a) Montaz instalacji wewnetrznych;
b) Wykonanie instalacji odgromowej.

6.9. Wykaz istniejacych urzadzen:

Przytgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia. Rozdzielnie elektryczne.

6.10. Zagrozenia wystepujace podczas prowadzonych robét budowlanych:

a) Prace wykonywane z urzgdzeniami dzwigowymi;
b) Prace na wysokosci.

6.11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych wystepujacym
niebezpieczenstwo:

a) Miejsce wykonywania prac dzwigowych powinny byé zabezpieczone przed obecnoscig
os6b trzecich. Osoba wykonujgca prace zurawiem winna posiada¢ odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu prac i respektowac
przepisy BHP wynikajgce z pracami urzagdzen dzwigowych.

b) Prace na wysokosci winny byé prowadzone za pomocg podnosnika PHM.

c) Prace sieciowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce Swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji pod nadzorem osoby z uprawnieniami dozoru.

d) Inwestor jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie wykonawcy).
Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z odrebnymi przepisami do przeszkolenia
pracownikbw w zakresie BHP i wskazania mozliwych niebezpieczenstw przed
rozpoczeciem robot.

6.12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace:

Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowg winno prowadzi¢ sie po wylgczeniu
napiecia.

Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy
prowadzace te prace powinni mieé odpowiednie sSwiadectwo kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i by¢é nadzorowani przez pracownika
posiadajgcego analogiczne swiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty
powinny by¢ uzgodnione z wilascicielem urzadzenia i przez nich dopuszczone.
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