aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Belchatow

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na potrzeby termomodernizacji budynku Ze-
spotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - czes$¢ konstrukcyjna

ADRES INWESTYCJI :ul. Czestochowska 31 42-165 Lipie dz. nr 302/4, 304/3

INWESTOR : Gmina Lipie

ADRES INWESTORA  : ul. Czestochowska 29 42-165 Lipie

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr. inz Maciej Jaszczyk

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2015

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.05.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu 1
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4. BUDYNEK ZSP W LIPIU.

4.1. Dane ogolne.

Obiekt zespotu Szkolno Przedszkolnego sktada sie z czterech niezaleznych budynkéw oddylatowanych od siebie i wykonywanych w réz-
nym okresie czasowym.

Budynki w obecnym czasie remontowane przebudowywane oraz czesciowo nadbudowywane. W wiekszej czesci uzytkowane zgodnie z

przeznaczaniem, sale dydaktyczne, sale przedszkolne oraz hala sportowa.

Sciany nosne murowane w zaleznosci od budynku ceglano kamienne, ceramiczne z pustakow MAX oraz z gazobetonu.

Stropy w wiekszej czesci monolityczne zelbetowe w czesci najstarszej wymieniane na gestozebrowe typu TERIVA.

Dach w wiekszosci wentylowany w konstrukcji stalowej, w czesci najstarszej obecnie remontowanej nowy dach w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo kleszczowej.

4.2. Wzmocnienie pod centrale wentylacyjne.

Pod centralg wentylacyjng zaprojektowano konstrukcje wsporczg z ksztattownika zamknigtego 110x110x5mm. Potgczenia wykona¢ na
zasadzie spawania spoing gr. 2,5mm. Konstrukcje wsporczg opiera¢ na istniejgcej $cianie zewnetrznej budynku.

Potgczenia wykona¢ jako chemiczne z zastosowaniem zywic HIT-HY 200-A z pretem HIT-V M12 klasy 5,8 firmy HILTI.

Na konstrukcje zastosowac¢ stal St3SX (S235JR-G2).

4.3. Przebicia przez istniejgce stropy.

W istniejgcym kompleksie budynkdéw wykryto dwa rodzaje stropow:

- monolityczne zelbetowe o nieznanym rozktadzie zbrojenia;

- gestozebrowe typu Teriva (w czesci najstarszej zamienione z belek drewnianych).

W miejscu stropu gestozebrowego nalezy bezwzglednie nie narusza¢ belek stropowych. Miejsca przebi¢ wykonywac¢ w pustakach (naj-
korzystniej byto by wykona¢ wszystkie otwory instalacyjne przed wykonaniem nadbetonu stropu). Doktadnie rozmieszczenie otworéw na-
lezy dopasowa¢ do rozstawu pustakéw, maksymalna szeroko$¢ otworu wynosi 47cm.

Otwory wykonywac jako okragte mechanicznie bez udaréw. Stosowanie udaru w narzedziach mechanicznych moze spowodowac¢ rozluz-
nienie pustakéw. Naruszone miejsca wypehi¢ zaprawg cementowg dostosowang do gabarytéw otworu.

W przypadku stropu zelbetowego nalezy sprawdzi¢ uktad pretéw zbrojeniowych metodg nieinwazyjng np. FERROSCAN lub przez od-
krywki zbrojenia dolnego.

W przypadku wykonania odkrywek nalezy pamieta¢ aby miejsca odkrywek prawidtowo zabezpieczyé po ogledzinach z zastosowaniem
specjalistycznych materiatéw do uciaglenia konstrukcji monolitycznych.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢ nalezy wykonywa¢ otwory miedzy istniejgcym zbrojeniem jako okragte zachowujgc minimalng otuling preta
1,5cm.

Jezeli otwory beda naruszac istniejgce zbrojenie konieczne jest wykonanie wymianu.

W pierwszej kolejnosci nalezy odcigzy¢ konstrukcje z zastosowaniem deskowania oraz stempli budowlanych. Odcigzenie wykona¢ na
wszystkich kondygnacjach.

Kolejno nalezy wykona¢ bruzdy do obsadzenia wymianu nie naruszajgc istniejacego zbrojenia. Nalezy pamieta¢ aby prety zbrojeniowe
wymianu siegaty poza obrys otworu o min 70cm. Na wymian nalezy zastosowa¢ 6 pretéw fi 12mm, (3 dotem i 3 gérg).

W nastepnym etapie nalezy zabetonowac projektowany wymian betonem min B20 C16/20.

Ostatnim etapem jest wykonanie otworu przez wyciecie go mechanicznie. Widoczne koncéwki pretéw nalezy zabezpieczy¢ przed koroz-

ja.

4.4. Przebicia przez $ciany nosne.

W wewnetrznych i zewnetrznych $cianach no$nych zaprojektowano przebicia pod kanaty wentylacyjne. Gtéwne $ciany no$ne budynku
wykonane zostaty w technologii tradycyjnej - ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach przebi¢ przez Sciany nosne
nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe z ksztattownika walcowanego na gorgco U160 w zestawie dwéch sztuk, szeroko$¢ otworu maksy-
malnie 70cm w poziomie pigtra.

W poziomie parteru zastosowac¢ zestaw ksztattownikéw walcowanych na gorgco U200 w zestawie dwoch sztuk, szeroko$¢ otworu mak-
symalnie 70cm.

UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowac stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi oraz peczniejgcymi pod wpltywem temperatury.

3. Przebicia w stropach gestozebrowych wykonywa¢ w miejscu pustakéw nie naruszajac zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywaé nie naruszajgc zbrojenia. W przypadku naruszenia zbrojenia konieczne
jest wykonanie wymianéw odcigzajgcych.

5. Doktadng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczyé na placu budowy po zapoznaniu sie z wszystkimi branzami.

6. Cato$¢ wykona¢ na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych.
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Przedmiar rob6t KONSTRUKCJA ZSP LIPIE OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ZSP LIPIE
11 CENTRALE WENTYLACYJNE KONSTRUKCJA WSPORCZA
1/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1./0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
1
1028.99*1.3 kg 1337.687
RAZEM 1337.687
2|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.1./0148-05 masie 100 kg
1
1028.99*1.3 kg 1337.687
RAZEM 1337.687
1.2 WYKUCIAW SCIANACH SCIANACH ZEWNETRZNYCH - BELKI STALOWE
3/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0303-01 przebicia kanaty wentylacyjne
2 Krotnosé = 8
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.|0313-02 belek
2 Krotnosé = 8
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2 Krotnosé = 8
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - oomurowanie koricéw |m
d.1.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
2 Krotnosé = 8
0.2*2 m 0.400
RAZEM 0.400
7|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
2 Krotnosé = 8
0.5*0.7*0.38 m3 0.133
RAZEM 0.133
8/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt wirowo-cem.,
2 zagrunt.siatkach
Krotnosé = 8
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
2 Krotnosé = 8
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
2 Krotnosé = 8
1*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.3 WYKUCIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH
11/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0303-01 przebicia kanaty wentylacyjne
3 Krotnosé = 67
0.3*0.3*0.25 m3 0.023
RAZEM 0.023
12/KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
3 Krotnosé = 67
0.3*0.3*0.25 m3 0.023
RAZEM 0.023
13|KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
3 zagrunt.siatkach
Krotnosé = 67
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Przedmiar rob6t KONSTRUKCJA ZSP LIPIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
3 Krotnosé = 67
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosé = 67
1*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
14 WYKUCIA STROPIE
16/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-03 grub.do 30 cm
4|analogia Otwory w stropie pod kanaly wentylacyjne
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
17/KNR 4-01 Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 |m?2
d.1.|0204-03 m2
4 Krotnosé = 11
0.5*0.5 m2 0.250
RAZEM 0.250
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
4 Krotnosé = 11
1*1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
4 Krotnosé = 11
1*1*0.5*5 m3 2.500
RAZEM 2.500
15 WYKUCIA STROPODACH
20|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03 Wykonanie przebi¢ pod czerpnie dachowe
5|analogia Krotnos¢ = 3
0.3*0.3*0.3 m3 0.027
RAZEM 0.027
21/KNR 4-01 Uzupekienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1.|0204-01 Krotnosé = 3
5
0.5*0.5*0.3 m2 0.075
RAZEM 0.075
22|KNR 4-01 Uzupeienie pokry¢ z 2 warstw papy smotowej na dachach betonowych m2
d.1.|0513-03 Krotnosé = 3
5
0.5*0.5*0.3 m2 0.075
RAZEM 0.075
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.|0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
5 Krotnosé = 3
1*1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.|0108-16 kazdy nast. 1 km
5 Krotnosé = 3
1*1*0.5*5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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