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Gimnazjum L - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109
32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ES-SYSTEM 5 35101 CY ERIA LED 540.LED 760 24 00lm CLEAR / Karta danych
oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° 157
30° 158 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 52 86 98 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e . — . e
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia 5 g
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 26.5 27.8 26.8 28.0 28.2 26.6 27.9 26.9 28.1 28.3
3H | 27.3 28.4 27.6 28.7 29.0 27.3 28.4 27.6 28.7 29.0
4H | 274 28.5 27.8 28.8 29.1 274 28.5 27.8 28.8 29.1
6H [ 27.5 28.4 27.8 28.7 29.1 27.5 28.4 27.8 28.7 29.1
8H | 27.5 28.4 27.8 28.7 29.0 27.5 284 27.8 28.7 29.0
12H [ 27.4 28.3 27.8 28.6 29.0 274 28.3 27.8 28.6 29.0
4H 2H [ 27.0 28.0 27.3 28.3 28.6 27.1 28.1 27.4 28.4 28.7
3H | 27.9 28.7 28.2 29.1 29.4 27.9 28.8 28.2 29.1 29.4
4H | 28.0 28.8 28.4 292 28.5 28.1 28.8 28.5 29.2 29.6
6H [ 28.1 28.8 28.5 29.2 29.6 28.1 28.8 28.6 29.2 29.6
8H [ 28.1 28.7 28.5 e X 29.5 28.1 28.8 28.6 =2 29.6
12H | 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5 28.1 28.7 28.6 29.1 295
8H 4H | 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5
6H [ 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6 28.2 28.7 28.7 29.2 29.6
8H [ 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6
12H | 28.2 28.6 28.7 29.0 29.5 28.2 28.6 287 29.1 29.6
12H 4H | 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5 28.1 28.6 28.5 29.1 29.5
6H [ 28.2 28.6 28.7 29.1 29.5 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6
8H [ 28.2 28.6 28.7 29.0 29.5 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=10H +0.4 / -0.4 +03 / -04
1.5H +0.8 / -1.0 +0.8 / -11
S=20H 409 [ =22 +1.1 | -22
Tabela standardowa BKO2 BKO02
Sktadnik sumy
korekty 12 13
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 24800Im Calkowity strumieri Swietiny

Y
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DIALuX

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09

ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 MONITOR1 IP65 LED / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75% 75"
60° 60°
45° 45°
30° 15° o 15 30°
cd/klm n=79%
——C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 58 88 98 98 79
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
= R . — : — :
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia " -
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 131 142 134 145 147 | 17.6 187 179 190 193
3H|[ 137 147 140 150 153 | 190 200 193 203 206
4H| 139 149 143 152 155 | 194 204 198 207 210
6H | 141 150 144 153 156 | 197 205 200 209 212
84| 141 150 145 153 157 | 197 205 201 209 212
12H| 142 150 146 153 157 | 197 205 201 209 212
4H 2H| 137 147 141 150 153 | 175 185 179 188 19
3H| 144 153 148 156 160 | 190 198 194 202 205
44| 148 155 152 159 162 | 195 202 199 206 21.0
6H | 150 156 155 160 165 | 19.8 204 202 208 212
8H | 151 157 156 161 165 | 198 204 203 208 213
12H| 152 157 157 161 166 | 199 204 203 208 213
8H 44| 149 155 154 159 164 | 195 201 199 205 209
6H| 153 158 158 162 167 | 198 202 203 207 212
8H|[ 155 159 160 163 168 | 19.9 203 204 207 212
12H| 156 160 161 164 170 | 199 203 204 208 213
12H 44| 149 155 154 159 164 | 195 200 199 204 209
6H | 153 157 158 162 167 | 198 202 203 206 211
8H|[ 155 159 160 164 169 | 19.8 202 204 207 212
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +1.1 / -1.0 +0.2 / -03
S=15H +1.5 / 15 +0.6 / -0.9
S=20H +25 /| -20 +14 | 23
Tabela standardowa BKO3 BK0O4
Sktadnik sumy =
korekty Ad =0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 436Im Catkowity strumier) éwietiny

Y
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Gimnazjum Li

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
faks 323393155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830 6000lm OPAL / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o wietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 43 74 92 96 100

Oprawa do montazu nastropowego
OBUDOWA: podstawa stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa

DYFUZOR: opalowy, z tworzywa

ZRODLO: modut LED, trwato$é eksploatacyjna
50 000 godzin pracy, Ra >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w
oprawie

INNE: dostepne dwa warianty mocy i strumienia
(HE i HO)

Wylot wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° .
30° 158 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e . — . e
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia 5 g
X % do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 211 224 214 22.7 23.0 19.7 21.0 20.0 21.3 21.7
3H [ 23.2 244 23.6 24.8 25.1 21.1 223 21.5 227 23.0
4H | 243 T 24.7 25.8 26.2 21.7 22.9 222 23.3 23.6
6H [ 25.3 26.4 25.7 26.7 27.1 223 233 22.7 237 24.1
8H| 258 268 262 272 276 | 225 235 229 239 243
12H | 26.3 27.3 26.8 27.7 28.2 22,6 23.6 23.1 24.0 24.5
4H 2H | 217 228 221 23.2 23.6 20.6 21.8 21.0 221 22.5
3H | 241 25.1 245 25.5 289 22.3 .3 22.8 23.7 24.1
4H | 253 26.2 25.8 26.6 27.1 23.1 239 235 244 24.8
6H | 26.5 27.3 27.0 27.8 28.3 237 245 24.2 24.9 25.4
8H | 27.2 27.9 27.7 283 28.9 24.0 247 24.5 25.1 25.7
12H [ 27.8 28.5 28.3 29.0 29.5 24.2 24.8 247 253 25.9
8H 4H | 25.6 26.3 26.1 26.8 27.3 23.7 245 24.2 249 254
6H [ 27.1 27.7 27.6 28.2 28.8 24.6 25.2 25.1 25.7 26.2
8H [ 27.9 28.4 28.5 29.0 29.5 25.0 255 25.5 26.0 26.6
12H [ 28.8 29.3 294 29.8 304 253 258 25.9 26.3 26.9
12H 4H | 25.7 26.3 26.2 26.8 27.3 23.9 24.6 244 25.0 25.6
6H [ 27.2 27.7 27.8 28.3 28.8 249 25.4 254 25.9 26.5
8H | 28.1 28.6 28.7 29.1 29.7 254 25.8 25.9 26.4 26.9
Wariacia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
§=15H +02 / -0.2 +02 / -0.3
S=20H +03 / -04 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BKO7
Sktadnik sumy
korekty 120 s
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6000im Calkowity strumiert éwietiny

Y
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Gimnazjum Li

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
faks 323393155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830 3200lm OPAL / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 43 73 91 96 100

Oprawa do montazu nastropowego
OBUDOWA: podstawa stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa

DYFUZOR: opalowy, z tworzywa

ZRODLO: modut LED, trwato$é eksploatacyjna
50 000 godzin pracy, Ra >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w
oprawie

INNE: dostepne dwa warianty mocy i strumienia
(HE i HO)

Wylot wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° .
30° 158 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e . — . e
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia 5 g
X % do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 215 2.9 219 23.2 23.5 20.0 23 20.3 216 22.0
3H [ 23.7 25.0 24.1 253 25.7 214 22.6 21.8 23.0 233
4H | 24.9 26.0 253 26.4 26.8 22,0 23.2 224 23.6 23.9
6H [ 26.1 27.1 26.5 27.5 279 226 23.6 23.0 24.0 244
8H| 266 277 271 281 285 | 228 238 232 242 246
12H | 27.3 28.3 257 28.7 29.1 23.0 24.0 234 244 24.8
4H 2H | 221 23.3 22,6 23.7 24.0 21.0 22.1 214 22.5 22.9
3H [ 246 25.6 25.0 26.0 26.4 22,6 23.6 23.1 24.0 245
4H | 25.9 26.8 26.4 27.2 27.7 234 24.3 23.9 24.7 25.2
6H | 27.3 28.1 27.8 28.5 29.0 24.1 24.9 24.6 253 25.8
8H [ 28.0 28.7 28.5 29.2 29.7 24.3 25.1 24.8 25.5 26.0
12H [ 28.8 29.4 29.3 299 30.4 24.6 25.3 25.1 257 26.3
8H 4H | 26.2 27.0 26.7 274 27.9 b 5! 249 24.6 253 25.8
6H [ 27.9 28.5 28.4 29.0 29.5 25.0 25.6 25.6 26.1 26.7
8H [ 28.8 29.3 29.3 29.8 30.4 254 26.0 26.0 26.5 27.0
12H [ 29.7 30.2 30.3 30.8 313 258 26.3 26.3 26.8 274
12H 4H | 26.3 26.9 26.8 274 27.9 24.3 25.0 24.8 25.5 26.0
6H [ 28.0 285 28.5 29.0 29.6 253 25.9 25.9 26.4 27.0
8H [ 28.9 29.4 A5 29 30.5 258 26.3 26.4 26.9 274
Wariacia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
§=15H +02 / -0.2 +02 / -0.3
S=20H +03 / -04 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 128 %
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3200im Calkowity strumiert éwietlny

Y
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Gimnazjum Li

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
faks 323393155
e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830 4300im OPAL / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 43 73 91 96 100

Oprawa do montazu nastropowego
OBUDOWA: podstawa stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa

DYFUZOR: opalowy, z tworzywa

ZRODLO: modut LED, trwato$é eksploatacyjna
50 000 godzin pracy, Ra >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w
oprawie

INNE: dostepne dwa warianty mocy i strumienia
(HE i HO)

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° .
30° 158 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e . — . e
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia 5 g
X % do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 22.6 23.9 229 242 24.5 21.0 223 214 227 23.0
3H [ 248 26.0 25.2 26.3 26.7 224 23.7 22.8 24.0 244
4H | 25.9 27.1 26.3 274 27.8 23.1 242 23.5 24.6 25.0
6H | 27.1 28.2 27.5 28.5 28.9 23.6 24.7 24.0 25.0 255
84| 277 287 281 291 295 | 23.8 248 242 252 257
12H | 28.3 29.3 28.8 29.7 30.1 24.0 25.0 244 254 25.8
4H 2H | 23.2 24.3 23.6 24.7 25.1 22,0 23.2 224 235 23.9
3H [ 25.6 26.6 26.1 27.0 27.5 23.7 24.7 24.1 25.1 25.5
4H | 26.9 27.8 27.4 28.3 28.7 244 253 24.9 25.8 26.2
6H [ 28.3 29.1 28.8 29.6 30.1 25.1 25.9 25.6 26.3 26.8
8H [ 29.0 29.8 5 30.2 30.7 254 26.1 25.9 26.6 27.3
12H [ 29.8 30.5 303 30.9 315 256 26.3 26.1 26.8 27.3
8H 4H | 27.3 28.0 27.8 28.5 29.0 25.2 25.9 25.7 26.4 26.9
6H [ 28.9 29.5 29.4 30.0 30.6 26.0 26.7 26.6 27.2 277
8H [ 29.8 303 30.3 30.8 314 26.4 27.0 27.0 27.5 28.1
12H | 30.8 31.2 313 318 2.4 26.8 27.3 224 27.8 28.4
12H 4H | 27.3 28.0 27.8 28.4 29.0 25.4 26.0 25.9 26.5 27.0
6H [ 29.0 29.5 29.5 30.0 30.6 26.4 26.9 26.9 274 28.0
8H [ 30.0 30.4 30.5 31.0 316 26.9 27.3 27.4 27.9 28.5
Wariacia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
§=15H +02 / -0.2 +02 / -0.3
S=20H +03 / -04 +04 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 128 09
Poprawione wskazniki odlepiania odniesione do 4300im Calkowity strumiett éwietlny

Y

Strona 6



Gimnazjum L - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109
32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

ES-SYSTEM 5834161 CYBERIA LED 390.LED 760 16500lm CLEAR / Karta danych
oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75 75°
60° 60°
45° 157
30° 158 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 52 86 98 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e . — . e
< F Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia 5 g
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 26.5 27.8 26.8 28.0 28.2 26.6 27.9 26.9 28.1 28.3
3H | 27.3 28.4 27.6 28.7 29.0 27.3 28.4 27.6 28.7 29.0
4H | 274 28.5 27.8 28.8 29.1 274 28.5 27.8 28.8 29.1
6H [ 27.5 28.4 27.8 28.7 29.0 27.5 28.4 27.8 28.7 29.1
8H [ 27.4 28.4 27.8 28.7 29.0 27.5 284 27.8 28.7 29.0
12H [ 27.4 28.3 27.8 28.6 29.0 274 28.3 27.8 28.6 29.0
4H 2H [ 27.0 28.0 27.3 28.3 28.6 27.1 28.1 27.4 28.4 28.7
3H [ 27.8 28.7 28.2 29.1 29.4 27.9 28.7 28.2 29.1 29.4
4H | 28.0 28.8 28.4 292 28.5 28.1 28.8 28.5 29.2 29.5
6H [ 28.1 28.8 28.5 29.1 29.5 28.1 28.8 28.6 29.2 29.6
8H [ 28.1 28.7 28.5 e X 29.5 28.1 28.7 28.6 29.1 29.6
12H | 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5 28.1 28.7 28.6 29.1 295
8H 4H | 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5 28.1 28.7 28.5 29.1 29.5
6H [ 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6 28.2 28.7 28.7 29.2 29.6
8H [ 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6
12H | 28.2 28.5 28.7 29.0 29.5 28.2 28.6 287 29.1 29.6
12H 4H | 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5 28.1 28.6 28.5 29.0 29.5
6H [ 28.2 28.6 28.7 29.1 29.5 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6
8H [ 28.2 28.6 28.7 29.0 29.5 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=10H +0.4 / -0.4 +03 / -04
1.5H +0.8 / -1.0 +0.8 / -11
S=20H 409 [ =22 +1.1 | -22
Tabela standardowa BKO2 BKO02
Sktadnik sumy
korekty 12 e
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 16500im Calkowity strumieri swietiny

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Sala gimnastyczna / Podsumowanie

T23.90m

|
-

400

350 -
wso

300 300 250

. 0.00
12.00 m

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 8.000 m, Wysoko$¢é montazu: 8.000 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:307

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 385 246 484 0.639
Podtoga 20 363 220 455 0.606
Sufit 70 91 70 125 0.764
Sciany (4) 50 213 75 332 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 27

Siatka: 7 x 13 Punkty Dolna Sciana 27 27

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5835101 CYBERIA LED 540.LED
! 8 760 24800Im CLEAR (1.000) 24800 24800  195.0
. W sumie:
W sumie: 198398 198400 1560.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.44 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 286.78 m?)

Y

Strona 8



Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Szatnia / Podsumowanie

T3.02m
210 240— 240 240 240 210
/270/—270_/—270\——270—\
— =l —1
270
QO————NO\—Q?O%NO 240 210
——240
- 240 240 210

, . 0.00
0.00 10.79 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 250 165 314 0.659
Podtoga 20 198 130 237 0.655
Sufit 70 80 57 328 0.712
Sciany (4) 50 153 85 246 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 17 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 5 3200Im OPAL (1.000)

3200 3200 30.0

W sumie: 15999W sumie: 16000 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.60 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.63 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Komunikacja / Podsumowanie

T34.32m

12419
- 22.51

i e = A B

1= I
9.63
. . . T6.30
%;240_ = T272
vt | I 1~
L b i 1 i i 000
0.00 1150 16.96 21.08 25.03 4878 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoséci Lux, Skala 1:441
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 246 201 277 0.815
Podtoga 20 201 99 255 0.496
Sufit 70 75 39 345 0.520
Sciany (35) 50 150 56 663 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 17 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
1] 35 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 300
. W sumie:
W sumie: 111993 112000 1050.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.16 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 252.20 m?)

il
Strona 10




Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Wiatrotap / Podsumowanie

) T328m
24 - 270
- i
2.88
Ll 30 \\
330 \
300
300 ( 4
360 \ 330
330 l 360
\ 360 330
330 \—360
300
300 \
_\\ —pB30 /
\24 300-300 270/ To.40
I i i -_0'00
0.00 053 201m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 318 240 376 0.754
Podtoga 20 218 173 249 0.795
Sufit 70 149 97 424 0.648
Sciany (6) 50 234 99 436 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.41 W/m? = 2.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.38 m?)
il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Sekretariat / Podsumowanie

400 T423m

550 600

500 k Ed }
600-600

X 500

450 500 /

N
EN—

70.00
0.00 323m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 532 393 623 0.738
Podioga 20 404 301 473 0.746
Sufit 70 200 144 577 0.722
Sciany (4) 50 355 192 767 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! 4 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300  40.0

W sumie: 17199W sumie: 17200 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.70 W/m? = 2.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.68 m?)

il
Strona 12




Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Gab. dyrektora / Podsumowanie

"4.23 m

, . 0.00
3.29m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 580 429 686 0.740
Podtoga 20 443 333 519 0.752
Sufit 70 222 156 492 0.704
Sciany (4) 50 393 211 1124 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 6 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 19199W sumie: 19200 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.91 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.94 m?)

Y

Strona 13



Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Pokdj nauczycielski / Podsumowanie

T1555m

, . 0.00
0.00 6.77 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 513 373 608 0.726
Podtoga 20 427 288 513 0.674
Sufit 70 157 117 497 0.748
Sciany (4) 50 317 192 560 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 26 24

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 27 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830

1 8 4300im OPAL (1.000)

4300 4300 40.0
W sumie: 34398W sumie: 34400 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.51 W/m? = 1.66 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.61 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Pokdj nauczycielski / Podsumowanie

320 360

/ A 320

280 / 360 —
360

540 400 g]
/ 400 360 / 1121
e L e

T282m

L i i o 000
0.00 242 6.81m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [X] E max [IX] Epin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 328 243 424 0.741
Podioga 20 244 140 306 0.574
Sufit 70 127 78 456 0.613
Sciany (6) 50 216 74 946 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 4 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 12799W sumie: 12800 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.85 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.29 m?)

il
Strona 15




Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

323393109
32339 31 55

joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

wcC / Podsumowanie

T151m
240 380

280

260

\ 28&280 260/
\

260-260 /

. 0.00

0.00

1.06 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 268 232 299 0.867
Podtoga 20 148 136 157 0.918
Sufit 70 261 161 519 0.615
Sciany (4) 50 278 58 1100 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 1 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.80 W/m? = 7.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.60 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

wcC / Podsumowanie

) T151m
240 260 \
/ / 260
280
260
7T e
\
280 \
L 280
\\ 280 /
260 x
\ 280 260
260 /
\ ——260
: . 0.00
0.00 1.04 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoséci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 268 233 299 0.868
Podtoga 20 148 137 157 0.925
Sufit 70 266 161 532 0.606
Sciany (4) 50 280 59 1131 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! T 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.13 W/m? = 7.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.57 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Pom. gospodarcze / Podsumowanie

/

360

H\

-~ \ \320
=

280 320 \

360
™~og0 320 / e
\ 280 250 /
. 0.00

0.00 6.81m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 316 239 402 0.754
Podtoga 20 242 168 291 0.694
Sufit 70 108 73 459 0.672
Sciany (4) 50 199 108 312 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 23 22

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 26 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830

! 3 4300Im OPAL (1.000)

4300 4300 40.0

W sumie: 12899W sumie: 12900 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.46 W/m? = 2.04 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.56 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

19.05.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Toaleta dziewczat / Podsumowanie

\ T252m
640—640
560 / x640 560
| - 720 \
640 /
726 800 = -
640 /
800
720
800 / 720 add
640 \
g 20 . 720
- \ / 640 560
\ 640 720 / /
: . 0.00
0.00 413 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 685 473 845 0.691
Podtoga 20 504 368 597 0.731
Sufit 70 288 175 592 0.608
Sciany (4) 50 482 219 1391 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 20

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 22 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 6 3200im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 19199W sumie: 19200 180.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.30 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.41 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
ul. Wincentego Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

32 339 3155
joanna.pasternak@essystem.pl

Toaleta dziewczat / Podsumowanie

T252m
[ =200
—250 \
300 4
\
350 300\300
% 400 50
e 400 )
\ 400 350
\ 350 / /
300\¥ 350/300
L i i a 000
0.00 1.01 252m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 334 178 419 0.533
Podtoga 20 221 132 263 0.595
Sufit 70 177 87 488 0.494
Sciany (6) 50 246 58 1036 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 2 3200Im OPAL (1.000)

3200 3200 30.0

W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.72 W/m? = 3.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.12 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak

323393109
32339 31 55

joanna.pasternak@essystem.pl

wcC / Podsumowanie

) 280 “0.71 m
260 /
280
260 / \
280
280
( ] 260
280 /
\ \ al 260
; . 0.00
0.00 141 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:11
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 271 242 296 0.890
Podtoga 20 142 133 150 0.937
Sufit 70 409 208 705 0.509
Sciany (4) 50 351 48 2134 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 1 3200Im OPAL (1.000) 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 30.26 W/m? = 11.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.99 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

DIALux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
Toaleta chtopcéw / Podsumowanie
480 \ 343 m
/ 480
/SEI'\ m_
540 660 \ 540
660
600 L 600
540 660 / 540
660
600 600
\Ej\eoo—b‘oo/
N 540 1
; 0.00
0.00 3.88 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 599 452 718 0.754
Podtoga 20 456 335 536 0.735
Sufit 70 232 183 530 0.791
Sciany (4) 50 409 212 764 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

! 6 3200Im OPAL (1.000) 3200 30.0

W sumie: 19199W sumie: 19200 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.55 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.29 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Pom. gosp. / Podsumowanie

360 /- o
/ 390 360
/ 20 360
\ 390
360|390 |
| 420 360
\ 420 390
390 .
\ \ 420—420 360
360 - / /
, . 0.00
0.00 262m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 393 334 453 0.850
Podtoga 20 247 211 273 0.852
Sufit 70 241 162 458 0.674
Sciany (4) 50 322 102 749 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.23 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.70 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Toaleta cht. | Podsumowanie

& 360 T1.71m
320 \\ 1
/ 360 320 157
360 400 \\
F D
360 400 A \
L N 400 D
360 400 / /
320 ¥ L 360 2l
\ 400—400 320
\ 360
320 ~———360
1 i i -_0'00
0.00 1.87 262m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 369 286 437 0.775
Podtoga 20 242 199 271 0.823
Sufit 70 206 135 442 0.656
Sciany (6) 50 291 101 773 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
! 2 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 30.0

W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.70 W/m? = 3.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.38 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgrinz. Joanna Pasternak

Telefon 32 339 31 09
faks 32339 3155

e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

Szatnia uczniow / Podsumowanie

/ 4240

320

240——540

40()/—400\‘

T581m

320

70.00

6.81m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 280 134 506 0.478
Podtoga 20 235 122 349 0.520
Sufit 70 76 41 428 0.545
Sciany (4) 50 144 68 459 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 25 23

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

1 3 6000im OPAL (1.0

00)

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830

6000

6000 50.0

W sumie:

17999 W sumie:

18000 150.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.79 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.54 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
faks

e-Mail

323393109
ul. Wincentego Pola 16 323393155

44-100 Gliwice

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak

joanna.pasternak@essystem.pl

Sala jezyka niemieckiego / Podsumowanie

480 480 T581m
s 0— \
/—540—\
420 /540
7 J;lp /H H\
600 540 480
600
/ 480
600——=
540—/ /
480 480——/ 420 1

, .~ 0.00
0.00 8.92m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 558 415 674 0.743
Podtoga 20 476 307 567 0.645
Sufit 70 160 118 416 0.739
Sciany (4) 50 332 190 572 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 24

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
! 8 6000Im OPAL (1.000) 6000 6000~ 50.0
W sumie: 47998W sumie: 48000 400.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.72 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.81 m?)
il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Pok. nauczycielski / Podsumowanie

T581m

, . 0.00
0.00 292 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 332 220 435 0.662
Podtoga 20 253 170 299 0.673
Sufit 70 108 70 433 0.654
Sciany (4) 50 199 110 322 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 21

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 23 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830

1 2 6000im OPAL (1.000)

6000 6000 50.0
W sumie: 11999W sumie: 12000 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.89 W/m? = 1.78 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.96 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter

DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon

19.05.2015

mgr inz. Joanna Pasternak
323393109

ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
Sala fizyki / Podsumowanie
/———480 480\ T581m
__-——540—\
420 /540
4
T J;L /H H\
600 540 480
600
/ 480
60—
540—/
T 480 480-—/ 420 1

, .~ 0.00
0.00 891 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 558 415 674 0.743
Podtoga 20 476 310 567 0.652
Sufit 70 160 118 415 0.738
Sciany (4) 50 331 190 573 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 24

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
! 8 6000Im OPAL (1.000) 6000 6000~ 50.0
W sumie: 47998W sumie: 48000 400.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.73 W/m? = 1.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.76 m?)
il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Zaplacze sali fizyki / Podsumowanie

T581m

, . 0.00
0.00 293 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 331 219 435 0.661
Podtoga 20 252 170 299 0.673
Sufit 70 107 70 436 0.654
Sciany (4) 50 199 111 320 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 21

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 23 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
6000Im OPAL (1.000)

6000 6000 50.0
W sumie: 11999W sumie: 12000 100.0

1 2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.87 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.03 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09

faks 323393155

e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

Sala chemii / Podsumowanie

480 480 T581m
480/___
70 J;L/ /H M
600 540 480
600
480
480
600 ———— /
480—480——/ 420 1

, . 0.00
0.00 893 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 557 414 673 0.743
Podtoga 20 475 306 566 0.644
Sufit 70 160 117 416 0.733
Sciany (4) 50 330 191 569 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 24

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830

! 8 5000Im OPAL (1.000) 6000 6000 500

W sumie: 47998W sumie: 48000 400.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.71 W/m? = 1.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.87 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09

ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155

44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Biblioteka / Podsumowanie

480~ 40 T882m
/ Oﬁ%\
480
/—600 480
540 600
[ 540
540
\ 540
540 600 j
540
480 Leoo
480
~—540 /
480 g0
, . 0.00
0.00 584 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:114
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 560 418 676 0.746
Podtoga 20 478 308 569 0.644
Sufit 70 161 120 407 0.745
Sciany (4) 50 332 190 583 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 24 22
Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 27 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830

1 8 6000im OPAL (1.000)

6000 6000 50.0
W sumie: 47998W sumie: 48000 400.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.76 W/m? = 1.38 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.54 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter D | / \ I_ ux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Sala geografii / Podsumowanie

T581m
480
/540——540\ \
540 600
600
480
480
540
600
480
480
00— 60 540
\540———540/
480
, . 0.00
0.00 8.81m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 563 420 679 0.745
Podtoga 20 479 312 572 0.652
Sufit 70 161 119 407 0.738
Sciany (4) 50 334 191 580 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 24
Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna Sciana 24 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
! 8 6000Im OPAL (1.000) 6000 6000~ 50.0

W sumie: 47998W sumie: 48000 400.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.81 W/m? = 1.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.19 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter

DIALux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
Umywalnia dziewczat / Podsumowanie
P \ T1.93m
240 /270—\270 240
270 300
300
270
300
300
270
- 300\ 300 270
300_300/ /
270 270
240  T—270— 240
AN il 1
; ] 0.00
0.00 215m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 279 217 337 0.778
Podtoga 20 179 147 200 0.822
Sufit 70 142 90 475 0.636
Sciany (4) 50 207 84 423 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! ' 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 400
W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.65 W/m? = 3.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.15 m?)
il

Strona 33
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19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl

Pom. sanitarne dla NP / Podsumowanie

240 T1.93m
P i

(\
w
o
o
w
w
o
| w
o
o
w /
o
o
N
~
o

00 _\
270
| I 30
270 333—
300\ 300
_300/ / /
270 270
\
240 270——"
, . 0.00
0.00 212m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 281 219 338 0.779
Podtoga 20 180 148 200 0.824
Sufit 70 144 91 486 0.636
Sciany (4) 50 209 84 433 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830
! T 4300Im OPAL (1.000) 4300 4300 40.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.79 W/m? = 3.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.08 m?)

il
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

323393109
32339 31 55

joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

Umywalnia / Podsumowanie

330\ 360 .| /
30 330

T193m

70.00

1.34 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 322 263 374 0.817
Podtoga 20 192 168 211 0.874
Sufit 70 222 140 570 0.632
Sciany (4) 50 277 80 949 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 830

! 1 4300Im OPAL (1.000) 4300 400

W sumie: 4300 W sumie: 4300 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.43 W/m? = 4.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.59 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

ES-SYSTEM S.A.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mgr inz. Joanna Pasternak

323393109
32339 31 55

joanna.pasternak@essystem.pl

19.05.2015

tazienka / Podsumowanie

\ T3.76m
400 -_3_50
400
1AW
480 400
480
T2.03
400
240
\ 480
’)An 400
/ To.oe
400
240
| 1
[l 1 i 000
0.00 091 1.32 263m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 338 138 523 0.408
Podtoga 20 200 36 333 0.182
Sufit 70 165 103 473 0.622
Sciany (8) 50 249 28 802 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

1 2

ESSYSTEM 5857100 REGLUX 1040.LED 830
6000Im OPAL (1.000)

6000

6000 50.0

W sumie:

11999 W sumie:

12000 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.54 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.48 m?)

Y
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Gimnazjum Lipie - parter

DIALux

19.05.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Joanna Pasternak
Telefon 32339 31 09
ul. Wincentego Pola 16 faks 32 3393155
44-100 Gliwice e-Mail joanna.pasternak@essystem.pl
Sala gimnastyczna - AW / Podsumowanie
T ] T23.90m
2
3
[} (]
3
2
3 2
3
4\
r 4
3 ]
4
3 | W 3
2 3 3
l 2
2 [} (]
\ 2 3
, . 0.00
0.00 12.00 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.000 m, Wysoko$¢é montazu: 8.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:307

Powierzchnia p [%] E,, [IxX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 3.15 1.86 4.28 0.589
Podtoga 0 2.92 1.37 3.84 0.468
Sufit 0 0.10 0.00 132 0.001
Sciany (4) 0 1.25 0.02 4.55 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 15

Siatka: 7 x 13 Punkty Dolna Sciana 15

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08

! 6 MONITOR1 IP65 LED (1.000) 342 4.0

W sumie: 2054 W sumie: 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 286.78 m?)

Y
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