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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DLI15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ certrali Wielkosc I zolacja Chsiuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa) Cpory wew [Pa]

Nawiew: BD 5 50 Lewa 8920 500 297
Wyciag: BD 5 50 Prawe 7555 500 224
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 0 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkosc przeplywu powietrza 29 mis
Wiigotnose powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przepiywu pawiatiza 30 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietiza 25 mis
Opory przeplywu powietrza 100 Pa  Zestaw fitrow FD-592x955x100-G4/25zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Whydatek powietrza 8320 m3/h Temp. powielrza na wiocie -20 °C
Wilgoinosé powietrza na wlocie 100 % Moc (tem. suchy) 0 kW
Opory przeplywu pawietrza 95 Pa Temp. powietrza na wylocie 6.4 °Cc
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 40 % Moc uzyteczna (term. mokry) 103867 kW
Sprawnosc 645 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powiatrza 8920 m3/h Spmrz dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przepiywu powietiza 81 Pa
Sprawnosé wentytatora 80,2 % Pobor mocy 31 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1888 obrmin Moc znamionowa silnka 4 KW
Natezenie/napiecie pradu 8.13/400 A;V Czestolliwos€ napigcia zasiania 65,1 Hz
SFP dla fitrow czystych 1,18 kWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6,4 °C Wilgotnosc powietrza 40 %
Rodzg) czynnika ethylene givkol Udziat czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wiocie 60 °C Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 409 kW Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 16 % Opory przeplywu powietrza 70 Pa
Predkose przepiywu powietza 28 mis  Opory przepiywu czynnika 095 kPa
Przeplyw czynnika 0,54 I's Pr. przept. czynnka w rurce wym. 024 mis
Kotektory 40740
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przeplywu pawietrza a7 Pa  Zestaw filtréw FD-592x905x100-G4/2s2t.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 7555 m3/h Sprgz dyspozycyny 500 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 151 Pa
Sprawnosé wentyiatora 73,7 % Pobér mocy 29 kW
Predkosé abrotowa wentylatora 2856 obrfmin Moc znamionowa silnka 4 kKW

Natezenie/nepiecie pradu 7.65/400 AV



Czgstothiwost napigea zasilania 482 Hz SFP dla filtrow czystych 1,29 kWim3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 7555 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wilocie 50 % Opory przeplywu powietrza 97  Pa
Temp. powietrza na wylacie 09 °C Wilgatnoéé powietrza na wylocie 100 %%
oSt skroplin 3969 kam Temperalura kondensac 102 *°C
Sprawnosc 753 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 7555 m3/h Temp. powietrza na wiocie 99 °C
Wilgoinos¢ powietrza 100 % Predkosc przeplywu powietiza 21 mis
Wilgotnos¢ powetrza 100 % Temp. powietiza na wylocie 99 *C
Opory przeptywu pawiatiza 30 Pa
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 388 509 | 70,7 | 685 | 69,2 69 65,1 683 | 76,6
tloczenie nawiewu| 469 58 789 | 796 82 774 | 727 | 731 85,3
otoczenie nawiewu ” (1m)| 148 209 | 36.7 | 305 | 282 28 271 143 | 38,9
ssanie wyciagu| 505 579 | 764 | 791 76 7686 | 73,2 72 83,9
ftoczenie wyciagu| 525 | 625 | 783 | 822 | 86,1 825 | 77,2 752 | 896
ofoczenie wyciggu ™ (1m) 245 | 259 | 324 | 381 32 326 | 31.2 14 431
" Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1800 2100 1000 80 609,9
2 1290 2100 1400 80 467 19
3 1290 1050 450 80 115,82
Razem 1193



