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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ certrall Wielkosc | zolacja Chsiuga Wydatek [m3/h] Sprezdysp[Pa]  Cpory wew [Pa]

Nawiew: BD 3-BIS 50 Prawe 6655 370 357
Wyclag: BD 3-BIS 50 Lewa 5905 370 269
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powelrza 0 m3/h Temp. powietrza na wiocie -20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkosc przeplywu powietiza 32 mis
Wilgotnose powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Opory przepiywu pawietiza 30 Pa
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoSC przeplywu powietiza 28 mis
Opory przeptywu powietrza 103 Pa  Zestaw fitrow FD-592x642x100-G4/25zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 6655 m3/h Temp powietrza na wiocie 20 *°C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przepiywu pawietiza 127 Pa Temp powietrza na wylocie 49 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 47 % Moc vzyteczna (term mokry) 7399 kW
Sprawnosc 60,7 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Sprz dyspozycyjny 370 Pa
Falownik 4-zadawanie warntosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 183 Pa
Sprawnosc wentylatora 66,2 % Pobor mocy 29 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 3525 obrmin Moc znamionowa silnka 4 kW
Natezenie/napigcie pradu 7.65/400 A;V Czestoiiwosé napiecia zasilania 608 Hz
SFP dla fitréw czystych 1,52 kWimd/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 49 °C Wilgotnosc powietrza 47 %
Rodzs) czynnika ethyiene glykol Udziat czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 *C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 34 kW Temp powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza 17 % Opory przeplywu powietrza 97 Pa
PredkosC przepiywu powietiza 3,2 m/s  Opory przepiywu czynnika 26 KkKPa
Przepiyw czynnika 045 I's Pr. przept. czynnika w rurce wym. 031 mis
Kolektory 25/25
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 27T mis
Opory przepiywu powietiza 102 Pa  Zestaw filtrow FD-592x592x100-G4/2sz2t
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Spmwz dyspozycyiny 370 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 144 Pa
Sprawnosé wantyiatora 69,1 % Pob6r mocy 21 kw
Predkosé abrotowa wentylatora 3166 obrmin Moc znamionowa siinka 3 kW

Natezenie/napiecie pradu

586/400 AV



CzgstothwosE napigeia zasilania 548 Hz SFP dla filtrow czystych 1,23 kWim3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 5005 m3/h Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 50 % Opory przeplywu powietrza 137 Pa
Temp. powietrza na wylocie £,2 °'C Wilgotnosé powietrza na wylacie 100 %
oS¢ skroplin 2635 kam Temperatura kondensac)i 102 °C
Sprawnose 66,4 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 5905 m3/h Temp. powietriza na wlocie -6,2 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkos¢ przeplywu powietiza 25 mis
WilgotnosE powietrza 100 % Temp. powietiza na wylocie -6,2 °Cc
Opory przepiywu pawietrza 30 Pa
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 504 | 572 [ 721 821 781 767 | 71,3 69 849
tloczenie nawiewu| 554 | 649 | 785 | 88,1 | 912 | 881 80,1 773 | 94,5
otoczenie nawiewu " (1m) 264 | 27.2 | 381 | 441 371 357 | 333 15 454
ssanie wyciggu| 50,1 582 | 746 | 805 | 775 | 756 | 722 | 6894 | 84,1
ftoczenie wyciagu| 5186 62 76 827 | 867 | 825 | 771 738 | 898
otoczenie wyciggu ™ (1m)| 241 | 262 | 376 | 395 | 335 | 316 | 302 | 114 43
" Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1480 2450 80 768,66
Razem 769



