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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ centrali Wielkosé I zolacia Chsluga Whydatek [m3/h] Sprez dysp[Pa]  Cpory wew [Pa]

Nawiew: BD 2 50 Prawe 2950 460 253
Wyciag: BD 2 50 Lewa 2510 460 165
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 27 mis
Opory przeptywu powietiza 102 Pa Zestew filtrow FD-592x592x100-G4/1s5zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
VWaatek powielrza 2950 m3/h Temp. powietrza na wiocie -20 °C
WIgoInosSe powetrza na wlocie 100 % Moc¢ (term. suchy) 0 KW
Opory przepiywu powletiza 66 Pa Temp. powietrza na wylocie 87 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 33 % Moc uzyteczna (term. mokry) 3661 kW
Sprawnosé 70 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3h Spre2 dyspozycyiny 460 Pa
Falownik 4-zadawanie wartoéci za

sterownka Opory przephywu powietrza 57 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 78,7 % Pobor mocy 09 kW
Predkosc abrotowa wentylatora 2762 obrmin Moc znamionowa silnka 11 kw
Natgzania/napigcie pradu 2.37/400 AV Czgstotiiwosé napiecia zasiania 48 Hz
SFP dia fitrow czystych 1,11 kWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 8,7 *C WilgotnoSe powietrza a3 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udzial czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 "C  Temperatura czynnika na wyiocie 40 °C
Moc 11,2 kW  Temp powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnodé powetrza 16 % Opory przeplywu powietrza a5 Pa
Predkosé przepiywu powietrza 29 mis  Opory przeplywu czynnika 0,38 kPa
Przeptyw czynnika 0,15 s Pr. przept. czynnika w rurce wym. D15 mis
Kolektory 25/25
Wyciag FD4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Pradkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przepiywu powletiza 97 Pa  Zestaw NMirow FD-592x592x100-G4/1szt
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3h Sprez dyspozycyjny 460 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 41 Pa
Sprawnos¢ wantyatora 785 % Pobdér mocy 07 kW
Predkosé abrotowa wentylatora 2463 obrfmin Moc¢ znamionowa silnke 11 kW
Natezania/napiecie pradu 2.37/400 AV Czestolwosé napiecia zasdania 434 Hz
SFP dla fitrow czystych 087 kWim3/is
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2510 m3'/h Temp. powietrza na wlocie 20 °Cc
Wilgotnosc powetrza na wlocie 50 % Opaory przeplywu powietrza 68 Pa
Temp. powietrza na wyloce -124 °C



Wilgotno4é powietrza na wylocie 100 % llo4é skroplin 1454 kgh
Temperatura kondensac) 10,2 °’C Sprawnosc 814 U
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawlewu| 339 | 428 | 608 | 645 | 667 | 657 | 61,2 | 545 | 716
tloczenie nawiewu| 40,1 454 684 712 796 751 68,3 61 81,8
otoczenie nawiewu * (1m)| 99 128 | 268 | 269 | 25,7 | 24,7 | 232 5 32,7
ssanie wyciagu| 345 | 432 | 605 | 65,7 | 67,7 | 661 | 624 | 555 | 72,3
ttoczenie wyclagu| 37,1 46,7 | 626 | 6786 | 761 716 | 656 | 578 | 78,3
otoczenie wyciggu * (1m)| 8.5 11.2 23.5 247 237 221 20.4 0 30,2
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg)]
1 740 1350 350 80 112
2 1300 1350 400 80 151
3 740 1350 1250 80 195
Razem 458



