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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ certral Wielkosé I zolacia Chsiuga Whydatek [mdh] Sprezdysp[Pal  Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 1 50 Prawe 1605 250 176
Wyciag: BD 1 50 Lewa 1185 250 129
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietiza 18 mis
Opory przeptywu powietiza 91 Pa  Zestaw fitrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
VWydatek powielrza 1605 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 20 °C
WilgotnosE powietrza na wiocie 100 % Moc¢ (term. suchy) 0 Kw
Qpory przepiywu powletiza 49  Pa  Temp powietiza na wylocie 75 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 34 % Moc uzyteczna {term. mokry) 1899 kw
Sprawnosé 67,1 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powiatrza 0 m3h Spr2dyspozycyiny 250 Pa
Falawnik 4-zadawanie wartosci ze

sterownka Opory przephywu powietrza 41 Pa
Sprawnos¢ wentyiatora A % Pobor mocy 03 kW
Predkosé abrotowa wentylatora 2001 obrfmin Moc znamionowa silnka 0,75 kW
Natezanie/napigcie pradu 1,68/400 A;V Czgstofiiwosé napiecia zasiania 505 Hz
SFP dia fitrow czystych 0,68 kW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powielrza na wlocie 7.5 *C WilgotnoS¢ powietrza 34 %o
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udzial czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 *C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 66 kW Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilcotnosé powetrza 15 % Opory przeplywu powietrza 28 Pa
Predkosé przepiywu powietrza 21  mis  Opory przeplywu czynnika 045 kPa
Przeplyw czynnika 0,09 s Pr. przept. czynnka w rurce wym. 018 mis
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Pragdkosc przeplywu powletrza 13 mis
Opory przepiywu powletiza 86 Pa  Zestaw Mitrow FD-592x490x100-G4/1s21
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1185 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 42 Pa
Sprawnos¢ wantyiatora 73,7 % Pobér mocy 02 kW
Predkosé abrotowa wentylatora 3087 obrfmin  Moc znamionowa silnka 055 kW
Natezania/napiecie pradu 1.33/400 AV Czestoliwosé napiecia zasdania 563 Hz
SFP dla fitrow czystych 061 kWm3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1185 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powetrza na wlocie 50 % Opaory przeplywu powietrza 43 Pa

Temp. powielrza nawylace -15,9 C



Wilgotno4é powiatrza na wylocie 100 % llasé skroplin 724  kgh
Temperatura kondensacji 10,2 °C Sprawnos¢ 90 %
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 371 | 444 | 556 | 615 | 613 | 593 | 56,5 | 525 | 66,7
tloczenie nawiewu| 38,8 476 62 67 73 71,5 66,8 584 | 76,6
otoczenie nawiewu * (1m)| 131 144 | 216 | 235 | 203 | 183 | 185 0 28,2
ssanie wyciagu| 337 | 40,7 | 523 | 624 | 653 | 637 | 621 | 571 | 69,9
floczenle wyclagu| 328 | 419 54 638 | 708 | 729 66 593 | 75,9
otoczenie wyciggu ™ (1m)| 7.7 8.7 15.3 214 213 19.7 20.1 0 271
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm) ramafmm] masalkg]
1 890 1150 350 80 081
2 1150 1150 400 80 128
3 690 1150 1200 80 156
Razem 365



