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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DL15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ certral Wielkosc I zolacja Chsluga Wydatek [m3/h] Sprezdysp[Pa]l  Opory wew [Pa]

Nawiew: BD MINI 50 Prawe 1160 250 221
Wyclag: BD MINI 50 Lewa 945 250 166
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietiza 23 mis
Opory przeptywu powietiza 97 Pa  Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wycatek powielrza 1160 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 20 °C
WilgoInosSe powietrza na wiocie 100 % Moc (temm. suchy) 0 kw
Opory przepiywu powietiza 7 Pa  Temp. powielrza na wylocie 3, 6
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 37 % Moc uzyteczna {term. mokry) 13,78 kW
Sprawnosé 66,5 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Spra2 dyspozycyiny 250 Pa
Falawnik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przephywu powietrza 40 Pa
Sprawnos¢ wentyiatora 7386 % Pobor mocy 03 kW
Predkos¢ abrotowa wentylatora 3228 obrmin Moc znamionowa silnka 037 kW
Natgzenie/napigcie pradu 1400 A;V Czgstofinwose napiecia zasiania 576 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,62 kWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wiocie 73 *C WilgotnoSe powietrza ar %
Rodzsj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 5 KW Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnoéé powietrza 16 % Opory przeplywu powietrza 48 Pa
Predko$é przepiywu powielrza 2,7 mis  Opory przeplywu czynnika 091 kPa
Przeptyw czynnika 0,07 s Pr. przept czynnka w rurce wym. D26 mis
Kotektory 10110
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Pradkosc przeplywu powietrza 18 mis
Opory przepiywu powietiza 92 Pa  ZeStew nitrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Sprezdyspozycyny 250 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 27 Pa
Sprawnosé wantyiatora 724 % Pobér mocy 02 kw
Predkos¢ abrotowa wentylatora 2868 obrmin Moc znamionowa silnka 037 kW
Natezania/napiecie pradu 1400 AV Czestoliiwose napiecia zaslania 512 Hz
SFP dia fitrow czystych 077 kWim3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 945 m3/h Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnose powietrza na wiocie 50 % Opory przeplywu powietrza 74 Pa
Temp. powietrza na wyloce -121 °’C



Wilgotno4é powiatrza na wylocie 100 % llogé skroplin 532 kgh
Temperatura kondensac) 10,2 °C Sprawnos¢ 809 %
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 40C0 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 339 | 398 | 482 | 597 | 623 | 619 59 539 | 67,2
tloczenie nawiewu| 358 | 443 | 552 | 657 | 726 | 748 | 668 | 60,2 | 77,7
otoczenie nawiewu * (1m)| 9.9 9.8 142 | 21,7 | 21,3 | 209 21 0 276
ssanie wyciagu| 306 | 387 | 522 | 605 | 825 | 612 | 59,7 | 245 | 67,5
ttoczenie wyclagu| 306 | 402 | 547 | 616 | 683 | 703 | 634 | 567 | 734
otoczenie wyciggu ™ (1m)| 46 6.7 152 | 195 | 185 | 17.2 | 17.7 0 25
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm) wys[mm] difmm) rama[mm] masalkg)]
1 540 930 3560 80 075
2 850 930 400 80 0se
3 640 930 1050 80 124
Razem 297



