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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0225/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ centrali Wielkos¢ |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]

Nawiew: BD 1 50 Prawe 2495 400 266
Wyciag: BD 1 50 Lewa 2170 400 177
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 27 m/s
Opory przeptywu powietrza 102 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2495 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (tem. suchy) 0 kw
Opory przeptywu powietrza 76 Pa Temp. powietrza na wylocie 8,3 °G
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 35 % Moc uzyteczna (term. mokry) 30,64 kW
Sprawnos¢é 68,9 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2495 m3/h Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeptywu powietrza 65 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 772 % Pobér mocy 0,8 kw
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3181 obr/min Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie/napiecie pradu 237/400 A;V Czestotliwos¢ napiecia zasilania 553 Hz
SFP dla fitrow czystych 1,02 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 8,3 °C Wilgotno$¢ powietrza 35 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 9.8 kW Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza 16 % Opory przeptywu powietrza 89 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,3 m/s  Opory przeptywu czynnika 0,78 kPa
Przeptyw czynnika 0,13 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 022 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Opory przeptywu powietrza 98 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeptywu powietrza 49 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 77,4 % Pobo6r mocy 06 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2866 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natezenie/napiecie pradu 168/400 A;V Czestotliwos¢ napiecia zasilania 498 Hz
SFP dla filtrow czystych 0,83 kW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2170 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 50 % Opory przeptywu powietrza 79 Pa
Temp. powietrza na wylocie -11,2 °C



Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 % llos¢ skroplin 12,16  kg/h
Temperatura kondensacji 10,2 °C Sprawnos¢ 78,5 %
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 39,8 | 47,1 57.1 66,9 | 655 | 651 60,9 | 852 | 714
ttoczenie nawiewu| 426 | 522 | 652 | 72,7 | 78,1 76,4 | 69,2 62 81,5
otoczenie nawiewu * (1 m)| 15,8 174 231 289 | 245 241 22.9 1.2 32,6
ssanie wyciggu| 39,3 | 473 61 66,1 | 67,2 | 652 | 621 56,5 72
ttoczenie wyciagu| 39,7 | 484 | 642 | 68,1 72 | 719 | 672 | ‘587 | 7786
otoczenie wyciggu * (1m)| 13,3 | 153 24 251 232 | 212 | 204 0 30,3
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] diimm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 350 80 081
2 1150 1150 400 80 128
3 690 1150 1200 80 171
Razem 380



