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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/0L15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ centrali Wielkosc I zolacja Chsluga Wydatek [md‘h] Sprez dysp [Pa] Cpory wew [Pa]

Nawiew: BD 3 50 Prawe 3780 350 214
Wyciag: BD 3 50 Lewa 2490 350 146
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przeptywu powietiza 97 Pa  Zestaw filtrow FD-879x592x100-G4/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wycatek powielrza 3780 m3/n Temp. powielrza na wiocie 20 °C
WilQOINOSE powietrza na wlocie 100 % Moc (temn. suchy) 0 KW
Opory przepiywu powletiza 72 Pa Temp. powietrza na wylocle 41 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 43 % Moc uzyteczna (term. mokry) 399 kw
Sprawnosé 58,8 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whdatek powiatrza 3780 m3/h Spraz dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosc: ze

sterownika Opory przeptywu powietrza 94 Pa
Sprawnosc wentyiators 731 % Pobor mocy 1.1 kW
Predkos¢ abrotowa wentylatora 2997 obrmin Moc znamionowa silnka 19 kwW
Natgzenie/napigcie pradu 3,13/400 AV Czgstoinwosé napiecia zasiania 519 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,96 kWim3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 41 C o WilgotnoSe powietrza 43 %
Rodzgj czynnika ethyiene glykol Udzial czynnika niezamarzajgcego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 20,2 kW Temp. powietrza na wylocia 20 °Cc
Wilgotnose powietrza 15 % Opory przeplywu powietrza 45 Pa
Predkosé przepiywu powelrza 26 m/s  Opory przeplywu czynnika 0,71 kPa
Przeptyw czynnika 027 I's Pr. przept. czynnika w rurce wym. 028 mis
Kolektory 32/32
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 15 mis
Opory przepiywu powietiza 89 Pa  Zestaw ftrow FD-879x592x100-G4/1s2t.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2490 m3/h Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 41 Pa
Sprawnosé wantyiatora 78,3 % Pobdér mocy 05 kW
Predkos¢ abrotowa wentylatora 2322 obrmin Moc znamionowa silnka 1.1 kKW
Natezanie/napiecie pradu 237/400 AV Czestoliwost napiecia zasilania 404 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,73 kWim3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2490 m3/h Temp. powietrza na wiocie 20 °Cc
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 50 % Opory przeplywu powietrza 57 Pa

Temp. powietrza nawyloce -15,3 C



Wilgolnosé powetrza na wylocie 100 % lloéé skroplin 1416  kg/h
Temperatura kondensac)i 10,2 °’C Sprawnoseé 88 4 Yo
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 389 | 473 | 643 | 693 | 694 | 694 | 655 | 596 | 752
tloczenie nawiewu| 44 536 | 713 | 752 | 824 | 792 | 728 | 668 | 85,2
otoczenie nawiewu * (1m)| 14,9 173 | 303 | 313 | 284 | 284 | 27,5 5,6 36,5
ssanie wyciagu| 33,1 | 418 | 605 65 665 | 643 | 605 | 544 | 711
ftoczenie wyclagu| 348 | 446 63 662 | 752 | €695 | 638 | 562 | 771
otoczenie wyciggu ™ (1m)| 7.1 98 235 24 225 | 203 | 18,5 0 29.3
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm) rama[mm] masalkg)
1 980 1350 350 80 137
2 1400 1350 400 80 170
3 980 1350 1300 80 225
Razem 532



