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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Ofertanr: 0225/DL115
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15

Typ certrali Wielkosé Izolacja Chsluga Wydatek (m3h] Sprez dysp[Pa]  Cpory wew [Pa]
Nawiew: BD 2 50 Prawe 2530 270 221
Wyciag: BD 2 50 Lewa 2530 270 165
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przeptywu powietrza 97 Pa Zestaw fitrow FD-592x592x100-G4/15zL.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
VWaoalek powlielrza 2530 m3/h Temp.powielrza na wiocie 20 °C
WilgolnosE powietrza na wioce 100 %  Moc¢ (temn. suchy) 0 Kw
Opory przepiywu powletiza 57 Pa Temp. powielrza na wylocie 125 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 27 % Moc uzyteczna {term. mokry) 3524 kW
Sprawnosé 793 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2530 m3/h Spre2 dyspozycyjny 270 Pa
Falawnik 4-zadawanie wartosci 28

sterownka Opory przephywu powietrza 66 Pa
Sprawnosc wentyigtora 753 % Pobor mocy 06 kW
Predkos¢ abrotowa wentyiatora 3003 obrmin Moc znamionowa silnka 0,75 kw
Natazenia/napigcie pradu 1.68/400 AV CzgstoinvosE napiecia zasiania 522 Hz
SFP dlz fitrow czystych 0,86 kW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 125  °C  WilgotnoSé powietrza 2T %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udzial czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 64 kW Temp. powietrza na wylocie 20 *C
Wilgotnosé powietrza 16 % Opory przeplywu powietrza 67 Pa
Predkosé przepiywu powietrza 25 mis  Opory przeplywu czynnika 0,14 kPa
Przeplyw czynnika 0,08 Vs  Pr.przept. czynnika w rurce wym. 009 mis
Kolektory 25/25
Wyciag FD4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 23 mis
Opory przepiywu powletrza 97 Pa  Zestaw nitrow FD-592x592x100-G4/152t
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3h Sprezdyspozycyjny 270 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze
sterownika Opory przeplywu powietrza 66 Pa

Sprawnos¢ wantyatora 74 % Pobér mocy 05 kW
Predkosé abrotowa wentylatora 2040 obr/mn Moc znamionowa silnka 0,75 kw
NateZenia/napiecie pradu 1,68/400 AV Czestotiwose napiecia zasdania 51.1 Hz
SFP dia fitrow czystych 0,72 kWim3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Whydatek powietrza 2530 m3’/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnos¢ powiatrza na wlocie 50 %  Opory przeplywu powietrza 67 Pa
Temp. powietrza na wyloce -11.3 ‘C



Wilgotno4é powietrza na wylocie 100 % llosé skroplin 1495 kgh
Temperatura kondensac)i 10,2 C Sprawnose 789 %
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 40 47,8 | 59,3 66 65 641 | 604 | 549 | 708
tloczenie nawiewu| 422 518 67 72 77 75,5 69,4 62,2 80,7
otoczenie nawiewu * (1m)| 16 17.8 | 253 28 24 231 22,4 R 32,3
ssanie wyciagu| 42 499 | 63,7 | 688 68 66,7 | 643 | 589 | 73,9
ttoczenle wyclagu| 413 | 508 | 665 | 708 | 759 | 742 | 698 | 623 | 79,7
otoczenie wyciggu ™ (1m)| 16 17.9 26.7 27.8 24 227 22,3 9 32,5
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm) rama[mm)] masalkg]
1 740 1350 350 80 112
2 1300 1350 400 80 151
3 740 1350 1250 80 191
Razem 454



