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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 0225/DL15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-05-15
Typ cerdrali Wielkosc I zolacja Chsuga Wydatek [m3/h] Sprezdysp[Pa]  Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 2 50 Lewa 2600 250 227
Wyclag: BD 2 50 Prawe 2600 250 168
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietriza 24 mis
Opory przeptywu powietiza 98 Pa  Zestew filtrow FD-592x592x100-G4/15zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wycatek powletrza 2600 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wloce 100 % Moc (tem. suchy) 0 kW
Opory przepiywu powletiza 59 Pa  Temp. powietiza na wylocie 123 °C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 27 % Moc uzyteczna {term. mokry) 36,08 kW
Sprawnosé 78,9 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3h Spre2 dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownka Opory przeplywu powietrza 70 Pa
Sprawnosc wentylatora 742 % Pobor mocy 06 kW
Predkosc abrotowa wentylatora 3045 obrmin Moc znamionowa silnka 0,75 kw
Natgzenie/napiecie pradu 1.68/400 A;V Czgstotiiwose napiecia zasiania 53 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,84 kW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp powletrza na wlocie 12,3 *C WilgotnoSé powietrza 27 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udzial czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 60 °C  Temperatura czynnika na wylocie 40 °C
Moc 6,8 kW Temp. powietrza na wylocie 20 o
Wilgotnoéé powietrza 16 % Opory przepiywu powietrza 70 Pa
Predkosé przeptywu powielrza 26 m/s  Opory przeplywu czynnika 015 kPa
Przeplyw czynnika 0,09 I's Pr. przept. czynnika w rurce wym. 009 mis
Kolektory 25125
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietiza 24 mis
Opory przepiywu powletiza 98 Pa  Zesiew fnitrow FD-592x592x100-G4/1sz1.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 0 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 4-zadawanie wartosci ze

sterownika Opory przeplywu powietrza 70 Pa
Sprawnosé wantyiatora 72,7 % Pobtr mocy 06 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2079 obrmin Moc znamonowa silnke 0,75 kwW
Natezania/napiecie pradu 1.68/400 AV Czestothwosé napiecia zasdania 518 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,7 kW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2600 m3/h Temp. powietrza na wiocie 20 *C
Wilgotnose powietrza na wiocie 50 % Opory przeplywu powietrza 70 Pa
Temp powietrza nawylocie -1,2 C



WilgotnosE powietrza na wylocie 100 % llosé skroplin 1529 kg/h
Temperatura kondensacji 10,2 °C Sprawnos¢ 785 L]
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 405 | 483 | 595 | 669 | 653 | 645 | 609 | 555 | 714
tloczenie nawiewu| 425 | 524 67 728 | 773 | 761 69,7 63 81,1
otoczenie nawiewu * (1m) 165 18,3 | 255 | 289 | 243 | 235 | 229 1.5 32,9
ssanie wyciagu| 424 | 504 [ 637 | 696 | 683 | 67.1 648 | 596 | 744
ttoczenle wyclagu| 416 | 514 | 663 | 7156 | 762 | 748 | 701 633 | 801
otoczenie wyciggu " (1m)| 164 184 | 267 | 286 | 243 | 231 228 1.6 32,9
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 740 1350 350 80 112
2 1300 1350 400 80 151
3 740 1350 1250 80 191
Razem 454



