- ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA
GIHN AZ)UM PARZYMIE CHY

Projekt BOK_000595 JG
Nr obliczen
Przygotowat/Data / 25.05.2015
Typ wymiennika ciepla LA22-20-3/4"
Numer katalogowy 0202-0016
Catk. ilo$¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./rownoleg. 1/1
DANE WEJSCIOWE
Strona 1
Moc 6,5
ATLog 7.2
Min. przewymiarowanie 0
Piyn Water
Temp. wejsciowa 60,0
Temp. wyjsciowa 50,0
Przeptyw masowy 0,16
Wejsc. przeptyw objet. 0,57
Wyjsc. przeptyw obijet. 0,56
Max. spadek ciSnienia 25,0
CiSnienie obliczeniowe 1,6
Temp. obliczeniowa 60
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)
Strona 1
Pow. wymiany ciepta 0,4
Wspdt. zanieczyszczenia 0,0822
K czysty 2700,4
K zanieczyszczony 2209,9
Przewymiarowanie 22
Oblicz. spadek ciSnienia 3,7
Spadek cisn. w kré€cach 0,1
Predk. w przytagczach 0,89
Predk. w urzadz. 0,11
lLiczba Reynoldsa 890
Alfa 8571,6
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona 1
Ptyn Water
Temp. referencyjna 55,0
Gestosc 988,14
Ciepto wtasciwe 4,18
Przewodnos$¢ cieplna 0,638
Lepkos¢ dynamiczna 0,0005
Liczba Prandtla 3,35

Strona 2

KW
°C
%

Ethylene Glycol 30,0 %

40,0
55,0
0,12
0,40
0,41
25,0

1,6
95

Strona 2

1,9

0,0
0,63
0,07
303
4247.5

Strona 2

°C
°C
kg/s
m3*h
m3*/h
kPa

MPa
°C

m2K/kW
Wim2K
Wim3K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

W/m2K

Ethylene Glycol 30,0 %

47,5
1033,66
3,74
0,489
0,0010
7,70

°C
kg/m?
kJ/kgK
WimK
Ns/m?



- KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepia LA22-20-3/4"

Numer katalogowy 0202-0016
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PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa plynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetos¢ str. goracej 0,3
Objetos¢ str. zimne] 0,3
Waga 2,2

bar
°C
°C

STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYLACZY:

K1 - wiot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4”
K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"




- ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

PODSTAWOUKA PARZYHIFCHY

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data

Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Catk. ilos¢ wymiennikow

llo§¢ w potacz. szereg./rownoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejSciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek ciSnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

BOK 000595_JG

[ 25.05.2015

LA22-40-3/4"
0202-0018

1
1/1

Strona 1
21,1
7.2

Water

60,0 )
50,0

0,50

1,84

1,83

25,0

1,6
60

. DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cis$n. w kroccach
Predk. w przytagczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
GestoscC

Ciepto wtasciwe
Przewodnos$¢ cieplna
Lepko$¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1

0,9

0,0222
3668,3
3391,6

10,2
0,8

2,88
0,18
1366
11568,7

Strona 1

Water
55,0
088,14
4,18
0,638
0,0005
3,35

Strona 2

kW
°C
%

Ethylene Glycol 30,0 %

40,0
65,0
0,38
1,30
1,31
25,0

1,6
55

Strona 2

5,4

0,4
2,06
0,12
491
5953,7

Strona 2

°C
°C
kg/s
m3/h
m3/h
kPa

MPa
°C

mM*K/kW
W/m3K
W/im#K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

W/im2K

Ethylene Glycol 30,0 %

47,5
1033,66
3,74
0,489
0,0010
7,70

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/imK
Ns/m?




- KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta LA22-40-3/4"
Numer katalogowy 0202-0018
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PARAMETRY PRACY:
Max. ciSnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objeto$¢ str. gorgce; 0,7
Objetos¢ str. zimnej 0,7
Waga 3,7

bar

°C
°C

STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYLACZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wiot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4”
K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4°
K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"




- ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

GMINRA LIPIE

Projekt BOK_000595 JG
Nr obliczen
Przygotowat/Data [25.05.2015
Typ wymiennika ciepta LA22-30-3/4"
Numer katalogowy 0202-0017
Calk. ilo§¢ wymiennikow 1
llo§¢ w potgcz. szereg./rownoleg. 1/1
DANE WEJSCIOWE
Strona 1
Moc 11,7
ATLog 7,2
Min. przewymiarowanie 0
Ptyn Water
Temp. wejsciowa 60,0
Temp. wyjSciowa 50,0
Przeptyw masowy 0,28
Wejsc. przeptyw objet. 1,02
Wyjsc. przeptyw objet. 1,01
Max. spadek cisnienia 25,0
CiSnienie obliczeniowe 1.6
Temp. obliczeniowa 60
- DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)
Strona 1
Pow. wymiany ciepta 0,6
Wspdt. zanieczyszczenia 0,0610
K czysty 3014,7
K zanieczyszczony 2546,2
Przewymiarowanie 18
Oblicz. spadek cisnienia 5,2
Spadek ci$n. w krdéccach 0.2
Predk. w przytgczach 1,59
Predk. w urzadz. 0,13
Liczba Reynoldsa 1025
Alfa 9465,2
WLASCIWOSC! FIZYCZNE
Strona 1
Ptyn Water
Temp. referencyjna 55,0
Gestosce 088,14
Ciepto wiasciwe 4,18
Przewodnos$¢ ciepina 0,638
L.epko$¢ dynamiczna 0,0005
Liczba Prandtla 3,35

Strona 2

kW
°C
%

Ethylene Glycol 30,0 %

40,0
55,0
0,21
0,72
0,73
25,0

1,6
55

Strona 2

2,8

0,1
1,14
0,09
362
4811,2

Strona 2

°C
°C
kg/s
m3h
m3/h
kPa

MPa
°C

m2K/kW
Wim2K
Wim2K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

Wim?K

Ethylene Glycol 30,0 %

47,5
1033,66
3,74
0,489
0,0010
7,70

°C
kg/m?®
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?



- KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepia LA22-30-3/4"
Numer katalogowy 0202-0017
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYLACZY:
Max. cisnienie 30 bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynpika ogrzewanego
Min. temperatura 195 °C K3 - wlot czynnika ogrzewanego
' K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa ptynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:

. . K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Objetosc str. gorgce) 05 | K2 - Gwint zewngtrzn; G 3/4"
Objetos¢ str. zimnej 05 | K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

Waga 2,9 kg K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"




SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

2SP v “p;v

BOK 000648 JG

Projekt
Nr obliczeh

Przygotowat/Data

Typ wymiennika ciepia
Numer katalogowy

Catk. ilo$¢ wymiennikow

llo$¢ w potgcz. szereg./rownoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyj$ciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

- DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kré¢cach
Predk. w przytagczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewodnosc ciepina
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

L B47-80-5/4"
0204-0098

1
1/

Strona 1

Water
60,0
50,0
2,43
8,86
8,82
25,0

1,6
60

Strona 1

20,6

0,0

3,05
0,29
2216
13924,0

Strona 1

Water
56,0
088,14
4,18
0,638
0,0005
3,35

[ 27.05.2015

101,5

7,2

3,6
0,0247
4346,1
3924,6
11

Strona 2

kKW
°C
%

Ethylene Glycol 30,0 %

40,0
55,0
1,81
6,28
6,32
25,0

1,6
55

Strona 2

11,3
0,0
2,18
0,20
817
7297 ,4

Strona 2

°C
°C
kg/s
m3/h
m3h
kPa

MPa
°C

m2K/kW
W/im2K
W/im3K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

W/m2K

Ethylene Glycol 30,0 %

47,5
1033,66
3,74
0,489
0,0010
7,70

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?

-



- KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

!
760
114

-
o

PARAMETRY PRACY:

Max. ciSnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Objeto$¢ str. gorgcej 2,8
Objetos¢ str. zimnej 2,8

Waga 14,6

LB47-80-5/4"
0204-0098

——

bar
°C
°C

STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYLACZY:

K1 - wiot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wyiot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4°
K2 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4°
K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4”




