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1. ZAKRES ROBOT

Roboty izolacyjne
Roboty blacharskie
Roboty tynkarskie
Roboty montazowe
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne

Cze¢$¢ z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia rob6t elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow
ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotycza i prowadzone beda na obiekcie istniejgcym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych jak
rowniez z wptywem tych rob6t na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego sgsiedztwa.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadéw.
Podczas trwania robét na terenie prac pojawiac si¢ bedg utrudnienia w komunikacji zwigzane
z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materialéw potrzebnych do przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi cz¢$¢ z okolicznosci i szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz
wystapia niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprécz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwos$ci dla uzytkownikéw budynku.

W zwiazku z przewidywanym zakresem rob6t moga wynikng¢ nastgpujace zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzagdzen budowlanych, ziemnych, drogowych

- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm (wysoko$¢ do 20m)

- Upadek przedmiotéw z wysokosci

- Ruchome czg¢sci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie pradem elektrycznym



- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe o§wietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zaréw
- Potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo 1 ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACQWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP. Procz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegbdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i1 kierownikéw robét, ktorzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisow i norm, okreslajacych zasady
bezpieczenstwa 1 realizacji rob6t budowlanych. Szkolenia pracownikéw powinny byc¢
ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i
aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.
Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZP}ECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Witasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezg do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych srodkéw gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ tatwo dost¢pne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania



pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
glebokos¢. Wykopy giebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejacych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke zaré6wno materiatami, jak
1 odpadami powstajagcymi na budowie, a po zakonczeniu rob6t powinien uprzatngc¢ teren
budowy, przywrdéci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 11 czerwca
2002

roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot

budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisOw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw roboét.

PROJEKTANT BR. mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
BUDOWLANA upr. bud. nr 217/74Lw




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkoét w Lipiu z
zastosowaniem Odnawialnych Zrédel Energii-kotlownia wraz z silosami realizowany
przy ul. Czestochowskiej 31, 42-165 Lipie, dz nr 304/3;302/4 zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
PROJEKTANT:
upr. bud. nr 217/74L.w
ASYSTENT: mgr inz. Piotr Chadzynski




CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkét w Lipiu z

Nazwa: . . o7 .. . .
zastosowaniem Odnawialnych Zrédet Energii-kottownia wraz z silosem

Adres: ul. Czestochowska 31, 42-165 Lipie, dz. nr 304/3;302/4




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Lipiu
wraz z remontem kotlowni, wykonaniem nowych schodéw do kotlowni i zamurowaniem
dwoéch otworéw okiennych oraz ustawieniem silosow na projektowanej ptycie
fundamentowe;j.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. nr 304/3;302/4, znajduje si¢  budynek Zespotu Szkét w Lipiu wraz z
infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe i
kanalizacyjne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

-Projektowane elementy zagospodarowania terenu
W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie na ptycie fundamentowej dwdch silosow
na pellet oraz wykonanie nowego wejscia do kotlowni.

-Uktad funkcjonalny.
Uktad funkcjonalny dziatki ze wzglgedu na prowadzone prace budowlane nie ulega
zmianie.

-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dzialke odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych uzytkownikow obiektu. Projektowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatki oraz terenéw do niej przylegtych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na S$rodowisko z poézniejszymi zmianami w wyniku
realizacji przebudowy inwestycji, a nast¢pnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajagcego stan s$rodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w pod ochrong konserwatorska.

-Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren i1 dziatka nie znajduja si¢ w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

-Odpady

Odpady sa odnoszone do pojemnikéw na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastepnie odbierane przez specjalistyczna firme¢ zajmujacg si¢
wywozem odpaddéw zgodne z zawartg umowa3.
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-Ogrzewanie obiektu
Modernizacja systemu ogrzewania wg odrgbnego opracowania.
-Zaopatrzenie w wode.
Istniejace przytacze wodociggowe.
-Zasilanie w energi¢ elektryczng
Istniejace przylacze energetyczne.
-Odprowadzenie sciekéw bytowych
Istniejgce przytacze kanalizacyjne.
-Wody opadowe
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach dzialki a
nastepnie do kanalizacji deszczowe;.
-Funkcja obiektu.
Budynek petni funkcje szkoty.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dziatka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-II- ej $niegowe;j.

-gltebokos¢ przemarzania gruntu hz=120cm

6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. Nr 1 PZT 1:500

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1.Przepis prawa w oparciu ktérych dokonano wyznaczenia obszaru oddziatywania.
Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dla zadania inwestycyjnego obejmujacego
budowe siloséw potozonych na dz. nr ewid. 304/3 i 302/4 dokonano na podstawie Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z pdz. zm. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6z. zm.

7.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dz. nr ewid. 304/3 i 302/4 na
ktérej inwestycja zostata zaprojektowana.

PROJEKTANT BR. mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
BUDOWLANA upr. bud. nr 217/74bL.w
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CZESC II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINY

OBIEKT:
Nazwa: Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkét w Lipiu z
' zastosowaniem Odnawialnych Zrédet Energii-kottownia wraz z silosem
Adres: ul. Czestochowska 31, 42-165 Lipie, dz. nr 304/3;302/4

12




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Lipiu
wraz z remontem kotlowni, wykonaniem nowych schodéw do kotlowni i zamurowaniem
dwoéch otworéw okiennych oraz ustawieniem silosow na projektowanej ptycie
fundamentowe;j.

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. nr 304/3;302/4, znajduje si¢  budynek Zespotu Szkét w Lipiu wraz z
infrastrukturg techniczng tj. chodniki, przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe i
kanalizacyjne.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

Powierzchnia zabudowy: 1507 m?
Kubatura: 14661 m’
Wysokos¢ budynku: 10,7 m
Szerokos¢ budynku: 3490 m
Dtugo$¢ budynku: 56,15 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obiekt zlokalizowany jest na nr 304/3; 302/4 w Lipiu.

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1.Ptyta fundamentowa.
Projektuje sie plyte fundamentowg gr. 40cm wykonang z betonu klasy C20/25 z

betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg zbrojeniowg BP 500SP kl. C na warstwie
betonu podktadowo-wyréwnawczego gr. 10cm klasy C12/15. Szczegétowe rysunki zbrojen
wg rysunkow. Plyta fundamentowa wraz z zelbetowa S$ciang kondygnacji podziemne;j
wykonywana w technologii "bialej wanny". Plyta fundamentowa bez odsadzki dla
projektowanej Sciany, technologicznie mozna wykona¢ odsadzke 10cm umozliwiajaca
ustawienie deskowan. Na styku $cian fundamentowych z plyta fundamentowg nalezy
zastosowac systemowe rozwigzania uszczelniajace.

Na ptycie fundamentowej ustawione zostang dwa silosy prefabrykowane o $rednicy
3,12m i wysokosci 6,28 m.

6.2.Sciana fundamentowe i schody.
Projektuje sie $cian¢ fundamentowg gr. 20cm wykonang z betonu klasy C20/25 z

betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalg zbrojeniowg BP 500SP kl. C oraz schody
zelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 wodoszczelnego W8. Szczegétowe rysunki
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zbrojen wg rysunkéw. Na styku $cian fundamentowych z ptyta fundamentowg nalezy
zastosowac systemowe rozwigzania uszczelniajace wg rysunkow.

6.3.Utwardzenie przed schodami

Nalezy wykona¢ utwardzenie przed schodami z kostki betonowej szarej gr. 6cm.
Kostke nalezy ulozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca gr. Scm z
piasku i warstwe no$ng gr. 10cm z tlucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw
zostaty okreslone w stanie luznym.

6.4 Balustrady i porgcze.

Wszystkie barierki nalezy wykona¢ o wysokosci 110cm z pochwytem & S5cm ze stali
S235 JR, ocynkowanej ogniowo 1 malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Osiowy
rozstaw pretéw posrednich 10cm.

6.5 Tabliczka.
Zejscie do kottowni od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
postronnych stosujac tabliczke z napisem " Nieupowaznionym wstep wzbroniony.

6.6. Zamurowania.
W ramach zadania nalezy zamurowa¢ dwa otwory okienne gazobetonem gr. 24cm na
grubos¢ muru. Wewnatrz kottowni nalezy wykonac. tynk cementowo-wapienny kat. I.

6.7. Rozkucie otworu 1 montaz drzwi.
W ramach zadania nalezy rozku¢ otwér do poziomu posadzki w piwnicy. Nalezy
zamontowac¢ drzwi stalowe plaszczowe zewngetrzne min. Swiatla 100cm z przeszkleniem.

6.8. Kominy, kanat nawiewny 1 wywiewny.

W ramach zadania nalezy na elewacji zamontowa¢ kominy i kanal wywiewny.
Wyprowadzenie kanatu i kominéw na elewacj¢ nalezy wykona¢ maksymalnie na poziomie
dotu stropu piwnicy.

6.9. Silosy
W ramach zadania projektuje si¢ ustawienie na ptycie fundamentowej dwoch siloséw
na pellet o wymiarach: -h=6,28m, -d=3,12m V=240 m’. Zakotwienie nalezy

zrealizowac¢ z posrednictwem kotew wklejanych na podstawie wytycznych producenta silosu.
Pellet magazynowany w dwoéch silosach o objetosci 24,0 m3 kazdy. Z siloséw pellet
transportowany poprzez system rur pneumatycznych do zbiornika posredniego znajdujacego
si¢ przy kotle. Z zbiornika posredniego pellet trafia poprzez koto celkowe na stoker tadujacy
paliwo bezposrednio do komory spalania kotta na ruszt schodkowy. Do instalacji
pneumatycznej nalezy wykona¢ kanal z rury kanalizacyjnej, ktéra musi pomiesci¢ 6 rur
elastycznych o $rednicy zewnetrznej 40mm. Nalezy wykonac instalacje odgromowa siloséw

UWAGA:

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

- W przypadkach odstgpstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposob wykonania robdt nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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- Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

PROJEKTANT BR. mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
BUDOWLANA upr. bud. nr 217/74bL.w
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