PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siecie drég gminnych stanowigcych ulice : Lipowa, Klonowa, Le$na, Jaworowa, Topolowa, Dolna w
miejscowosci Lipie - odwodnienie drogi - aktualizacja pazdziernik 2015

ADRES INWESTYCJI . Lipie

INWESTOR : Gmina Lipie

ADRES INWESTORA : 42-165 LIPIE, UL. CZESTOCHOW SKA 29

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Edelman

DATA OPRACOWANIA : 20.10.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.10.2015



Spis dziatéw przedmiaru

Lp.

Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111

N

ROBOTY MONTAZOWE-CPV 45231

24

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25105
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111
1/STWIO |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1|R 0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
D.02.01 km
.01
117.56 m3 117.560
RAZEM 117.560
2|STWIO |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.1/R 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
D.02.01 Krotnos¢ = 8
.01
117.56 m3 117.560
RAZEM 117.560
3|STWIO |KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na | m3
d.1/R 0218-02 odktad w gruncie kat.!ll
D.02.01
.01
1729.89 m3 1729.890
RAZEM 1729.890
4|STWIO |KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|ms3
d.1|R 0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
D.02.01 nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
.01
91.05 m3 91.050
RAZEM 91.050
5/STWiO |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
d.1/R 0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
D.02.03
.01
1729.89 m3 1729.890
RAZEM 1729.890
6/STWiIO |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i |m3
d.1/R 01 0312-02 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
D.02.03
.01
91.05 m3 91.050
RAZEM 91.050
7|STWIO |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1|R 0236-01
D.02.03
.01
1729.89 m3 1729.890
RAZEM 1729.890
8/STWIiO |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- | m?2
d.1/R 0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
D.02.01
.01
2668.5 m? 2668.500
RAZEM 2668.500
2 ROBOTY MONTAZOWE-CPV 45231
9|STWIO |KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|R 18 0408-06
D.03.02
.01
232.7 m 232.700
RAZEM 232.700
10/ STWiO |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|R 18 0408-05
D.03.02
.01
615.8 m 615.800
RAZEM 615.800
11/STWiO |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|R 18 0408-03
D.03.02
.01
41 m 41.000
RAZEM 41.000
12|STWIO |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|R 0613-01 gtebokosci 3 m
D.03.02
.01
37 stud. 37.000
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RAZEM 37.000
13|STWiO |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|R 0613-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D.03.02
.01
-45 [0.5m] -45.000
stud.
RAZEM -45.000
14|STWIO |KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- | szt.
d.2|R 0625-02 kiem bez syfonu
D.03.02
.01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
15/STWiO |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.2|R 18 0421-06 |zewn. 400 mm PRZEJSCIA SZCZELNE
D.03.02
.01
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
16/ STWiO |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. |szt
d.2|R 18 0421-05 |zewn. 315 mm PRZEJSCIA SZCZELNE
D.03.02
.01
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
17/STWiO |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2|R 18 0421-03 |zewn. 200 mm PRZEJSCIA SZCZELNE
D.03.02
.01
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
18/STWiO |[KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|R 0501-01
D.03.02
.01
889.5 m? 889.500
RAZEM 889.500
19/STWiO |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|R 18 0422-05 |zewn. 315 mm TROJNIK315/200
D.03.02
.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|STWiO |WYCE- WYLOT DO ROWU WG DOKUMENTACJI szt
d.2|R NAWLAS-
D.03.02 [NA
.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|STWIO |KNR 2-01  |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi ANALOGIA PLY- | m?2
d.2|R 0520-01 TY JUMBO
D.03.02
.01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22|STWIiO |[KNR 2-02 |Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.2|R 1211-01
D.03.02
.01
0.36 m? 0.360
RAZEM 0.360
23|STWIO |[KNR 2-11 | Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10-12 cm i gtgbokosci wbicia 1.20 |m
d.2|R 0521-09 m w gruncie kat. I-Il
D.03.02
.01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|STWIiO |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm KASKADY ZE- m
d.2|R 18 0408-03 |WNETRZNE
D.03.02
.01
3 m 3.000
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RAZEM 3.000
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