PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 45113000-2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIO |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1/R 0111-01 réwninnym.
1.2 km 1.200
RAZEM 1.200
2|STWIO |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach | m?2
d.1/R 0805-02 wypetnionych piaskiem
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|STWIO |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej Analogia - |m?2
d.1/R 0803-07 kostka brukowa betonowa
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
4/STWIO |[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1|R 0801-05
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
5/STWIO |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1|R 0816-02
53 m 53.000
RAZEM 53.000
6/|STWIO |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1|R 0816-04
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
7/STWIO |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1|R 0108-11 legto$¢ do 1 km
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
8/STWiIO |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m?3
d.1/R 0108-12 kazdy nastepny 1 km Wsp. za dalsze 9 km odwozu gruzu
Krotno$¢ = 9
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
2 45112730-1 |[ROBOTY ZIEMNE
9|STWIO |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m?3
d.2|R 0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2068 m3 2068.000
RAZEM 2068.000
10| STWiO |[KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspojonych|m3
d.2|R 0215-01 na odl.do 10 m
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
11|STWiIO |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|R 0407-02 kat.1ll - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
12|STWiO |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.2|R 0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5017 m?2 5017.000
RAZEM 5017.000
13|STWiO |KNR 2-19  |Rury ochronne dwudzielne o $r.nom. 100 mm m
d.2|R 0119-01
analogia
197 m 197.000
RAZEM 197.000
14|STWIO |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o |m?2
d.2|R 0101-02 szer. 4,0 m Wsp. do szeroko$ci wzmocnienia 8 m (z zaktadem)
Krotno$¢ = 2
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
15/STWiO |KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.2|R 0104-04 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku Il Analogia - zatadunek i wytadunek nadmiaru gruntu
do odwozu
1938 t 1938.000
RAZEM 1938.000
16| STWIO |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|R 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
1938 m3 1938.000
RAZEM 1938.000
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3 45233200-1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
17|STWiO |[KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3|R 0106-05
5017 m?2 5017.000
RAZEM 5017.000
18/STWiO |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm Wsp. do gr. w-wy |m?2
d.3|R 0113-01 17 cm
Krotnoé¢ = 1.14
5017 m?2 5017.000
RAZEM 5017.000
19|STWiO |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3|R 0113-04
5017 m?2 5017.000
RAZEM 5017.000
20|STWiO |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-\m
d.3|R 0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1199+409 m 1608.000
RAZEM 1608.000
21|STWIiO |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-m
d.3|R 0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej Analogia - krawezniki najazdo-
we na wjazdach (15x22)
409 m 409.000
RAZEM 409.000
22|STWIiO |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3|R 0403-07
409 m 409.000
RAZEM 409.000
23|STWiO |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniemtaw z  |m
d.3|R 0403-01 pospdtki na podsypce piaskowej Analogia - krawezniki zatopione - obramowa-
nia wjazdow
210 m 210.000
RAZEM 210.000
24/STWiO |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- (m
d.3|R 0404-02 petione piaskiem Obramowanie dojs¢ dla pieszych
210 m 210.000
RAZEM 210.000
25|STWIO |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwach rzedach m
d.3|R 0402-01
847 m 847.000
RAZEM 847.000
26|STWiO |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3|R 0502-03 wo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem Analogia - kostka typu behaton
gr. 10 cm - jezdnia
4402 m? 4402.000
RAZEM 4402.000
27|STWiO |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3|R 0502-03 wo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem Analogia - kostka brukowa gr.
10 cm czarna - wjazdy
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
28|STWiO |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3|R 0502-02 wo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem Dojécia dla pieszych
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4 45233120-6 | POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE - UL. DOLNA
29|STWiO |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d4|R 0113-03
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
30/STWiO |KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem ka- m2
d.4|R 1001-01 miennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm3/m2 wsp. do nastepnej warstwy
utrwalenia powierzchniowego
Krotno$¢ = 2
830 m?2 830.000
RAZEM 830.000
5 45232400-6 | ODWODNIENIE
31|STWiO |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5R 0605-02
11.13 m3 11.130
RAZEM 11.130
32|STWiO |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt
d.5R 0605-04
8 szt 8.000
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RAZEM 8.000
33|STWiO |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
d.5R 0605-07
53 m 53.000
RAZEM 53.000
34|STWiO |[KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 50 cm z kamienia szt
d.5R 0602-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 45113000-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE, PORZADKOW, ORGANIZACJA RUCHU
35/STWiO |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci be- |m?3
d.6|R 1305-02 tonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 wiazy kanatowe - 18 szt. zasuwy
wodociggowe 8 szt, hydrant 1 szt
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
36/STWiO |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/R 0702-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
37/STWIO |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.6|R 0702-04 o pow. do 0.3 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38/STWiO |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzowa-  |m?2
d.6|R 0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
39|STWiO |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6/R 0507-01
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
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