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ZAWARTO $C PROJEKTU BUDOWLANEGO

0. DANE OGOLNE

Strona tytutowa str. 0
Oswiadczenie o kompletsoi opracowania str. 1
Zawarta¢ projektu budowlanego str.2-3

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Wykaz pism:

* Warunki przebudowy sieci elektrycznej — pismo ENIGINZECz/RD5/ZS/MW/1/8760/2009
z dnia 08.01.20009r.

» Warunki techniczne dot. sieci teletechnicznychsay TP SA nr STTSRCIJ/JB.08-12/08 z
dnia 17.12.2008r.

* Pismo Pastwowego Gospodarstwa dreego Lasy Pastwowe nr ZZ-2120/152/2008 z dnia
29.12.2008r.

» PismoSlaskiego Zargdu Melioracji i Uradzer Wodnych nr CZ-DK444a/K/198/9/235/08/09
z dnia 26.01.2000r.

* Pismo Urzdu Gminy Lipie z dnia 02.01.20009r.
e Opinia nr 677/2008 z dnia 23.12.2008r.

1.2. Ca§¢ opisowa;

I Zakres opracowania str. 5

Il Podstawa opracowania str. 5

1] Opis stanu istnigjcego str. 6

v Rozwiazania projektowe Str. 6
A. Czs¢ drogowa str. 6
B. Odwodnienie str. 7
C. Kolizje z uzbrojeniem terenu str. 7

\% Bilans terenu str. 7

Vi Linie rozgraniczajce str. 7

1.3. C2§¢ rysunkowa:

e rys.nr0 Orientacja 1:20 000
e rys.nrlailb Projekt zagospodarowania ao. 5



2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1. Opis techniczny:

I Zakres opracowania
I Rozwiazania projektowe

I.1.

Przebieg sytuacyjny

[1.2. Zielen

.3.
1.4.

Przekroje typowe i nawierzchnie
Niweleta

[1.5. Warunki gruntowe
1] Roboty ziemne
v Odwodnienie
Vv Organizacja ruchu
Vi Wyznaczenie w terenie
VIl Uwagi

2.2. Ca2$¢ rysunkowa:

s Trys.
s Trys.
s Trys.
s Trys.
s Trys.
e Trys.
* rys.
e rys.
e rys.
* rys.
* rys.
s Trys.
s Trys.
s Trys.
s Trys.
s Trys.

nr 2a i 2b Plan sytuacyjny éZzedrogowa

nr 3a Profil ulicy Lipowej

nr 3b Profil ulicy Klonowej

nr 3c Profil ulicy Jaworowej

nr 3d Profil ulicy Topolowej - Lsmej

nr 3e Profil ulicy Lénej

nr 3f Profil ulicy Dolnej

nr 4a Przekroje poprzeczne ul. Lipowej
nr 4b Przekroje poprzeczne ul. Klonowej

nr 4c Przekroje poprzeczne ul. Jaworowej

nr 4d Przekroje poprzeczne ul. Topolowej sneg
nr 4e Przekroje poprzeczne ulshe

nr 4f Przekroje poprzeczne ul. Dolnej

nrb Przekroje konstrukcyjne

nr 6 Rzut zjazdu indywidualnego

nr7 Przekroj konstrukcyjny przepustu

Zat. 2.2.1. Tabela robot ziemnych

str. 8
str. 9
str. 9
str. 9
str. 9
str. 10
str. 11
str. 11
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12

1:500
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
1:100/1000
100
100
. 100
1:100
1:100
D01
1:50
1:75
1:50



CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowanie terenu dla budowy diég gminnych wraz
z odwodnieniem stanowgych ulice: Dolna, Léna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa,
Topolowa w miejscowszi Lipie.

|. Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budawsieci drég gminnych wraz z odwodnieniem, ktoranateia
ulice: Dolna, Léna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa w miejscéevdipie gmina Lipie
w powiecie ktobuckim. SzczegoOly pokazano wsck rysunkowej rys. nr la i 1BProjekt

zagospodarowania.

Il. Podstawa opracowania

Ogdlna:

- umowa na wykonanie prac projektowych

- mapa sytuacyjno — wysokmowa stanu istniegego

- inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespotgkimwy.
Prawna:

- Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwc& Y92 p&n. zmianami

- Rozporadzenie z dnia 02 marca 1999r. w sprawaunkow technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 pd30 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné w sprawie szczegolnych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzew tgm

zaradzeniem.

Przegdzenia terenowe i inne:

- przebieg sytuacyjno — wysosk@owy istniepcych ulic oraz maiwosé
odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikéw

- istniejace linie rozgraniczage pasa drogowego.



[1l. Stan istniejcy

Ulice Dolna, L&na, Jaworowa, Klonowa, Lipowa i Topolowa w starstniepcym posiadaj
nawierzchng gruntows z licznymi nieréwnéciami i wybojami, ktére po opadach deszczu
tworza liczne zalewiska.

Tereny przylegle do ulic as w wigkszagci zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. W granicach paséw drogowych niestgpuja drzewa ani krzewy. Jedynie
w rejonie projektowanego placu do zawracania nackoulicy Lipowej oraz na trasie
projektowanego wiczenia kanatu deszczowego do istggego rowu rospdrzewa i samosiejki
drzew kolidujce z inwestyg i wymagajce wyckcia. S to w wigkszasci deby i samosiejki
debow o obwodach pni od 15 cm do 45 cm.

W pasie terenu ollym inwestycj przebiega uzbrojenie:

- sie¢ wodochgowa wraz z przyczami,

- siet teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- napowietrzna linia elektryczna niskiego rejm,

- kanat sanitarny.

Ulice Dolna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa i Topolowa golaczone z istniejca jezdng drogi
publicznej oznaczonej jako dziatki nr ewid. 67, 236075, stanowic skrzyowania zwykie.
Istniegca jezdnia posiada nawierzclnibitumiczry, obustronne pobocza oraz rowy
odwadniajce.

V. Rozwiazania projektowe

A. Czes¢ drogowa

W liniach rozgraniczarych zaprojektowano budaw

- w ulicach Léna, Topolowa i Klonowa - ggow pieszo-jezdnych o szercko5,0 m

- w ulicach Jaworowa i Lipowa -gow pieszo-jezdnych o szeragkn4,5 m

- w ulicy Dolnej na odcinku od drogi publicznej @mzonej jako dziatki nr ewid. 67 1 236 do
dziatki nr ewid. 184/3 - jezdni o szerckn 5,0 m

- w ulicy Dolnej na pozostatym odcinku, tj. do psgenr 3 - powierzchniowego utrwalenia

nawierzchni istniejcej.

Predkaos¢ projektowa y = 20 km/h (strefa zamieszkania).



B. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i powtuodprowadzanecgta do projektowanych
wpustow ulicznych podtzonych do projektowanego kanatu deszczowego, waiaanego do
istniejajcego rowu znajdypego st na dziatce nr ewid. 184/3. Szczegoblowe rezania g

przedmiotem odibnego opracowania.

C. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Kolizje projektowanych nawierzchni z istrieym uzbrojeniem podziemnym zosian
rozwiazane przez wykonanie zabezpiaczmii kablowych dwudzielnymi rurami ochronnymi

lub przetaenie linii kablowych (utaenie po nowej, bezkolizyjnej trasie).

V. Bilans terenu

- Nawierzchnie 4.401,72°m
- Powierzchniowe utrwalenie 829,07 m
- Zjazdy i dofcia do poses;ji 614,66°m

VI. Linie rozgraniczajce

Zakres opracowania pokazano wsd rysunkowej rys. nr 1la i 1Brojekt zagospodarowania



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla budowy sieci drég gryatnwraz z odwodnieniem
stanowacych ulice: Dolna, L&na, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa w
miejscowdci Lipie.

|. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozazania sytuacyjno — wysokciowe budowy sieci drog

gminnych w miejscowszi Lipie w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe
- wycigcie kolidupcych drzew
- przelazenie lub zabezpieczenie koliduaggo uzbrojenia podziemnego
2. Roboty ziemne:
- wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje jezdrjazdow
- pogkbienie istniegcych rowéw odwadniagych
- wykonanie wykopdéw pod projektowane przepusty
3. Roboty nawierzchniowe:
- wykonanie nawierzchni jezdni
- wykonanie nawierzchni zjazdow
4. Roboty wykaczeniowe:
- wykonanie wyspy kanalizagej na skrzyowaniu ulicy Dolnej
- umocnienie darnipdna i skarp rowu

- regulacja pionowa studzienek wdzen podziemnych.

taczna dlugéc¢ ulic obgtych opracowaniem wynosi 1.074,47 m.



Il. Rozwiagzania projektowe

II.1. Przebieg sytuacyjny

Trasy projektowanych ulic pozosigpk w stanie obecnym. Dostosowano je do isigigih
przebiegbw ulic. Zaprojektowane trasy sktadsg z odcinkdw prostych, zalamania osi
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach od 30 do 60Pokczenie projektowanych ulic
Z istniepca droga publiczra oznaczon jako dziatki nr ewid. 67, 236 i 1075 zaprojektowgako
skrzyzowania zwykte. Jedynie na skeoywaniu z uliq Dolna zastosowano wysepk
kanalizupca.

SzczegOly pokazano w i rysunkowej rys. nr 2a i 2Blan sytuacyjny

[1.2. Zielen

Wzdtuz projektowanych jezdni nie wygiuja drzewa ani krzewy kolidage z projektowam
inwestych. Natomiast w rejonie projektowanego placu do zaamé na kacu ulicy Lipowej
oraz na trasie projektowanegoaezenia kanatu deszczowego do istatego rowu rospdrzewa
i samosiejki drzew wymagaje wyckcia. S to w wigkszaci deby i samosiejki dbow
0 obwodach pni od 15 cm do 45 cm.

11.3. Przekroje typowe i nawierzchnie

Projektowany przekréj poprzeczny:

- CiaQg pieszo-jezdny o szerobm 4,5m i 5,0m

- wjazdy na posesje o0 szerédkbzmiennej, dostosowanej do szergédiastniepcych bram.
Pochylenia poprzeczne jezdni zastosowano jako mdmme 2% (ulice .Lsma, Klonowa,
Dolna), jednostronne 2,22% (ulice Jaworowa, Lipgveayustronne 2 % (do osi jezdni) - ulice

Topolowa, Léna.

Konstrukcg jezdni zaprojektowano nagtujaco (dla kategorii obazenia ruchem KR2):

- warstwascieralna - brukowa kostka betonowa koloru szareg@@cm

- warstwa wazaca - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabihp@symechanicznie 0-31,5 mm gr. 8 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabil@@mwmechanicznie 31,5-63 mm gr. 17 cm
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- warstwa odcinaga gr. 10 cm

- geotkanina.

Warunek mrozoodporsoi:
H=0,45x hz =0,45x 100 =45 cm <48 cm
jest zachowany.

Jezdnia ograniczona krawnikiem drogowym 15x30 cm wonym na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/18wiatto 12 cm. Na ulicach ze spadkiem jednostronnyadiuz
kraweznika jezdni nalgy utozy¢ sciek z 2-ch rzdéw klinkieru drogowego na wspolnej tawie
betonowej z krawznikiem.

W miejscu padczenia projektowanej nawierzchni z nawierzghipitumiczry istniepcej jezdni
powstah szczelir nalezy uzupetné mieszank mineralno-bitumicza0/12 gr. 10 cm.

Konstrukcg zjazdow zaprojektowano naptijaco:

- warstwascieralna - brukowa kostka betonowa koloru czerwongrg 10 cm

- warstwa wiyzaca - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabian@ymechanicznie 0-31,5 mm gr. 8 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabil@@mwmechanicznie 31,5-63 mm gr. 17 cm
- warstwa odcinaga gr. 10 cm.

Obramowanie krawznikiem najazdowym 15x22 cm uonym na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15wiatto 4 cm.

Powierzchniowe utrwalenie (ul. Dolna) zaprojektowanas¢pujaco: dwukrotne skropienie

bitumem na warstwie kruszywa tamanego 0-31,5 mm.

Rozwigzania szczegoOtowe pokazano w&d rysunkowej na rys. nr Brzekroje konstrukcyjne

[1.4. Niweleta

Projektowane rozwizania wysokéciowe okrélity rzedne istniegcych ulic. Spadki poditne
przedstawigj si¢ nastpujaco:

- ulica Lipowa 7% 1 1%

- ulica Klonowa 3,6%, 0,32% i 2,41%

- ulica Jaworowa 0,53%, 1,56% i 1,15%

- ulica Topolowa 2,0%, 1,0%, 3,48% i 4,48%
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- ulica Le&sna 2,28%, 1,60% i 4,75%
- ulica Dolna 1,96%, 7,70%, 3,20%, 3,0% i 1,0%.

Punkty zatamé& niwelety wyokaglono tukami pionowymi o promieniach od 300m do Q@0

Szczegoty pokazano na rys. nr 3a P8ifil ulicy.

[I.5. Warunki gruntowe

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonaepe&é otworow badawczych
o gkbokdsciach 2,0 m, zlokalizowanych po jednym nadkey z projektowanych ulic. Wiercenia
przeprowadzono w dniu 03.12.2008r. Po Zazeniu prac wykonane otwory zostaly
zlikwidowane uprzednio wydobytym urobkiem zgodnikotejncicia zalegania warstw.
Informacje zawarte w dokumentacji geologicznej wydwoej przez biuro LABOR z Nowej Wsi
k/Czestochowy wskazuyj na wystpowanie we wszystkich otworach piaskosvednich

I drobnych - grupa nimosci G1/G2 przy CBR od 9 do 24 %. Warunki wodne kestrng.

I1l. Roboty ziemne

Obliczono na podstawie rysunkdéw przekrojow poprogch, a zwizane §
z wykonaniem robot korytowych pod projektowane rewchnie. Szczegoty pokazano na rys. nr

4a — 4fPrzekroje poprzeczne.

Z obliczer uzyskano olgitosci rob6t ziemnych:

-wykopy ~ 2.068 m
- nasypy 130 th

Przygto w technologii rob6t ziemnyclie ziemia uzyskana z wykopoéwdrie wbudowywana
w projektowane nasypy.

llosci robét ziemnych zestawiono w tabeli - zat. 2.2.1.
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V. Odwodnienie

W czsci drogowej okrélono lokalizacg wpustéw ulicznych odwadnigych projektowane
nawierzchnie i przylegty teren, natomiast ich wy&oie poprzez poatzenie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg agimego opracowania.

Istniejaca jezdnia drogi publicznej oznaczonej jako dzialkiewid. 67, 236 i 1075 jest
odwadniana poprzez rowy odwadn@g, w miejscach patzenia tej jezdni z projektowanymi
ulicami zaprojektowano przepusty z raelbetowych Witros klasy A @ 50 cm. Szczegoty

pokazano na rys. nrHrzekréj konstrukcyjny przepustu.

V. Organizacja ruchu

Jest tematem oddzielnego opracowania, ktore obejmrgjekt docelowej organizacji
ruchu w obgbie inwestycji. Obszar, w ktorym znajdujsic ulice obgte opracowaniem,

oznakowany zostat jako strefa zamieszkania.

VI. Wyznaczenie w terenie

Sytuacyjnie:

- wg punktow gtéwnych osi jezdni, dla ktorych okomno wspotrzdne geodezyjne, a ich wykaz
zamieszczono na planie sytuacyjnym

- wg domiarow podanych na planie sytuacyjnym.

Wysokaciowo: z reperéw roboczych.

VIl. Uwagi
Roboty drogowe mag by¢ prowadzone po catkowitym wykonaniu prac gménych
Z budow uzbrojenia podziemnego.
Przed przysipieniem do wykonania robot drogowych rniate
- zawiadom¢ zainteresowane przedbiorstwa i instytucje o rozpogeiu robot
- teren budowy oznakowa zabezpieczy
Szczegdbla uwag: nalery zwrdck na:
- whasciwe zagszczenie podia pod konstrukej nawierzchni drogowej do wspoétczynnika
zag:szczeniad = 1,00 + 1,03

- roboty ziemne prowadzone nad uzbrojeniem powlyiywykonywane ¢cznie.
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Roboty naley prowadzé zgodnie z aktualnymi wytycznymi [ normami techmgmi

obowiazujacymi dla poszczegoélnych rodzajow roboét przy zachowavarunkow i przepisow BHP

i Ppaz.

Niezlbedne odsipstwa od niniejszej dokumentacji powinnyéhbyzgodnione i potwierdzone przez
nadzor techniczny po otrzymaniu pozytywnej opirizadany temat od jednostki projektowej.
Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konsyjole powinny mié atest dopuszczenia do
eksploatacii.

Prowadzenie robét ziemnych i mombavych nie wyszczegdlnionych w opisie powinng lzgodne

Z obowhzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz normami.

W trakcie wykonywania prac winna &yrowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodgtza co odpowiedzialngkierownik budowy i nadzor inwestycyjny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania wirbboy¢ uzgodnione i zatwierdzone przez nadzor

autorski.

Opracowat:



