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ZAWARTOSC PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. Opis techniczny
2. Orientacja — skala 1:200 000 rys. 1
3. Stan projektowany — skala 1:500. rys. 2



Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu dla budowy sieci drog gminnych
wraz z odwodnieniem stanowigcych ulice: Dolna, Les$na,
Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa w miejscowosci Lipie.

1. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Projekt budowlany budowy przedmiotowych ulic

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
nr 177 poz.1729 z 2003r.z 14 10.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w
sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakdéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz.
U nr 220 z dnia23.12.2003r.

2. Stan istniejacy

Ulice Dolna, Lesna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa i Topolowa w
miejscowosci Lipie gmina Lipie w stanie istniejacym sg drogami o
nawierzchni gruntowej i nie posiadajg oznakowania poziomego ani
pionowego. Ulice Dolna, Jaworowa, Klonowa, Lipowa i Topolowa sg potaczone
z istniejacq jezdnig drogi publicznej oznaczonej jako dziatki nr ewid. 67, 236 i
1075.



Odcinek drogi publicznej znajduje sie w terenie zabudowanym. Predkosc
dozwolona na drodze wynosi 50 km/h. W stanie istniejacym pas drogowy na

rozpatrywanym odcinku nie posiada oznakowania pionowego ani poziomego.

3. Rozwigzania projektowe

Projektowane ulice zostaty oznakowane jako strefa zamieszkania. Nie
przewidziano oznakowania poziomego.
Szczegbdtowe rozwigzanie w zakresie oznakowania przedstawiono na

rys. nr 2.

4. Wpykaz zaprojektowanego oznakowania pionowego

Znak Szt.
A-7 5
D-40 5
D-41 5
C-9 2
D-4a 1
D-1 2

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania wykonane majg by¢ zgodnie z obowigzujacymi
normatywami jako odblaskowe z folii Il generacji. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby
krawedz ich tablicy odsunieta byta od krawedzi drogi o 0,5 m (znaki muszga w catosci
znajdowac sie poza skrajnig jezdni).
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