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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Urzedu Gminy Lipie,
- Rozpoznanie geotechniczne,
- Wizje lokalne, ustalenia ustne.

2. Zakres i cel projektu.

Celem projektu jest odwodnienie modernizowanych drég gminnych ( ul. Lipowa,
Klonowa, Le$na, Jaworowa, Topolowa i Dolna ) oraz zlewni przylegajgcych do w/w
ulic. Wody opadowe splywajace projektowang kanalizacjg bedg odprowadzone do
istniejgcego cieku biegnacego wzdtuz ulicy Le$nej poprzez projektowany wylot
przy ul. Lipowej i wigczenie do istniejgcego przepustu w ul. Doinej.

3. Obliczenia hydrauliczne kanatu.

llo§¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni F w jednostce czasu okresla
wzOr :

Q=yxFxq [I/s]
gdzie :
W — wspotczynnik sptywu,
F — powierzchnia sptywu, [ha],
g - natezenie deszczu, [I/s x ha],
_470e3c
- 1067
gdzie :

c — okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
t — czas trwania deszczu, [min].

Obliczenia hydrauliczne dia poszczegdinych odcinkéw wykonano metoda natezen
granicznych.

Z uwagi na niewielkie odlegtosci odcinkéw nie obliczano czaséw trwania opadow
- dla wszystkich odcinkéw czas ten bytby krétszy niz 10minut. Do obliczen przyjeto
natezenie deszczu 10-minutowego réwne 172 [dm?/sha} odpowiadajace deszczowi
o czestotliwosci wystepowania ¢ = 5 lat. Kalkulacje powierzchni wykonano,
zaktadajac obustronng szeroko$é¢ pasa spltywu wéd opadowych z terenu przylegtego
do kanatu réwna 25,0 m i wspélczynnik sptywu 0,4.



Zlewnia F1 oy 2w
. @h&j 2 OQDO ”
Odcinek | Sumaryczna | Dlugo§¢ | Spadek | Hosé Srednica TN egg{‘exg;e" U Pragkosc
powierzchnia | [m] [%%] $ciekow [m] [m]¥ 5,5 <.%| [m/s}
[ha] [dm?/s] Ssou,.
Fl.1 0,07 9,40 2,0 4.8 0,3 0,06 ~0,65
D11-D15
F12 0,28 76,10 2.4 193 03 0.13 0.70
D11-D14
F13 0,44 99,90 2,8 30,3 0,3 0,15 0,90
D6-D11
F1.4 0,36 113,80 32 248 0,3 0,14 0,85
D5-D18
F15 0,91 111,00 1,6 62,6 0,4 0,24 0,90
D1-D5
F1.6 0,44 96,20 0,5 30,3 03 0,13 0,70
D1-D22
F1.7 1,36 15,90 5,0 93,6 0,4 0,23 0,90
D1-W
Zlewnia F2
odcinek Sumaryczna | Dhugos¢ | Spadek | Hos¢ Srednica | Napetnienie | Predkos¢
powierzchnia | [m] [%%] sciekow [m] [m] [m/s]
[ha] [dm’/s]
F2.1 0,08 12,00 0,5 5,5 0,3 0,10 0,27
D23-D37
22 0,08 19,30 0,5 5,8 03 0,10 0,27
D23-D36
F23 0,71 162,40 3,1 48,8 0,3 0,21 1,00
D23-D29
F24 0,11 23,00 2,0 7,6 0,3 0,08 0,55
D29-D35
F25 0,93 108,30 1,5 64,0 0,4 0,24 1,20
D29-P




4. Obliczenie wytrzymatosci rur.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe dla rur PVC.

70.0a
Obliczenn statyczno-wytrzymato$ciowych rur dokonano w oparciu o instrikg v,
GAMRAT ,Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC-U”

Min. przekrycie kanatu Hmin= 1,00 m
Ciezar objetosciowy zasypki y = 20 kN/m*
Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

Dla obcigzenia taborem kI.B i gruntem zasypki y = 20 kN/m® , Hmn = 1,00 m
obcigzenie charakterystyczne pk = 76 kPa ,obcigzenie obliczeniowe p = 94 kPa.
Dobor rodzaju zasypki:

- dla rur szeregu ,N’ obcigzonej obcigzeniem p = 94 kPa i pk = 76 kPa nalezy
zastosowac obsypke o module odksztatcenia Ez = 4,5 MPa.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur szeregu ,N” stosujgc obsypke z gruntu kli.I
zageszczonego do Is = 95%.

Podtaczenia wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur szeregu N stosujgc obsypke
z gruntu kl.lI zageszczonego do Is = 98%.

5. Trasa kanalizacji.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej biegnie w pasach drogowych ul.
Lipowej, Kionowej, Lesnej, Jaworowej, Topolowej i Dolnej i przejmuje wody
deszczowe ze zlewni paséw drogowych w/w ulic i zlewni przylegtych.

Prefabrykowany wylot projektowane] kanalizacji deszczowej oraz wigczenie
projektowanej kanalizacji deszczowe] poprzez istniejacy przepust w ul. Dolnej
wigczono do istniejgcego cieku przebiegajgcego wzdiuz ulicy Lesnej. Wylot
kanalizacji nalezy zabezpieczyC kratg uchying wykonang z pretow stalowych
2 12 mm w rozstawie min. co 10,0 cm.

Przy wylocie kanalizacji istniejgcy row nalezy umocni¢ poprzez wybrukowanie dna
i skarp azurowymi ptytami Jumbo na diugosci 4,0 m ( po 2,0 m w obie strony od osi
wylotu ). Wybrukowane dno i skarpy rowu zabezpieczyC palisadg z kotkow
drewnianych @ 10 cm o diugosci 1,0 m, wbijanych prostopadie w stosunku do
zabezpieczanej powierzchni.
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6. Srednice, material, uzbrojenie, dlugos¢ kapalém;

G
A ’\.-.\A"()

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z rur kanahzacyjnth PVC «1)(,
@ 408/11,7 mm, @ 315/9,2 mm i 200/5,9 mm — podtgczenia wpustow deszczow/ych z%
i kaskady przy studniach rewizyjnych. 503 1
Srednice projektowanych odcinkéw kanalizacji obliczone sg na docelowy sptyw wod 72
deszczowych z terenu modernizowanych ulic oraz zlewni przylegajgcych.
Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowiC bedg typowe studzienki rewizyjne
z kregdéw zelbetowych tgczonych na uszczelke @ 1,00 m.
Studzienki nalezy wyposazyC we wiazy zatrzaskowe z wypetnieniem betonowym
typu ciezkiego klasy D o no$nosci 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy
umiescié na pierscieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowe;j.

Zestawienie dlugo$ci projektowanych odcinkéw kanatu.

-@0,20m (PVC) - L= 41,00m.
-2 0,30 m (PVC) - L=61580m.
-2 0,40 m (PVC) - L=232,70 m.

Betonowe elementy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz studnie rewizyjne
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R + P.

7. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizaciji.

Przeszkodami na trasie projektowane] kanalizacji deszczowej sg elementy
istniejgcego uzbrojenia terenu :
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- kable eNN i eWN,
- kable telekomunikacyjne.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na
podstawie aktualnych map do celdéw projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowarn istniejgcego
uzbrojenia z projektowang siecia, do wykonania przekopéw kontrolnych,
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem ( po
odkryciu podwiesi¢ ). W razie kolizji z istniejgcymi przytaczami wody lub gazu
przekiadki przytaczy nalezy dokonaé wedlug zalecen eksploatatora sieci.

Kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi ,Arot” , typ PS — kable eWN — @ 150 mm, kable eNN — @ 100 mm, kable
telekomunikacyjne — @ 50 mm, o dlugosci 3,00 m.



8. Wykopy, ukladanie kanatu.

Realizacje kanatu deszczowego nalezy rozpoczat og'v?f’égﬁkoeniégd, stniejacego
rowu. Budowe nalezy prowadzi¢ w wykopie wagsko przestrZériﬁ‘Wf,f?—eﬁévgd fGhym
obudowg rozporowo — przesuwng. Przyjeto wywoz ziemi z wyporu na odlegtos¢
do 5 km.

Uszczelnienie kielichow rur betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowa rur WITROS. Ukladanie rur PVC nalezy wykonaC zgodnie z instrukcjg
montazowg. Wiaczenie rur PVC do studni nalezy wykona¢ przy uzyciu przej$c
szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowa,.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze® oraz ,Tymczasowq instrukcjg projektowania
i budowy przewoddw kanalizacyjinych z rur PVC’, jak réwniez z normag
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepisdéw ogéinych BHP.

Po wykonaniu kanatu naiezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, zgodnie z warunkami
MZD poddac kanat inspekcji TV, a teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

9. Wpusty uliczne.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne
z osadnikami w ilosci 15 sztuk dia potrzeb odwodnienia modernizowanych drég.
Projektowane wpusty nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczeg6towym nr 9.
Wpusty zostaly wigczone do projektowanych studni poprzez odcinki kanalizacji z rur
PVC-U @ 200/5,9 mm, oraz przejscia szczelne tgczone na uszczelke gumowa,.

Podtaczenia wpustéw - zestawienie tabelaryczne.

Nr Rze¢dna | Rzgdna dna | Glgbokos¢ Dlugos¢é Spadek | Rzedna
wpustu | terenu | wpustu (bez | wpustu (bez | przykanalika wiaczenia
osadnika) osadnika) na kanale
RT RW m. m. % RK
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
1. 219,50 218,29 1,21 3,50 4,0 218,15
2. 219,85 218,53 1,32 2,10 50 218,42
3. 220,35 218,69 1,66 1,00 50 218,64
4. 223,05 221,75 1,30 1,00 50 221,70
5. 223,25 22215 1,10 1,00 50 22210
6. 223,70 222,25 1,45 1,00 50 222,20
7. 225,40 223,80 1,60 2,30 50 223,68
8. 225,85 225,22 0,63 2,30 0,5 225,20
9. 226,90 225,60 1,30 2,00 50 225,50
10. 227,45 226,11 1,34 1,70 5,0 226,02




1. 2 3. 4.
11. 227,00 226,10 0,90
12. 226,55 225,46 1,06
13. 224,60 222,98 1,62
14. 223,45 221,68 1,77
15. 223,70 222 37 1,33

10. Warunki gruntowo — wodne.

W rozpoznaniu geotechnicznym przeprowadzonym dla odwadnianego
terenu, stwierdzono ze w poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji zalegajg
grunty niespoiste czwartorzedowe (piaski drobne, Srednie), Sredniozageszczone oraz
grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej. Sg to grunty o korzystnych
parametrach dla bezposredniego posadowienia kanatu, przy koniecznosci ochrony
gruntbw spoistych przed zawodnienmiem i przemarzaniem w trakcie wykonywania
prac ziemnych.

Przy realizacji kanalizacji w porze suchej wykopy nie bedg wymagaty odwodnienia.
W razie realizacji inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopow nalezy
okresli¢ w trakcie prac.

11. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i oznakowane, a pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie obowigzujacych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronna.
W mys$| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 12.11.2002,
wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia dla realizowanej inwestycji.

12. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny miec atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego Swiadectwa.

= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegbinionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Paristwowymi.

—>W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona peina dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzor autorski.



