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ZAKRES OPRACOWANIA: zdnia .. 22.40..2,

Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznyc
kolidujacych z budowa ulicy Le$nej oraz Lipowej

INWESTOR:
Urzad Gminy Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy , ze niniejszy
projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.
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Temat opracowania : Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z budowa ulicy Le$nej oraz Lipowej

1. Zataczniki

1.  Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej znak
.2. Opinia PZUDP w Ktobucku

2. Opis techniczny

2.1. Podstawy i zakres opracowania.
2.2. Opis stanu istniejacego i wykonania przebudowy.
2.3. Uwagi koricowe

3. Spis rysunkoéw

3.1. Plan sytuacyjny skala 1:500

3.2. Schemat ideowy przefozenia kabli — ul.Le$na

3.3. Schemat ideowy przetozenia kabli — ul.Lipowa

3.4. Tablica | - odlegtosci miedzy kablami utozonymi bezpo$rednio w ziemi .

2. Opis techniczny
2.1. Podstawy i zakres opracowania

Podstawami opracowania sg :

- aktualne warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz wymagania
zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach ENION S.A.

-projekt przebudowy ulicy — czes¢ drogowa

Zakresem opracowania jest :

1.Przelozenie istniejacych kabli 1,0kV YAKY 4x120mm2 oraz YAKY 1x35mmz2 relacji S-
470 Lipie Osiedla 15/0,4kV — stup nr 16 linii napowietrznej przy ul.Klonowej
2.Przefozenie  istniejacego kabla 1,0kV YAKY 4x35mm2 relacji stup nr 21 linii
napowietrznej przy ul.Lipowej - zlacze pomiarowe przepompowni $ciekow

2.2. Opis stanu istniejacego i wykonania przebudowy

Z przeprowadzonej analizy wynika , ze kabel 1,0kV YAKY 4x120mm2 1,0kV oraz YAKY

1x35mm2 relacji S-470 Lipie Osiedla 15/0,4kV — stup nr 16 linii napowietrznej przy

ul. Klonowej ulozony jest na wskazanym odcinku pod projektowang jezdnia.

W zwigzku z powyzszym kable na catym odcinku kolizyjnym nalezy odkopac¢ i przetozy¢ w

miejsce wskazane na planie sytuacyjnym-w terenie ogdinodostgpnym w odlegtosci 0,5m

od dziatki nr ewid.1048 .Kable utozy¢ we wspoinym rowie kablowym. Odcinek kabla po

przetozeniu nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania z wjazdem na dziatkg¢ nr 1048 rurg

ostonowg dwudzielng Arot PS110mm.

Istniejacy kabel 1,0kV YAKY 4x35mm2 relacji stup nr 21 linii m%%nej przy
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Temat opracowania : Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z budowa ulicy Le$nej oraz Lipowej

- zlacze pomiarowe przepompowni $ciekow w miejscu pokazanym na mapie koliduje z
projektowang jezdnig — ul Lipowej . Wiw kabel na odcinku kolizyjnym nalezy odkopaé oraz
przetozyé po nowej bezkolizyjnej trasie .Przy stupie oraz za skrzyzowaniem z jezdnig
kabel utozy¢ w zapasie ca 3,0m po obu stronach. Odcinek kabla po przetozeniu nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania z jezdnig rurg ostonowa dwudzielng Arot PS110mm.

Zakres robét do wykonania

1.odkopanie kabla 1,0kV YAKY 4x120mm2 1,0kV oraz YAKY 1x35mm2 relacji S-470 Lipie
Osiedla 15/0,4kV — stup nr 16 linii napowietrznej przy ul.Klonowej

2.przetozenie kabla 1,0kV YAKY 4x120mm2 1,0kV oraz YAKY 1x35mm?2 relacji S-470
Lipie Osiedla 15/0,4kV — stup nr 16 linii napowietrznej przy ul.Klonowej w miejsce
pokazane na mapie

3.zabudowa osion dwudzielnych na przetozonych odcinkach kabla w miejscu wjazdu na
dziatke nr ewid. 1048 ( zgodnie z lokalizacjg pokazana na mapie)

4.odkopanie kabla 1,0kV. YAKY 4x35mm2 relacji stup nr 21 linii napowietrznej przy
ul.Lipowej - zlgcze pomiarowe przepompowni $ciekow

5.przefozenie kabla odkopanie kabla 1,0kV YAKY 4x35mm2 relacji stup nr 21 linii
napowietrznej przy ul.Lipowej - ztacze pomiarowe przepompowni $ciekéw w miejsce
bezkolizyjne

6. .zabudowa ostony dwudzielnej na przetozonym odcinku kabla w miejscu skrzyzowania z
jezdnig ( zgodnie z lokalizacjg pokazang na mapie)

Szczegoty techniczne uktadania linii kablowej 1,0 kV

Kabel ukiada¢ w wykopie na giebokosci 0,7 m, na 10-cm warstwie piasku.
Pozostawi¢ zapasy kabla przy zigczach kablowych, przepustach rurowych po ok. 2m.
Lini¢ kablowg na catej diugosci oznaczyé za pomocg trwalych opasek naktadanych
na kabel co 10m i przy przepustach. Na opaskach opisaé relacje kabla , typ, nazwe
uzytkownika i rok budowy. Nastepnie przysypa¢é 10-cm warstwa piasku i 15-cm
warstwa gruntu rodzimego, ulozy¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé, ubijajac ziemie
warstwami.

W miejscach zmiany kierunku trasy kabla , trase oznakowaé stupkami
betonowymi "K".

2.3.Uwagi koncowe

1. Po zakoriczeniu robét przeprowadzic pomiary rezystancji izolacji zyt kabla
podlegajacego przefozeniu oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

2 Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych urzadzer zamieszczono

w celu tatwiejszego zrozumienia intencji projektanta . Mozna uzyé zamiennikow

o niegorszych parametrach technicznych zatwierdzonych przez stuzby techniczne Rejonu
Dystrybucji Kiobuck.

3.Wykonanie przedmiotowego zakresu robét wykonawca winien przeprowadzié zgodnie z
obowigzujacym w ENION Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie Zaktad Energetyczny
Czestochowa okdlnikiem eksploatacyjnym.
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Temat opracowania : Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z budowg ulicy Lesnej oraz Lipowej

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1.Rura dwudzielna Arot PS110mm — 25m
2.Piasek- 2,1m3

3.Folia kalandrowa koloru niebieskiego — 7,6m2
4.Stupek oznaczeniowy SO — 4szt.




