PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|"Przelozenie wodociagu z rur AC na rury PE wraz z przylaczami w_miejscowosci Zimnowoda, gm. Lipie - etap I".
1.1|Roboty rozbiérkowe-CPV 45233220-7
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
266.00 m 266.00
RAZEM 266.00
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
266.00 m2 266.00
RAZEM 266.00
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotno§é = 5
266.00 m2 266.00
RAZEM 266.00
4|KNR 2-31  |Wywoz gruzu asfaltowego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
d.1./1510-05 zatadunkiem mechanicznym
1|analogia
42.56 t 42.56
RAZEM 42.56
5/KNR 2-31 |Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km. Wywdz na dalsze t
d.1.{1611-01 4.5km.
1 Krotno$é = 9
42.56 t 42.56
RAZEM 42.56
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1.|0802-07 cm
1
266.00 m2 266.00
RAZEM 266.00
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm  |m2
d.1./0802-08 grubo$ci
1 Krotno§¢ = 8
266.00 m?2 266.00
RAZEM 266.00
8/KNR 2-31  |Wywoéz gruzu z rozbiérki podbudowy pojazdami samowyladowczymi na t
d.1./1610-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1|analogia
122.36 t 122.36
RAZEM 122.36
9/KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - na dalsze 4.5km |t
d.1./1511-02 Krotnos¢ = 9
1
122.36 t 122.36
RAZEM 122.36
10/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
1
402.00 m 402.00
RAZEM 402.00
11|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulame;j na podsypce | m2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej
1
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1Z2|KNNR & Rozebranie nawierzcnni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-06
1
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
13|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m2
d.1./0805-08 sypce cementowo-piaskowej
1
38.00 m?2 38.00
RAZEM 38.00
1.2|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
14]KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 réwninnym
2
0.430 km 0.43
RAZEM 0.43
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
15|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1
2 km
626.94 m3 626.94
RAZEM 626.94
16/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1./0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll)
2
69.66 m3 69.66
RAZEM 69.66
17/KNR 2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
2 Krotno$¢ = 4
696.60 m3 696.60
RAZEM 696.60
18|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych cian wykop6w liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1./0322-07 ‘wypraskami w grunt.suchych kat. -V wraz z rozbitr.(szer.do tm)
2
1548.00 m2 1548.00
RAZEM 1548.00
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2
38.70 m3 38.70
RAZEM 38.70
20/KNR 2-28 |Obsypka rurociaggu m3
d.1./0501-09
2
112.02 m3 112.02
RAZEM 112.02
21]KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2
487.62 m3 487.62
RAZEM 487.62
22|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-02 kat.gr.llI-IV
2
54.18 m3 54.18
RAZEM 54.18
23]KNR 201 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. IHiil m3
d.12. 0236-01
541.80 m3 541.80
RAZEM 541.80
24/KNR 201 [Mechaniczne plantowanie powierzchoi grunfu rodzimego kat.J-ll m2
d.12. 0505-04
400.00 m?2 400.00
RAZEM 400.00
25/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie terenu trawag m2
d.1.10510-03
2|analogia
400.00 m2 400.00
RAZEM 400.00
26/KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
27/KNR 2-01  |Rurociagi stalowe kolnierzowe tymczasowe- §r. 80-125 mm do odpompowa- |m
d.1./0616-01 nia wody
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
28 Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu igtofiltrowym m-g
d.1.|analiza
2|wilasna
60 m-g 60.00
RAZEM 60.00
1.3/Roboty montazowe - CPV 45231300-8
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm (sie¢ + tymczasowe spigcie z istniejagcym wodocia-
3 giem na odc. P64a - w)
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
422.5+7.5 m 430.00
RAZEM 430.00
30|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-04 za pomocaq ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 110 mm
3l
36 zlgcz. 36.00
RAZEM 36.00
31/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utoZzonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0219-01 nego
3|analogia
1430.8¢ m 430.00
RAZEM 430.00
32/KNNR 4 Wecinka do istniejacej sieci wodociagowej - tréjniki wbudowane do istniejacych| kpl.
d.1./1701-02 rurociagéw o $r. 100 mm - tréjnik 100/100
3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - szt
d.1./1014-03 Ztacze rurowo-koinierzowe 100/100
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1.11014-03 kotnierz Slepy o §r.100mm
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.100 mm kpl.
d.13. 1105-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-koinlerzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 110 mm
szt 6.00
RAZEM 6.00
37|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 110 mm
3
6 zhacz. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 110 mm - {uki PE110 szt.
d.1./0305-03
3|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe koinierzowe o §ér. 110 mm - szt
d.1./1014-03 tréjnik 100/80
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
40/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.13. 1119-03
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
41 Ptytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt i
d.1é kalk. wlasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
42/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
43[KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamento- |m3
d.1./0609-01 we,bloki oporowe
3
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
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44|/ KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu PE 110mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
3|analogia
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-02 [szczelnosci przewodéw PE110mm rézn.
3|analogia
3 10m 3.00
rézn.
RAZEM 3.00
46|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.{1611-01 Om
3
2 odc.20 2.00
Oom
RAZEM 2.00
47 KNNR 4 Naktady za kazde 10m réznicy diugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodo6w z rur o §r.150mm rézn.
3
3 10m 3.00
rézn.
RAZEM 3.00
48/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominainej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
3
2 0dc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
49 KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii| 10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodéw z rur o r. 150 rézn.
3
3 10m 3.00
rézn.
RAZEM 3.00
1.4/ Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
50/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gr.kat.llI-IV
4
98.00 m2 98.00
RAZEM 98.00
51|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grub. 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej - kostka z odzysku
4
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.1./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.-nowy materiat
4|analogia
38.00 m2 38.00
RAZEM 38.00
53|KNR 2-31 |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grub. 12 cm m2
d.1./0507-01
4
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
54 KNR 2-31 | Wjazdy do brain z imieszanki betorowej - warstwa doina - Kazdy daiszy 1 cm |
d.1./0507-02 grub.
4 Krotnosé = 3
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
2!|Przepiecia przylaczy wodociagowych
2.1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
55/KNR 201 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.2.|0119-03 réwninnym
1
0.0755 km 0.08
RAZEM 0.08
56/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na  |m3
d.2.0217-06 odktad w gruncie kat.lll-zatozono 90% wykopy mechaniczne
1
79.38 m3 79.38
RAZEM 79.38
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57|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym giebokos¢ do
1 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-zatozono 10% wykopy reczne
8.82 m3 8.82
RAZEM 882
58/KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lIlHV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1|analogia
252.00 m2 252.00
RAZEM 252.00
SSKNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekly z materialéw sypkich grub. 10 cm me
d.21. 1411-01
0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
60/KNR 2-28 |Obsypka rurociagu m3
d.21. 0507109
2.69 m3 2.69
RAZEM 2.69
61]KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.2./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
i
76.14 m3 76.14
RAZEM 76.14
62|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m |m3
d.2./0320-02 kat.gr.ll-IV - szeroko§¢ 0.8-1.5 m
1
8.46 m3 8.46
RAZEM 8.46
63|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV ~ {m3
d.2./0236-02
1
84.60 m3 84.60
RAZEM 84.60
64/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-iii m3
d.2./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru
3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
65/KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
1 Krotno$¢ = 8
3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
2.2|Rohoty montasowe - CPV 452212008
66/KNR 2-18 |Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.2./0902-02 rurociagach o $r.100 mm - Montaz nawiertki 100/40
2|analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
S67/KNR 2-18  |Podigcz.instalacji do sieci wodocigg.- zasuwy Zeliwne Kotnierzowe klinowe szt.
d.2./0908-01 owalne o $r.40 mm z obudowa i skrzynka uliczng,
2|analogia
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
68/KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki Zeliwne cisnieniowe - polaczenie z | kpl
d.2.|0112-01 istniejacym przyiaczem wody, {acznik ruroro-rurowy - przepigcie
2|analogia
2 kp! 2.00
RAZEM 2.00
69/KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.22. 0314-02
75.50 m 75.50
RAZEM 75.50
70|KNR 2-28 |Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. zewn. 40 mm tylkoM  |m
d.2.|0314-02
2
284.50 m 284.50
RAZEM 284.50
71|KNR 215 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 32 mm - zawér |szt.
d.2./011204 przelotowy, grzybkowy, krecony - tylko M
2|analogia
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17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
72|/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 20 mm - tylko M szt.
d.2./0118 - 01
2|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
73|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm - zawér |szt.
d.2./0112-03 kulowy - tylko M
2|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
74/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm - zawér |szt.
d.2.,0112-03 antyskazeniowy typu EA 251 - tylko M
2|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
75 Ptlytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw szt
d.2. kalk. wiasna
2
38 szt 38.00
RAZEM 38.00
76|KNR 2-28  |Przewierty dt. do 20 m maszyna do wierceri poziomych rurami o §r. nominal- |m
d.2./0402-02 nej 90 mm w gruntach kat. lli-IV
2|analogia
65.50 m 65.50
RAZEM 65.50
77/ KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 40 mm w rurach m
d.2./0404-01 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur
2|analogia
65.50 m 65.50
RAZEM 65.50
78|KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 40 mm - ptozy $lizgowe kpl
d.2./0305-01
2|analogia
9*4 kpl 36.00
RAZEM 36.00
79/KNR 2-19  |Oznakowanie zasuwy kpl.
d.2./0134-02
2
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
80/KNR 2-16 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych m
d.2./0110-01
2|analogia
75.50 m 75.50
RAZEM 75.50
81/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
2|analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
82/KNNR 4 Naktady za kazde 10m réznicy diugosci (od 200lub 500m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9915-03 plukaniu przewodéw z rur o $r.150mm rézn.
2|analogia
-12.45 10m -12.45
rézn.
RAZEM -12.45
83/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
2|analogia
1 0dc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
84 KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcijii|10m
d.2./9915-03 ptukaniu przewodoéw z rur o §r. 150 rézn.
2|analogia
-12.45 10m -12.45
rézn.
RAZEM -12.45
3|Optaty
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85 Badanie sanitarne wody kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
86 Optaty zwiazane z zajeciem pasa drogowego, proby zageszczenia, projekt | kpl
d.3|kalk. wiasna|organizacji ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87 Obstuga geodezyjna zadania kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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