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S – 05.02.01  ODBUDOWA  KOSTKI BRUKOWEJ NA WJAZDACH
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne

  dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania nawierzchni z

       kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm wraz z podbudową na chodnikach, i wjazdach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

      realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem warstw konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, 8 cm wraz z

       podbudową na chodnikach, wjazdach w Zimnowodzie.

       Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

       W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na 

    Podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

       Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

       Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

       Technicznej.

        Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej 
        kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek

        odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

         podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.
2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm

BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-88/B-06250, PN-84/B-04111,w zakresie wyglądu

zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na

ściskanie. Powinna być gatunku I.

Powinna ona spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość - min. 60 MPa (po 28 dniach),

- nasiąkliwość - poniżej < 4 %,

- ścieralność na tarczy Boehmego < 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń.

Należy zastosować kostkę betonową gr. 6 cm, w kolorze szarym.

Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez zarządzającego

realizacją umowy, wykonawca ułoży po 1 m2  wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów 

kostek wyłącznie na podsypce z kruszywa naturalnego. Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki - marki "35", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 a jego

transport i przechowywanie powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy 

PN-86/B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm, a 

do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 ÷ 4 mm.

Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3%.

Pozostałe badania i wymagania wg PN-86B-06712.

2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1" zgodnie

z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie

powinna zawierać zawiesiny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.23

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni należy używać:

- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowopiaskowej,

- wibratory płytowe do ubijania kostki- po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub

mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie kostki.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,

- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego

klińcem,

- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można

transportować tylko na paletach.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Układanie nawierzchni z kostki betonowej

Kolor i kształt kostki wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły 2 ÷ 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny

należy wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w

kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5o C. Świeżo wykonaną

nawierzchnię należy chronić zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a 

na zewnętrznych partiach łuku - 4 mm.24

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały

oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je do

akceptacji.

6.2.Ocena jakości robót i cech geometrycznych wjazdów.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 

wykonywanych robót z SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 

robót, jak i po ich zakończeniu.

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 

pomiar lub badanie.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z

niniejszą SST.

Należy sprawdzić:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm,

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną z tolerancją ±0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- rzędne nawierzchni - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- ukształtowanie osi - przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ± 2cm, pomiar w punktach charakterystycznych;

b) podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 

cm,

c) prawidłowość ułożenia kostki:

- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,

e) prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach, 

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni- w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni

na powierzchni około 0,1 m 

2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wiązania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni.25

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wraz z warstwami 

podbudowy.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 

umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki

pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje wykonanie następujących robót:

- wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu a dla betonowej kostki brukowej,

również uzgodnienie koloru i kształtu,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- pielęgnację nawierzchni,

- wykonanie pomiarów i badań,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1.Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności:

 PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

 PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

 BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania.

 BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty

drogowe.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego26

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych

i podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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