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NAPRAWA 1 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ MOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem mostu stalowego z podktadem drewnianym nad rzeka Liswartg w ciggu drogi gminnej w m.
Dankow

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z naprawa uszkodzen
konstrukcji zelbetowych mostu okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu napraw uszkodzen konstrukcji zelbetowych mostu, objetych niniejszg ST
sa:
— Zaprawa PCC do napraw elementow konstrukcji mostowych.
2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Zaprawa PCC do napraw elementow konstrukcji mostowych musi posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca
do stosowania przy naprawach ubytkow w elementach zelbetonowych mostow.

2.3.2. Elastyczna impregnacja powierzchni betonowych mostu

Srodek do zabezpieczenia powierzchni betonu przed nasigkliwoscia i korozja powinien posiadaé aprobate IBDiM
stwierdzajacg przydatno$¢ do napraw elementéw betonowych konstrukcji mostowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

—  m?(metr kwadratowy) szpachlowanie i uzupehienie ubytkéw betonu zaprawami PCC

—  m?(metr kwadratowy) zabezpieczenie betonu przez polozenie elastycznej powtoki ochronne;j
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— oczyszczenie i skucie skorodowanego betonu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

oczyszczenie i skucie skorodowanego betonu mostu

namoczenie betonu wodg do stopnia nasycenia

uzupetnienie ubytkow betonu odpowiednig zaprawg w zalezno$ci od grubosci naktadanej warstwy
zatarcie na ostro remontowanych powierzchni

impregnacja betonu elastycznym srodkiem zabezpieczajacym beton przed nasigkliwoscia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.
3.

Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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