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ROBOTY BUDOWLANE
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
przygotowawczych zwigzanych z remontem mostu z pokladem drewnianym nad rzekg Liswartg w ciggu drogi
gminnej w m. Dankow
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
—  wykarczowanie krzakoéw i zagajnikow;
— uporzadkowane terenu;
— przygotowanie placu budowy.

2. MATERIALY
— nie wystepuja
3. SPRZET
—  szpadle;
— grabie;
—  lopaty;
—  taczki;
- pily;
—  koparka/spycharka;
—  $rodek transportowy.
4. TRANSPORT
Dowolny $rodek transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Usunigcie krzewow
Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzakow obejmujg wycigcie krzakéw i wykarczowanie lub usunigcie wierzchniej
czesci pnia tak by pniaki nie wystawaty ponad powierzchnig trawnika, wywiezienie materiatu
usunietego poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Roslinno$¢ istniejgca na terenie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktoéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub

zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

5.2. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren,

a w szczeg6lnosei: ogrodzi¢ plac budowy, usungé zalegajace odpady betonowe, Smieci w obrgbie mostu oraz
gruz poprzez wywiezienie ich na sktadowisko, wykona¢ oddzielne wejscia na plac budowy dla ruchu pieszego i
kotowego, wykona¢ niezbedne przelozenia instalacji, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego i wody,
urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnig, umywalni¢ i ustgpy oraz przygotowac
sktady na materiaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wysoko$¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Na terenie budowy nalezy wykonaé
sie¢ drog tymczasowych, na czas budowy.

SzerokosSci drog powinny by¢ nastepujace: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy placach wytadunkowych
5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. Drogi i przejscia dla pieszych powinny
mie¢ szeroko$¢ minimum 1,20m. Strefe niebezpieczng nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢. Budynki
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tymczasowe niezbedne na placu budowy powinny by¢ grupowane w jednym obszarze z zachowaniem wymagan
wynikajacych z przepisow ppoz. Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana

do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci powierzchnia jadalni powinna

wynosi¢ 0,65-0,85m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika.

Materiaty, ktore moga spowodowaé wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) nalezy przechowywaé
w oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazéw technicznych. Inne obiekty

na placu budowy przeznaczone do sktadowania materiatéw budowlanych, wyrob6w lub narzgdzi powinny

by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nim materiatdéw. Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty

o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Plac budowy powinien

by¢ wyposazony w instalacje: elektryczng i wodociggows. Prace zwigzane z podigczeniem, kontrola,
konserwacja i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych i sanitarnych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia. Na placu budowy nalezy przewidzie¢ miejsca sktadowania

i przechowywania materiatow. Przy sktadowaniu materiatéw na placu budowy nalezy przestrzega¢ warunkow
sktadowania okre§lonych w normach panstwowych PN Iub BN, w $§wiadectwach dopuszczenia danego materiatu
do stosowania oraz wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta. Sposéb sktadowania

i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
Stosowany na budowie sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty

i wyrazny napis okreSlajacy istotne jego wiasciwosci jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, ci$nienie i
temperature.

Sprze¢t zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania robot nie moze by¢ udostepniony

osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi. Narzedzia uzywane na budowie powinny byé
przystosowane

do wykonania danego rodzaju robét i kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementow lub
konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje
w sposob wykluczajgcy zmiang ich wlasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

5.3. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, odpady wywiez¢ na sktadowisko, masy
ziemne z odktadéw wywiez¢ na sktadowisko lub rozplantowa¢ (po uzyskaniu zgody Inwestora).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Usuniecie krzakow

Wizualna ocena kompletnosci usunigcia roslinnosci.

6.2. Przygotowanie placu budowy

Ogolna ocena zgodnosci z przepisami, w tym BHP.

6.3. Prace porzadkowe

Wizualna ocena uporzadkowania terenu.

7. OBMIAR ROBOT

— ha — wykarczowania krzakow;
—  kpl. — przygotowania placu budowy;
—  kpl. — uprzatnigcia terenu.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli:
— wykarczowano przeznaczone do usunigcia drzewa;

— zagospodarowano i przygotowano plac budowy;
— teren oczyszczono z resztek roslin, ziemi, odpadow.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ha wykarczowania krzakéw obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,
—  wycinka krzakow,
—  karczowanie korzeni krzakow

uporzadkowanie terenu,

Cena 1 kpl. przygotowania placu budowy obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy,

— zorganizowanie zaplecza biurowego i sanitarno-bytowego,
Cena 1 kpl. uprzatniecia placu budowy obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— demontaz ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy,

— demontaz zaplecza biurowego i sanitarno-bytowego,

— uporzadkowanie placu budowy i terenu przyleglego,
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