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OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH PRZEZ
PIASKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni betonowych przez piaskowanie zwigzanych z
remontem mostu stalowego z podktadem drewnianym nad rzeka Liswartg w ciggu drogi gminnej w m. Dankow.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu oczyszczenie
powierzchni betonowych obiektu przez piaskowanie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne", pkt. 2.

Materiaty wbudowane nie wystgpuja. Do oczyszczenia nalezy uzyc¢ piasek oraz wode.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet do piaskowania

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie powierzchni przez piaskowanie

Powierzchnig istniejacych do piaskowania nalezy oczysci piaskiem za pomoca piaskarki ze spr¢zarka dobierajac
odpowiednio ciSnienie tak, aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia wykwity i wylugowania oraz luzne,

skorodowane fragmenty betonowej otuliny. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy wyczysci
z pytow suchym sprezonym powietrzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Oczyszczenie powierzchni

Sprawdzenie przygotowania powierzchni elementow betonowych polega na ogledzinach zewnetrznych
oczyszczonej powierzchni. Powierzchnia betonu powinna by¢ czysta, pozbawiona wykwitéw, ubytkow, miejsc
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skorodowanych. Powierzchnie powinny takze by¢ wolne od luznych, niezwigzanych elementow, czyste,

pozbawione zabrudzen kurzem, olejami, thuszczami, resztkami starej zaprawy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) oczyszczonej powierzchni betonu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena oczyszczenia 1m2 powierzchni betonowej obejmuje:
- oznakowanie robot
- dostarczenie materiatow,

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wszystkich czynno$ci okreslonych w niniejszej ST oraz wynikajacych z opracowan

wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST;

—  prace przygotowawcze,

—  zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub

wynikajacych z przyjetej technologii robdt;
—  montaz i demontaz pomostow roboczych;
- oczyszczenie powierzchni przez piaskowanie,
—  oczyszczenie powierzchni wodg pod ci$nieniem,
—  usuni¢cie skorodowanych fragmentéw powierzchni betonu,
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot,
- wykonanie oston i zabezpieczen na czas robot,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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