M - 20.03.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powtoka malarska zwigzanych z remontem
mostu stalowego z podktadem drewnianym nad rzeka Liswarta w ciggu drogi gminnej w m. Dankow.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powtoka malarska.

1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcjg.

Hydrofobizacja powierzchni -proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wodg.

Impregnacja powierzchniowa -proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami uszczelniajgcymi
jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powloka -warstwa wykonana z materiatow ciektych, uplynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podloze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy -temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest -wykaz parametroéw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogdlne", pkt. 2.
Kolor powtoki do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosi¢:
- dla konstrukcji sprezonych dla ktorych nalezy stosowac¢ powloki z minimalng zdolno$cia pokrywania
zarysowan (nie wiecej niz 0,15 mm):
- wartos$¢ $rednia 0,8 MPa
- warto$¢ minimalna 0,5 MPa

- dla pozostatych konstrukcji nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan
obcigzonych ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3mm):

- wartos$¢ $rednia 1,5MPa
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa
badania na budowie:
- wartos$¢ $rednia 1,0 MPa
- warto$¢ minimalna 0,6 MPa
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2.2.2. Grubo$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z" Wytycznymi stosowania" dla danego materiatu i nie
mniejsza niz:

0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy),

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

Sprzet i1 narzgdzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic ciaglosé
prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci.

Przewoz skladnikow chemicznych i materialdéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien si¢
odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.1.1. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonane przez
pracownikéw posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez
instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1.2. Przed pokryciem powlokami ochronnymi podtoze powinno by¢ oczyszczone. Wykonawca obowigzany
jest  przygotowa¢  podloze  betonowe  poprzez  usunigciu  niezwigzanych  czeSci  betonu
i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ polaczenia naktadanych
materiatow z podtozem betonowym.

5.1.3. Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidlowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosic:
- dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi i z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan
(konstrukcje sprezone):
- wartos$¢ $rednia 1,0 MPa
- warto$¢ minimalna 0,6 MPa

— dla powierzchni pokrywanych powlokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig pokrywania
zarysowan (konstrukcje sprezone):

- wartos$¢ $rednia 1,5 MPa
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa

5.1.4. Nalezy wykonaé¢ jedno oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 100 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza.

5.1.5. Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z
,,Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wigksza niz:

— 4% dla materiatéw stosowanych na suche podtoze
—  matowo-wilgotne podtoze dla materiatdéw stosowanych na mokre podtoze
5.1.6. Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

—  dla materiatlow na bazie cementéow i cementow modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz + 5C, lecz nie wyzsza niz + 25C

- dla materiatow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
0 3K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25C.
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5.1.7. Do mieszania skladnikow materiatow i materiatdéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

5.1.8. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywaé zaciekow, przebarwien i innych wad.

5.1.9. Powierzchnie powltok nie powinny wykazywac przebarwien, nierownosci, zmian faktury i
innych wad.

5.1.10. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢
te powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,,Wytyczne
stosowania” materialu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5C i przegrzaniem powyzej
25C.

5.1.11. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych iinnych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo robot i ochrona Srodowiska

5.2.1. Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz + 25°C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny
odpowiada¢ ogolnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

5.2.3. Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac
skazenia $rodowiska. Resztek materialow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadow roboczych nie
wolno wylewa¢ do kanalizacji.

Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegblnie w
przypadku materiatbw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt. 6.

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z przygotowaniem powierzchni
betonu oraz naniesieniem powtok nalezy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST.

6.1.3. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwo$ci, Zamawiajacy moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.2. Kontrola materialéw

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i
atesty materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Kontrola wykonanych robét

6.4.1. Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wyniki badan:

—  wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong "pull off”, przy
$rednicy krgzka probnego I > 50 mm (wg zasady I oznaczenie na 25 m?, przy min 5 oznaczeniach wg
PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p.2.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest (m?) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt.8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogbélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
—  oznakowanie robot
- dostarczenie materiatow,
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie $rodkow plywajacych
i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robdt prowadzonych
przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,
- oczyszczenie powierzchni betonu,
—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu,
—  uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- odwiezienie sprzgtu.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-92/B-0O1814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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