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NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH
I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno przy remoncie mostu stalowego z podkltadem drewnianym nad rzeka Liswarta w
ciggu drogi gminnej w m. Dankow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacag podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zastosowaniem
mieszanek mineralno-emulsyjnych.

Mieszanki mineralno-emulsyjne moga by¢ stosowane dla drég o obciazeniu ruchem od bardzo lekkiego do
sredniego. Mieszanki mineralno-emulsyjne przeznaczone sg do wykonywania:

—  warstw $cieralnych nawierzchni,

—  warstw wigzacych nawierzchni,

— lokalnych profilowan nawierzchni (tuki, nieprawidtowe przekroje poprzeczne),

— lokalnych remontéw nawierzchni polegajacych na wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej o pelnej
grubosci (odtworzenie konstrukcji po przekopach przez nawierzchni¢ lub wymiana niewielkich
konstrukcji nawierzchni).

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie,
otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z woda, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora
kationowego.

1.4.2. Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, by mozliwe byto
catkowite otoczenie mieszanki mineralnej, nadanie jej urabialno$ci na czas transportu i wbudowania.

1.4.3. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - emulsja charakteryzujaca si¢ krotkim czasem rozpadu po zetknigciu
si¢ z kruszywem.

1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka wypetniacza kamiennego z kruszywem lamanym granulowanym,
zestawiona w odpowiednich proporcjach.

1.4.5. Mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig emulsji asfaltowej
wolonorozpadowej, wytwarzana i wbudowywana na zimno.

1.4.6. Asfalt rezydualny - asfalt pozostalty w mieszance po rozpadzie emulsji.

1.4.7. Emulgator - substancja powierzchniowo czynna ulatwiajgca tworzenie si¢ emulsji i nadajaca jej
wymagang trwalosc.

1.4.8. Domieszka uptynniajgca - domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyniku destylacji ropy naftowe;j.
1.4.9. Domieszka fluksujgca - domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wyniku destylacji wegla kamiennego.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Do wytwarzania emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, przeznaczonej do produkcji mieszanek mineralno-
emulsyjnych, nalezy stosowa¢ asfalt D 100 odpowiadajacy wymaganiom normy PN-C-96170 [11].

Do wytwarzania emulsji do warstwy Scieralnej nalezy uzywaé asfaltu D 100 bez domieszek uptynniajgcych lub
fluksujacych.

Do wytwarzania emulsji do warstwy wigzacej mozna uzywac asfaltu D 100 bez domieszek lub z domieszkami
uplynniajagcymi albo fluksujgcymi.
Dopuszczalna zawarto$¢ domieszek:

— domieszki uptynniajgce do 3% masy asfaltu,
— domieszki fluksujace od 1 do 1,5% masy asfaltu.

2.3. Emulsja asfaltowa
2.3.1. Wymagania dla emulsji

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych wg niniejszych ST stosuje si¢ kationowe emulsje
wolnorozpadowe.

Emulsje powinny spelnia¢ wymagania zawarte w WT.EmA-94 [19] dla drogowej kationowej emulsji asfaltowe;j
klasy K 3 z szeregiem obostrzen oraz dodatkowych wymogow.

Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji wolnorozpadowych

Lp. Wrhasciwosci Wymagania Badania
Przeznaczenie emulsji
warstwa warstwa Wedlug
$cieralna wigzaca
1 | Zawartos¢ asfaltu, % m/m 60 £2 65 +2 WT.EmA-94 [19]
lub 65 £2
2 | Lepkos¢ wg Englera w 20° C, °E od4do7 |od11dol3 | WT.EmA-94[19]
3 | Jednorodno$¢, pozostalo$¢ na sicie <0,15 <0,15 WT.EmA-94 [19]
0,063 mm, % masy
4 | Sedymentacja po 5 dniach w cm? <4 <4 WT.EmA-94 [19]

5 | Trwalo$¢ podczas magazynowania,

pozostatos¢ na sicie 0,063 mm po <0,5 <0,5 WT.EmA-94 [19]
4 tygodniach, % m/m

6 | Wskaznik rozpadu na maczce
kwarcowej w g/100 g

wartos¢ wymagana > 150 >100 | WT.EmA-94[19]
warto$¢ optymalna od 180 do 200 | od 120 do 150
7 | Przyczepnos¢ do kruszywa w % > 170 > 70 WT.EmA-94 [19]
8 | Odpornos¢ na wstrzasy, h 2 2 WT.EmA-94 [19]

2.3.2. Magazynowanie emulsji

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych (cysterny, autocysterny, beczki itp.) lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy stosowaé zbiornika typu walczaka,
lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni ,kozucha” asfaltowego, zatykajacego pdzniej
przewody.
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Przy magazynowaniu emulsji nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

— nie nalezy nalewa¢ emulsji do pojemnikéw i zbiornikéw zanieczyszczonych sypkimi materiatami

mineralnymi,

— pojemniki i zbiorniki powinny by¢ czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsji) lub materiatow.
Przed pierwszym uzyciem nalezy zbiornik przeczysci¢ para, a nast¢pnie roztworem kwasu solnego o

stezeniu nie przekraczajacym 0,001%,

— nie nalezy nalewa¢ do jednego pojemnika lub zbiornika, emulsji réznego rodzaju Iub o réznym

sktadzie, a takze wytworzonych przy zastosowaniu réznych emulgatorow,

— nie nalezy nalewaé¢ emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysoko$ci, gdyz emulsja uderzajac o

dno zbiornika lub w powierzchni¢ znajdujacej si¢ w nim emulsji ulegnie rozpadowi,

— czas magazynowania emulsji nie powinien przekraczaé okresu 3 miesigcy od momentu jej

wyprodukowania,
— temperatura przechowywanej emulsji nie powinna nigdy by¢ nizsza niz 3° C.
2.4. Wypelniacz

Do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno nalezy stosowaé wypelniacz podstawowy wg PN-

S-96504 [13].

Wymagania dla wypetniacza zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla wypelniacza

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od:
- 0,180 mm, % m/m 100
- 0,150 mm, % m/m >95 PN-S-96504 [13]
- 0,075 mm, % m/m >80
2 | Wilgotnos$¢, % m/m, nie wigksza niz: 3 PN-S-96504 [13]
3 | Powierzchnia wlasciwa, cm?/g od 2500 do 4500 | PN-B-04300 [1]

Magazynowanie wypelniacza powinno odbywac si¢ zgodnie z normg PN-S-96504 [13].
2.5. Kruszywo
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych stosuje si¢ nast¢pujace kruszywa:

— piasek famany,

—  kruszywo drobne granulowane,

- 8rys,

— niesortowane kruszywo granulowane.

2.5.1. Piasek famany

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowa¢ piasek tamany, odpowiadajacy wymaganiom

zawartym w PN-B-11112 [10].
Wymagania dla piasku famanego zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, 0,1 PN-B-06714-12 [3]
nie wigcej niz:

2 | Wskaznik piaskowy, nie wigkszy niz: 65 BN-64/8931-01 [16]

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie| wzorcowa PN-B-06714-26 [8]
ciemniejsza niz:

4 | Zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % 15 PN-B-06714-15 [2]
m/m, nie wigcej niz:
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2.5.2. Kruszywo drobne granulowane

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowa¢ kruszywo drobne granulowane, odpowiadajace
wymaganiom PN-B-11112 [10].

Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, 0,1 PN-B-06714-12 [3]
nie wigcej niz:
2 | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65 BN-64/8931-01 [16]

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie| wzorcowa PN-B-06714-26 [8]
ciemniejsza niz:

4 | Zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej 15 PN-B-06714-15 [2]
niz:
2.5.3. Grys

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-11112 [10] dla klasy I, gat. 1.

Do mieszanek na warstwy wigzace nawierzchni dopuszcza si¢ kruszywo klasy II, gat. 1.

Wymagania dla grysow w zaleznosci od klas i gatunkoéw zestawiono w tablicach 51 6.
Tablica 5. Wymagania dla grysow w zalezno$ci od klasy

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania

klasal | klasa Il wedhug

1 |Scieralnoé¢ w bebnie kulowym - po
peinej liczbie obrotow, % ubytku masy,
nie wigcej niz:

25 35 PN-B-06714-42 [9]
— po 1/5 pelnej liczby obrotow,
% ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz:
25 30
2 | Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej
masy kruszywa, %, nie wigcej niz:
frakcja od 4 do 6,3 mm 1,5 2,0 | PN-B-06714-18 [5]
frakcja powyzej 6,3 mm 1.2 2,0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, %| 2,0 4,0 PN-B-06714-20 [7]

ubytku masy, nie wigcej niz:

4 | Odporno$¢ na dzialanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, 10 30 PN-B-06714-19 [6]
% ubytku masy, nie wigcej niz:

Tablica 6. Wymagania dla grysu w zaleznosci od gatunku

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
gat. 1

1 | Sktad ziarnowy

— zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
odsianych na mokro dla frakcji, %
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m/m 1,5
w grysie powyzej 6,3 mm 2,0
w grysie od 2 do 6,3 mm
— zawarto$¢ frakcji podstawowej dla
frakcji, % m/m, nie mniej niz: 85 PN-B-06714-15 [2]
w grysie powyzej 6,3 mm 80
w grysie od 2 do 6,3 mm

— zawarto$¢ podziarna dla frakcji, %

m/m, nie wigcej niz: 10
w grysie powyzej 6,3 mm 15
w grysie od 2 do 6,3 mm
— zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie 8
wiecej niz:
2 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, nie 0,1 PN-B-06714-12 [3]
wiecej niz:
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % m/m, nie 25 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz:

2.5.4. Niesortowane kruszywo granulowane

Jest rzeczg pozadang aby frakcje wypelniaczowe pochodzity z tej samej skaty co szkielet mineralny. W zwigzku
z tym dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek na warstwe Scieralng niesortowanego kruszywa granulowanego od
0 do 10 mm uzupehionego ewentualnie o dodatek potrzebnych frakcji.

Niesortowane kruszywo granulowane od 0 do 10 mm powinno spelnia¢ wymagania gatunkowe zestawione w
tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla niesortowanego kruszywa granulowanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie 0,1 PN-B-06714-12 [3]
wiecej niz:
2 | Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz 65 BN-64/8931-01 [16]

3 | Zawarto$¢  zanieczyszczen — organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | wzorcowa | PN-B-06714-26 [8]
niz:

4 | Zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % 5 PN-B-06714-15 [2]

Frakcje powyzej 2 mm niesortowanego kruszywa granulowanego powinny spetnia¢ wymagania klasowe jak dla
grysOw w p. 2.5.3, tablica 5.

2.5.5. Sktadowanie kruszywa

Warunki sktadowania kruszywa oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem przed
rozpoczgciem dostawy kruszywa. Na skladowiskach powinny by¢é wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i srodkow transportu. Podtoze sktadowiska musi by¢ utwardzone,
rowne i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.
Poszczegdlne kruszywa nalezy skltadowa¢ oddzielnie, w zasiekach, odpowiednio wysokich i szczelnych,
uniemozliwiajacych mieszanie si¢ sgsiednich pryzm materiatu.

Kruszywa przeznaczone do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej muszg by¢ zabezpieczone przed opadami
za pomoca plandek lub zadaszen, a sktadowiska kruszywa tak zorganizowane, aby kruszywo utrzymywato
okreslong wilgotnos¢.

Mieszanka kruszywa od 2 do 14 mm powinna po skomponowaniu charakteryzowac si¢ Srednig wilgotnoscig 1,3
+0,4%

2.6. Mieszanka mineralno-emulsyjna

2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy wigzacej
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Dla warstwy wigzacej uziarnienie od 2 do 14 mm charakteryzujace si¢ krzywa typu nieciaglego, podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rzedne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 2 do 14 mm

na warstwe wiazaca

Przechodzi przez sito # mm %
16 100
14 od 90 do 100
12,8 od 75 do 95
10 od 60 do 75
8 od 30 do 60
6,3 od 15 do 40
2 od3do7
1 od0do5
0,075 od 0do2

2.6.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy Scieralnej

Dla warstwy $cieralnej uziarnienie od 0 do 10 mm charakteryzujace si¢ krzywa typu ciagltego, podano w tablicy
9.

Tablica 9. Rzedne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 0 do 10 mm

na warstwg $cieralng

Przechodzi przez sito # mm %
12,8 100
10 od 95 do 100
6,3 od 65 do 55
2 od 30 do 45
0,075 od 6do 9

Jako rozwigzanie optymalne wskazane jest przyjmowac krzywa o rzednych podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Rzedne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwe

Scieralng
Przechodzi przez sito # mm %
10 100
6,3 60
2 40
Optymalna zawarto$¢ frakcji wypeltniaczowej, ponizej 0,075 mm wynosi od 7 do 8%.

Powyzsze dane o optymalnym uziarnieniu mieszanki wynikaja z wielu lat doswiadczen - Bulletin de Liaison nr
136 [21].

2.6.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe wigzaca
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe wigzacg powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) Zawartos¢ lepiszcza

—  Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,5 do 4,0%
—  Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,7 do 3,8%
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b) Zawarto$¢ wody

— Optymalna zawarto$¢ wody jest okreslona posrednio poprzez okreslenie sredniej wilgotnoséci mieszanki
kruszywa w p. 2.5.5.
—  Zawarto$¢ wody ma istotny wptyw na urabialno$¢ mieszanki w momencie przygotowywania mieszanki
mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozkladania i zaggszczania.
—  Przy zbyt niskiej zawarto$ci wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa.
—  Przy produkcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wylacznie ze stosowanej 65% emulsji oraz z
kruszywa, ktore musi charakteryzowac si¢ $rednig wilgotno$cig wymagana w p. 2.5.5.
¢) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 20 do 24%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjne;j
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciggltego powinna charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi
cechami mechanicznymi, oznaczonymi wedtug zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. -
,,metoda postgpowania LCPC w Paryzu” [22]:
—  wytrzymalo$¢ na Sciskanie proste (Rc) probek nienasyconych woda wigksza niz 2,5
MPa,
— stosunek wytrzymalosci na $ciskanie proste (I/Rc) probek nasyconych woda do nienasyconych
wodg wigkszy niz 0,60,
— zaggeszezenie (¢) wigksze niz 78% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej probki).
Jako zastepcze dopuszcza si¢ kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w pracy ,,Sprawozdanie z tematu TN-
158 [20].
Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje si¢ na podstawie metody
Marshalla:
—  stabilno$¢, nie mniej niz 100 daN,
— odksztalcenie, nie wigcej niz 5 mm.
2.6.4. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe Scieralng
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe Scieralng powinna spelia¢ nast¢pujace wymagania:
a) Zawartosc¢ lepiszcza

—  Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 4,9 do 6,4%
—  Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 5,5 do 6,0%
b) Zawarto$¢ wody
—  Wplyw zawarto$ci wody jak w p. 2.7.3.
—  Zawarto$¢ wody w mieszance o uziarnieniu typu cigglego moze si¢ waha¢ w granicach: od 6,5 do 9%.
—  Za warto$¢ optymalng przyjmuje si¢ zawarto$¢ wody od 6 do 7%.
— Dodatek wody, poza woda z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.

¢) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 8 do 15%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjne;j

Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciaglego powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. -
,,Metoda postgpowania LCPC w Paryzu” [22]:

—  wytrzymalo$¢ na Sciskanie proste (Rc) probek nienasyconych woda wigksza niz 4,5
MPa,

— stosunek wytrzymalosci na $ciskanie proste (I/Rc) probek nasyconych woda do nienasyconych
wodg wigkszy niz 0,69,

— zaggeszezenie (¢) wigksze niz 90% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozornej probki).

— Jako zastepcze dopuszcza si¢ kryteria ustalone przez IBDiM wedlug punktu 2.7.3.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek o pracy ciaglej na zimno
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Mieszarka o pracy ciaglej na zimno sktada si¢ z:

— dozatora wielokomorowego dozujacego sktadniki wagowo,

— przenos$nika tasmowego podajacego mieszanke mineralng bezposrednio do poziomego
wlotu begbna mieszalnika,

— mieszalnika.

Praca zestawu powinna by¢ zautomatyzowana i sterowana za pomocg odpowiedniego programu.
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)

Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwigzaniem zastgpczym, ze wzgledu
na stosunkowo niska wydajno$¢ tego typu urzadzen z uwagi na mieszanie cykliczne.

Do produkcji dopuszcza si¢ betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. przeciwbiezne.

Betoniarka musi by¢ przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych poprzez
dobudowanie automatycznego systemu podawania emulsji.

Dopuszcza si¢ wylacznie betoniarki pracujagce w systemie automatycznego dozowania wszystkich
sktadnikow.

¢) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepto - otaczarki

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza si¢ otaczarki o pracy cyklicznej
odpowiednio dostosowane do tego celu.

Otaczarka musi by¢ wyposazona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe doprowadzenie
lepiszcza w postaci emulsji bezposrednio do mieszalnika. Ponadto w przypadku produkcji mieszanek
mineralno-emulsyjnych na warstwe S$cieralng najczeSciej konieczne jest podanie dodatkowej ilosci
wody do mieszalnika, co wymaga zamontowania systemu dozowania wody.

Systemy dozowania emulsji oraz wody muszg by¢ bezposrednio zintegrowane z automatyka dozowania
pozostatych sktadnikow. System dozowania emulsji musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany
przeptywomierz lub inne urzgdzenie dozujace wagowo lub objetoSciowo, gwarantujace odpowiednig
doktadno$¢ dozowania. System dozowania wody musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany
przeptywomierz.

Otaczarka moze pracowa¢ wylacznie w cyklu automatycznym. Zaleca si¢, aby wytwoérnia posiadata
zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki mineralno-emulsyjnej, co pozwala na
zapewnienie ciggtosci produkcji i ekonomiczne wykorzystanie srodkéw transportowych. Zgromadzona
porcja mieszanki nie powinna przekracza¢ tadownosci jednego samochodu.

d) uktadarek

Do uktadania warstw o stalej grubosci w przekroju poprzecznym nalezy stosowa¢ mechaniczne
uktadarki, wyposazone w automatyczne sterowanie i ptyte wibracyjng o regulowanej sile wymuszajace;.

e) rowniarek

Dopuszcza si¢ uzycie rowniarek do wykonania warstw wyréwnawczych lub wigzacych na drogach o
ruchu lekkim i bardzo lekkim.

f) walcow ogumionych

Nalezy stosowac samobiezne walce ogumione, o gtadkim ogumieniu i masie od 12 do 16 Mg.
g) walcow gladkich stalowych bez wibracji
h) walcow gladkich stalowych z wibracja

Najbardziej dostosowane sg dwuwatowe samojezdne stalowe walce gladkie, z wibracja o nastgpujacej
charakterystyce:

stosunek M/L okoto 35 kg/cm
gdzie:
M - pozorna masa wibrujaca,
L - dlugos¢ pobocznicy stalowego watu.
Walec powinien by¢ dostosowany do wibrowania z duzg czgstotliwo$cig i mata amplituda.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport emulsji

Kationowg emulsje wolnorozpadowsg mozna transportowaé¢ w cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze ich $ciany nie beda wchodzi¢ w reakcje z komponentami emulsji i nie bgda
powodowaty jej rozpadu.

Nie nalezy uzywac do transportu emulsji opakowan z metali lekkich, gdyz moze zaj$¢ reakcja z wydzielaniem
wodoru, co stwarza zagrozenie wybuchem. Zastrzezenie to nie dotyczy emulsji wyprodukowanych przy uzyciu
emulgatorow bezkwasowych, tj. takich, ktérych stosowanie niec wymaga kwasow.

W przypadku transportu emuls;ji na odleglos¢ wigkszg niz 250 km, fakt ten nalezy uzgodni¢ z Inzynierem oraz
producentem.

Przy transporcie emulsji nalezy przestrzegaé¢ zasad jak przy magazynowaniu, a ponadto:

a) cysterny samochodowe i wszelkiego rodzaju pojemniki transportowe powinny by¢ podzielone przegrodami
dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie przekraczajgcej 1 m?. Kazda przegroda powinna mie¢ w
srodkowej czgéci przy dnie, wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji mi¢dzy komorami. Podziat na komory
przegrodami zabezpiecza $ciany pojemnika przed gwaltownymi uderzeniami fal emulsji, co moze
spowodowac jej rozpad w czasie transportu i zmniejsza statecznos$¢ srodka transportowego,

b) do kazdej transportowanej partii emulsji powinien by¢ dotgczony atest (§wiadectwo jakosSci) zawierajacy date
produkcji i parametry lepiszcza wymienione w tablicy 1,

¢) w przypadku transportu emulsji w pojemnikach fabrycznych, na kazdym z nich powinna by¢ trwale
zamocowana etykieta zawierajgca nazwe lub znak handlowy producenta, klase emulsji, mase¢ (objetos¢) oraz
informacje¢ o koniecznosci zabezpieczenia przed mrozem.

4.3. Transport wypelniacza

Transport wypelniacza moze odbywac sig:

— w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, posiadajacych mozliwosé¢
roztadunku pneumatycznego,

— dowolnymi s$rodkami transportu w przypadku gdy wypelniacz jest workowany w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze si¢ odbywaé samochodem samowyladowczym. Nie stawia si¢

ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad

0,5 h podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadoéw, wtedy skrzynie samochodow z

mieszankg powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn

kruszywa.

Nie nalezy stosowa¢ do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodow z podgrzewana skrzynia
tadunkowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robodt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Mieszank¢ mineralno-emulsyjng mozna uktada¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5° C. Nie dopuszcza sig
uktadania podczas opaddéw atmosferycznych. Temperatura w ciggu doby powinna utrzymywacé si¢ powyzej 0° C.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzaca, stara nawierzchnia) powinno by¢ doktadnie
oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, kurz, rozlane paliwo itp.) oraz zagruntowane.

Gruntowanie podtoza moze by¢ wykonane w postaci natrysku kationowg emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci okoto 0,6 kg/m?.

Do usuwania zanieczyszczen nalezy uzywac szczotki mechaniczne i rgczne oraz sprzgt pneumatyczny
(dmuchawy, ssawy itp.).
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Brzegi kraweznikow oraz urzadzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinny by¢ przed roztozeniem
mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsjg asfaltows.
5.4. Sklad mieszanki mineralno-emulsyjnej
Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej polega na:

— doborze sktadu mieszanki mineralnej spetniajacej wymagania pkt 2.7.1 lub 2.7.2,

— doborze ilosci lepiszcza,

— doborze ilosci wody.

—  Ostateczny sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien by¢ wybrany po zbadaniu:

—  gestosci pozornej,

—  cech mechanicznych wg Durieza lub Marshalla,

—  zawarto$ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-emulsyjnej,

— urabialnosci i stopnia otoczenia ziaren.
5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-emulsyjnej
5.5.1. Produkcja mieszanek w mieszarce o pracy ciaglej
Zespo6t mieszajacy musi by¢ wyposazony w uktad opdzniajacy rozpoczecie dozowania wody 1 emulsji. Poczgtek
dozowania wody winien nastgpi¢ w momencie podania mieszanki mineralnej do wnetrza mieszalnika. Poczatek
dozowania emulsji winien nastapic¢ po cz¢sciowym wypetnieniu mieszalnika.
Ewentualny dodatek wody do mieszanki mineralnej powinien zosta¢ podany w formie natrysku bezposrednio za
wlotem. Podanie emulsji powinno nastapi¢ w 1/3 do 1/2 dtugosci bgbna mieszarki, liczac od wlotu kruszywa.
Kruszywa i wypetniacz powinny by¢ dozowane wagowo. Woda oraz emulsja moga by¢ dozowane objetosciowo.
Dozowanie poszczegolnych sktadnikéw powinno odbywaé si¢ z nastgpujaca doktadnoscia:

kruszywo £ 2,5% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu,

— wypeliacz + 1,0% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu,

— emulsja + 0,3% bezwzglednej zawartosci emulsji.
W trakcie produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej predkos¢ obrotowa watu topatek mieszajacych winna
wynosi¢ okoto 85 obrotdow na minutg. Konieczne jest, aby bezposrednio przed wylotem z mieszalnika
umieszczone byly topatki hamujgce szybkie przemieszczanie si¢ mieszanki kruszywa z woda i emulsja.
5.5.2. Produkcja mieszanek w betoniarce

Produkcja mieszanek w betoniarkach o pojemnosci mieszalnika ponizej 1000 dm® moze byé prowadzona
wylacznie w przypadku malego zapotrzebowania na mieszanke mineralno-emulsyjng. Dotyczy to:

— profilowania,

— odtwarzania warstw bitumicznych po przekopach,

— remontéw nawierzchni,

— ukladania warstw na krotkich odcinkach.
Dozowanie sktadnikoéw powinno odbywac si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

—  kruszywo,

—  wypekiacz,

—  woda,

— emulsja.
Wszystkie sktadniki dozuje si¢ do mieszalnika bgdgcego w ruchu. Doktadnos¢ dozowania jak w p. 5.5.1.
Czas mieszania winien zosta¢ dobrany do$wiadczalnie. Czas ten musi by¢ wystarczajaco dhugi, by zapewnié
jednorodno$¢ mieszanki mineralno-emulsyjnej (niewystepowanie grudek oraz catkowite otoczenie ziarn
kruszywa emulsja). Zbyt dtugi czas mieszania moze prowadzi¢ do wtornego odstaniania si¢ powierzchni ziarn
grubego kruszywa.
5.5.3. Produkcja mieszanek w otaczarce
Dozowanie sktadnikoéw powinno odbywac si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

—  kruszywo,

—  wypekiacz,

—  woda,

— emulsja.
Doktadno$¢ dozowania jak w p. 5.5.1.

Czas mieszania sktadnikow ustala si¢ doswiadczalnie. Musi by¢ on wystarczajaco dtugi, by zapewniona zostata
jednorodno$¢ mieszanki mineralno-emulsyjnej (catos¢ powierzchni ziarn pokryta emulsjg, bez zbrylen i grud)
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jednocze$nie wystarczajaco krotki, by nie doprowadzi¢ do objawdw przedwczesnego rozpadu emulsji i
segregacji mieszanki.
5.5.4. Zardb probny

Wykonawca, przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej jest zobowiazany do
wykonania w obecno$ci Inzyniera zarobu probnego, w oparciu o zatwierdzong recepte laboratoryjna.

Przed przystgpieniem do zarobu proébnego w otaczarce, nalezy wykona¢ zardb probny w laboratorium polowym,
mieszajac pobrane bezposrednio na placu skladniki w odpowiednich proporcjach i przeprowadzajac oceng
wizualng. W przypadku pozytywnych rezultatow nalezy przystapi¢ do wtasciwego zarobu probnego.

Z wykonanego zarobu nalezy pobraé¢ co najmniej dwie probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 500 g
kazda i okresli¢ ich sktad oraz przeprowadzi¢ analiz¢ wynikdw, zgodnie z p. 6.3.2.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej w nawierzchni¢
5.6.1. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy uktadarki mechaniczne;j

Jest to zalecany sposob ukladania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi na jednokrotng operacje
przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji.

Mieszanke nalezy wbudowywaé przy wiaczonej wibracji stotu, ktory powinien by¢ lekko podgrzany dla
zapewnienia tatwego przesuwu uktadanej mieszanki.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ kat nachylenia stotu, by unikna¢ sfalowan uktadanej warstwy.

Rownos¢ ukladanej warstwy bedzie w duzym stopniu zalezala od chwilowej kohezji mieszanki mineralno-
emulsyjnej. Kohezja ta jest do$¢ zmienna i zalezy od stopnia rozpadu emulsji, chwilowej wilgotnos$ci mieszanki
oraz zawartosSci frakcji wypelniaczowej i lepiszcza.

Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepsza rownos¢ uzyskuje si¢ w przypadku rozktadania
mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciggtym.

Uktadarka powinna automatycznie dopasowywac si¢ do zatozonej niwelety lub istniejagcego podtoza.
5.6.2. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy rowniarki

Uktadanie mieszanki przy pomocy rowniarki zaleca si¢ jedynie przy profilowaniu, gdyz wielokrotne
przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudnosci w rozlozeniu i uzyskaniu odpowiedniej
rOWNOoSCi.

5.6.3. Zageszczanie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu ciagtym

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé natychmiast po jej roztozeniu. Wstepne zageszczanie nalezy uzyskaé
przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych w p. 3.2, poruszajgcego si¢ z predkoscig okoto 3
km/h.

Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest stosunkowo nieefektywny i pozostawia wyrazne §lady
opon mogace mie¢ wplyw na koncowg réwnos¢ nawierzchni.

Wiasciwe zaggszczenie 1 wyrdOwnanie uzyskuje si¢ przy pomocy gladkiego walca wibracyjnego o parametrach
jak w p. 3.2. Walec ten powinien poruszac¢ si¢ z predkoscig od 1 do 2 km/h.

Nalezy stosowac nastepujace parametry wibracji:

—  czestotliwosée od 30 do 40 Hz,

— amplitude okoto 1 mm.
Jezeli stwierdzi si¢ pgkanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zageszczania walcem gladkim, nalezy te
czynnos$¢ przerwac i przystapi¢ do niej pozniej, az mieszanka w wyniku odparowania wody i czeSciowego
rozpadu emulsji zwickszy swojg kohezje.
W przypadku klejenia si¢ mieszanki do kot 1 watow walcow, nalezy je delikatnie spryska¢ emulsja wodno-
olejows.
Wiasciwy rozpad emulsji powinien nastgpi¢ w wyniku intensywnego walowania.

Po zageszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciaglego, charakteryzuja si¢ niejednorodnym
wygladem powierzchni. W krétkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia nawierzchni ulega ujednoliceniu.

Bezposrednio po zageszczeniu nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu. Minimalna grubo$¢ warstwy wynosi
3 cm.

5.6.4. Zageszczenie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu nieciggtym

Zageszczenie tego typu mieszanki natrafia na duze trudnos$ci z uwagi na niskga kohezje. Do zageszczania
mieszanki nalezy uzy¢ wytacznie gltadkich walcow stalowych bez wibracji, poruszajacych si¢ z predkoscig od 1
do 2 km/h. Minimalna grubo$¢ warstwy wynosi 4 cm.

Pozostate uwagi jak w p. 5.6.3.
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5.6.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz jej
wbudowania jest wlasciwy,

— okreSlenia grubosci wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej koniecznej do uzyskania
wymagane] grubosci warstwy nawierzchni,

— okreSlenia czasu mieszania skladnikow mineralnych z emulsjg asfaltows, koniecznego do
uzyskania jednorodnos$ci mieszanki mineralno-emulsyjne;j.

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdow oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do wykonania
nawierzchni.

Dhugo$¢ odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 50 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania emulsji, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3, 2.4, 2.5.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjne;j
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania

nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej

1 | Sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej 1 probka na 300 Mg produkcji

2 | Badanie wlasciwosci emulsji asfaltowej | dla kazdej cysterny
3 | Badanie wtasciwo$ci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa
a) piasek ‘tamany, kruszywo drobne
granulowane, niesortowane kruszywo
granulowane  na 200 Mg
b) grys 1 na 500 Mg
5 | Grubo$¢ warstwy 1 na 200 m?

6 | Stabilno$¢ 1 odksztalcenie mieszanki| 1 na 1000 Mg
mineralno-emulsyjnej

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej

Probki mieszanki przed wykonaniem ekstrakcji nalezy wysuszy¢. Badanie skladu mieszanki mineralno-
emulsyjnej polega na wykonaniu:

—  ckstrakcji pobranej probki mieszanki zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-04001 [12],
— analizy sitowej mieszanki mineralnej uzyskanej w wyniku ekstrakcji.
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Otrzymane wyniki badan probek nalezy porowna¢ z wymaganiami recepty laboratoryjnej. Maksymalne
dopuszczalne odchytki uzyskanych wynikéw badan od wielko$ci ustalonych w recepcie wynosza:

— dla kruszywa powyzej 2 mm + 6,0%,
— dla wypehiacza (frakcja ponizej 0,075 mm)  + 2,0%,
— dla asfaltu +0,3%.

Czestotliwo$¢ badan mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 1 badanie na 300 Mg
wyprodukowanej mieszanki, ale nie mniej niz jedna probka na zmiang robocza.

6.3.3. Badanie wlasciwosci emulsji

Dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.3 tablica 1 (Ip. 1, 2, 3, 6).
Pozostate wlasciwosci mozna przyjmowac wg atestu producenta.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.4 tablica 2
(Ip. 1, 2). Pozostate wlasciwo$ci mozna przyjmowaé wg atestu producenta.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Badania powinny obejmowaé wtasciwosci okreslone w:
— pkt2.5.1 tablica 3 dla piasku tamanego,
— pkt2.5.2 tablica 4 dla kruszywa drobnego granulowanego,

— pkt2.5.3 tablica 6 dla grysu,
— pkt2.5.4 tablica 7 dla niesortowanego kruszywa granulowanego.

6.3.6. Grubos¢ warstwy nawierzchni
Grubos¢ nalezy mierzy¢ zaostrzonym pretem metalowym z doktadnoscig + 2 mm.
6.3.7. Sprawdzenie wtasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjne;j

Sprawdzenie wlasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy wykona¢ metoda Marshalla
wg BN-70/8931-09 [18] zmodyfikowang przez IBDIM w Warszawie wg tematu TN-158 [20] lub metoda
Durieza zmodyfikowana przez LCPC w Paryzu [22].

Stabilnos¢ i odksztalcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza si¢ w temperaturze + 20° C na
probkach zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka po 14 dniach przechowywania ich w warunkach pokojowych, w
celu odparowania wody pochodzacej z rozpadu emulsji. Probki zageszczane s3 w formach posiadajacych po 24
otwory o $rednicy 2 mm, rozmieszczone rownomiernie na obwodzie.

Badanie cech mechanicznych metodg Durieza obejmuje oznaczenie:
—  wytrzymatosci na $ciskanie proste (R.),
— stosunku wytrzymatos$ci na Sciskanie proste probek nienasyconych wodg i nasyconych woda (I/C),
—  zageszczenia.

Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w ,,Badaniu wytrzymatos$ci na proste Sciskanie wg LCPC dla
mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postgpowania” [22].

Wymagania dla warstwy wigzacej 1 cieralnej ocenianej wg ww. metody podano w p. 2.7.312.7.4.

Czestotliwos¢ badan cech mechanicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1000 Mg wyprodukowanej
mieszanki.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-
emulsyjnej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki mineralno-
emulsyjnej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢
badan i pomiar6w

1 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie *
7 | Grubos$¢ nawierzchni w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 | Whasciwosci  mieszanki  mineralno- | 2 probkina 1 km
emulsyjnej
9 [ Obramowanie nawierzchni ocena wizualna
10 | Wyglad zewngtrzny ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.4.3. Rowno$¢ powierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [17].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieré6wnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé:
— dla drog o ruchu lekko$rednim i $rednim
6 mm dla warstwy Scieralnej,
9 mm dla warstwy wigzacej,
— dla drog o ruchu b. lekkim i lekkim
9 mm dla warstwy $cieralnej,
12 mm dla warstwy wigzace;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg  0,5%.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = lcm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ nawierzchni
Grubos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 10%.
6.4.8. Wtasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjne;j

Wriasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej okresla si¢ na probkach wycigtych z nawierzchni. Zakres badan
obejmuje oznaczenie:

—  skladu mieszanki mineralno-emulsyjnej wg pkt 6.3.2,
—  zawarto$ci wolnych przestrzeni wg PN-S-04001 [12],
— stopnia zaggszczenia wg PN-S-04001 [12].

6.4.9. Obramowanie nawierzchni

Warstwa jezdna powinna by¢ obramowana kraweznikami drogowymi, opornikami lub odpowiednimi opaskami
betonowymi na odcinkach pozamiejskich, jesli szerokosc¢ jej ma by¢ taka sama jak podbudowy.

W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szeroko$¢ poszczegolnych warstw nizej lezacych powinna
by¢ wicksza z kazdej strony o co najmniej 1,5 grubosci warstwy lezacej wyze;.

Boczne powierzchnie poszczegolnych warstw powinny by¢ zaggszczone z rownoczesnym nadaniem skosu okoto
45° i powleczone emulsjg asfaltowa.

Przy wszelkich urzadzeniach instalacyjnych jak wiazy, kratki sciekowe, warstwa Scieralna powinna wystawac
ponad poziom tych urzadzen 0,5 cm.
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6.4.10. Wyglad zewngtrzny

Nawierzchnia powinna by¢ bez spekan, deformacji i wykruszen. Spoiny podluzne powinny by¢ wykonane w osi
jezdni lub do niej réwnolegle, taczone w jednym poziomie i catkowicie zwigzane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

—  wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— roztozenie mieszanki mineralno-emulsyjne;j,

—  zageszczenie warstwy,

—  obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu
ziarnowego
3.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
7.  PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metoda krystalizacji
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
11.  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
12.  PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych
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13.
14.

15.
16.
17.

18.

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz do mas bitumicznych

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawegzniki uliczne, mostowe i
drogowe

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych
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typu betonowego na zimno na bazie emulsji rozkladane w warstwach ciaghych.
Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon.
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