M -20.01.10

UMOCNIENIE SKARP I STOZKOW ELEMENTAMI
PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkow przyczotkow elementami prefabrykowanymi zwigzanych z
remontem mostu stalowego z podktadem drewnianym nad rzeka Liswarta w ciggu drogi gminnej w m. Dankow.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem powierzchniowego umocnienia skarp i1 stozkéw przyczotkow przy drogowych obiektach
inzynierskich elementami prefabrykowanymi.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Elementy prefabrykowane

—  prefabrykowany element budowlany, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00
»Wymagania ogo6lne” [1] pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi

2.2.1. elementy prefabrykowane - dyble

2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

A. Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwg:
a) kostka szara, z betonu nicbarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm

i 100 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami goérnymi.

B. Betonowa kostka szesciokatna wg BN-80/6775-03/01.

2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [15],
W sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [15] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zal_qcz Wymaganie
mk
normy
1 | Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm C Dlugos¢ Szerokosc Roéznica
od zadeklarowanych Grubos¢ pomue-dzy
wymiarow kostki, dwoma po-
grubosci miaramu gru-
< 100 mm +2 +2 =3 | bosci, te)
=100 mm +3 +3 +4 | samej kostk,
powinna byc
<3 mm
1.2 | Odchylki  plaskoser 1 4 Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuklos¢ wklestos¢
(Jesli maksymalne wynuary
kostki 15 1.0
> 300 mm), przy dlugosci 2,0 15
pomuiarowe]
300 mm
400 mm
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2 | Wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badanm: wartos¢
zamrazanie/rozmrazanie Z sredmia < 1.0 kg/mz, przy czym kazdy
udzialem sol1 odla- pojedynczy wynik < 1.5 kg/m2
dzajacych (wg klasy 3, zal.

D)

2.2 | Wytrzymalos¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T >
rozciaganie przy 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik >
rozlupywaniu 2,9 MPa 1 nie powimnien wykazywaé

obciazema niszczacego mmniejszego
niz 250 N/mm dlugosci rozlupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalosc¢
wytrzymalos¢) (wytrzymalos¢) jesli spelnione sa

wymagama pkt. 2.2 oraz i1stnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg | G1H Ponuar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokie] Bohmego,
oznaczema H normy) sciernej, wg zal. H normy

wg zal. G normy — badanie
— badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm’/500
0 mm’

2.5 | Odpornos¢ na I a)jeslh géormma powierzchma kostki

poslizg/poslizgniecie nie byla szlifowana lub
polerowana -  zadowalajaca
odpornos¢,

b) jesh wyjatkowo wymaga sie
podamia wartosci odpornosci na
poshizg/poslizgniecie  —  nalezy
zadeklarowa¢  mumimalna  jej
wartos¢ pomuerzona wg zal I
normy (wahadlowym przyrzadem
do badama tarcia)
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3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchma kostki mnie
powinna miec rys 1 odpryskow,

b)  nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchma o specjalne)
teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwiemie
kostki powinny by¢ poréwnane z

3.3 | Zabarwienie (barwiona probka producenta, zatwierdzona

moze by¢ warstwa przez odbiorce,

scieralna lub caly element) c)ewentualne roznice w jednolitosci

tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymu

zmianamu  we  wlasciwosciach

surowcow 1 zmuanach warunkow

twardnienia mie sa uwazane za

1stotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na skarpach nie
narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen
PN-EN-1338 [15].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia sadz i barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.1.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.2.2. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Obrzeza betonowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20)

2.2.3. Materialy na podsypke cementowo — piaskowa i do wypelniania spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod umocnienie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [9], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [10] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11],

b) do wypelniania spoin w umocnieniu na podsypce cementowo-piaskowej

zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.2.3 a),
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.4. Podwalina umocnienia skarpy i stozka przyczotka

Podwaling umocnienia skarpy i stozka przyczotka nalezy wykonaé z betonu C16/20 (B20)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet

Utozenie brukowej kostki betonowej nalezy wykonac recznie.

Sprzet mechaniczny:

a) do wykonania koryta - lekka koparka mechaniczna

b) do zaggszczenia podtoza i podsypki - walec gladki lub zebrowany, ubijaki o r¢cznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace, zageszczarki wibracyjne

¢) do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej - mieszarka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania umocnienia

Transport prefabrykowanych kostek moze si¢ odbywaé po osiggnigciu przez beton 80% projektowej
wytrzymato$ci, dowolnym S$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, chronigc przed
uszkodzeniami.
Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01[8]. Prefabrykaty nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Elementy muszg by¢ zapakowane przez producenta w foli¢ i spigte tasma stalowa.
Jako $rodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki
widlowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy s$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.
Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane na réwnym suchym podtozu, z uzyciem podktadek
i przektadek.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

—  nazwe i adres producenta,

—  nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

- date pobrania probek,

- sposob pobrania probek,

- dat¢ badan,

- wyniki badan.
Cement powinien by¢ transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-
88/6731-08[13].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™[1], pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmu;ja:

1. roboty przygotowawcze,
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2. wykonanie umocnienia,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnose, sposob i termin wykonania robot
5.4. Umocnienie skarp i stozkow przyczotkéw betonowa kostkg brukowa
5.4.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem umocnienia skarp i stozka przyczétka nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
Badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu 1.4.2 nalezy wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci
zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory. Wskaznik zaggszczenia skarpy
i stozka przyczotka pod umocnienie prefabrykatéw powinien wynosi¢ Is >1,0 wg Proctora.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszcezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zaggszcezenia warstwy.

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczaé £2 cm. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ 1%. Nierowno$¢ powierzchni wykonanej skarpy
i stozka (wybrzuszenia i wklgénigcia) mierzona tata dtugosci 4 m nie powinna przekracza¢ £1 cm.

5.4.2. Utozenie podsypki pod umocnienie

Podsypke cementowo—piaskowa rozsciela si¢ na poditozu przygotowanym jak wyzej. Jesli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 35 cm,
a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny byé¢ zgodne z pktem 2.2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozséciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $§ladow wody, a po nacisni¢ciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$é podsypki.
Catkowite ubicie umocnienia i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4.3. Wykonanie umocnienia
5.4.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.4.3.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie umocnienia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢  wykonanie umocnienia  skarp, jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.).

5.4.3.3. Utozenie umocnienia z kostek
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Warstwa umocnienia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatuy,
w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ w zasadzie recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
7ageszcza sig.

Do uzupehienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cicta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg¢ robocza umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pélmetrowym pasem umocnienia na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozone umocnienie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.4.4. Ubicie powierzchni umocnienia z elementow betonowych

Ubicie kostki nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

5.4.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi zaleca si¢ wykonywa¢ od 3 mm do 5 mm, lub
wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows, spetniajacg wymagania pktu 2.2.3
b).

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypelnic¢ przez rozlanie zaprawy na umocnienie
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypelnic¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypelieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa powierzchni¢ umocnienia nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to umocnienia z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.4.6. Piclegnacja powierzchni umocnienia

Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jego wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) umocnienie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

5.4.7. Wykonanie podwaliny skarp

Wykonanie podwaliny skarp pod umocnieniem z zastosowaniem betonowych kostek brukowych nalezy
wykona¢ z betonu C16/20 (B20), w deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST DM.00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
- -wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.1,

b) w zakresie innych materialow

—  sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewnetrznych materiatlow prefabrykowanych (obrzezy),
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- ew. badania wihasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp i stozkow nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ 1 stopien zageszczenia, zgodnie
z pktem 5.4.1.

6.3. Kontrola umocnienia skarp i stozkéw przyczotkow betonowg kostka brukowg

a) Materialty nalezy kontrolowa¢c na podstawie atestow 1 aprobat technicznych na zgodnos¢
z pktem. 2 niniejszej ST.

Kontrola materiatbw polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat technicznych
i atestow na zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny prefabrykatow na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu; dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano odpowiednio w tablicy 1. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021 [14]. Sprawdzenie
ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchylki wymiaréw podano w pkcie 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenie
odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Pozostate badania prefabrykatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 [7].

b) Sprawdzenie wykonania umocnienia z elementéw betonowych obejmuje:

- stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,0 okre$lony zgodnie z pktem 1.4.2,

- grubos$¢ podsypki: grubo$é podsypki nalezy sprawdza¢ w 10 punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru na kazdym z przyczétkéw. Grubosé podsypki nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej o
wiecej niz 1 cm,

—  doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje si¢ tata 3 metrowa; najwigksze
zaglebienie pod taka fata nie moze przekraczac 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczac 0,3 %,

- szerokos$¢ spoin pomigdzy elementami powinna spelnia¢ wymagania pktu 5.4.5. Spoiny powinny by¢
wypelnione co najmniej na 3/4 grubosci elementow. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢
przez usunigcie materialu wypetniajacego na dhugosci ok. 10 cm i zbadanie glgbokosci wypelnienia
spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbadaé¢ szerokos¢ spoiny,

- wyglad umocnienia: brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin,

—  sprawdzenie ulozenia obrzezy betonowych:

—  odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies$¢ 1%,

- odchylenie niwelety - max. + 0,5 %,

—  réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg 1 cm,

- doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie calkowite (sprawdzenie co 2 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag wykonanego obrukowania jest metr kwadratowy (m2) wykonanego obrukowania skarpy i
stozka przyczolka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
8.2. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkt. 6 z zachowaniem dopuszczonych tolerancji daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena umocnienia 1 m? skarp stozkoéw kostka brukowsa gr. 6 cm obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot

—  przygotowanie podtoza gruntowego,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i innych srodkéw produkcji,

—  wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie umocnienia,

—  wypelnienie spoin,

—  pielegnacj¢ umocnienia,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie miejsca robot.

Cena umocnienia 1 m? skarp stozkow kostka sze$ciokatng typu ,,trylinka” obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot

—  przygotowanie podioza gruntowego,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i innych srodkéw produkcji,

—  wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie umocnienia,

—  wypelnienie spoin,

—  pielegnacj¢ umocnienia,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie miejsca robot.

Cena umocnienia 1 m? skarp stozkéw kostka brukows gr. 6 cm — material z rozbioérki obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot

—  przygotowanie podtoza gruntowego,

—  skladowanie materiatow i innych $rodkow produkcji,

—  wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie umocnienia,

—  wypelnienie spoin,

—  pielegnacje umocnienia,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie miejsca robot.

Cena umocnienia 1 m? skarp stozkéw kostka szeéciokatna typu ,.trylinka” — material z rozbiérki obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot

—  przygotowanie podtoza gruntowego,

—  skladowanie materiatow i innych $rodkow produkcji,

—  wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie umocnienia,

—  wypelnienie spoin,

—  pielegnacj¢ umocnienia,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:

—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.
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10. Normy

BN-77/8931-12

PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-04111:1984

BN-80/6775-3/01

BN-80/80/6775-
03/04

PN-B-11113:1996

PN-EN197-
1:2002

PN-EN

1008:2004
PN-B-11112:1996

BN-88/6731-08
PN-B-10021:1980
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Ozmaczanie wskazmka zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
Beton zwykly

Matenaly kamienne - oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchmi drég.
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagana 1 badania

Prefabrykary budowlane z betonu. Elementy nawierzchm drog.
ulic. parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Kraweimki 1
obrzeza

Kmiszywa mineralne. Kmuszywa naturalne do nawierzchm
drogowych. Piasek

Cement. Czeéé 1: Sklad, wymagama 1 krytena zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
badanie 1 ocena przydamosdc: wody zarobowe) do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesu produkeji

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do
nawierzchm drogowych

Cement. Transport 1 przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu.
pomuaru cech geometrycznych

Metody
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