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ELEMENTY DREWNIANE MOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy remoncie mostu
stalowego z podktadem drewnianym nad rzekg Liswartg w ciggu drogi gminnej w m. Dankoéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem elementow
konstrukcyjnych remontowanego mostu i obejmuja:

— wbudowanie elementéw drewnianych poktadu mostu
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Konstrukcja mostu powinna byé wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od projektu technicznego, a w
szczegblnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sg dopuszczalne tylko za zgoda Inspektora oraz powinny by¢é wpisane do
dziennika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace drewna
2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementow drewnianych konstrukcji mostu powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementéw drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy
C30-C35

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciagane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$§ podtuzna elementu byta rownolegta do widkien
drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN- 92/S-1 0082. Dodatkowo tarcica
powinna spelnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaré6w wad:

—  peknigcia - niedopuszczalne,

—  seki - dopuszcza si¢ zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza si¢ sgkow wystepujacych na
krawedziach.

—  skret wiokien - nie wigkszy niz 5%,
—  sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych rodzaj 6w porazenia przez grzyby.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna oznacza si¢ wg PN-84/D-04150. Do budowy mostow nalezy stosowa¢ drewno o wilgotnosci do 15%,
wyjatkowo drewno iglaste o wilgotnosci do 23%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg olejem impregnacyjnym metoda ci$nieniowg w
autoklawach.

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy
tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementéow zginanych
Dopuszczalne odchytki wynosza:

—  roznica wymiarow przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/30 wymiaru
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—  wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 dlugosci elementu.
2.2. Wymagania dotyczace elementow stalowych
2.2.1. Sruby, nakretki, podkladki
Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, Nakretki do §rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.
Wymiary i klasy wtasciwosci mechanicznych $rub nalezy przyjmowac¢ wg PN-92/S-10082.
2.2.2. Gwozdzie budowlane
O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.
2.2.3 Inne elementy stalowe nie przenoszace sit
Nalezy je wykonywac¢ ze stali St3S wg PN-88/H-84020.
2.2.4. Zabezpieczenie przed korozja powierzchni elementow stalowych

Nalezy wykonywac¢ przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi $rodkami atestowanymi. Koncow $rub nie nalezy
pokrywaé powloka malarska.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wbudowaniem elementéw drewnianych
Do wykonania robot zwigzanych z wbudowaniem elementoéw drewnianych obiektu mostowego nalezy stosowac:
— pilarki do drewna
— pity mechaniczne,
— podrgczny sprzet ciesielski
— samochody cigzarowe
— dzwig
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Material mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci 1 warunkow
lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie pokladu

Bale uktada si¢ z pozostawieniem pozostawiania szczelin migdzy poszczegdlnymi balami. Bale przybija si¢ gwozdziami o
dhugosci rownej 2-3 krotno$ci grubosci przybijanego bala.

5.2. Wymagania dotyczace zlaczy drewnianych

Polaczenia elementdéw drewnianych na czopy i wreby powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Wymiary czopow i gniazd, gtebokosci wrgbow, odlegtosci wregboéw od koncow belek powinny by¢ zgodne z PN-92/S-10082.
Zaleca si¢ stosowanie szablondw przy wykonywaniu wrebow w powtarzalnych elementach drewnianych. Czotowe
powierzchnie wrebow i powierzchnie opartych o wreby elementéw powinny by¢ wyrownane i wygtadzone.

5.3. Wymagania dotyczace polgczen za pomocg tacznikow stalowych
5.3.1. Polaczenia na Sruby

Otwory na $ruby nalezy wierci¢ po zatozeniu i dopasowaniu stykow. Otwory na $ruby przenoszace sity powinny mie¢ $rednice
réwna érednicy $rub. Sruby powinny byé tak usytuowane, aby mozliwe byto ich dokrecenie. Nalezy zabezpieczyé sruby przed
mozliwoscig samoczynnego odkrecenia si¢ przez umieszczenie sprezystej przekladki miedzy podktadka i nakretkg oraz
zastosowanie zawleczki lub przeciwnakretki. Zabezpieczenie takie jest obowigzkowe dla $rub trudnodostepnych.

5.3.2. Polaczenia na gwozdzie

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/S-10082.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie budowy
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6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi w poszczegolnych specyfikacjach. W
przypadku braku atestéw i znakow cechowania klase jakosci drewna nalezy okresli¢ wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakosci drewna polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami punktu 2.1 niniejszej ST.
6.1.2. Sprawdzenie lacznikéw stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materialow izolacyjnych, impregnacyjnych

Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami wg punktu 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie zlaczy drewnianych

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wg punktu 5.1

6.1.5. Sprawdzenie polaczen na laczniki stalowe

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wg punktu 5.3

6.2. Badania po zakonczeniu budowy

Jesli podczas budowy ktadki byly wykonane badania dotyczace poszczegdlnych elementow konstrukcji i stwierdzono ich
zgodnos$¢ z wymaganiami, sprawdzenie calosci konstrukcji polega na potwierdzeniu:

—  zasadniczych wymiarow obiektu mostowego: rozpigtosci przeset, szerokosci jezdni, rozstawu dzwigarow gtdéwnych
—  prostoliniowos$ci osi mostu,
—  doktadnosci wykonania i szczelnosSci przylegania wrebow, stykow i polaczen
—  doktadnosci dokrecenia $rub w potaczeniach.
Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:
—  nie powstaly peknigcia, zmiazdzenia i Scigcia Srub w potaczeniach,
—  nie ma wad drewna lub uszkodzen elementow drewnianych,
—  zastosowano wlasciwe srodki impregnacyjne.
6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakonczeniu budowy sg pozytywne nalezy uznac¢, ze obiekt mostowy nadaje si¢ do odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykona¢ prace naprawcze i zgtosi¢ obiekt do ponownego odbioru.

6.2. Bhp i ochrona Srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych przepisow o bhp i ochronie §rodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie
moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepisow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

3

Jednostka obmiaru jest 1 m° wbudowanego drewna.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar obejmuje roboty objgte umowsa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomigdzy wykonawcg i nadzorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.10dbiér koncowy

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Jezeli wyniki wg punktu 6 sa pozytywne, roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji ktadki drewnianej nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami.

9. PLATNOSC

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za 1 m®> wbudowanego drewna nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét. Cena
wykonania obejmuje:

—  zakup i dostarczenie materiatow,
55

Remont mostu stalowego z podkiadem drewnianym nad rzekq Liswartq w ciggu drogi gminnej w m. Dankow



—  wbudowanie elementéw drewnianych mostu

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z
p6zniejszymi zmianami)
2) Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe, projektowanie, konstrukcje drewniane
3) Norma PN-93/S-10080 Obiekty mostowe, wymagania i badania, konstrukcje drewniane
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