OPIS TECHNICZNY

REMONTU MOSTU STALOWEGO Z POKLADEM DREWNIANYM W CIAGU
DROGI GMINNEJ NAD RZEKA LISWARTA W M. DANKOW
I. Zalozenia ogolne
1. Podstawa opracowania
Umowa Nr 272.18.204 zawarta pomigdzy Gming Lipie, ul. Cz¢stochowska 29, 42-165 Lipie
a Przedsiebiorstwem Robot Inzynieryjnych KAMPOL Jan Zurawski, 42-125 Kamyk, ul.
Nadrzeczna 14
2. Zakres opracowania
- iInwentaryzacja istniejgcego obiektu mostowego,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dokumentacji,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3. Lokalizacja obiektu

Most znajduje si¢ na rzece Liswarcie w ciggu drogi gminnej Dankow - Iwanowice— Krzepice w
m. Dankéw

4. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na zakres opracowania - odstepuje si¢ z okreslenia charakterystyki geologicznej
gruntow

5. Reper

Wszystkie wysokos$ci charakterystycznych punktow na obiekcie okreslono w nawigzaniu do
reperu roboczego lokalnego zlokalizowanego na srodku dojazdu do obiektu od strony
Dankowa w odleglosci 5,00m od krawedzi mostu.

6. Urzgdzenia obce

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji urzadzenia obce nie wystepuja.



II. Opis obiektu - stan istniejacy

1. Podstawowe paramerty geometryczne

- dlugos$¢ calkowita K-48,70 m

- szerokos$¢ calkowita B-5,75 m

- szeroko$¢ uzytkowa Bo=4,65 m

- rozpigto$¢ teoretytczna belek L=15,85m+15,85m+15,85m
- wysokos$¢ konstrukcyjna mostu Hi=0,89 m

- $wiatlo poziome Lo=14,45m+13,80m+14,45m

2. Konstrukcja mostu

Obiekt zostat wykonany jako most stalowy na podporach palowych ( pale 30x30cm, przy
przyczotkach pale 35x35cm) trojprzestowy z ustrojem nosnym stalowym w postaci belek
stalowych walcowanych NP 550mm 1 pomostem wykonanym z elementow drewnianych.
Pomost mostu stanowi konstrukcja drewniana na ktorg skladajg si¢ poprzecznice (mostownice)
z bali dwustronnie plazowanych o wymiarach 16x25cm oparte bezposrednio na potkach
dzwigaréw nosnych, podhuznice (poktad dolny) wykonany jest z bali o przekroju 10x18cm oraz
pokiad gérny wykonany z bali o przekroju 8x15cm.

Po obu stronach mostu przy poreczach ochronnych zamocowanych bezposrednio do
dzwigarow znajduja si¢ kraweznik (odbojnica) z bal drewnianych o wymiarach 7x20cm oparty
na przewiazkach co 0,5m z bali o wymiarach 10x20cm.

Konstrukcja obiektu jest trojprzgstowa swobodnie podparta. Podpory przyczotkowe stanowig
pale zelbetowy o przekroju 35x35cm w ilo$ci 3 szt. zwienczone oczepem o wymiarach
70x100cm Filary mostu stanowig dwa rzedy pali po 3 szt. zwienczone oczepami o wymiarach
70x60cm.

W przekroju poprzecznym ustrdj niosacy posiada cztery dwuteowniki NP 550mm w
rozstawach osiowych co ok. 1,10m.

Dzwigary glowne stezono poprzecznie stalowymi ceownikami C80mm

o odstegpach co 5,0 m.

Dzwigary glowne oparte poprzez tozyska stalowe bezposrednio na oczepie zelbetowym .
Stozki przyczotkdw umocnione elementami betonowymi (dyblami).

3. Phity przejsciowe
Brak mozliwosci stwierdzenia ptyt przejSciowych.
4. Nawierzchnia

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie wykonano z bali o gr. 8cm 1 przykryto powierzchniowo
grysem 1 bitumem (powierzchniowe utrwalenie o gr. do 1,0cm).

5. Porecz

Obiekt posiada porgcz stalowg z rur spawang z ustrojem no$nym poprzez ceownik C140mm o
normatywnej wysokosci 1,10m.



III. Remont obiektu

1. Podstawowe parametry geometryczne mostu
- nie ulegaja zmianie.

2. Konstrukcja mostu i przyczotkow

Nie ulega zmianie — zaprojektowano :

- oczyszczenie odstonigtych elementéw betonowych i stalowych konstrukcji mostu.

- lokalne uzupetienie ubytkow betonu zaprawami PCC 1 zabezpieczenie antykorozyjnie
elementéw betonowych mostu.

- zabezpieczenie antykorozyjnie elementéw stalowych konstrukcji no$nej mostu.

- dzwigary stalowe, stgzenia - nalezy oczys$ci¢ recznie do II stopnia czystosci oraz pomalowac
farbg do gruntowania przeciwrdzewng i nawierzchniowg epoksydowa.

- pomost nalezy wykona¢ jako drewniany z: poktad gbérny z bali 5x 16cm, poktad dolny z bali
10x18cm, oparty na mostownicach 20x25cm dwustronnie ptazowanych przymocowanych do
dzwigarow stalowych srubami o $r.18mm z podktadka profilowang z ptaskownika 8x50.
Balustrade nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3. Dojazdy do mostu

Dojazd jest w stanie dobrym — nie ulega zmianie.

4. Stozki przy obiekcje

Nalezy oczysci¢ 1 uzupehic brakujace prefabrykowane elementy betonowe (dyble).
5.0rganizacja ruchu

Remont obiektu mostowego nalezy wykona¢ przy catkowitym zamknieciu obiektu. Obiekt
mostowy w chwili obecnej jest zamknigty dla ruchu.

IV. Uwagi koncowe

Osoby wykonujace jakiekolwiek czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym i w poblizu
obiektu mostowego powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.
Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
prac.

Obowiazek ten cigzy na Wykonawcy robot.
Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy.



Procedura ochrony srodowiska i post¢epowania
z odpadami oraz gospodarki odpadami

1. Wstep
Procedura zawiera zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania z jego
zasobow,
z uwzglednieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosct:
1. zasady ustalania;
- warunkow ochrony zasobow srodowiska,
- warunkéw wprowadzania substancji lub energii do srodowiska,
- kosztow korzystania ze srodowiska,
udostepnienie informacji o sSrodowisku 1jego ochronie,
udzial spoteczenstwa w postepowaniu w sprawie ochrony srodowiska,
obowigzki organow administracji,
odpowiedzialno$¢ i sankcje.

nhwn

2. Podstawowe cele ochrony srodowiska

Ustawa o odpadach okresla zasady postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrong zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska zgodnie z zasada

ZrOwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstaniu odpadow lub
ograniczania ilosci odpadéw 1 ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze
odzysku lub unieszkodliwienia odpadow.

3. Definicje

Odpady - oznaczajg kazda substancje lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii,
okreslonych w zalgczniku nr 1 do ustawy, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ sie lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Gospodarowanie odpadami - rozumie si¢ przez to zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwienie odpadow, w tym rowniez nadzor nad takimi dziataniami oraz nad
miejscami unieszkodliwienia odpadow.

Magazynowanie odpadow-jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadow
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.

Odzysk - wszelkie dzialania, nie stwarzajace zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska, polegajace na wykorzystaniu odpadow w catosci lub w czesci, lub
prowadzace do odzyskania z odpaddéw substancji, materialow lub energii 1 ich
wykorzystania.

Posiadacz odpadéw - kazdy, kto faktycznie wlada odpadami (wytwoérce odpaddw, inng
osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng); domniemywa si¢, ze wtadajac
powierzchnig ziemi jest posiadaczem odpaddéw znajdujgcych sie¢ na nieruchomosci.



Recykling - to taki odzysk, ktory polega na powtdrnym przetwarzaniu substancji lub
materialow zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji
lub materiatu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Skladowisko odpadéw - to obiekt budowlany przeznaczony do sktadowania odpadéw.

Wytworca odpadow - kazdy, ktorego dziatalnos$¢ lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadoéw, oraz kazdego, kto przeprowadza wstepne przetwarzanie, mieszanie lub inne
dziatania powodujace zmiang charakteru lub sktadu tych odpadow.

Unieszkodliwienie odpadow-jest to poddanie odpadow procesom przeksztatcen
biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, ktory nie
stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska.

4. Przepisy ogoélne

Zasady gospodarowania odpadami
1. Wytworca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkeji lub
form ushug oraz surowcoéw 1 materiatow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub
pozwalaja utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilosci, a takze ograniczajg
negatywne oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.
2. Posiadacz odpadow jest obowigzany do postgpowania z odpadami zgodnie z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochronny srodowiska oraz planami gospodarki

odpadami.

3. Posiadacz odpadow jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich
odzyskowi, a jezeli z przy czyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

4. Odpady ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwione,
aby sktadowanie byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

5. Zakazuje si¢ postepowania z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

6. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu w miejscu ich powstania.

7. Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich
powstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktoérych moga by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

8. Odpady powinny by¢ zbierane w sposob aktywny.

9. Zakazuje si¢ mieszanie odpaddéw niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

10. Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub

unieszkodliwienia odpadéw odbywa si¢ z zachowaniem przepisdOw obowigzujacych
przy transporcie materialow niebezpiecznych.



Obowiazki posiadacza odpadow

Wytworca odpadéw obowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow, jezeli wytwarza powyzej 1 tony
odpadéw niebezpiecznych rocznie lub powyzej 5 tysigcy ton rocznie odpaddéw innych
niz niebezpieczne.

2. Uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jezeli
wytwarza do 1 tony odpadoéw niebezpiecznych rocznie.

3. Przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza od 5 do 5 tysigcy ton rocznie odpadow
innych niz niebezpieczne.

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow powinien spetniac
wymagania okreslone w przepisach o ochronie srodowiska oraz dodatkowo zawierac
nastepujace informacje:

- wyszczegolnienie rodzajow odpaddéw przewidzianych do wytwarzania,
z uwzglednieniem ich podstawowego skiadu chemicznego 1 wlasciwosci,
- okreslenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do
wytwarzania w ciggu roku,
- wskazanie sposobow zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilo$ci
odpadoéw 1 ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,
- szczegbdlowy opis sposobow gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku 1 unieszkodliwianiu odpadow,
- wskazanie miejsca 1 sposobu magazynowania odpadow.

Skladowanie i magazynowanie odpadow

1. Magazynowanie odpadoéw moze odbywac si¢ na terenie, do ktorego posiadacz
odpadéw ma tytul prawny.

2. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjatkiem sktadowania,
mogag by¢ magazynowane, jezeli konieczno$¢ magazynowania wynika z procesow
technologicznych lub organizacyjnych 1 nie przekracza terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat.

3. Odpady przeznaczone do sktadowania moga by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadow do transportu na sktadowisko odpadéw, nie
dhuzej jednak niz przez okres 1 roku.

Przepisy karne

Kto:

1. bedac zobowigzanym do odzysku lub unieszkodliwienia odpadow, pozbywa si¢ ich lub
przekazuje podmiotom, ktére nie uzyskaty wymaganych zezwolen,

2. w miejscach na ten cel nie przeznaczonych magazynuje lub skfaduje odpady,

3. bez wymaganego zezwolenia prowadzi dziatalno$§¢ w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwienia odpadow

podlega karze aresztu albo grzywny.

Dokumenty zwigzane

1. Ustawa - Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27.04.2001 r.

2. Ustawa o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z dnia 27.04.2001 r.

3. Ustawa o wprowadzaniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 27.07.2001 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. Nr 112 poz.
1206 z dnia 27.09.2001 r.




. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne
potrzeby Dz. U. Nr 74 poz. 686 z dnia 28.05.2002 r.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji podawanych przy
rejestracji przez posiadaczy odpadoéw zwolnionych z obowigzku uzyskania zezwolen
oraz sposobu rejestracji Dz. U. Nr 152 poz. 1734 z dnia 11.12.2001 r.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow odpadow lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i
srednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadow Dz.
U. Nr 152 poz. 1735 z dnia 11.12.2001 r.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow Dz. U. Nr 152 poz. 1736 z dnia 11.12.2001 r.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i1 przekazywania zbiorczych zestawien danych
Dz. U. Nr 152 poz. 1737 z dnia 11.12.2001 .



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. dla
projektu remontu mostu stalowego z poktadem drewnianym nad rzeka Liswarta w ciggu drogi
gminnej w m. Dankow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig i organizacjg robot.
L. Nalezy spelni¢ wymagania przepisow Ustawy z dnia 04.07.1994 Prawo Budowlane
oraz Ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy ze zmianami w 1996 r.
Dzial 10 - Bezpieczenstwo i higiena pracy.
III.  Nalezy przestrzega¢ wymagania przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow - Dz. U. nr 92 z 1992 r.

IV.  Strefe prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
przeciwpozarowy.

V. Nalezy przeszkoli¢ zatloge w zakresie przepisow BHP, przeciwpozarowych,
porzadkowych i organizacji ruchu.

VI.  Poinformowa¢ zaloge o zagrozeniach oraz formie oznakowania instalacji

energetycznych i innych znajdujacych si¢ w rejonie prac budowlanych.
UWAGI OGOLNE

1. BHP
W zakresie bhp obowigzuja przepisy zawarte:
- w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 91 z dnia 10.04.1974 r.)
Przy pracach budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- przeszedt odpowiednie szkolenia bhp dla danego stanowiska
- zostal zaznajomiony z technologig i organizacja wykonywania prac.

Przez kierownictwo budowy rozumie si¢ kierownika budowy, jego zastepce, mistrzow
i brygadzistow. Ich obowiazki odnosnie zaleconej pracy okresla sig:
- organizowanie i kierowanie budowa
- nadzor nad podlegtymi pracownikami,
- przestrzeganie zgodnosci wykonywanych prac z projektem technicznym,
- nadzoér nad stosowaniem wlasciwego i sprawnego technicznie sprzetu
budowlanego,
- prowadzenie zgodnie z obowigzujacymi zasadami dziennika budowy,



- przestrzeganie harmonogramu prac budowlanych i dyscypliny pracy podlegtych
pracownikow,

- organizowanie, przygotowanie robot zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.

Pracownicy zobowiazani sg do:

- wykonywania poleconych im prac zgodnie z zasadami i przepisami bhp,

- bezwzglednego przestrzegania polecen kierownictwa robot w zakresie bhp, dbania
o nalezyty stan maszyn i sprzetu oraz porzadek i fad na stanowisku prac,

- Scistego wykonywania polecen kierownictwa robot, szczeg6lnie przy pracy
transportowej i montazowej ci¢zkich elementow,

- zglaszanie kierownictwu wszelkiego typu nieprawidlowosci dziatania sprzetu,

- stosowania osobistego sprz¢tu ochronnego,

- brania udziat w szkoleniu i instruktazu w zakresie bhp i ppoz.,

- niezwlocznego zawiadamiania kierownictwa robot odpowiednie stuzby o
zaistniatym wypadku i dostrzezonych zagrozeniach bhp i ppoz.

2. PPOZ.
Podstawowe przepisy obowigzujace w zakresie ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w:
- Ustawie o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351)
- Rozporzadzeniu MSW z dnia 3.11.1992 r. w sprawie ochronie przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r. nr 92,
poz. 460)
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet gasniczy umozliwiajacy prowadzenie
akcji gasniczej, nalezy sprawdzi¢ dostep do hydrantow usytuowanych w poblizu budowy.
Wyznaczy¢ droge pozarowa ktora powinna by¢ zawsze przejezdna (poza strefa montazy,
czasowo wylaczong)

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanie terenu i placu budowy.

- zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu budowy 1 wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng oraz inne potrzebne media jak woda, kanalizacja lub mozliwos¢
utylizacji $ciekow 1 odpadow poprodukceyjnych,

- zapewni¢ oswietlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnigciu zmroku i pracy w porze
wieczornej i nocnej,

- ustali¢ miejsca magazynowania materiatdow budowlanych i ustali¢ sposob ich sktadowania w
sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow,

- ustali¢ trasy dla poruszania si¢ pojazdow oraz przejscia dla pieszych,

- wyznaczy¢ strefe ochronng wokot obiektu, ktora winna wynosi¢ nie mniej niz 6,0 m wokoét
obiektu z uwagi na mozliwo$¢ spadnigcia elementu lub materialu w czasie robot,

- w widocznym miejscu umieséci¢ informacje numerach telefonéw alarmowych, tj. pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

2. Warunki socjalne i higieniczne.



- wydzielenie pomieszczen sanitarno-higienicznych jak szatni z szatkami na odziez czysta i brudna,
umywalni z umywalkami lub innymi urzadzeniami do mycia, ustgpéw w zaleznosci od ilosci
pracownikow i odleglosci nie wickszej niz 125 m od najdalszego miejsca pracy na budowie,

- wyznaczenie miejsca dla spozywania positkow przy czym w przypadku robot prowadzonych w
okresie jesienno-zimowy nalezy przewidzie¢ posilek ciepty, a w okresie letnim wode ochtodzong
lub mineralna,

- zorganizowac i stosownie wyposazy¢ w apteczke I- szej pomocy,( opaska uciskowa, aparat do
sztucznego oddychania, srodki opatrunkowe, ogo6lnie dostepne srodki przeciw bolowe itp. ) punkt
pierwszej pomocy medycznej, - ew. przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdyz
roboty moga by¢ tez prowadzone przy opadach deszczu.

3. Zabezpieczenie przeciw-pozarowe.

- teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprzetu pozarowego jak gasnice, topaty, siekiery i
inne wedlug potrzeby,

- miejsca rozmieszczenia sprzg¢tu pozarowego wyraznie oznakowac,

- w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postgpowaniu w razie
powstania pozaru.

4. Maszyny i urzadzenia.

- eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac¢ stosowne swiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajace je do stosowania,

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg tzw. ,,DTR" producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

- pracownik obstugujacy dany sprzegt mechaniczny lub urzadzenie winien zosta¢ przeszkolony i
posiada¢ stosowne uprawnienie,

- ew. naprawe¢ maszyn i urzadzen moga wykonywac osoby i warsztaty upowaznione przez
producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np. krajzega, powinny

znajdowac si¢ stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzadzenia oraz jego
przegladow i konserwacii,

- operator maszyn typu pita tancuchowa powinien by¢ ubrany w stroj przystosowany to pracy z
tego typu urzadzeniem,

- przed rozpoczgciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ przegladnigte pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone
pod wzgledem prawidlowego bezpiecznego dzialania i uzytkowania,

- transport i roztadunek na placu budowy materialow powinien odbywac¢ si¢ za posrednictwem
maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich $srodkow bezpieczenstwa.
5. Rusztowania typowe i prowizoryczne.

- rusztowania typowe np. warszawskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta , a prowizoryczne wedtug projektu indywidualnego i obstugiwane - montowane przez
pracownikow przeszkolonych i posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- przed rozpoczgciem pracy na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania, usunigte
stwierdzone ew. usterki przed wejsciem pracownikoOw na rusztowanie,

- rusztowania winny by¢ szczegdlnie doktadnie skontrolowane w przypadku po zaistnieniu silnego
wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wplyw na statecznos¢ rusztowania



- wszelkie kontrole i naprawy rusztowan szczegdlnie rusztowan prowizorycznych nalezy
wykonywac¢ jako pracg na wysokosci z pelnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek
bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych,

- wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla 0so6b postronnych powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w
pracy ( np. okres nocny ),

- nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie
przechodzeniu oséb pod rusztowaniami, a ew. konieczne przejscia pod rusztowaniem nalezy
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymac¢ w czystosci, a

w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej

wielkosci obcigzenia pomostow.

6. Roboty na wysokosci.

- stanowiska pracy znajdujace si¢ maksimum na wysokos$ci 1,0 m nad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada (porgcza) o wysokosci co najmniej 1,1 m,

- roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od 1,0 m wzwyz nalezy obowigzkowo
wykonywac z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych §rodkow
zabezpieczajacych dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

- w zalezno$ci od mozliwo$ci stosowac rowniez inne sposoby dopuszczone przepisami przy
pracach na wysokosci.

7. Roboty impregnacyjne, izolacyjne i przeciwgrzybiczne.

- srodki impregnacyjne, izolacyjne i przeciw grzybiczne nalezy przewozié¢, przenosi¢ oraz
magazynowac zgodnie z informacjami i wymogami producenta,

- prace ze srodkami impregnacyjnymi i przeciw grzybicznymi powinny wykonywac tylko osoby
posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z tymi
preparatami i substancjami chemicznymi,

- $rodki i substancje chemiczne nalezy przechowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta,
- osoby wykonujace prace i stykajace si¢ ze srodkami i substancjami chemicznymi powinny by¢
wyposazone w $rodki i sprzet ochrony osobistej odpowiednio do wystepujacych zagrozen, a w
miejscu wykonywania robdt winna znajdowac si¢ podreczna apteczka zaopatrzona w
szczegdlnosci w Srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz
umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne;.

8. Roboty murarskie i tynkarskie.

- stanowiska pracy znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci minimum 1,1 m

- podesty winny by¢ utrzymywane w stanie czystym, a narzedzia potrzebne do wykonywania robot
winny by¢ stale sprawne i ulozone w odpowiednich miejscach, a trasy przejsciowe na pomostach
winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami,

- pracownicy wykonujacy wyzej wymienione prace winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny stosowny do wykonywanej pracy,

- wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji rusztowan bez

dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady i barierki jest zabronione.

9. Roboty ciesielskie.



- ciesle winni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia r¢czne, uniemozliwiajace wypadanie
narzg¢dzi oraz nie utrudniajagce swobode ruchu w czasie pracy i poruszania si¢ po rusztowaniach,
- reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali jest
dozwolone jedynie do wysokosci 3,0 m,

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac tylko do wysokosci 3,0 m,

- narzedzia ciesielskie winny by¢ stale sprawne i przed rozpoczeciem pracy sprawdzane,
stwierdzone usterki usuwane lub narzedzia wymieniane na nowe.

10. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet gasniczy umozliwiajacy prowadzenie

akcji gasniczej, nalezy sprawdzi¢ dostep do hydrantow usytuowanych w poblizu budowy.
Wyznaczy¢ droge pozarowa ktora powinna by¢ zawsze przejezdna (poza strefa montazy,
czasowo wylaczong).

WYKAZ SPRZETU

1. Transport poziomy odbywa si¢ przy pomocy nast¢pujacych srodkow:
- tadowarko - spycharki,
- wywrotki,
- samochody ci¢zarowe.

2. Transport pionowy:
- koparki,
- dzwigi samochodowe



