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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany polegajacy na ,,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W LIPIU NA ZLOBEK”na dz. nr ew. 302/4 | 304/3 OBREB LIPIE zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Podpis
Architekrura mgr inz. arch Lukasz Kukuta
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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Whasne ogledziny terenu;

- Mapa do celow opiniodawczych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017

- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajacym
powigzania funkcjonalne w jego granicach.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego, teren szkoty podstawowe;.
Teren zaopatrzony jest w media. Budynek objety inwestycjg wyposazony jest w przytacze
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Istniejace uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacii
deszczowej. Wywdz odpadéw statych na wysypisko komunalne na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem posiadajgcym koncesje. Kontenery na odpady state zlokalizowane sg na terenie
nalezacym do inwestora. Teren na ktdrym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publiczne;
— istniejacym zjazdem z drogi publicznej-ul. Czestochowskiej. Na terenie inwestora istniejace miejsca
postojowe zapewniajg w 100% potrzeb parkingowych.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt opracowano zgodnie ze zleceniem inwestora oraz ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoly podstawowej na funkcje ztobka nie
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planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu po za zaprojektowaniem dojscia do
projektowanego wejscia.

3.3.1 PROJEKTOWANE DOJSCIE DO ZLOBKA
Projektowane dojécie do budynku — nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowe;j.
Wielkos¢ dojécia z kostki brukowej betonowej , nalezy wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6ecm

Konstrukcja projektowanego chodnika:

a) kostka brukowa typu Holland gr.6cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) - 3 cm;
c) Warstwa pospdtki — 10 cm.

3.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy

w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Waéjta Gminy Lipie oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; jednocze$nie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora stosownych zarzadzen;

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowic zrodta zanieczyszczen
dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne ograniczajq negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego
krajobrazu, ani w obszarze NATURA 2000.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
4.1.1. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku
szkoty na funkcje ztobka.
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Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych, przebicie otworu w $cianie konstrukcyjnej,
wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie zewnetrznej.

- demontaz okna w miejscu projektowanych drzwi,

- wymurowanie nowych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

- wydzielenie pomieszczenia 01. wiatrofapu, 02.szatni, 03 tazienki, 04 pom. porzadkowego, 05.
korytarza i 08. Kuchni.

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- remont istniejacych Scian wewnetrznych,

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy podtogi

- osadzenie nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- naprawa obnizen sufitbw podwieszanych

- wykonanie okfadzin Sciennych w pomieszczeniach "mokrych”,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji z dostosowaniem do nowych potrzeb,

- remont i wymiana instalacji elekirycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem.

- montaz nowego zadaszenia nad projektowanym wej$ciem do budynku. Zadaszenie systemowe ze
szkta hartowanego,

- wydzielenie ppoz projektowanego ztobka od czesci szkoty.

4.1.2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Gtéwne wejscie do planowanych pomieszczen ztobka zlokalizowano od strony pétnocnej.

Projektuje sie nowe pomieszczenia:

01.wiatrofap — 7,2m?

02.szatnia — 12,80m?

03. tazienka — 10.50m?

04. pom. porzadkowe - 1,80m?

05. korytarz - 15,50m?

06. sala dla dzieci z t6zeczkami 49,60m?
07. sala dla dzieci na staty pobyt 66,60m?
08. kuchnia — 9,70m?

09.kom. wewnetrzna - 7,60m?

Wejsciem gtownym poprzez wiatrotap przechodzimy do szatni, gdzie dzieci przebierajg sie i zostawiajg
odziez wierzchnig. W szatni znajdujg sie wieszaki i faweczki dla dzieci. Zaplanowano przewijak dla
dzieci najmtodszych. Zaplanowano ztobek z dwiema salami dla dzieci (facznie 20 dzieci).
Zaprojektowano zespot dwoch sal potaczonych tacznikiem: sale statego pobytu dzieci powyzej 5 godzin
dziennie i sale z t6zeczkami do odpoczynku i drzemki. Do dyspozyciji dzieci i personelu jest
zaprojektowana tazienka.W tazience znajdujq sie dwie umywalki, dwie miski ustepowe, brodzik.
Urzadzenia zamontowane na wysoko$ci odpowiedniej dla matych dzieci. W tazience zaplanowano pétke
na nocniki dla dzieci. W ztobku zaplanowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w niski zlew,
miejsce na szczotki, mopa, Srodki chemiczne i $rodki do dezynfekcji nocnikéw. Nocniki bedg
dezynfekowane w pomieszczeniu porzadkowym. Pomieszczenie zamykane na klucz aby dzieci nie
miaty dostepu do niebezpiecznych substancji. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie kuchenne.
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Kuchnia wyposazona jest w zlew dwukomorowy, umywalke do mycia rak, zmywarke, sterylizator do
butelek, blat roboczy i ptyte grzewczg. W Ztobku zywienie dzieci ma byc¢ jako catering.

Z kuchni szkolnej, wewnetrznym uktadem komunikacyjnym, gotowe positki w szczelnym pojemnikach
przynoszone sg do projektowanej kuchni w ztobku. Tam positki bedq porcjowane, rozktadane na wézki i
zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie odbywac sie konsumpcja. Po positku, naczynia wdzkami
przewozone bedg do stanowiska zmywalni i tam myte i wyparzane. Resztki positkéw przechowywane w
szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg 0gdlng. Odbiér resztek pokarmowych
zgodnie z podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Wozki na ktérych przewozone sg naczynia,
myte sq w zmywalni w budynku szkoty.

Pracownicy ztobka korzystajq z istniejacego zaplecza socjalnego w budynku szkoty.

4.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane og6lne
Budynek - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:

= wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian;

= szerokos¢ budynku: bez zmian;

= dtugo$¢ budynku: bez zmian;

= Kkubatura ztobka: 550m?, bez zmian;

= max. wysoko$¢ budynku: bez zmian;

= powierzchnia uzytkowa czesci parteru: przed zmianami - 183,80m2, po zmianach -181,80m2
= liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

= technologia: tradycyjna;

= funkcja: czes¢ parteru budynku - funkcja o$wiatowa - Ztobek.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek objety inwestycjq to obiekt wolnostojacy, 2-kondygnacyjny, dach ptaski

pokryty papa. Gabaryty budynku nie ulegajg zmiang. Gtéwne wejscie do projektowanych
pomieszczen zlokalizowane od stron elewacji pétnocnej. Jego forma nawigzuje
architektoniczne do budynkéw sasiednich.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen szkoty na
Ztobek przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej,
wentylacji - wedtug projektu branzowego.

4.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
4.3.1. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Projektuje sig Scianki dziatowe murowane z bloczkow gazobetonowych, gr. 12 cm.
Sciany dziatowe stabilizowa¢ za pomoca kotew przykrecanych do przegréd nosnych.
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Przy dtugich Scianach dziatowych w co drugq spoine pozioma nalezy umiescic¢ zbrojenie. Murowanie
$cian na zaprawie cementowej, nastepnie pokryte gtadzig lub glazura. Narozniki Scian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami pcv
W celu wyodrebnienia pomieszczenia czesci ztobka od szkoty projektuje sie $ciany o odpornosci
ogniowej REI 120, $ciany obudowane ptytami g-k (ppoz).

4.3.2. STROP

Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materiatem w zachowanej klasie
odporno$ci ogniowej catej przegrody.

4.3.3. NADPROZA

Nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjne;j.

Do $cian dziatowych zastosowano uniwersalne nadproza o wym. 8x12 cm, ktére mozna

stosowa¢ w dwoch potozeniach w zalezno$ci od gr. Scianki. Rozmieszczenie, ilo$¢ oraz wymiar
nadprozy zgodnie z rysunkiem projektowym.

4.3.4. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie oraz ponownie
przeliczy¢ ilo§¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w
nawiewniki powietrza, alternatywnie mozna zastosowac¢ nawiewniki w $cianie pod oknem.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych, WC i tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka
drzwiowa powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
energooszczednos¢ budynku.

Drzwi zewnetrzne - kolor brgzowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do korytarza — kolor brazowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi pomiedzy szkotg a ztobkiem — drzwi ppoz El 60, stolarka aluminiowa.

Drzwi do sal dla dzieci — drzwi ptycinowe,

4.3.5. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne, cienkowarstwowe uktadane mechanicznie — | kategorii,
gtadzie gipsowe na tynkach. W pomieszczeniach "mokrych" nalezy utozy¢ glazure do 2,0 m.
Projektuje sie wykonanie miejscowa naprawe sufitbw poprzez tynkowanie mechaniczne | kat. oraz
malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym. Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy
zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa. Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt

8 kasetonowych o wymiarach 60x60 cm w korytarzu, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni.

4.3.6. POSADZKI

W pomieszczeniach ztobka projektuje sie utozenie wyktadziny pcv we wszystkich pomieszczeniach
poza fazienka.
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4.3.7. MALOWANIE
Sciany wewnetrzne: farba akrylowa w kolorach okreslonych w projekcie wykoriczenia i aranzacji wnetrz.
4.3.8.ZADASZENIA NAD GLOWNYM WEJSCIEM

Zadaszenie nad gtownym wejéciem do ztobka ze szkta hartowanego. Lekka zadaszona
konstrukcja. Profile ze stali nierdzewnej. Szkto hartowane mleczne.
Zadaszenie systemowe rozwigzanie.

Daszek systemowy z pojedynczymi mocowaniami tafli szkta

Rodzaj zadaszenia: pojedyncze mocowanie tafli szkta z podpora nosng
Wysieg daszka: do 2500 mm

Zalecany rodzaj szkta: laminowane hartowane

Materiat: stal nierdzewna, stal kwasoodporna

Podktadka: ERTACETAL, EPDM

Wielkos¢ i rodzaj otworu: przelotowy fi 20 i 22

Spadek zadaszenia: standardowy 5% w kierunku od { do elewagji
System odprowadzania deszczu: tak

Regulacja kata nachylenia: tak

4.3.9.WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
Zastosowanie

Wykonanie wycieraczki przewidziano w sasiedztwie proj. wejScia do budynku. Zaprojektowano
wycieraczke z wktadem rypsowym.

Wiasciwosci

- Rodzaj oraz kolor wycieraczek do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego z projektantem
- Wycieraczki zewnetrzne o grubosci 22m
X - ndfegiost‘mledzyalumlﬂfo‘vyymf :
GUMA + RYPS e

niezbedne do ustalenia diugosci
catkowitef wycleraczki

Wkiad
do cieraczki
" »ﬁ—-—}fn 27,2 472,0-'_
E:D
A

_+_ 15,0
Profil Podkladka Linka Stalowa Katownik
Aluminiowy PA w Otulinie PCV Aluminiowy
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4.3.10.PILASTRY NA ELEWACJI

W celu wydzielenia pozarowego ztobka od pozostatej czes$ci budynku szkoty, niezbedne jest wykonanie
pilastrow z bloczkdw Ythong — 30x30cm, kotwionych do istniejacego muru budynku.

Pilastry do wysokosci stropu nad parterem, zakofczone obrébka blacharska.

Pilastry otynkowane i wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze pomaranczowym — odwzorowanie
koloru istniejacego tynku.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213
Poz. 1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatdw przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Prace zwigzane z remontem obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

Wody opadowe bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestyciji

na $rodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracj.
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Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu nie projektuje sie miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow, poniewaz na potrzeby Ztobka wykorzystane bedg istniejace kontenery.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza przesfaniania i zacienienia

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3. W otoczeniu dziatki nr
Projektowana inwestycja nie zwiekszy obrysu istniejacego budynku. W zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastapi zmiana warunkdéw uzytkowania. Nie zmienia w sposéb zasadniczy
istniejacego standardu uzytkowego.

Analiza uwarunkowarn formalno - prawnych
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 stanowi zmiane sposobu
uzytkowania oraz przebudowe czesci pomieszczen sal lekcyjnych w budynku szkoty na Ztobek.
Projektowany ztobek nie bedzie oddziatywaé na otaczajacy teren ani wprowadzac ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 - wtasnos¢
Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢
sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sagsiednich.

Przedmiotowy obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano i bedg wykonane w sposaéb taki, aby
poziom hatasu na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie nie
stanowi dla ich zdrowia, a takze umozliwia im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach
(zgodnie z § 323 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r )
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PROJEKT WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ

13
/ﬁ MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
‘ 42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28




PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA Zt OBEK ARCHITEKTURA PW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;
- Wiasne ogledziny terenu;
- Mapa do celow opiniodawczych;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia migedzybranzowe;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017
- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elekiryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. MATERIALTY WYKONCZENIA WNETRZ
3.1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

02 szatnia 12,80m?
05 korytarz 15,50m?
06 Sala z tozeczkami 49,60m?
07 Sala statego pobytu dzieci 32,00m?

Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek PCV nalezy usung¢ stare materiaty
wykonczeniowe.

Antyelektrostatyczna wyktadzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa).

o Posiada skrosng oporno$¢ elektryczng zapewniajacq rozpraszanie tadunkow elektrycznych (klasa
DIF) (EN 1081 106 <R < 108)
spetnia norme EN 649
kalandrowana
kompaktowa powierzchnia utatwia utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢
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Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 02,05.

Kolor jasny szary do wyboru na etapie realizacji inwestyciji

Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 06,07.

Panele drewnopodobne do wyboru na etapie realizacji inwestycji

Parametry wykfadziny pcv:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny PCV
Szkoly i przedszkola, Stuzba
ZASTOSOWANIE zdrowia
GRUBOSC CALKOWITA 2,0 mm
WARSTWA UZYTKOWA 2,0 mm
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI Evercare
STABILNOSC WYMIAROW <04 %
WGNIECENIA RESZTKOWE < 0,03 mm
ODPORNOSC NA SWIATLO STOPIEN 6 min.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA Bfl-S1

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R9 | DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 W/m2K
ODPORNOSC CHEMICZNA dobra

ODPORNOSC NA NACISK PUNKTOWY dobra

KLASA SCIERALNOSCI P

SZEROKOSC ROLKI 2000 mm

DLUGOSC ROLKI 20 mb

MASA POWIERZCHNIOWA 3100 g/m2
ANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kV

OPOR ELEKTRYCZNY 10"4<R<106/10"6<R<10"8 Ohm
7ABEZPIECZENIE ANTYGRZYBICZNE

| ANTYFUNGICYDOWE

Uwaga ! Mozna stosowac system rGwnowazny innego producenta.

3.2 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

|07 | Sala statego pobytu dziec 34,60m2

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z wyktadziny dywanowej nalezy usunag¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Wyktadzina dywanowa w rolkach o szeroko$ci 4m z okrywa petelkowa. Przeznaczona do pomieszczen
o Srednim natezeniu ruchu. Widkno w 100% poliamidowe zapewni komfort uzytkowania oraz tatwe
utrzymanie czystosci.
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Proponowany kolor wyktadziny — niebieski do wyboru na etapie realizacji inwestycji.

Parametry wyktadziny dywanowej:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny dywanowe
ZASTOSOWANIE Biura, Hotele i restauracje
RODZAJ WLOKNA 100% PA

STRUKTURA 1/10" loop pile

PODKLAD AB

GRAMATURA RUNA (G/M2) 550 g/m2

WAGA CALKOWITA 1730 g/m2

WYSOKOSC CALKOWITA 6mm

SZEROKOSC ROLKI 4m

GESTOSC TKANIA 205 000

KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 22+

KLASYFIKACJA OGNIOWA Cfl-s1 (B1)

3.3. PLYTKI PODLOGOWE:

Zaprojektowano ptytki gresowe w pomieszczeniach:

01 Wiatrotap 7,20m?
03 Lazienka 10,50m?
05 Pom. porzadkowe 1,80m?
08 Kuchnia 9,70m?
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Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry plytek

Z]  ANTYPOSLIZGOWOSC - R10
ODPORNOSC NA SCIERENIE - 4

MROZOPDPORNOSC - produkty oznaczone jako mrozoodpome przeznaczone sa do stosowania
jako oktadziny zewnetrzne, narazone na kontakt z woda i dziatanie niskiej i zmiennej temperatury

PLYTKA REKTYFIKOWANA - utrzymuje zatozony przez producenta rozmiar z doktadnoscig do 0,2

mm, a katy miedzy kolejnymi bokami wynosza doktadnie 90°. Krawedzie plytek kalibrowanych sg

zaokraglone, natomiast rektyfikowanych — ostre. Nadaje to oktadzinie nowoczesniejszy charakter -
plaszczyzny utozone z takich plytek sg bardziej jednolite, a krawedzie elementdw mniej widoczne.

10mm GRUBOSC PLYTKI

Specyfikacja techniczna
plytka prasowana wymiar 600x600mm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna, ciemnoszary i pomaranczowy
plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA

plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacii Architekta nadzorujacego budowe)

Proponowana kolorystyka ptytek
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Klej do plytek:

- elastyczny, wodoodporny, mrozoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej
przenoszacy odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo diugi czas korygowania i czas otwarty
klejenia.

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.
Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowa ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang
(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykonaé ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisna¢ do podioza.
Poniewaz ptytki muszg pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.
3.4. PLYTKI SCIENNE:
Zaprojektowano ptytki gresowe na Sciany w tazience:

03 tazienka-ptytki na $cianach do wys.2,0m 30,00m?

04 Pom.porzadkowe —ptytki wzdtuz blatu 0,5m?
roboczego
08 Kuchnia - ptytki wzdtuz blatéw roboczych 3,50m?

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry rownowaznosci ptytek

przeznaczenie L azienka,
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Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
Scieralnosé -

Antyposlizgowos¢ -

Mrozoodpornosé Nie
Zastosowanie Wewnatrz
llos¢ sztuk w kartonie 25

llos§¢ m2 w kartonie 1

Waga kartonu 11.45

Proponowana kolorystyka ptytek

Klej do plytek:
- elastyczny, wodoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej przenoszacy
odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo dtugi czas korygowania i czas otwarty klejenia.

20

K MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
@ 42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA Zt OBEK ARCHITEKTURA PW

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowg ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang

(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykona¢ ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisng¢ do podioza.

Poniewaz ptytki musza pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.

3.5. IZOLACJE POMIESZCZEN MOKRYCH
Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — fazienka, pom. porzadkowe, posiadajq izolacje podposadzkowe.
Uszczelnienie narozy. Uszczelnienie potgczenia $ciana -posadzka oraz $ciana -$ciana wykonano
stosujac tasme izolacyjna. Tasme klejong brzegami na materiale hydroizolacii ( 1), a nastepnie
pokrywano jg tym samym materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych. Kratki odptywowe osadzono na masie hydroizolacyjne;.
Uszczelnienie podptytkowe. Uszczelnienie powierzchni wykonano masg hydroizolacyjng — elastyczna,
hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca.

Parametry rownowaznosci — hydroizolacja (1):

Zastosowanie produktu m.in.: do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i tarasow
do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach
ogrzewania podtogowego do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy.
Wodoszczelno$e;

Przyczepnos¢ = 0,5 N/mm
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Parametry rownowaznosci — taSma izolacyjna:

Zastosowanie produktu m.in.:

pomieszczenia wilgotne(np. fazienki, ubikacje, itp) obcigzonych woda rozbryzgowa,

pomieszczenia mokre (np. pralnie, natryski, itp.) obcigzonych wodg ptynacq po powierzchni lub
zmywanych woda,

Baza: specjalny elastomer

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 190%

Odporno$¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady, alkalia

Parametry rownowaznosci — masa hydroizolacyjna:

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

zdolnos¢ do mostkowania rys;

wodoszczelnosg;

elastycznos¢.

Uwaga ! Mozna stosowaé system rownowazny innego producenta.

3.6 MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA
Sciany pomieszczer :

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia Kolor farby(RAL),uwaga

01 Wiatrotap RAL 9003

02 Szatnia RAL 9003

03 tazienka STANDARD BIALY (powyzej ptytek)
04 Pom. porzadkowe RAL 9003

05 Korytarz RAL 9003

06 Sala dla dzieci z t6zeczkami RAL 100 90 20 (do wys.3,0m)

07 Sala dla dzieci do statego pobytu RAL 240 80 05 (do wys.3,0m)

08 Kuchnia RAL 9003

09 Kom. wewnetrzna RAL 9003

Ostateczny wybdr kolorystyki zostanie dokonany na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z
Inwestorem.

Stopien potysku - Petny mat

Wydajnos¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielkos¢ opakowarn - 3 1; 10 |
Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:
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W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne
warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.
*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w

poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.7.SUFIT PODWIESZANY

Zaprojektowano sufity podwieszane:
04 Pom.porzadkowe 1,8m?
05 Korytarz 15,50 m?
08 Kuchnia — ptytki wzdtuz blatéw roboczych | 9,70 m?
09 Kom. wewnetrzna 7,60 m?

Sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x19, kolor biaty.
Mocowany na systemowej podkonstrukcii .

Parametry rownowaznosci podkonstrukcji:
Wymiary stopki 4

profilu (mm)
Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakoriczenia
profilu gtdwnego
Potaczenie profilu

poprzecznego Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
i profilu gtéwnego

Potaczenie gtowka w gtéwke

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

0.70 (H)

&Y Pochfanianie dzwiek y e
ochfanianie dzwigku (aw) wvswietl tabel

Klasyfikacja Europejska pochfaniania dzwigku C
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Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 36
Wskaznik redukcji dzwigku Rw (dB) 18

E Badanie hatasu podczas opadéw deszczu

Odbicie $wiatta (%) 87

m Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

III Przewodno$¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge

Jako$¢ powietrza ISO 5

H Odpornos¢ na zadrapania

& Ecophon Group

Przyktadowy rysunek sufitu podwieszanego
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3.8.SUFITY W POMIESZCZENIACH SAL DLA DZIECI, WIATROLAPU | LAZIENKI.

W pozostatych pomieszczeniach sufity malujemy na biato farbg akrylowa.

Kolory — Biata

Stopien potysku - Petny mat

Wydajno$¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielko$¢ opakowarn - 3 1; 10 |

Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny.
Kolejne warstwy zaleca sie naktadac po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w
poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.9. KABINY LAZIENKI Z PLYT HPL
Kabiny WC:

«  wykonane sg z ptyt HPL o gr. 10mm.

«  wodoodporne, wandaloodporne, ognioodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
«  widoczne krawedzie zaoblone

«  Scianki do pomieszczen o wysokiej wilgotno$ci powietrza

+ Kolor jasnoszary standardowy

Wymiary:

« wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac przeswit 150mm nad
podiogg*

Drzwi:

« drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami
$ciany czofowej

 zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

« gatka ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j

- rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie z
poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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Profile:

«  zwienczenie - nadaje konstrukciji stabilno$¢
+  wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

«  ceownik - tacznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

«  profil narozny - taczy naroza kabin

« aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety kolorow RAL)

Podpory:

- rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej

+ wysoko$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

4.0. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN ZLOBKA

06. SALA Z LOZECZKAMI

Element wyposazenia

llo$¢ sztuk

tOZECZKO

GGl

uged

ol

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych
elementdw z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje
ndzek maja zaokraglone brzegi i kryjg Sruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiatu
zapewnia idealng przewiewno$¢ oraz tatwo$¢ w utrzymaniu
w czystosci. Nowoczesny system naciggu tkaniny w prosty
sposdb pozwala utrzymac tkanine napieta pomimo
wieloletniego uzywania. W celu wygodnego przemieszczania
tozeczek nalezy umiescic je na specjalnym wozku z
kdteczkami
wym. 133x57x15¢cm
dostepne w kolorach: niebieskim, pomaranczowym,

20szt.
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zielonym i zottym

WOZEK NA LOZECZKA (OPCJONALNIE)

2szt.
Wygodny wozek do sktadania i przemieszczania tozeczek.
Wymiarami dostosowany do t6zeczka Spioszek bis. do 15
tozeczek.
MATERAC DO LOZECZKA
20szt.

wykonany z pianki
dopasowany wymiarami do t6zeczek Spioszkow
bawetniany pokrowiec zapinany na zamek btyskawiczny mozna
zdejmowac na czas prania.

wym. 123 x 50 x 5 cm
kolor oty
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DYWAN

Dywany jednolite wykonane z przedzy polipropylenowej Frise, z
podwajng liczbg wtokien. Sposob ich tworzenia sprawia, ze sg one
miekkie, delikatne i trudno odrézni¢ je od prawdziwej wetny.
Dywany polipropylenowe sg antyalergiczne, antystatyczne, fatwo
utrzymac je w czystosci, a do tego wyr6zniajq sie trwatoscia. Nie
traca koloréw i sg odporne na Scieranie, wszystkie posiadajg
antyposlizgowe podioze.
wym: 3x4 m; kolor: jasny szary; materiat: polipropylen; podtoze:
antyposlizgowe; 11 mm wys. wiosia, 2,2 kg/m2

2szt.

SZAFA NA POSCIEL

1szt.

MMJ CO
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Pozwala na przechowywanie poscieli na pdteczce. Kazde dziecko
w Ztobku ma swojg pdteczke na swojg posciel. Dzieki nigj
unikniemy pomytki w przyporzadkowaniu poscieli do danego
dziecka jak rowniez utatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa
posiada 15 poteczek (na 15 kompletéw poscieli)

Wym. Pojedynczej poteczki 31 x 21 x 36,5
Wym. 123 x 38 x 98

NADSTAWKA NA SZAFE NA POSCIEL 1szt.

|| [F—

Nadstawka posiada 9 pdteczek (na 9 kompletdw poscieli), ktdrg
przykreca sig do Szafy na posciel (NS1821). Nadstawka nie
nadaje sie na samodzielny mebel poniewaz nie posiada wierfica
dolnego. Stanowi go natomiast gorna cze$¢ Szafy na posciel.
Wym. Jednej poteczki 31x21x36,5
Wym. 67,5x38x98

02. SZATNIA

SZATNIA
2szt.
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FTET ¥

W W W W

e

Szatnia przeznaczona dla 5 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
wiérowe] laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana z
ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki, pod

ktdrymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potrojnymi uchwytami,
pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 5 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.
Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2917), ktéry wraz

ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 113 ¢cm, gt. 44 cm, wys. 131 cm

SZATNIA

2szt,

MMJ CO
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Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana
z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki,

pod ktérymi znajdujq sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 3 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwo$¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2915), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 69 x 44 x 131 cm.

WIENIEC GORNY DO SZATNI
2szt,

Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze brzoza.
Mocowany u szczytu stelaza szatni, wraz z nim tworzy zamkniete
wneki na czapki i szaliki.

wym. 69 x 22 cm
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SZATNIA NAROZNA

Szatnia narozna przeznaczona dla 4 dzieci, stelaz wykonany z
plyty widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana
wykonana z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na
czapki, pod ktorymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 4 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2916), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.
wym. 69 x 68 x 131 cm.

1szt.

DRZWI DO SZATNI

Wykonane z ptyty MDF w kolorze zielonym, obrzeze multipleks.
5 szt.
wym. 92 x 22 cm

2szt.

MMJ CO
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DRZWI DO SZATNI

2szt.
_.-&"w
Wykonane z ptyty MDF w kolorze z&ttym, obrzeze multipleks.
3 szt.
wym. 92 x 22 cm
DRZWI DO SZATNI NAROZNEJ 1szt.

Wykonane z ptyty MDF w kolorze niebieskim, obrzeze multipleks.
4 szt.
wym. 92 x 22 cm
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PRZEWIJAK WISZACY

Funkcjonalne, stanowisko do przewijania niemowlat i matych
dzieci. Po ztozeniu przewijak jest niezwykle kompaktowy, wiec
doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach o niewielkiej
powierzchni. Rozktadanie jest natomiast proste i szybkie, a dzigki
systemowi amortyzujacemu - zupetnie bezpieczne. Mate péteczki
ukryte wewnatrz przewijaka mieszczg wszystko, co podczas
przebierania dziecka koniecznie musi by¢ w zasiegu reki. Miekki
materacyk zapewnia wygode maluchom.
Sklejka drewniana
wym. po roztozeniu: 78,5 x 67 x 77 cm, po ztozeniu: 78,5 X 67 x
19cm
Max obcigzenie: 15 kg

1szt.

03. LAZIENKA

KOSZ NA PIELUCHY

Funkcjonalny i praktyczny, podwaojny system uszczelniajacy,
zapobiega wydostaniu sie nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz.
- 1 worek w zestawie,

- przy wymianie worka nie ma bezpo$redniego kontaktu z

1szt.
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pieluchami,
- tatwa obstuga,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyzszej jakosci plastik ABS, ktéry nadaje sie do ponownego

przetwarzania,

- ekonomiczny system workowy,

- mozliwos¢ wyjecia systemu uszczelniajacego i uzywania
pojemnika jako estetycznego kosza na Smieci w biurze lub w
kuchni (zwykte worki na $mieci),

- pojemnosé: 26 litrdw tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
-wym.: 33 x 23 x 55 cm.

SZAFKA NA NOCNIKI 2szt.

Y

wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocnikow

07. SALA STALEGO POBYTU DZIECI

BLAT OKRAGLY
5szt.
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Blat okragty z ptyty widrowej laminowanej w kolorze biatym.

Wym. blatu: ér. 90 cm.

NOGI DO STOLIKOW

Zestawy nég do stotdéw Ergo. Nogi do stotéw o przekroju
trapezowym. Odejscie od tradycyjnej okragtej nogi spowodowato,
ze wyglad stotu stat sie bardziej atrakcyjny, kompaktowy
i elegancki. Zalety trapezowej nogi to takze lepsze technologicznie
mocowanie jej do blatu oraz zwigkszenie powierzchni przylegania
do podtoza, co wydatnie zwigkszyto stabilnos¢ stotu, poprawiajac
komfort pracy uzytkownika.o nogi z litego drewna bukowego

Komplet 6 ndg, wys. 40cm

5 kompletow

KRZESELKA (WARIANT | - TANSZY)

10szt.
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Lekkie kolorowe krzesto z tworzywa sztucznego. Latwe do
przenoszenia i przechowywania jedno na drugim - sztaplowania.

wys. siedziska 24 cm
wys. catkowita 44 cm

KRZESELKA (WARIANT Il -DROZSZY)

Krzesetko przedszkolne Mimi 1. Krzesto sztaplowane
z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze niebieskim, rama
w kolorze drewna. Krzesto w cato$ci wykonane z lakierowane;
sklejki bukowej.
Wymiary: wys. siedziska 26 cm.

10szt.

LACZNIE: 20szt.

20szt.

ull
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DYWAN

Jednokolorowe dywany obszyte na krawedziach. Sktad runa
100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Pokryte $rodkiem
uniepalniajgcym. * $r. 60 cm

2szt.

3szt.

WYKLADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa Dynastia jest miekka, mita w dotyku i
odporna na zagniecenia. ldealnie nadaje sie do salonu, sypialni
oraz pokoju dziecka. Wyktadzina ta jest antyalergiczna a jej kolor
nie blaknie pod wptywem Swiatta stonecznego. Dodatkowym
atutem jest filcowy spdd wyktadziny ktéry skutecznie wycisza i
ociepla pomieszczanie. Moze by¢ réwniez stosowana na
ogrzewanie podiogowe.

8,5mb
szer. 3m

ull
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REGAL

3szt.

Seria Cubo to potgczenie funkcjonalnosci i indywidualnosci
utrzymanej w klasycznej stylistyce producenta. Meble odznaczajq
sie oryginalnym wzornictwem i lekkg forma bryt. Prezentowang
serie wyrdznia mozliwo$¢ stworzenia unikalnej kombinacji
zestawow, doboru dodatkéw, wedtug wtasnego uznania, nie tylko
pod wzgledem kolorystyki, ale takze aranzaciji i konfiguracii
poszczegoinych elementdw. R6znorodno$¢ zastosowanych
rozwigzan sprawia, ze produkt jest wyjatkowo dobrze
przystosowany do uzytku w salach lekcyjnych i pozwala urzadzi¢
klase wedtug wtasnych potrzeb i mozliwosci przestrzennych
pomieszczenia. Bryty mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne
wnetrza zawsze byly fatwo dostepne. Projektant zadbat réwniez o
bezpieczenstwo naszych mtodych uzytkownikéw, umieszczajac
m.in. wbudowane plastikowe uchwyty.
wym. 114 x 40 x 124 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
brzozy

SKRZYNIA NA KOLKACH
3szt.
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wym. skrzyni na kétkach: 74 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zottym

SZUFLADA
3szt.
wym. skrzyni na kétkach: 37 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zdttym
MMJ CO
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DRZWI DO SZAFEK
3szt.
o°<(
.
2
44'3
(\O
\°Q C
oF

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
z6ttym

DRZWI DO SZAFEK

6szt.

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
biatym
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1szt.

Kolor biaty;

Ptyta wiorowa, Plyta pilsniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS; Przegroda: Plyta wiérowa, Ptyta pilsniowa, folia,
Nadrukowana i wyttoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS
Szeroko$¢: 147 cm
Gtebokos¢: 39 cm
Wysokos$¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

REGAL
1szt.
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Kolor biaty;
Ptyta widrowa, Plyta pilSniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS.
Szeroko$é: 77 cm
Gtlebokos$¢: 39 cm
Wysokos¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

WKLAD DO REGALU 6szt.

Kolor Zotty;
Szerokos¢: 33 cm
Gtebokos$¢: 37 cm
Wysoko$¢: 33 cm
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PUFA

Gruszka rehabilitacyjna -idealnie dopasowujg sie do pozyciji ciata
i moga by¢ formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzieki
doskonatej jakosci wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych
granulatéw oraz trwatej tkaniny PCW, proponowane przez nas
gruszki zapewniajg dtugi okres eksploatacji. sr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas sktadania zamdwienia nalezy podac kolor gruszki

Dostepna w kolorach: teczowa, niebieska , zielona, zétta,
pomaranczowa, czerwona, rézowa.

2szt.

PARAWAN ZL OBKOWY NAROZNY

Narozny drewniany parawan przeznaczony do umieszczenia
w narozniku pomieszczenia. Sktada sie z wielu pojedynczych
aplikacji oraz posiada ruchoma furtke, labirynt, manipulacyjne
szlaczki oraz bezpieczne lusterka z pleksi i obrotowe koto.
Elementy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg wsuwanych
tacznikéw. Parawan i taczniki wykonane z ptyty MDF. 8 elem.,

wymiary

1szt.
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materacykéw

1 elem. wys. 60 - 80 cm, szer. 80 cm, sprzedawane bez

MATERACYKI DO PARAWANOW Zt OBKOWYCH

1

§

P——— — s

3 rozktadane materace z ktorych kazdy sktada sie z 3

cm. Mocne rzepy na brzegach materacy zapobiegajg ich

kwadratowych potaczonych ze sobg elementow. Po potaczeniu
materace tworzg duzg powierzchnie do zabaw o wym. 300 x 300

przesuwaniu. wym. po roztozeniu 300 x 100 cm, wym. po ztozeni
100 x 100 cmwymiarem dopasowane do zestawdw parawanow

u

1 komplet (3szt.)

KREATYWNY DOMEK

Zestawy tréjelementowych manipulaciji, wykonanych z ptyty
laminowanej (MDF). Kazdy z elementéw jest w innym kolorze
i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy
posiadaja m.in. labirynty, wiazania, sortery. Swietnie funkcjonuja
pojedynczo, jak i w catym tréjelementowym uktadzie, ktéry mozna
taczy¢ dzieki kolorowym sznurowadtom w dowolny sposéb. Po
pofaczeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stajg,
sie stabilniejsze.

1szt.
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dt. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem.

POLKA NA ZABAWKI 4szt.

Zaletq tej ekspozycyjnej szafki jest wygoda uzytkowania, tatwy
dostep do wszystkich pdtek oraz wesoty, bajkowy design. Dzigki
temu, ze mebel ma wysokos¢ dostosowang do wzrostu dzieci
oraz nie posiada bocznych Scian, kazde dziecko z tatwoscig samo
siegnie po swojq ulubiong gre lub zabawke, a po skoAczonej
zabawie sprawnie odfozy jq na miejsce.

Szafka wykonana jest z ptyty MDF oraz ptyty widrowej
laminowane;.

wym. 108x47x121cm
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08. KUCHNIA
SZAFKA KUCHENNA
4szt.
e ——
—

Szafka stojaca o wym. 60x48,wysoko$¢ 82cm do blatu

SZAFKA KUCHENNA
3szt.
Szafka stojaca 0 wym. 80x48,wysokos¢ 82cm do blatu
SZAFKA KUCHENNA WISZACA
4szt.
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Szafka wiszaca 0 wymiarach 60x60x32

SZAFKA KUCHENNA WISZACA
3szt.
Szafka wiszaca o wymiarach 80x60x32
BLAT
5,4mb blatu

Dtugos$c¢ blatu: 5,4mb
Grubos¢ blatu: 28mm
Szerokos¢: 60cm
Kolor blatu: czarny
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PLYTA INDUKCYJNA

1szt.

Plyta indukcyjna firmy Amica.
Wymiary (szer. x gt.) 57,6 x51,8 cm
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - szlif z przodu
Kolor ptyty grzewczej czarny
Sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej

ZMYWARKA
1szt.

Zmywarka firmy Bosch.
Wymiary (SxX\WxG) 60 x 84,5 x 60 cm
Pojemnos¢ 12 kpl.
Zuzycie wody - cykl 9,5 litra
Roczne zuzycie pradu 258 kWh = 141,90 zt rocznie
Poziom hatasu 44 dB
Mycie sztuécow koszyk na sztuéce
Kolor srebrny

49
MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH

W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA ZLOBEK

ARCHITEKTURA PW

STERYLIZATOR DO BUTELEK

1szt.

Zlew dwukomorowy
Np. Franke Sara SXN 720 T ECO
Typ: naktadany
Wymiary: (szer. x gteb.) 800 x 500 mm
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal szlachetna jedwab

1szt.

UMYWALKA

1szt.

MMJ CO
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Umywalka ceramiczn wpuszczana w blat.

Szeroko$¢ umywalki: 425 cm
Wysokos¢ umywalki: 17,5 cm
Glebokos¢ umywalki: 42 cm
Kolor umywalki: biaty
Otwér na baterie: tak
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MMJ CONSTRUCTION
MACIEJ JASZCZYK

42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
email: pracowniammj@gmail.com
tel. +48 728 466 282

PROJEKT WYKONAWCZY

- BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL
LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W
LIPIU NA ZLOBEK
ADRES: 42-165 LIPIE UL. CZESTOCHOWSKA 31 DZIALKI NR EWID. 302/4 1 304/3
OBREB LIPIE
KATEGORIA OBIEKTU: IX, W=2, K=4
INWESTOR: GMINA LIPIE UL. CZESTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
Branza Projektant Podpis Asystent projektanta Podpis
Architektura mgr inz. arch Lukasz Kukuta mgr inz. Anna Biedal
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1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. SPIS ZAWAMOSCH PrOJEKIU .....veeieieiii ettt enenas 2
2. OSWIBUCZENIE ...ttt bbbttt 3
3. Projekt wykonawczy-branza architeKtoniCzna ................cccoooiiiiiiiiiiiii e, 7

A, OIS TECNNICZNY .. str.7-51

B. Czes¢ rysunkowa:
RYS.Z-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. A- 01 = RZUT PARTERU......ccciiiiiiiiii SKALA 1:50
RYS. A-02 - RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY. ..........ccece.. SKALA 1:50
RYS. A-03 = PRZEKROJA-A.......covieiieieiiiieeieeeeeeeeee e SKALA 1:50
RYS. A-04 — ZESTAWIENIE STOLARKI........coooviiiiiiiiiiiiiiiiiee, SKALA 1:100
RYS. A-05 - PROJEKT ARANZACJI LAZIENKISKALA ..................... SKALA 1:50
RYS. A-06 - ARANZACJA POMIESZCZEN ZLOBKA ........................ SKALA 1:50

RYS. A-07 — WIZUALIZACJE
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany polegajacy na ,,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W LIPIU NA ZLOBEK”na dz. nr ew. 302/4 | 304/3 OBREB LIPIE zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Podpis
Architekrura mgr inz. arch Lukasz Kukuta
3
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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Whasne ogledziny terenu;

- Mapa do celow opiniodawczych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017

- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajacym
powigzania funkcjonalne w jego granicach.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego, teren szkoty podstawowe;.
Teren zaopatrzony jest w media. Budynek objety inwestycjg wyposazony jest w przytacze
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Istniejace uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacii
deszczowej. Wywdz odpadéw statych na wysypisko komunalne na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem posiadajgcym koncesje. Kontenery na odpady state zlokalizowane sg na terenie
nalezacym do inwestora. Teren na ktdrym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publiczne;
— istniejacym zjazdem z drogi publicznej-ul. Czestochowskiej. Na terenie inwestora istniejace miejsca
postojowe zapewniajg w 100% potrzeb parkingowych.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt opracowano zgodnie ze zleceniem inwestora oraz ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoly podstawowej na funkcje ztobka nie
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planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu po za zaprojektowaniem dojscia do
projektowanego wejscia.

3.3.1 PROJEKTOWANE DOJSCIE DO ZLOBKA
Projektowane dojécie do budynku — nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowe;j.
Wielkos¢ dojécia z kostki brukowej betonowej , nalezy wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6ecm

Konstrukcja projektowanego chodnika:

a) kostka brukowa typu Holland gr.6cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) - 3 cm;
c) Warstwa pospdtki — 10 cm.

3.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy

w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Waéjta Gminy Lipie oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; jednocze$nie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora stosownych zarzadzen;

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowic zrodta zanieczyszczen
dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne ograniczajq negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego
krajobrazu, ani w obszarze NATURA 2000.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
4.1.1. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku
szkoty na funkcje ztobka.
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Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych, przebicie otworu w $cianie konstrukcyjnej,
wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie zewnetrznej.

- demontaz okna w miejscu projektowanych drzwi,

- wymurowanie nowych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

- wydzielenie pomieszczenia 01. wiatrofapu, 02.szatni, 03 tazienki, 04 pom. porzadkowego, 05.
korytarza i 08. Kuchni.

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- remont istniejacych Scian wewnetrznych,

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy podtogi

- osadzenie nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- naprawa obnizen sufitbw podwieszanych

- wykonanie okfadzin Sciennych w pomieszczeniach "mokrych”,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji z dostosowaniem do nowych potrzeb,

- remont i wymiana instalacji elekirycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem.

- montaz nowego zadaszenia nad projektowanym wej$ciem do budynku. Zadaszenie systemowe ze
szkta hartowanego,

- wydzielenie ppoz projektowanego ztobka od czesci szkoty.

4.1.2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Gtéwne wejscie do planowanych pomieszczen ztobka zlokalizowano od strony pétnocnej.

Projektuje sie nowe pomieszczenia:

01.wiatrofap — 7,2m?

02.szatnia — 12,80m?

03. tazienka — 10.50m?

04. pom. porzadkowe - 1,80m?

05. korytarz - 15,50m?

06. sala dla dzieci z t6zeczkami 49,60m?
07. sala dla dzieci na staty pobyt 66,60m?
08. kuchnia — 9,70m?

09.kom. wewnetrzna - 7,60m?

Wejsciem gtownym poprzez wiatrotap przechodzimy do szatni, gdzie dzieci przebierajg sie i zostawiajg
odziez wierzchnig. W szatni znajdujg sie wieszaki i faweczki dla dzieci. Zaplanowano przewijak dla
dzieci najmtodszych. Zaplanowano ztobek z dwiema salami dla dzieci (facznie 20 dzieci).
Zaprojektowano zespot dwoch sal potaczonych tacznikiem: sale statego pobytu dzieci powyzej 5 godzin
dziennie i sale z t6zeczkami do odpoczynku i drzemki. Do dyspozyciji dzieci i personelu jest
zaprojektowana tazienka.W tazience znajdujq sie dwie umywalki, dwie miski ustepowe, brodzik.
Urzadzenia zamontowane na wysoko$ci odpowiedniej dla matych dzieci. W tazience zaplanowano pétke
na nocniki dla dzieci. W ztobku zaplanowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w niski zlew,
miejsce na szczotki, mopa, Srodki chemiczne i $rodki do dezynfekcji nocnikéw. Nocniki bedg
dezynfekowane w pomieszczeniu porzadkowym. Pomieszczenie zamykane na klucz aby dzieci nie
miaty dostepu do niebezpiecznych substancji. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie kuchenne.
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Kuchnia wyposazona jest w zlew dwukomorowy, umywalke do mycia rak, zmywarke, sterylizator do
butelek, blat roboczy i ptyte grzewczg. W Ztobku zywienie dzieci ma byc¢ jako catering.

Z kuchni szkolnej, wewnetrznym uktadem komunikacyjnym, gotowe positki w szczelnym pojemnikach
przynoszone sg do projektowanej kuchni w ztobku. Tam positki bedq porcjowane, rozktadane na wézki i
zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie odbywac sie konsumpcja. Po positku, naczynia wdzkami
przewozone bedg do stanowiska zmywalni i tam myte i wyparzane. Resztki positkéw przechowywane w
szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg 0gdlng. Odbiér resztek pokarmowych
zgodnie z podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Wozki na ktérych przewozone sg naczynia,
myte sq w zmywalni w budynku szkoty.

Pracownicy ztobka korzystajq z istniejacego zaplecza socjalnego w budynku szkoty.

4.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane og6lne
Budynek - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:

= wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian;

= szerokos¢ budynku: bez zmian;

= dtugo$¢ budynku: bez zmian;

= Kkubatura ztobka: 550m?, bez zmian;

= max. wysoko$¢ budynku: bez zmian;

= powierzchnia uzytkowa czesci parteru: przed zmianami - 183,80m2, po zmianach -181,80m2
= liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

= technologia: tradycyjna;

= funkcja: czes¢ parteru budynku - funkcja o$wiatowa - Ztobek.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek objety inwestycjq to obiekt wolnostojacy, 2-kondygnacyjny, dach ptaski

pokryty papa. Gabaryty budynku nie ulegajg zmiang. Gtéwne wejscie do projektowanych
pomieszczen zlokalizowane od stron elewacji pétnocnej. Jego forma nawigzuje
architektoniczne do budynkéw sasiednich.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen szkoty na
Ztobek przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej,
wentylacji - wedtug projektu branzowego.

4.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
4.3.1. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Projektuje sig Scianki dziatowe murowane z bloczkow gazobetonowych, gr. 12 cm.
Sciany dziatowe stabilizowa¢ za pomoca kotew przykrecanych do przegréd nosnych.
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Przy dtugich Scianach dziatowych w co drugq spoine pozioma nalezy umiescic¢ zbrojenie. Murowanie
$cian na zaprawie cementowej, nastepnie pokryte gtadzig lub glazura. Narozniki Scian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami pcv
W celu wyodrebnienia pomieszczenia czesci ztobka od szkoty projektuje sie $ciany o odpornosci
ogniowej REI 120, $ciany obudowane ptytami g-k (ppoz).

4.3.2. STROP

Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materiatem w zachowanej klasie
odporno$ci ogniowej catej przegrody.

4.3.3. NADPROZA

Nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjne;j.

Do $cian dziatowych zastosowano uniwersalne nadproza o wym. 8x12 cm, ktére mozna

stosowa¢ w dwoch potozeniach w zalezno$ci od gr. Scianki. Rozmieszczenie, ilo$¢ oraz wymiar
nadprozy zgodnie z rysunkiem projektowym.

4.3.4. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie oraz ponownie
przeliczy¢ ilo§¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w
nawiewniki powietrza, alternatywnie mozna zastosowac¢ nawiewniki w $cianie pod oknem.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych, WC i tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka
drzwiowa powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
energooszczednos¢ budynku.

Drzwi zewnetrzne - kolor brgzowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do korytarza — kolor brazowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi pomiedzy szkotg a ztobkiem — drzwi ppoz El 60, stolarka aluminiowa.

Drzwi do sal dla dzieci — drzwi ptycinowe,

4.3.5. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne, cienkowarstwowe uktadane mechanicznie — | kategorii,
gtadzie gipsowe na tynkach. W pomieszczeniach "mokrych" nalezy utozy¢ glazure do 2,0 m.
Projektuje sie wykonanie miejscowa naprawe sufitbw poprzez tynkowanie mechaniczne | kat. oraz
malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym. Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy
zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa. Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt

8 kasetonowych o wymiarach 60x60 cm w korytarzu, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni.

4.3.6. POSADZKI

W pomieszczeniach ztobka projektuje sie utozenie wyktadziny pcv we wszystkich pomieszczeniach
poza fazienka.
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4.3.7. MALOWANIE
Sciany wewnetrzne: farba akrylowa w kolorach okreslonych w projekcie wykoriczenia i aranzacji wnetrz.
4.3.8.ZADASZENIA NAD GLOWNYM WEJSCIEM

Zadaszenie nad gtownym wejéciem do ztobka ze szkta hartowanego. Lekka zadaszona
konstrukcja. Profile ze stali nierdzewnej. Szkto hartowane mleczne.
Zadaszenie systemowe rozwigzanie.

Daszek systemowy z pojedynczymi mocowaniami tafli szkta

Rodzaj zadaszenia: pojedyncze mocowanie tafli szkta z podpora nosng
Wysieg daszka: do 2500 mm

Zalecany rodzaj szkta: laminowane hartowane

Materiat: stal nierdzewna, stal kwasoodporna

Podktadka: ERTACETAL, EPDM

Wielkos¢ i rodzaj otworu: przelotowy fi 20 i 22

Spadek zadaszenia: standardowy 5% w kierunku od { do elewagji
System odprowadzania deszczu: tak

Regulacja kata nachylenia: tak

4.3.9.WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
Zastosowanie

Wykonanie wycieraczki przewidziano w sasiedztwie proj. wejScia do budynku. Zaprojektowano
wycieraczke z wktadem rypsowym.

Wiasciwosci

- Rodzaj oraz kolor wycieraczek do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego z projektantem
- Wycieraczki zewnetrzne o grubosci 22m
X - ndfegiost‘mledzyalumlﬂfo‘vyymf :
GUMA + RYPS e

niezbedne do ustalenia diugosci
catkowitef wycleraczki

Wkiad
do cieraczki
" »ﬁ—-—}fn 27,2 472,0-'_
E:D
A

_+_ 15,0
Profil Podkladka Linka Stalowa Katownik
Aluminiowy PA w Otulinie PCV Aluminiowy
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4.3.10.PILASTRY NA ELEWACJI

W celu wydzielenia pozarowego ztobka od pozostatej czes$ci budynku szkoty, niezbedne jest wykonanie
pilastrow z bloczkdw Ythong — 30x30cm, kotwionych do istniejacego muru budynku.

Pilastry do wysokosci stropu nad parterem, zakofczone obrébka blacharska.

Pilastry otynkowane i wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze pomaranczowym — odwzorowanie
koloru istniejacego tynku.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213
Poz. 1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatdw przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Prace zwigzane z remontem obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

Wody opadowe bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestyciji

na $rodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracj.
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Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu nie projektuje sie miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow, poniewaz na potrzeby Ztobka wykorzystane bedg istniejace kontenery.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza przesfaniania i zacienienia

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3. W otoczeniu dziatki nr
Projektowana inwestycja nie zwiekszy obrysu istniejacego budynku. W zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastapi zmiana warunkdéw uzytkowania. Nie zmienia w sposéb zasadniczy
istniejacego standardu uzytkowego.

Analiza uwarunkowarn formalno - prawnych
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 stanowi zmiane sposobu
uzytkowania oraz przebudowe czesci pomieszczen sal lekcyjnych w budynku szkoty na Ztobek.
Projektowany ztobek nie bedzie oddziatywaé na otaczajacy teren ani wprowadzac ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 - wtasnos¢
Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢
sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sagsiednich.

Przedmiotowy obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano i bedg wykonane w sposaéb taki, aby
poziom hatasu na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie nie
stanowi dla ich zdrowia, a takze umozliwia im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach
(zgodnie z § 323 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r )
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PROJEKT WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;
- Wiasne ogledziny terenu;
- Mapa do celow opiniodawczych;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia migedzybranzowe;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017
- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elekiryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. MATERIALTY WYKONCZENIA WNETRZ
3.1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

02 szatnia 12,80m?
05 korytarz 15,50m?
06 Sala z tozeczkami 49,60m?
07 Sala statego pobytu dzieci 32,00m?

Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek PCV nalezy usung¢ stare materiaty
wykonczeniowe.

Antyelektrostatyczna wyktadzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa).

o Posiada skrosng oporno$¢ elektryczng zapewniajacq rozpraszanie tadunkow elektrycznych (klasa
DIF) (EN 1081 106 <R < 108)
spetnia norme EN 649
kalandrowana
kompaktowa powierzchnia utatwia utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢
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Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 02,05.

Kolor jasny szary do wyboru na etapie realizacji inwestyciji

Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 06,07.

Panele drewnopodobne do wyboru na etapie realizacji inwestycji

Parametry wykfadziny pcv:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny PCV
Szkoly i przedszkola, Stuzba
ZASTOSOWANIE zdrowia
GRUBOSC CALKOWITA 2,0 mm
WARSTWA UZYTKOWA 2,0 mm
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI Evercare
STABILNOSC WYMIAROW <04 %
WGNIECENIA RESZTKOWE < 0,03 mm
ODPORNOSC NA SWIATLO STOPIEN 6 min.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA Bfl-S1

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R9 | DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 W/m2K
ODPORNOSC CHEMICZNA dobra

ODPORNOSC NA NACISK PUNKTOWY dobra

KLASA SCIERALNOSCI P

SZEROKOSC ROLKI 2000 mm

DLUGOSC ROLKI 20 mb

MASA POWIERZCHNIOWA 3100 g/m2
ANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kV

OPOR ELEKTRYCZNY 10"4<R<106/10"6<R<10"8 Ohm
7ABEZPIECZENIE ANTYGRZYBICZNE

| ANTYFUNGICYDOWE

Uwaga ! Mozna stosowac system rGwnowazny innego producenta.

3.2 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

|07 | Sala statego pobytu dziec 34,60m2

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z wyktadziny dywanowej nalezy usunag¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Wyktadzina dywanowa w rolkach o szeroko$ci 4m z okrywa petelkowa. Przeznaczona do pomieszczen
o Srednim natezeniu ruchu. Widkno w 100% poliamidowe zapewni komfort uzytkowania oraz tatwe
utrzymanie czystosci.
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Proponowany kolor wyktadziny — niebieski do wyboru na etapie realizacji inwestycji.

Parametry wyktadziny dywanowej:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny dywanowe
ZASTOSOWANIE Biura, Hotele i restauracje
RODZAJ WLOKNA 100% PA

STRUKTURA 1/10" loop pile

PODKLAD AB

GRAMATURA RUNA (G/M2) 550 g/m2

WAGA CALKOWITA 1730 g/m2

WYSOKOSC CALKOWITA 6mm

SZEROKOSC ROLKI 4m

GESTOSC TKANIA 205 000

KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 22+

KLASYFIKACJA OGNIOWA Cfl-s1 (B1)

3.3. PLYTKI PODLOGOWE:

Zaprojektowano ptytki gresowe w pomieszczeniach:

01 Wiatrotap 7,20m?
03 Lazienka 10,50m?
05 Pom. porzadkowe 1,80m?
08 Kuchnia 9,70m?
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Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry plytek

Z]  ANTYPOSLIZGOWOSC - R10
ODPORNOSC NA SCIERENIE - 4

MROZOPDPORNOSC - produkty oznaczone jako mrozoodpome przeznaczone sa do stosowania
jako oktadziny zewnetrzne, narazone na kontakt z woda i dziatanie niskiej i zmiennej temperatury

PLYTKA REKTYFIKOWANA - utrzymuje zatozony przez producenta rozmiar z doktadnoscig do 0,2

mm, a katy miedzy kolejnymi bokami wynosza doktadnie 90°. Krawedzie plytek kalibrowanych sg

zaokraglone, natomiast rektyfikowanych — ostre. Nadaje to oktadzinie nowoczesniejszy charakter -
plaszczyzny utozone z takich plytek sg bardziej jednolite, a krawedzie elementdw mniej widoczne.

10mm GRUBOSC PLYTKI

Specyfikacja techniczna
plytka prasowana wymiar 600x600mm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna, ciemnoszary i pomaranczowy
plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA

plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacii Architekta nadzorujacego budowe)

Proponowana kolorystyka ptytek
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Klej do plytek:

- elastyczny, wodoodporny, mrozoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej
przenoszacy odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo diugi czas korygowania i czas otwarty
klejenia.

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.
Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowa ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang
(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykonaé ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisna¢ do podioza.
Poniewaz ptytki muszg pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.
3.4. PLYTKI SCIENNE:
Zaprojektowano ptytki gresowe na Sciany w tazience:

03 tazienka-ptytki na $cianach do wys.2,0m 30,00m?

04 Pom.porzadkowe —ptytki wzdtuz blatu 0,5m?
roboczego
08 Kuchnia - ptytki wzdtuz blatéw roboczych 3,50m?

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry rownowaznosci ptytek

przeznaczenie L azienka,
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Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
Scieralnosé -

Antyposlizgowos¢ -

Mrozoodpornosé Nie
Zastosowanie Wewnatrz
llos¢ sztuk w kartonie 25

llos§¢ m2 w kartonie 1

Waga kartonu 11.45

Proponowana kolorystyka ptytek

Klej do plytek:
- elastyczny, wodoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej przenoszacy
odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo dtugi czas korygowania i czas otwarty klejenia.

20

K MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
@ 42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA Zt OBEK ARCHITEKTURA PW

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowg ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang

(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykona¢ ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisng¢ do podioza.

Poniewaz ptytki musza pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.

3.5. IZOLACJE POMIESZCZEN MOKRYCH
Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — fazienka, pom. porzadkowe, posiadajq izolacje podposadzkowe.
Uszczelnienie narozy. Uszczelnienie potgczenia $ciana -posadzka oraz $ciana -$ciana wykonano
stosujac tasme izolacyjna. Tasme klejong brzegami na materiale hydroizolacii ( 1), a nastepnie
pokrywano jg tym samym materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych. Kratki odptywowe osadzono na masie hydroizolacyjne;.
Uszczelnienie podptytkowe. Uszczelnienie powierzchni wykonano masg hydroizolacyjng — elastyczna,
hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca.

Parametry rownowaznosci — hydroizolacja (1):

Zastosowanie produktu m.in.: do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i tarasow
do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach
ogrzewania podtogowego do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy.
Wodoszczelno$e;

Przyczepnos¢ = 0,5 N/mm
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Parametry rownowaznosci — taSma izolacyjna:

Zastosowanie produktu m.in.:

pomieszczenia wilgotne(np. fazienki, ubikacje, itp) obcigzonych woda rozbryzgowa,

pomieszczenia mokre (np. pralnie, natryski, itp.) obcigzonych wodg ptynacq po powierzchni lub
zmywanych woda,

Baza: specjalny elastomer

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 190%

Odporno$¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady, alkalia

Parametry rownowaznosci — masa hydroizolacyjna:

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

zdolnos¢ do mostkowania rys;

wodoszczelnosg;

elastycznos¢.

Uwaga ! Mozna stosowaé system rownowazny innego producenta.

3.6 MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA
Sciany pomieszczer :

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia Kolor farby(RAL),uwaga

01 Wiatrotap RAL 9003

02 Szatnia RAL 9003

03 tazienka STANDARD BIALY (powyzej ptytek)
04 Pom. porzadkowe RAL 9003

05 Korytarz RAL 9003

06 Sala dla dzieci z t6zeczkami RAL 100 90 20 (do wys.3,0m)

07 Sala dla dzieci do statego pobytu RAL 240 80 05 (do wys.3,0m)

08 Kuchnia RAL 9003

09 Kom. wewnetrzna RAL 9003

Ostateczny wybdr kolorystyki zostanie dokonany na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z
Inwestorem.

Stopien potysku - Petny mat

Wydajnos¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielkos¢ opakowarn - 3 1; 10 |
Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:
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W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne
warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.
*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w

poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.7.SUFIT PODWIESZANY

Zaprojektowano sufity podwieszane:
04 Pom.porzadkowe 1,8m?
05 Korytarz 15,50 m?
08 Kuchnia — ptytki wzdtuz blatéw roboczych | 9,70 m?
09 Kom. wewnetrzna 7,60 m?

Sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x19, kolor biaty.
Mocowany na systemowej podkonstrukcii .

Parametry rownowaznosci podkonstrukcji:
Wymiary stopki 4

profilu (mm)
Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakoriczenia
profilu gtdwnego
Potaczenie profilu

poprzecznego Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
i profilu gtéwnego

Potaczenie gtowka w gtéwke

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

0.70 (H)

&Y Pochfanianie dzwiek y e
ochfanianie dzwigku (aw) wvswietl tabel

Klasyfikacja Europejska pochfaniania dzwigku C
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Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 36
Wskaznik redukcji dzwigku Rw (dB) 18

E Badanie hatasu podczas opadéw deszczu

Odbicie $wiatta (%) 87

m Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

III Przewodno$¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge

Jako$¢ powietrza ISO 5

H Odpornos¢ na zadrapania

& Ecophon Group

Przyktadowy rysunek sufitu podwieszanego
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3.8.SUFITY W POMIESZCZENIACH SAL DLA DZIECI, WIATROLAPU | LAZIENKI.

W pozostatych pomieszczeniach sufity malujemy na biato farbg akrylowa.

Kolory — Biata

Stopien potysku - Petny mat

Wydajno$¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielko$¢ opakowarn - 3 1; 10 |

Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny.
Kolejne warstwy zaleca sie naktadac po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w
poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.9. KABINY LAZIENKI Z PLYT HPL
Kabiny WC:

«  wykonane sg z ptyt HPL o gr. 10mm.

«  wodoodporne, wandaloodporne, ognioodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
«  widoczne krawedzie zaoblone

«  Scianki do pomieszczen o wysokiej wilgotno$ci powietrza

+ Kolor jasnoszary standardowy

Wymiary:

« wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac przeswit 150mm nad
podiogg*

Drzwi:

« drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami
$ciany czofowej

 zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

« gatka ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j

- rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie z
poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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Profile:

«  zwienczenie - nadaje konstrukciji stabilno$¢
+  wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

«  ceownik - tacznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

«  profil narozny - taczy naroza kabin

« aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety kolorow RAL)

Podpory:

- rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej

+ wysoko$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

4.0. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN ZLOBKA

06. SALA Z LOZECZKAMI

Element wyposazenia

llo$¢ sztuk

tOZECZKO

GGl

uged

ol

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych
elementdw z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje
ndzek maja zaokraglone brzegi i kryjg Sruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiatu
zapewnia idealng przewiewno$¢ oraz tatwo$¢ w utrzymaniu
w czystosci. Nowoczesny system naciggu tkaniny w prosty
sposdb pozwala utrzymac tkanine napieta pomimo
wieloletniego uzywania. W celu wygodnego przemieszczania
tozeczek nalezy umiescic je na specjalnym wozku z
kdteczkami
wym. 133x57x15¢cm
dostepne w kolorach: niebieskim, pomaranczowym,

20szt.
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zielonym i zottym

WOZEK NA LOZECZKA (OPCJONALNIE)

2szt.
Wygodny wozek do sktadania i przemieszczania tozeczek.
Wymiarami dostosowany do t6zeczka Spioszek bis. do 15
tozeczek.
MATERAC DO LOZECZKA
20szt.

wykonany z pianki
dopasowany wymiarami do t6zeczek Spioszkow
bawetniany pokrowiec zapinany na zamek btyskawiczny mozna
zdejmowac na czas prania.

wym. 123 x 50 x 5 cm
kolor oty
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DYWAN

Dywany jednolite wykonane z przedzy polipropylenowej Frise, z
podwajng liczbg wtokien. Sposob ich tworzenia sprawia, ze sg one
miekkie, delikatne i trudno odrézni¢ je od prawdziwej wetny.
Dywany polipropylenowe sg antyalergiczne, antystatyczne, fatwo
utrzymac je w czystosci, a do tego wyr6zniajq sie trwatoscia. Nie
traca koloréw i sg odporne na Scieranie, wszystkie posiadajg
antyposlizgowe podioze.
wym: 3x4 m; kolor: jasny szary; materiat: polipropylen; podtoze:
antyposlizgowe; 11 mm wys. wiosia, 2,2 kg/m2

2szt.

SZAFA NA POSCIEL

1szt.

MMJ CO
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Pozwala na przechowywanie poscieli na pdteczce. Kazde dziecko
w Ztobku ma swojg pdteczke na swojg posciel. Dzieki nigj
unikniemy pomytki w przyporzadkowaniu poscieli do danego
dziecka jak rowniez utatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa
posiada 15 poteczek (na 15 kompletéw poscieli)

Wym. Pojedynczej poteczki 31 x 21 x 36,5
Wym. 123 x 38 x 98

NADSTAWKA NA SZAFE NA POSCIEL 1szt.

|| [F—

Nadstawka posiada 9 pdteczek (na 9 kompletdw poscieli), ktdrg
przykreca sig do Szafy na posciel (NS1821). Nadstawka nie
nadaje sie na samodzielny mebel poniewaz nie posiada wierfica
dolnego. Stanowi go natomiast gorna cze$¢ Szafy na posciel.
Wym. Jednej poteczki 31x21x36,5
Wym. 67,5x38x98

02. SZATNIA

SZATNIA
2szt.
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Szatnia przeznaczona dla 5 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
wiérowe] laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana z
ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki, pod

ktdrymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potrojnymi uchwytami,
pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 5 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.
Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2917), ktéry wraz

ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 113 ¢cm, gt. 44 cm, wys. 131 cm

SZATNIA

2szt,

MMJ CO
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Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana
z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki,

pod ktérymi znajdujq sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 3 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwo$¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2915), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 69 x 44 x 131 cm.

WIENIEC GORNY DO SZATNI
2szt,

Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze brzoza.
Mocowany u szczytu stelaza szatni, wraz z nim tworzy zamkniete
wneki na czapki i szaliki.

wym. 69 x 22 cm
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SZATNIA NAROZNA

Szatnia narozna przeznaczona dla 4 dzieci, stelaz wykonany z
plyty widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana
wykonana z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na
czapki, pod ktorymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 4 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2916), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.
wym. 69 x 68 x 131 cm.

1szt.

DRZWI DO SZATNI

Wykonane z ptyty MDF w kolorze zielonym, obrzeze multipleks.
5 szt.
wym. 92 x 22 cm

2szt.

MMJ CO
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DRZWI DO SZATNI

2szt.
_.-&"w
Wykonane z ptyty MDF w kolorze z&ttym, obrzeze multipleks.
3 szt.
wym. 92 x 22 cm
DRZWI DO SZATNI NAROZNEJ 1szt.

Wykonane z ptyty MDF w kolorze niebieskim, obrzeze multipleks.
4 szt.
wym. 92 x 22 cm
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PRZEWIJAK WISZACY

Funkcjonalne, stanowisko do przewijania niemowlat i matych
dzieci. Po ztozeniu przewijak jest niezwykle kompaktowy, wiec
doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach o niewielkiej
powierzchni. Rozktadanie jest natomiast proste i szybkie, a dzigki
systemowi amortyzujacemu - zupetnie bezpieczne. Mate péteczki
ukryte wewnatrz przewijaka mieszczg wszystko, co podczas
przebierania dziecka koniecznie musi by¢ w zasiegu reki. Miekki
materacyk zapewnia wygode maluchom.
Sklejka drewniana
wym. po roztozeniu: 78,5 x 67 x 77 cm, po ztozeniu: 78,5 X 67 x
19cm
Max obcigzenie: 15 kg

1szt.

03. LAZIENKA

KOSZ NA PIELUCHY

Funkcjonalny i praktyczny, podwaojny system uszczelniajacy,
zapobiega wydostaniu sie nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz.
- 1 worek w zestawie,

- przy wymianie worka nie ma bezpo$redniego kontaktu z

1szt.
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pieluchami,
- tatwa obstuga,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyzszej jakosci plastik ABS, ktéry nadaje sie do ponownego

przetwarzania,

- ekonomiczny system workowy,

- mozliwos¢ wyjecia systemu uszczelniajacego i uzywania
pojemnika jako estetycznego kosza na Smieci w biurze lub w
kuchni (zwykte worki na $mieci),

- pojemnosé: 26 litrdw tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
-wym.: 33 x 23 x 55 cm.

SZAFKA NA NOCNIKI 2szt.

Y

wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocnikow

07. SALA STALEGO POBYTU DZIECI

BLAT OKRAGLY
5szt.
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Blat okragty z ptyty widrowej laminowanej w kolorze biatym.

Wym. blatu: ér. 90 cm.

NOGI DO STOLIKOW

Zestawy nég do stotdéw Ergo. Nogi do stotéw o przekroju
trapezowym. Odejscie od tradycyjnej okragtej nogi spowodowato,
ze wyglad stotu stat sie bardziej atrakcyjny, kompaktowy
i elegancki. Zalety trapezowej nogi to takze lepsze technologicznie
mocowanie jej do blatu oraz zwigkszenie powierzchni przylegania
do podtoza, co wydatnie zwigkszyto stabilnos¢ stotu, poprawiajac
komfort pracy uzytkownika.o nogi z litego drewna bukowego

Komplet 6 ndg, wys. 40cm

5 kompletow

KRZESELKA (WARIANT | - TANSZY)

10szt.
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Lekkie kolorowe krzesto z tworzywa sztucznego. Latwe do
przenoszenia i przechowywania jedno na drugim - sztaplowania.

wys. siedziska 24 cm
wys. catkowita 44 cm

KRZESELKA (WARIANT Il -DROZSZY)

Krzesetko przedszkolne Mimi 1. Krzesto sztaplowane
z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze niebieskim, rama
w kolorze drewna. Krzesto w cato$ci wykonane z lakierowane;
sklejki bukowej.
Wymiary: wys. siedziska 26 cm.

10szt.

LACZNIE: 20szt.

20szt.

ull
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DYWAN

Jednokolorowe dywany obszyte na krawedziach. Sktad runa
100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Pokryte $rodkiem
uniepalniajgcym. * $r. 60 cm

2szt.

3szt.

WYKLADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa Dynastia jest miekka, mita w dotyku i
odporna na zagniecenia. ldealnie nadaje sie do salonu, sypialni
oraz pokoju dziecka. Wyktadzina ta jest antyalergiczna a jej kolor
nie blaknie pod wptywem Swiatta stonecznego. Dodatkowym
atutem jest filcowy spdd wyktadziny ktéry skutecznie wycisza i
ociepla pomieszczanie. Moze by¢ réwniez stosowana na
ogrzewanie podiogowe.

8,5mb
szer. 3m

ull
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REGAL

3szt.

Seria Cubo to potgczenie funkcjonalnosci i indywidualnosci
utrzymanej w klasycznej stylistyce producenta. Meble odznaczajq
sie oryginalnym wzornictwem i lekkg forma bryt. Prezentowang
serie wyrdznia mozliwo$¢ stworzenia unikalnej kombinacji
zestawow, doboru dodatkéw, wedtug wtasnego uznania, nie tylko
pod wzgledem kolorystyki, ale takze aranzaciji i konfiguracii
poszczegoinych elementdw. R6znorodno$¢ zastosowanych
rozwigzan sprawia, ze produkt jest wyjatkowo dobrze
przystosowany do uzytku w salach lekcyjnych i pozwala urzadzi¢
klase wedtug wtasnych potrzeb i mozliwosci przestrzennych
pomieszczenia. Bryty mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne
wnetrza zawsze byly fatwo dostepne. Projektant zadbat réwniez o
bezpieczenstwo naszych mtodych uzytkownikéw, umieszczajac
m.in. wbudowane plastikowe uchwyty.
wym. 114 x 40 x 124 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
brzozy

SKRZYNIA NA KOLKACH
3szt.
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wym. skrzyni na kétkach: 74 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zottym

SZUFLADA
3szt.
wym. skrzyni na kétkach: 37 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zdttym
MMJ CO
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DRZWI DO SZAFEK
3szt.
o°<(
.
2
44'3
(\O
\°Q C
oF

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
z6ttym

DRZWI DO SZAFEK

6szt.

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
biatym
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1szt.

Kolor biaty;

Ptyta wiorowa, Plyta pilsniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS; Przegroda: Plyta wiérowa, Ptyta pilsniowa, folia,
Nadrukowana i wyttoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS
Szeroko$¢: 147 cm
Gtebokos¢: 39 cm
Wysokos$¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

REGAL
1szt.
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Kolor biaty;
Ptyta widrowa, Plyta pilSniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS.
Szeroko$é: 77 cm
Gtlebokos$¢: 39 cm
Wysokos¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

WKLAD DO REGALU 6szt.

Kolor Zotty;
Szerokos¢: 33 cm
Gtebokos$¢: 37 cm
Wysoko$¢: 33 cm
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PUFA

Gruszka rehabilitacyjna -idealnie dopasowujg sie do pozyciji ciata
i moga by¢ formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzieki
doskonatej jakosci wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych
granulatéw oraz trwatej tkaniny PCW, proponowane przez nas
gruszki zapewniajg dtugi okres eksploatacji. sr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas sktadania zamdwienia nalezy podac kolor gruszki

Dostepna w kolorach: teczowa, niebieska , zielona, zétta,
pomaranczowa, czerwona, rézowa.

2szt.

PARAWAN ZL OBKOWY NAROZNY

Narozny drewniany parawan przeznaczony do umieszczenia
w narozniku pomieszczenia. Sktada sie z wielu pojedynczych
aplikacji oraz posiada ruchoma furtke, labirynt, manipulacyjne
szlaczki oraz bezpieczne lusterka z pleksi i obrotowe koto.
Elementy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg wsuwanych
tacznikéw. Parawan i taczniki wykonane z ptyty MDF. 8 elem.,

wymiary

1szt.
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materacykéw

1 elem. wys. 60 - 80 cm, szer. 80 cm, sprzedawane bez

MATERACYKI DO PARAWANOW Zt OBKOWYCH

1

§

P——— — s

3 rozktadane materace z ktorych kazdy sktada sie z 3

cm. Mocne rzepy na brzegach materacy zapobiegajg ich

kwadratowych potaczonych ze sobg elementow. Po potaczeniu
materace tworzg duzg powierzchnie do zabaw o wym. 300 x 300

przesuwaniu. wym. po roztozeniu 300 x 100 cm, wym. po ztozeni
100 x 100 cmwymiarem dopasowane do zestawdw parawanow

u

1 komplet (3szt.)

KREATYWNY DOMEK

Zestawy tréjelementowych manipulaciji, wykonanych z ptyty
laminowanej (MDF). Kazdy z elementéw jest w innym kolorze
i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy
posiadaja m.in. labirynty, wiazania, sortery. Swietnie funkcjonuja
pojedynczo, jak i w catym tréjelementowym uktadzie, ktéry mozna
taczy¢ dzieki kolorowym sznurowadtom w dowolny sposéb. Po
pofaczeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stajg,
sie stabilniejsze.

1szt.
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dt. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem.

POLKA NA ZABAWKI 4szt.

Zaletq tej ekspozycyjnej szafki jest wygoda uzytkowania, tatwy
dostep do wszystkich pdtek oraz wesoty, bajkowy design. Dzigki
temu, ze mebel ma wysokos¢ dostosowang do wzrostu dzieci
oraz nie posiada bocznych Scian, kazde dziecko z tatwoscig samo
siegnie po swojq ulubiong gre lub zabawke, a po skoAczonej
zabawie sprawnie odfozy jq na miejsce.

Szafka wykonana jest z ptyty MDF oraz ptyty widrowej
laminowane;.

wym. 108x47x121cm
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08. KUCHNIA
SZAFKA KUCHENNA
4szt.
e ——
—

Szafka stojaca o wym. 60x48,wysoko$¢ 82cm do blatu

SZAFKA KUCHENNA
3szt.
Szafka stojaca 0 wym. 80x48,wysokos¢ 82cm do blatu
SZAFKA KUCHENNA WISZACA
4szt.
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Szafka wiszaca 0 wymiarach 60x60x32

SZAFKA KUCHENNA WISZACA
3szt.
Szafka wiszaca o wymiarach 80x60x32
BLAT
5,4mb blatu

Dtugos$c¢ blatu: 5,4mb
Grubos¢ blatu: 28mm
Szerokos¢: 60cm
Kolor blatu: czarny
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PLYTA INDUKCYJNA

1szt.

Plyta indukcyjna firmy Amica.
Wymiary (szer. x gt.) 57,6 x51,8 cm
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - szlif z przodu
Kolor ptyty grzewczej czarny
Sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej

ZMYWARKA
1szt.

Zmywarka firmy Bosch.
Wymiary (SxX\WxG) 60 x 84,5 x 60 cm
Pojemnos¢ 12 kpl.
Zuzycie wody - cykl 9,5 litra
Roczne zuzycie pradu 258 kWh = 141,90 zt rocznie
Poziom hatasu 44 dB
Mycie sztuécow koszyk na sztuéce
Kolor srebrny
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STERYLIZATOR DO BUTELEK

1szt.

Zlew dwukomorowy
Np. Franke Sara SXN 720 T ECO
Typ: naktadany
Wymiary: (szer. x gteb.) 800 x 500 mm
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal szlachetna jedwab

1szt.

UMYWALKA

1szt.

MMJ CO
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Umywalka ceramiczn wpuszczana w blat.

Szeroko$¢ umywalki: 425 cm
Wysokos¢ umywalki: 17,5 cm
Glebokos¢ umywalki: 42 cm
Kolor umywalki: biaty
Otwér na baterie: tak
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MMJ CONSTRUCTION
MACIEJ JASZCZYK

42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
email: pracowniammj@gmail.com
tel. +48 728 466 282

PROJEKT WYKONAWCZY

- BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL
LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany polegajacy na ,,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W LIPIU NA ZLOBEK”na dz. nr ew. 302/4 | 304/3 OBREB LIPIE zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Podpis
Architekrura mgr inz. arch Lukasz Kukuta
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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Whasne ogledziny terenu;

- Mapa do celow opiniodawczych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017

- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajacym
powigzania funkcjonalne w jego granicach.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego, teren szkoty podstawowe;.
Teren zaopatrzony jest w media. Budynek objety inwestycjg wyposazony jest w przytacze
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Istniejace uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacii
deszczowej. Wywdz odpadéw statych na wysypisko komunalne na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem posiadajgcym koncesje. Kontenery na odpady state zlokalizowane sg na terenie
nalezacym do inwestora. Teren na ktdrym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publiczne;
— istniejacym zjazdem z drogi publicznej-ul. Czestochowskiej. Na terenie inwestora istniejace miejsca
postojowe zapewniajg w 100% potrzeb parkingowych.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt opracowano zgodnie ze zleceniem inwestora oraz ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoly podstawowej na funkcje ztobka nie
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planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu po za zaprojektowaniem dojscia do
projektowanego wejscia.

3.3.1 PROJEKTOWANE DOJSCIE DO ZLOBKA
Projektowane dojécie do budynku — nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowe;j.
Wielkos¢ dojécia z kostki brukowej betonowej , nalezy wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6ecm

Konstrukcja projektowanego chodnika:

a) kostka brukowa typu Holland gr.6cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) - 3 cm;
c) Warstwa pospdtki — 10 cm.

3.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy

w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Waéjta Gminy Lipie oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; jednocze$nie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora stosownych zarzadzen;

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowic zrodta zanieczyszczen
dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne ograniczajq negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego
krajobrazu, ani w obszarze NATURA 2000.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
4.1.1. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku
szkoty na funkcje ztobka.
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Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych, przebicie otworu w $cianie konstrukcyjnej,
wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie zewnetrznej.

- demontaz okna w miejscu projektowanych drzwi,

- wymurowanie nowych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

- wydzielenie pomieszczenia 01. wiatrofapu, 02.szatni, 03 tazienki, 04 pom. porzadkowego, 05.
korytarza i 08. Kuchni.

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- remont istniejacych Scian wewnetrznych,

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy podtogi

- osadzenie nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- naprawa obnizen sufitbw podwieszanych

- wykonanie okfadzin Sciennych w pomieszczeniach "mokrych”,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji z dostosowaniem do nowych potrzeb,

- remont i wymiana instalacji elekirycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem.

- montaz nowego zadaszenia nad projektowanym wej$ciem do budynku. Zadaszenie systemowe ze
szkta hartowanego,

- wydzielenie ppoz projektowanego ztobka od czesci szkoty.

4.1.2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Gtéwne wejscie do planowanych pomieszczen ztobka zlokalizowano od strony pétnocnej.

Projektuje sie nowe pomieszczenia:

01.wiatrofap — 7,2m?

02.szatnia — 12,80m?

03. tazienka — 10.50m?

04. pom. porzadkowe - 1,80m?

05. korytarz - 15,50m?

06. sala dla dzieci z t6zeczkami 49,60m?
07. sala dla dzieci na staty pobyt 66,60m?
08. kuchnia — 9,70m?

09.kom. wewnetrzna - 7,60m?

Wejsciem gtownym poprzez wiatrotap przechodzimy do szatni, gdzie dzieci przebierajg sie i zostawiajg
odziez wierzchnig. W szatni znajdujg sie wieszaki i faweczki dla dzieci. Zaplanowano przewijak dla
dzieci najmtodszych. Zaplanowano ztobek z dwiema salami dla dzieci (facznie 20 dzieci).
Zaprojektowano zespot dwoch sal potaczonych tacznikiem: sale statego pobytu dzieci powyzej 5 godzin
dziennie i sale z t6zeczkami do odpoczynku i drzemki. Do dyspozyciji dzieci i personelu jest
zaprojektowana tazienka.W tazience znajdujq sie dwie umywalki, dwie miski ustepowe, brodzik.
Urzadzenia zamontowane na wysoko$ci odpowiedniej dla matych dzieci. W tazience zaplanowano pétke
na nocniki dla dzieci. W ztobku zaplanowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w niski zlew,
miejsce na szczotki, mopa, Srodki chemiczne i $rodki do dezynfekcji nocnikéw. Nocniki bedg
dezynfekowane w pomieszczeniu porzadkowym. Pomieszczenie zamykane na klucz aby dzieci nie
miaty dostepu do niebezpiecznych substancji. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie kuchenne.
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Kuchnia wyposazona jest w zlew dwukomorowy, umywalke do mycia rak, zmywarke, sterylizator do
butelek, blat roboczy i ptyte grzewczg. W Ztobku zywienie dzieci ma byc¢ jako catering.

Z kuchni szkolnej, wewnetrznym uktadem komunikacyjnym, gotowe positki w szczelnym pojemnikach
przynoszone sg do projektowanej kuchni w ztobku. Tam positki bedq porcjowane, rozktadane na wézki i
zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie odbywac sie konsumpcja. Po positku, naczynia wdzkami
przewozone bedg do stanowiska zmywalni i tam myte i wyparzane. Resztki positkéw przechowywane w
szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg 0gdlng. Odbiér resztek pokarmowych
zgodnie z podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Wozki na ktérych przewozone sg naczynia,
myte sq w zmywalni w budynku szkoty.

Pracownicy ztobka korzystajq z istniejacego zaplecza socjalnego w budynku szkoty.

4.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane og6lne
Budynek - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:

= wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian;

= szerokos¢ budynku: bez zmian;

= dtugo$¢ budynku: bez zmian;

= Kkubatura ztobka: 550m?, bez zmian;

= max. wysoko$¢ budynku: bez zmian;

= powierzchnia uzytkowa czesci parteru: przed zmianami - 183,80m2, po zmianach -181,80m2
= liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

= technologia: tradycyjna;

= funkcja: czes¢ parteru budynku - funkcja o$wiatowa - Ztobek.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek objety inwestycjq to obiekt wolnostojacy, 2-kondygnacyjny, dach ptaski

pokryty papa. Gabaryty budynku nie ulegajg zmiang. Gtéwne wejscie do projektowanych
pomieszczen zlokalizowane od stron elewacji pétnocnej. Jego forma nawigzuje
architektoniczne do budynkéw sasiednich.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen szkoty na
Ztobek przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej,
wentylacji - wedtug projektu branzowego.

4.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
4.3.1. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Projektuje sig Scianki dziatowe murowane z bloczkow gazobetonowych, gr. 12 cm.
Sciany dziatowe stabilizowa¢ za pomoca kotew przykrecanych do przegréd nosnych.
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Przy dtugich Scianach dziatowych w co drugq spoine pozioma nalezy umiescic¢ zbrojenie. Murowanie
$cian na zaprawie cementowej, nastepnie pokryte gtadzig lub glazura. Narozniki Scian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami pcv
W celu wyodrebnienia pomieszczenia czesci ztobka od szkoty projektuje sie $ciany o odpornosci
ogniowej REI 120, $ciany obudowane ptytami g-k (ppoz).

4.3.2. STROP

Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materiatem w zachowanej klasie
odporno$ci ogniowej catej przegrody.

4.3.3. NADPROZA

Nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjne;j.

Do $cian dziatowych zastosowano uniwersalne nadproza o wym. 8x12 cm, ktére mozna

stosowa¢ w dwoch potozeniach w zalezno$ci od gr. Scianki. Rozmieszczenie, ilo$¢ oraz wymiar
nadprozy zgodnie z rysunkiem projektowym.

4.3.4. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie oraz ponownie
przeliczy¢ ilo§¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w
nawiewniki powietrza, alternatywnie mozna zastosowac¢ nawiewniki w $cianie pod oknem.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych, WC i tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka
drzwiowa powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
energooszczednos¢ budynku.

Drzwi zewnetrzne - kolor brgzowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do korytarza — kolor brazowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi pomiedzy szkotg a ztobkiem — drzwi ppoz El 60, stolarka aluminiowa.

Drzwi do sal dla dzieci — drzwi ptycinowe,

4.3.5. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne, cienkowarstwowe uktadane mechanicznie — | kategorii,
gtadzie gipsowe na tynkach. W pomieszczeniach "mokrych" nalezy utozy¢ glazure do 2,0 m.
Projektuje sie wykonanie miejscowa naprawe sufitbw poprzez tynkowanie mechaniczne | kat. oraz
malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym. Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy
zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa. Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt

8 kasetonowych o wymiarach 60x60 cm w korytarzu, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni.

4.3.6. POSADZKI

W pomieszczeniach ztobka projektuje sie utozenie wyktadziny pcv we wszystkich pomieszczeniach
poza fazienka.
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4.3.7. MALOWANIE
Sciany wewnetrzne: farba akrylowa w kolorach okreslonych w projekcie wykoriczenia i aranzacji wnetrz.
4.3.8.ZADASZENIA NAD GLOWNYM WEJSCIEM

Zadaszenie nad gtownym wejéciem do ztobka ze szkta hartowanego. Lekka zadaszona
konstrukcja. Profile ze stali nierdzewnej. Szkto hartowane mleczne.
Zadaszenie systemowe rozwigzanie.

Daszek systemowy z pojedynczymi mocowaniami tafli szkta

Rodzaj zadaszenia: pojedyncze mocowanie tafli szkta z podpora nosng
Wysieg daszka: do 2500 mm

Zalecany rodzaj szkta: laminowane hartowane

Materiat: stal nierdzewna, stal kwasoodporna

Podktadka: ERTACETAL, EPDM

Wielkos¢ i rodzaj otworu: przelotowy fi 20 i 22

Spadek zadaszenia: standardowy 5% w kierunku od { do elewagji
System odprowadzania deszczu: tak

Regulacja kata nachylenia: tak

4.3.9.WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
Zastosowanie

Wykonanie wycieraczki przewidziano w sasiedztwie proj. wejScia do budynku. Zaprojektowano
wycieraczke z wktadem rypsowym.

Wiasciwosci

- Rodzaj oraz kolor wycieraczek do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego z projektantem
- Wycieraczki zewnetrzne o grubosci 22m
X - ndfegiost‘mledzyalumlﬂfo‘vyymf :
GUMA + RYPS e

niezbedne do ustalenia diugosci
catkowitef wycleraczki

Wkiad
do cieraczki
" »ﬁ—-—}fn 27,2 472,0-'_
E:D
A

_+_ 15,0
Profil Podkladka Linka Stalowa Katownik
Aluminiowy PA w Otulinie PCV Aluminiowy
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4.3.10.PILASTRY NA ELEWACJI

W celu wydzielenia pozarowego ztobka od pozostatej czes$ci budynku szkoty, niezbedne jest wykonanie
pilastrow z bloczkdw Ythong — 30x30cm, kotwionych do istniejacego muru budynku.

Pilastry do wysokosci stropu nad parterem, zakofczone obrébka blacharska.

Pilastry otynkowane i wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze pomaranczowym — odwzorowanie
koloru istniejacego tynku.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213
Poz. 1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatdw przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Prace zwigzane z remontem obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

Wody opadowe bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestyciji

na $rodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracj.
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Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu nie projektuje sie miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow, poniewaz na potrzeby Ztobka wykorzystane bedg istniejace kontenery.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza przesfaniania i zacienienia

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3. W otoczeniu dziatki nr
Projektowana inwestycja nie zwiekszy obrysu istniejacego budynku. W zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastapi zmiana warunkdéw uzytkowania. Nie zmienia w sposéb zasadniczy
istniejacego standardu uzytkowego.

Analiza uwarunkowarn formalno - prawnych
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 stanowi zmiane sposobu
uzytkowania oraz przebudowe czesci pomieszczen sal lekcyjnych w budynku szkoty na Ztobek.
Projektowany ztobek nie bedzie oddziatywaé na otaczajacy teren ani wprowadzac ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 - wtasnos¢
Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢
sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sagsiednich.

Przedmiotowy obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano i bedg wykonane w sposaéb taki, aby
poziom hatasu na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie nie
stanowi dla ich zdrowia, a takze umozliwia im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach
(zgodnie z § 323 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r )
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PROJEKT WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;
- Wiasne ogledziny terenu;
- Mapa do celow opiniodawczych;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia migedzybranzowe;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017
- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elekiryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. MATERIALTY WYKONCZENIA WNETRZ
3.1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

02 szatnia 12,80m?
05 korytarz 15,50m?
06 Sala z tozeczkami 49,60m?
07 Sala statego pobytu dzieci 32,00m?

Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek PCV nalezy usung¢ stare materiaty
wykonczeniowe.

Antyelektrostatyczna wyktadzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa).

o Posiada skrosng oporno$¢ elektryczng zapewniajacq rozpraszanie tadunkow elektrycznych (klasa
DIF) (EN 1081 106 <R < 108)
spetnia norme EN 649
kalandrowana
kompaktowa powierzchnia utatwia utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢
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Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 02,05.

Kolor jasny szary do wyboru na etapie realizacji inwestyciji

Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 06,07.

Panele drewnopodobne do wyboru na etapie realizacji inwestycji

Parametry wykfadziny pcv:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny PCV
Szkoly i przedszkola, Stuzba
ZASTOSOWANIE zdrowia
GRUBOSC CALKOWITA 2,0 mm
WARSTWA UZYTKOWA 2,0 mm
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI Evercare
STABILNOSC WYMIAROW <04 %
WGNIECENIA RESZTKOWE < 0,03 mm
ODPORNOSC NA SWIATLO STOPIEN 6 min.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA Bfl-S1

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R9 | DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 W/m2K
ODPORNOSC CHEMICZNA dobra

ODPORNOSC NA NACISK PUNKTOWY dobra

KLASA SCIERALNOSCI P

SZEROKOSC ROLKI 2000 mm

DLUGOSC ROLKI 20 mb

MASA POWIERZCHNIOWA 3100 g/m2
ANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kV

OPOR ELEKTRYCZNY 10"4<R<106/10"6<R<10"8 Ohm
7ABEZPIECZENIE ANTYGRZYBICZNE

| ANTYFUNGICYDOWE

Uwaga ! Mozna stosowac system rGwnowazny innego producenta.

3.2 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

|07 | Sala statego pobytu dziec 34,60m2

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z wyktadziny dywanowej nalezy usunag¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Wyktadzina dywanowa w rolkach o szeroko$ci 4m z okrywa petelkowa. Przeznaczona do pomieszczen
o Srednim natezeniu ruchu. Widkno w 100% poliamidowe zapewni komfort uzytkowania oraz tatwe
utrzymanie czystosci.
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Proponowany kolor wyktadziny — niebieski do wyboru na etapie realizacji inwestycji.

Parametry wyktadziny dywanowej:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny dywanowe
ZASTOSOWANIE Biura, Hotele i restauracje
RODZAJ WLOKNA 100% PA

STRUKTURA 1/10" loop pile

PODKLAD AB

GRAMATURA RUNA (G/M2) 550 g/m2

WAGA CALKOWITA 1730 g/m2

WYSOKOSC CALKOWITA 6mm

SZEROKOSC ROLKI 4m

GESTOSC TKANIA 205 000

KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 22+

KLASYFIKACJA OGNIOWA Cfl-s1 (B1)

3.3. PLYTKI PODLOGOWE:

Zaprojektowano ptytki gresowe w pomieszczeniach:

01 Wiatrotap 7,20m?
03 Lazienka 10,50m?
05 Pom. porzadkowe 1,80m?
08 Kuchnia 9,70m?
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Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry plytek

Z]  ANTYPOSLIZGOWOSC - R10
ODPORNOSC NA SCIERENIE - 4

MROZOPDPORNOSC - produkty oznaczone jako mrozoodpome przeznaczone sa do stosowania
jako oktadziny zewnetrzne, narazone na kontakt z woda i dziatanie niskiej i zmiennej temperatury

PLYTKA REKTYFIKOWANA - utrzymuje zatozony przez producenta rozmiar z doktadnoscig do 0,2

mm, a katy miedzy kolejnymi bokami wynosza doktadnie 90°. Krawedzie plytek kalibrowanych sg

zaokraglone, natomiast rektyfikowanych — ostre. Nadaje to oktadzinie nowoczesniejszy charakter -
plaszczyzny utozone z takich plytek sg bardziej jednolite, a krawedzie elementdw mniej widoczne.

10mm GRUBOSC PLYTKI

Specyfikacja techniczna
plytka prasowana wymiar 600x600mm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna, ciemnoszary i pomaranczowy
plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA

plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacii Architekta nadzorujacego budowe)

Proponowana kolorystyka ptytek
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Klej do plytek:

- elastyczny, wodoodporny, mrozoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej
przenoszacy odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo diugi czas korygowania i czas otwarty
klejenia.

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.
Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowa ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang
(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykonaé ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisna¢ do podioza.
Poniewaz ptytki muszg pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.
3.4. PLYTKI SCIENNE:
Zaprojektowano ptytki gresowe na Sciany w tazience:

03 tazienka-ptytki na $cianach do wys.2,0m 30,00m?

04 Pom.porzadkowe —ptytki wzdtuz blatu 0,5m?
roboczego
08 Kuchnia - ptytki wzdtuz blatéw roboczych 3,50m?

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry rownowaznosci ptytek

przeznaczenie L azienka,
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Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
Scieralnosé -

Antyposlizgowos¢ -

Mrozoodpornosé Nie
Zastosowanie Wewnatrz
llos¢ sztuk w kartonie 25

llos§¢ m2 w kartonie 1

Waga kartonu 11.45

Proponowana kolorystyka ptytek

Klej do plytek:
- elastyczny, wodoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej przenoszacy
odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo dtugi czas korygowania i czas otwarty klejenia.
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Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowg ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang

(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykona¢ ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisng¢ do podioza.

Poniewaz ptytki musza pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.

3.5. IZOLACJE POMIESZCZEN MOKRYCH
Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — fazienka, pom. porzadkowe, posiadajq izolacje podposadzkowe.
Uszczelnienie narozy. Uszczelnienie potgczenia $ciana -posadzka oraz $ciana -$ciana wykonano
stosujac tasme izolacyjna. Tasme klejong brzegami na materiale hydroizolacii ( 1), a nastepnie
pokrywano jg tym samym materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych. Kratki odptywowe osadzono na masie hydroizolacyjne;.
Uszczelnienie podptytkowe. Uszczelnienie powierzchni wykonano masg hydroizolacyjng — elastyczna,
hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca.

Parametry rownowaznosci — hydroizolacja (1):

Zastosowanie produktu m.in.: do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i tarasow
do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach
ogrzewania podtogowego do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy.
Wodoszczelno$e;

Przyczepnos¢ = 0,5 N/mm
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Parametry rownowaznosci — taSma izolacyjna:

Zastosowanie produktu m.in.:

pomieszczenia wilgotne(np. fazienki, ubikacje, itp) obcigzonych woda rozbryzgowa,

pomieszczenia mokre (np. pralnie, natryski, itp.) obcigzonych wodg ptynacq po powierzchni lub
zmywanych woda,

Baza: specjalny elastomer

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 190%

Odporno$¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady, alkalia

Parametry rownowaznosci — masa hydroizolacyjna:

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

zdolnos¢ do mostkowania rys;

wodoszczelnosg;

elastycznos¢.

Uwaga ! Mozna stosowaé system rownowazny innego producenta.

3.6 MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA
Sciany pomieszczer :

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia Kolor farby(RAL),uwaga

01 Wiatrotap RAL 9003

02 Szatnia RAL 9003

03 tazienka STANDARD BIALY (powyzej ptytek)
04 Pom. porzadkowe RAL 9003

05 Korytarz RAL 9003

06 Sala dla dzieci z t6zeczkami RAL 100 90 20 (do wys.3,0m)

07 Sala dla dzieci do statego pobytu RAL 240 80 05 (do wys.3,0m)

08 Kuchnia RAL 9003

09 Kom. wewnetrzna RAL 9003

Ostateczny wybdr kolorystyki zostanie dokonany na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z
Inwestorem.

Stopien potysku - Petny mat

Wydajnos¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielkos¢ opakowarn - 3 1; 10 |
Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:
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W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne
warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.
*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w

poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.7.SUFIT PODWIESZANY

Zaprojektowano sufity podwieszane:
04 Pom.porzadkowe 1,8m?
05 Korytarz 15,50 m?
08 Kuchnia — ptytki wzdtuz blatéw roboczych | 9,70 m?
09 Kom. wewnetrzna 7,60 m?

Sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x19, kolor biaty.
Mocowany na systemowej podkonstrukcii .

Parametry rownowaznosci podkonstrukcji:
Wymiary stopki 4

profilu (mm)
Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakoriczenia
profilu gtdwnego
Potaczenie profilu

poprzecznego Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
i profilu gtéwnego

Potaczenie gtowka w gtéwke

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

0.70 (H)

&Y Pochfanianie dzwiek y e
ochfanianie dzwigku (aw) wvswietl tabel

Klasyfikacja Europejska pochfaniania dzwigku C
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Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 36
Wskaznik redukcji dzwigku Rw (dB) 18

E Badanie hatasu podczas opadéw deszczu

Odbicie $wiatta (%) 87

m Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

III Przewodno$¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge

Jako$¢ powietrza ISO 5

H Odpornos¢ na zadrapania

& Ecophon Group

Przyktadowy rysunek sufitu podwieszanego
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3.8.SUFITY W POMIESZCZENIACH SAL DLA DZIECI, WIATROLAPU | LAZIENKI.

W pozostatych pomieszczeniach sufity malujemy na biato farbg akrylowa.

Kolory — Biata

Stopien potysku - Petny mat

Wydajno$¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielko$¢ opakowarn - 3 1; 10 |

Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny.
Kolejne warstwy zaleca sie naktadac po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w
poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.9. KABINY LAZIENKI Z PLYT HPL
Kabiny WC:

«  wykonane sg z ptyt HPL o gr. 10mm.

«  wodoodporne, wandaloodporne, ognioodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
«  widoczne krawedzie zaoblone

«  Scianki do pomieszczen o wysokiej wilgotno$ci powietrza

+ Kolor jasnoszary standardowy

Wymiary:

« wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac przeswit 150mm nad
podiogg*

Drzwi:

« drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami
$ciany czofowej

 zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

« gatka ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j

- rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie z
poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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Profile:

«  zwienczenie - nadaje konstrukciji stabilno$¢
+  wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

«  ceownik - tacznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

«  profil narozny - taczy naroza kabin

« aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety kolorow RAL)

Podpory:

- rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej

+ wysoko$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

4.0. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN ZLOBKA

06. SALA Z LOZECZKAMI

Element wyposazenia

llo$¢ sztuk

tOZECZKO

GGl

uged

ol

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych
elementdw z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje
ndzek maja zaokraglone brzegi i kryjg Sruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiatu
zapewnia idealng przewiewno$¢ oraz tatwo$¢ w utrzymaniu
w czystosci. Nowoczesny system naciggu tkaniny w prosty
sposdb pozwala utrzymac tkanine napieta pomimo
wieloletniego uzywania. W celu wygodnego przemieszczania
tozeczek nalezy umiescic je na specjalnym wozku z
kdteczkami
wym. 133x57x15¢cm
dostepne w kolorach: niebieskim, pomaranczowym,

20szt.
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zielonym i zottym

WOZEK NA LOZECZKA (OPCJONALNIE)

2szt.
Wygodny wozek do sktadania i przemieszczania tozeczek.
Wymiarami dostosowany do t6zeczka Spioszek bis. do 15
tozeczek.
MATERAC DO LOZECZKA
20szt.

wykonany z pianki
dopasowany wymiarami do t6zeczek Spioszkow
bawetniany pokrowiec zapinany na zamek btyskawiczny mozna
zdejmowac na czas prania.

wym. 123 x 50 x 5 cm
kolor oty
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DYWAN

Dywany jednolite wykonane z przedzy polipropylenowej Frise, z
podwajng liczbg wtokien. Sposob ich tworzenia sprawia, ze sg one
miekkie, delikatne i trudno odrézni¢ je od prawdziwej wetny.
Dywany polipropylenowe sg antyalergiczne, antystatyczne, fatwo
utrzymac je w czystosci, a do tego wyr6zniajq sie trwatoscia. Nie
traca koloréw i sg odporne na Scieranie, wszystkie posiadajg
antyposlizgowe podioze.
wym: 3x4 m; kolor: jasny szary; materiat: polipropylen; podtoze:
antyposlizgowe; 11 mm wys. wiosia, 2,2 kg/m2

2szt.

SZAFA NA POSCIEL

1szt.

MMJ CO
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Pozwala na przechowywanie poscieli na pdteczce. Kazde dziecko
w Ztobku ma swojg pdteczke na swojg posciel. Dzieki nigj
unikniemy pomytki w przyporzadkowaniu poscieli do danego
dziecka jak rowniez utatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa
posiada 15 poteczek (na 15 kompletéw poscieli)

Wym. Pojedynczej poteczki 31 x 21 x 36,5
Wym. 123 x 38 x 98

NADSTAWKA NA SZAFE NA POSCIEL 1szt.

|| [F—

Nadstawka posiada 9 pdteczek (na 9 kompletdw poscieli), ktdrg
przykreca sig do Szafy na posciel (NS1821). Nadstawka nie
nadaje sie na samodzielny mebel poniewaz nie posiada wierfica
dolnego. Stanowi go natomiast gorna cze$¢ Szafy na posciel.
Wym. Jednej poteczki 31x21x36,5
Wym. 67,5x38x98

02. SZATNIA

SZATNIA
2szt.
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FTET ¥

W W W W

e

Szatnia przeznaczona dla 5 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
wiérowe] laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana z
ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki, pod

ktdrymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potrojnymi uchwytami,
pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 5 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.
Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2917), ktéry wraz

ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 113 ¢cm, gt. 44 cm, wys. 131 cm

SZATNIA

2szt,

MMJ CO
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Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana
z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki,

pod ktérymi znajdujq sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 3 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwo$¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2915), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 69 x 44 x 131 cm.

WIENIEC GORNY DO SZATNI
2szt,

Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze brzoza.
Mocowany u szczytu stelaza szatni, wraz z nim tworzy zamkniete
wneki na czapki i szaliki.

wym. 69 x 22 cm
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SZATNIA NAROZNA

Szatnia narozna przeznaczona dla 4 dzieci, stelaz wykonany z
plyty widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana
wykonana z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na
czapki, pod ktorymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 4 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2916), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.
wym. 69 x 68 x 131 cm.

1szt.

DRZWI DO SZATNI

Wykonane z ptyty MDF w kolorze zielonym, obrzeze multipleks.
5 szt.
wym. 92 x 22 cm

2szt.

MMJ CO
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DRZWI DO SZATNI

2szt.
_.-&"w
Wykonane z ptyty MDF w kolorze z&ttym, obrzeze multipleks.
3 szt.
wym. 92 x 22 cm
DRZWI DO SZATNI NAROZNEJ 1szt.

Wykonane z ptyty MDF w kolorze niebieskim, obrzeze multipleks.
4 szt.
wym. 92 x 22 cm
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PRZEWIJAK WISZACY

Funkcjonalne, stanowisko do przewijania niemowlat i matych
dzieci. Po ztozeniu przewijak jest niezwykle kompaktowy, wiec
doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach o niewielkiej
powierzchni. Rozktadanie jest natomiast proste i szybkie, a dzigki
systemowi amortyzujacemu - zupetnie bezpieczne. Mate péteczki
ukryte wewnatrz przewijaka mieszczg wszystko, co podczas
przebierania dziecka koniecznie musi by¢ w zasiegu reki. Miekki
materacyk zapewnia wygode maluchom.
Sklejka drewniana
wym. po roztozeniu: 78,5 x 67 x 77 cm, po ztozeniu: 78,5 X 67 x
19cm
Max obcigzenie: 15 kg

1szt.

03. LAZIENKA

KOSZ NA PIELUCHY

Funkcjonalny i praktyczny, podwaojny system uszczelniajacy,
zapobiega wydostaniu sie nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz.
- 1 worek w zestawie,

- przy wymianie worka nie ma bezpo$redniego kontaktu z

1szt.
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pieluchami,
- tatwa obstuga,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyzszej jakosci plastik ABS, ktéry nadaje sie do ponownego

przetwarzania,

- ekonomiczny system workowy,

- mozliwos¢ wyjecia systemu uszczelniajacego i uzywania
pojemnika jako estetycznego kosza na Smieci w biurze lub w
kuchni (zwykte worki na $mieci),

- pojemnosé: 26 litrdw tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
-wym.: 33 x 23 x 55 cm.

SZAFKA NA NOCNIKI 2szt.

Y

wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocnikow

07. SALA STALEGO POBYTU DZIECI

BLAT OKRAGLY
5szt.
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Blat okragty z ptyty widrowej laminowanej w kolorze biatym.

Wym. blatu: ér. 90 cm.

NOGI DO STOLIKOW

Zestawy nég do stotdéw Ergo. Nogi do stotéw o przekroju
trapezowym. Odejscie od tradycyjnej okragtej nogi spowodowato,
ze wyglad stotu stat sie bardziej atrakcyjny, kompaktowy
i elegancki. Zalety trapezowej nogi to takze lepsze technologicznie
mocowanie jej do blatu oraz zwigkszenie powierzchni przylegania
do podtoza, co wydatnie zwigkszyto stabilnos¢ stotu, poprawiajac
komfort pracy uzytkownika.o nogi z litego drewna bukowego

Komplet 6 ndg, wys. 40cm

5 kompletow

KRZESELKA (WARIANT | - TANSZY)

10szt.
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Lekkie kolorowe krzesto z tworzywa sztucznego. Latwe do
przenoszenia i przechowywania jedno na drugim - sztaplowania.

wys. siedziska 24 cm
wys. catkowita 44 cm

KRZESELKA (WARIANT Il -DROZSZY)

Krzesetko przedszkolne Mimi 1. Krzesto sztaplowane
z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze niebieskim, rama
w kolorze drewna. Krzesto w cato$ci wykonane z lakierowane;
sklejki bukowej.
Wymiary: wys. siedziska 26 cm.

10szt.

LACZNIE: 20szt.

20szt.

ull
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DYWAN

Jednokolorowe dywany obszyte na krawedziach. Sktad runa
100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Pokryte $rodkiem
uniepalniajgcym. * $r. 60 cm

2szt.

3szt.

WYKLADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa Dynastia jest miekka, mita w dotyku i
odporna na zagniecenia. ldealnie nadaje sie do salonu, sypialni
oraz pokoju dziecka. Wyktadzina ta jest antyalergiczna a jej kolor
nie blaknie pod wptywem Swiatta stonecznego. Dodatkowym
atutem jest filcowy spdd wyktadziny ktéry skutecznie wycisza i
ociepla pomieszczanie. Moze by¢ réwniez stosowana na
ogrzewanie podiogowe.

8,5mb
szer. 3m

ull
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REGAL

3szt.

Seria Cubo to potgczenie funkcjonalnosci i indywidualnosci
utrzymanej w klasycznej stylistyce producenta. Meble odznaczajq
sie oryginalnym wzornictwem i lekkg forma bryt. Prezentowang
serie wyrdznia mozliwo$¢ stworzenia unikalnej kombinacji
zestawow, doboru dodatkéw, wedtug wtasnego uznania, nie tylko
pod wzgledem kolorystyki, ale takze aranzaciji i konfiguracii
poszczegoinych elementdw. R6znorodno$¢ zastosowanych
rozwigzan sprawia, ze produkt jest wyjatkowo dobrze
przystosowany do uzytku w salach lekcyjnych i pozwala urzadzi¢
klase wedtug wtasnych potrzeb i mozliwosci przestrzennych
pomieszczenia. Bryty mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne
wnetrza zawsze byly fatwo dostepne. Projektant zadbat réwniez o
bezpieczenstwo naszych mtodych uzytkownikéw, umieszczajac
m.in. wbudowane plastikowe uchwyty.
wym. 114 x 40 x 124 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
brzozy

SKRZYNIA NA KOLKACH
3szt.
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wym. skrzyni na kétkach: 74 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zottym

SZUFLADA
3szt.
wym. skrzyni na kétkach: 37 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zdttym
MMJ CO
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DRZWI DO SZAFEK
3szt.
o°<(
.
2
44'3
(\O
\°Q C
oF

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
z6ttym

DRZWI DO SZAFEK

6szt.

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
biatym
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1szt.

Kolor biaty;

Ptyta wiorowa, Plyta pilsniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS; Przegroda: Plyta wiérowa, Ptyta pilsniowa, folia,
Nadrukowana i wyttoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS
Szeroko$¢: 147 cm
Gtebokos¢: 39 cm
Wysokos$¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

REGAL
1szt.
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Kolor biaty;
Ptyta widrowa, Plyta pilSniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS.
Szeroko$é: 77 cm
Gtlebokos$¢: 39 cm
Wysokos¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

WKLAD DO REGALU 6szt.

Kolor Zotty;
Szerokos¢: 33 cm
Gtebokos$¢: 37 cm
Wysoko$¢: 33 cm
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PUFA

Gruszka rehabilitacyjna -idealnie dopasowujg sie do pozyciji ciata
i moga by¢ formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzieki
doskonatej jakosci wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych
granulatéw oraz trwatej tkaniny PCW, proponowane przez nas
gruszki zapewniajg dtugi okres eksploatacji. sr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas sktadania zamdwienia nalezy podac kolor gruszki

Dostepna w kolorach: teczowa, niebieska , zielona, zétta,
pomaranczowa, czerwona, rézowa.

2szt.

PARAWAN ZL OBKOWY NAROZNY

Narozny drewniany parawan przeznaczony do umieszczenia
w narozniku pomieszczenia. Sktada sie z wielu pojedynczych
aplikacji oraz posiada ruchoma furtke, labirynt, manipulacyjne
szlaczki oraz bezpieczne lusterka z pleksi i obrotowe koto.
Elementy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg wsuwanych
tacznikéw. Parawan i taczniki wykonane z ptyty MDF. 8 elem.,

wymiary

1szt.

44

MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK

42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA ZLOBEK

ARCHITEKTURA PW

materacykéw

1 elem. wys. 60 - 80 cm, szer. 80 cm, sprzedawane bez

MATERACYKI DO PARAWANOW Zt OBKOWYCH

1

§

P——— — s

3 rozktadane materace z ktorych kazdy sktada sie z 3

cm. Mocne rzepy na brzegach materacy zapobiegajg ich

kwadratowych potaczonych ze sobg elementow. Po potaczeniu
materace tworzg duzg powierzchnie do zabaw o wym. 300 x 300

przesuwaniu. wym. po roztozeniu 300 x 100 cm, wym. po ztozeni
100 x 100 cmwymiarem dopasowane do zestawdw parawanow

u

1 komplet (3szt.)

KREATYWNY DOMEK

Zestawy tréjelementowych manipulaciji, wykonanych z ptyty
laminowanej (MDF). Kazdy z elementéw jest w innym kolorze
i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy
posiadaja m.in. labirynty, wiazania, sortery. Swietnie funkcjonuja
pojedynczo, jak i w catym tréjelementowym uktadzie, ktéry mozna
taczy¢ dzieki kolorowym sznurowadtom w dowolny sposéb. Po
pofaczeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stajg,
sie stabilniejsze.

1szt.
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dt. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem.

POLKA NA ZABAWKI 4szt.

Zaletq tej ekspozycyjnej szafki jest wygoda uzytkowania, tatwy
dostep do wszystkich pdtek oraz wesoty, bajkowy design. Dzigki
temu, ze mebel ma wysokos¢ dostosowang do wzrostu dzieci
oraz nie posiada bocznych Scian, kazde dziecko z tatwoscig samo
siegnie po swojq ulubiong gre lub zabawke, a po skoAczonej
zabawie sprawnie odfozy jq na miejsce.

Szafka wykonana jest z ptyty MDF oraz ptyty widrowej
laminowane;.

wym. 108x47x121cm
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08. KUCHNIA
SZAFKA KUCHENNA
4szt.
e ——
—

Szafka stojaca o wym. 60x48,wysoko$¢ 82cm do blatu

SZAFKA KUCHENNA
3szt.
Szafka stojaca 0 wym. 80x48,wysokos¢ 82cm do blatu
SZAFKA KUCHENNA WISZACA
4szt.
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Szafka wiszaca 0 wymiarach 60x60x32

SZAFKA KUCHENNA WISZACA
3szt.
Szafka wiszaca o wymiarach 80x60x32
BLAT
5,4mb blatu

Dtugos$c¢ blatu: 5,4mb
Grubos¢ blatu: 28mm
Szerokos¢: 60cm
Kolor blatu: czarny
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PLYTA INDUKCYJNA

1szt.

Plyta indukcyjna firmy Amica.
Wymiary (szer. x gt.) 57,6 x51,8 cm
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - szlif z przodu
Kolor ptyty grzewczej czarny
Sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej

ZMYWARKA
1szt.

Zmywarka firmy Bosch.
Wymiary (SxX\WxG) 60 x 84,5 x 60 cm
Pojemnos¢ 12 kpl.
Zuzycie wody - cykl 9,5 litra
Roczne zuzycie pradu 258 kWh = 141,90 zt rocznie
Poziom hatasu 44 dB
Mycie sztuécow koszyk na sztuéce
Kolor srebrny
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STERYLIZATOR DO BUTELEK

1szt.

Zlew dwukomorowy
Np. Franke Sara SXN 720 T ECO
Typ: naktadany
Wymiary: (szer. x gteb.) 800 x 500 mm
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal szlachetna jedwab

1szt.

UMYWALKA

1szt.

MMJ CO
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Umywalka ceramiczn wpuszczana w blat.

Szeroko$¢ umywalki: 425 cm
Wysokos¢ umywalki: 17,5 cm
Glebokos¢ umywalki: 42 cm
Kolor umywalki: biaty
Otwér na baterie: tak
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MMJ CONSTRUCTION
MACIEJ JASZCZYK

42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
email: pracowniammj@gmail.com
tel. +48 728 466 282

PROJEKT WYKONAWCZY

- BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL
LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W
LIPIU NA ZLOBEK
ADRES: 42-165 LIPIE UL. CZESTOCHOWSKA 31 DZIALKI NR EWID. 302/4 1 304/3
OBREB LIPIE
KATEGORIA OBIEKTU: IX, W=2, K=4
INWESTOR: GMINA LIPIE UL. CZESTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
Branza Projektant Podpis Asystent projektanta Podpis
Architektura mgr inz. arch Lukasz Kukuta mgr inz. Anna Biedal
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1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. SPIS ZAWAMOSCH PrOJEKIU .....veeieieiii ettt enenas 2
2. OSWIBUCZENIE ...ttt bbbttt 3
3. Projekt wykonawczy-branza architeKtoniCzna ................cccoooiiiiiiiiiiiii e, 7

A, OIS TECNNICZNY .. str.7-51

B. Czes¢ rysunkowa:
RYS.Z-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. A- 01 = RZUT PARTERU......ccciiiiiiiiii SKALA 1:50
RYS. A-02 - RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY. ..........ccece.. SKALA 1:50
RYS. A-03 = PRZEKROJA-A.......covieiieieiiiieeieeeeeeeeee e SKALA 1:50
RYS. A-04 — ZESTAWIENIE STOLARKI........coooviiiiiiiiiiiiiiiiiee, SKALA 1:100
RYS. A-05 - PROJEKT ARANZACJI LAZIENKISKALA ..................... SKALA 1:50
RYS. A-06 - ARANZACJA POMIESZCZEN ZLOBKA ........................ SKALA 1:50

RYS. A-07 — WIZUALIZACJE
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany polegajacy na ,,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W LIPIU NA ZLOBEK”na dz. nr ew. 302/4 | 304/3 OBREB LIPIE zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Podpis
Architekrura mgr inz. arch Lukasz Kukuta
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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Whasne ogledziny terenu;

- Mapa do celow opiniodawczych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017

- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest uzupetnienie zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajacym
powigzania funkcjonalne w jego granicach.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego, teren szkoty podstawowe;.
Teren zaopatrzony jest w media. Budynek objety inwestycjg wyposazony jest w przytacze
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Istniejace uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacii
deszczowej. Wywdz odpadéw statych na wysypisko komunalne na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem posiadajgcym koncesje. Kontenery na odpady state zlokalizowane sg na terenie
nalezacym do inwestora. Teren na ktdrym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publiczne;
— istniejacym zjazdem z drogi publicznej-ul. Czestochowskiej. Na terenie inwestora istniejace miejsca
postojowe zapewniajg w 100% potrzeb parkingowych.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt opracowano zgodnie ze zleceniem inwestora oraz ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
czesci parteru budynku szkoly podstawowej na funkcje ztobka nie
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planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu po za zaprojektowaniem dojscia do
projektowanego wejscia.

3.3.1 PROJEKTOWANE DOJSCIE DO ZLOBKA
Projektowane dojécie do budynku — nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowe;j.
Wielkos¢ dojécia z kostki brukowej betonowej , nalezy wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6ecm

Konstrukcja projektowanego chodnika:

a) kostka brukowa typu Holland gr.6cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) - 3 cm;
c) Warstwa pospdtki — 10 cm.

3.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy

w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Waéjta Gminy Lipie oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; jednocze$nie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzic lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora stosownych zarzadzen;

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowic zrodta zanieczyszczen
dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne ograniczajq negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego
krajobrazu, ani w obszarze NATURA 2000.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
4.1.1. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku
szkoty na funkcje ztobka.
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Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych, przebicie otworu w $cianie konstrukcyjnej,
wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie zewnetrznej.

- demontaz okna w miejscu projektowanych drzwi,

- wymurowanie nowych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

- wydzielenie pomieszczenia 01. wiatrofapu, 02.szatni, 03 tazienki, 04 pom. porzadkowego, 05.
korytarza i 08. Kuchni.

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- remont istniejacych Scian wewnetrznych,

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy podtogi

- osadzenie nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- naprawa obnizen sufitbw podwieszanych

- wykonanie okfadzin Sciennych w pomieszczeniach "mokrych”,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji z dostosowaniem do nowych potrzeb,

- remont i wymiana instalacji elekirycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem.

- montaz nowego zadaszenia nad projektowanym wej$ciem do budynku. Zadaszenie systemowe ze
szkta hartowanego,

- wydzielenie ppoz projektowanego ztobka od czesci szkoty.

4.1.2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Gtéwne wejscie do planowanych pomieszczen ztobka zlokalizowano od strony pétnocnej.

Projektuje sie nowe pomieszczenia:

01.wiatrofap — 7,2m?

02.szatnia — 12,80m?

03. tazienka — 10.50m?

04. pom. porzadkowe - 1,80m?

05. korytarz - 15,50m?

06. sala dla dzieci z t6zeczkami 49,60m?
07. sala dla dzieci na staty pobyt 66,60m?
08. kuchnia — 9,70m?

09.kom. wewnetrzna - 7,60m?

Wejsciem gtownym poprzez wiatrotap przechodzimy do szatni, gdzie dzieci przebierajg sie i zostawiajg
odziez wierzchnig. W szatni znajdujg sie wieszaki i faweczki dla dzieci. Zaplanowano przewijak dla
dzieci najmtodszych. Zaplanowano ztobek z dwiema salami dla dzieci (facznie 20 dzieci).
Zaprojektowano zespot dwoch sal potaczonych tacznikiem: sale statego pobytu dzieci powyzej 5 godzin
dziennie i sale z t6zeczkami do odpoczynku i drzemki. Do dyspozyciji dzieci i personelu jest
zaprojektowana tazienka.W tazience znajdujq sie dwie umywalki, dwie miski ustepowe, brodzik.
Urzadzenia zamontowane na wysoko$ci odpowiedniej dla matych dzieci. W tazience zaplanowano pétke
na nocniki dla dzieci. W ztobku zaplanowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w niski zlew,
miejsce na szczotki, mopa, Srodki chemiczne i $rodki do dezynfekcji nocnikéw. Nocniki bedg
dezynfekowane w pomieszczeniu porzadkowym. Pomieszczenie zamykane na klucz aby dzieci nie
miaty dostepu do niebezpiecznych substancji. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie kuchenne.
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Kuchnia wyposazona jest w zlew dwukomorowy, umywalke do mycia rak, zmywarke, sterylizator do
butelek, blat roboczy i ptyte grzewczg. W Ztobku zywienie dzieci ma byc¢ jako catering.

Z kuchni szkolnej, wewnetrznym uktadem komunikacyjnym, gotowe positki w szczelnym pojemnikach
przynoszone sg do projektowanej kuchni w ztobku. Tam positki bedq porcjowane, rozktadane na wézki i
zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie odbywac sie konsumpcja. Po positku, naczynia wdzkami
przewozone bedg do stanowiska zmywalni i tam myte i wyparzane. Resztki positkéw przechowywane w
szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg 0gdlng. Odbiér resztek pokarmowych
zgodnie z podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Wozki na ktérych przewozone sg naczynia,
myte sq w zmywalni w budynku szkoty.

Pracownicy ztobka korzystajq z istniejacego zaplecza socjalnego w budynku szkoty.

4.1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane og6lne
Budynek - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:

= wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian;

= szerokos¢ budynku: bez zmian;

= dtugo$¢ budynku: bez zmian;

= Kkubatura ztobka: 550m?, bez zmian;

= max. wysoko$¢ budynku: bez zmian;

= powierzchnia uzytkowa czesci parteru: przed zmianami - 183,80m2, po zmianach -181,80m2
= liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

= technologia: tradycyjna;

= funkcja: czes¢ parteru budynku - funkcja o$wiatowa - Ztobek.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek objety inwestycjq to obiekt wolnostojacy, 2-kondygnacyjny, dach ptaski

pokryty papa. Gabaryty budynku nie ulegajg zmiang. Gtéwne wejscie do projektowanych
pomieszczen zlokalizowane od stron elewacji pétnocnej. Jego forma nawigzuje
architektoniczne do budynkéw sasiednich.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czesci pomieszczen szkoty na
Ztobek przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej,
wentylacji - wedtug projektu branzowego.

4.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
4.3.1. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Projektuje sig Scianki dziatowe murowane z bloczkow gazobetonowych, gr. 12 cm.
Sciany dziatowe stabilizowa¢ za pomoca kotew przykrecanych do przegréd nosnych.
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Przy dtugich Scianach dziatowych w co drugq spoine pozioma nalezy umiescic¢ zbrojenie. Murowanie
$cian na zaprawie cementowej, nastepnie pokryte gtadzig lub glazura. Narozniki Scian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami pcv
W celu wyodrebnienia pomieszczenia czesci ztobka od szkoty projektuje sie $ciany o odpornosci
ogniowej REI 120, $ciany obudowane ptytami g-k (ppoz).

4.3.2. STROP

Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materiatem w zachowanej klasie
odporno$ci ogniowej catej przegrody.

4.3.3. NADPROZA

Nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjne;j.

Do $cian dziatowych zastosowano uniwersalne nadproza o wym. 8x12 cm, ktére mozna

stosowa¢ w dwoch potozeniach w zalezno$ci od gr. Scianki. Rozmieszczenie, ilo$¢ oraz wymiar
nadprozy zgodnie z rysunkiem projektowym.

4.3.4. STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie oraz ponownie
przeliczy¢ ilo§¢ zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w
nawiewniki powietrza, alternatywnie mozna zastosowac¢ nawiewniki w $cianie pod oknem.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych, WC i tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka
drzwiowa powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
energooszczednos¢ budynku.

Drzwi zewnetrzne - kolor brgzowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do korytarza — kolor brazowy, stolarka aluminiowa.

Drzwi pomiedzy szkotg a ztobkiem — drzwi ppoz El 60, stolarka aluminiowa.

Drzwi do sal dla dzieci — drzwi ptycinowe,

4.3.5. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne, cienkowarstwowe uktadane mechanicznie — | kategorii,
gtadzie gipsowe na tynkach. W pomieszczeniach "mokrych" nalezy utozy¢ glazure do 2,0 m.
Projektuje sie wykonanie miejscowa naprawe sufitbw poprzez tynkowanie mechaniczne | kat. oraz
malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym. Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy
zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa. Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt

8 kasetonowych o wymiarach 60x60 cm w korytarzu, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni.

4.3.6. POSADZKI

W pomieszczeniach ztobka projektuje sie utozenie wyktadziny pcv we wszystkich pomieszczeniach
poza fazienka.
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4.3.7. MALOWANIE
Sciany wewnetrzne: farba akrylowa w kolorach okreslonych w projekcie wykoriczenia i aranzacji wnetrz.
4.3.8.ZADASZENIA NAD GLOWNYM WEJSCIEM

Zadaszenie nad gtownym wejéciem do ztobka ze szkta hartowanego. Lekka zadaszona
konstrukcja. Profile ze stali nierdzewnej. Szkto hartowane mleczne.
Zadaszenie systemowe rozwigzanie.

Daszek systemowy z pojedynczymi mocowaniami tafli szkta

Rodzaj zadaszenia: pojedyncze mocowanie tafli szkta z podpora nosng
Wysieg daszka: do 2500 mm

Zalecany rodzaj szkta: laminowane hartowane

Materiat: stal nierdzewna, stal kwasoodporna

Podktadka: ERTACETAL, EPDM

Wielkos¢ i rodzaj otworu: przelotowy fi 20 i 22

Spadek zadaszenia: standardowy 5% w kierunku od { do elewagji
System odprowadzania deszczu: tak

Regulacja kata nachylenia: tak

4.3.9.WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM
Zastosowanie

Wykonanie wycieraczki przewidziano w sasiedztwie proj. wejScia do budynku. Zaprojektowano
wycieraczke z wktadem rypsowym.

Wiasciwosci

- Rodzaj oraz kolor wycieraczek do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego z projektantem
- Wycieraczki zewnetrzne o grubosci 22m
X - ndfegiost‘mledzyalumlﬂfo‘vyymf :
GUMA + RYPS e

niezbedne do ustalenia diugosci
catkowitef wycleraczki

Wkiad
do cieraczki
" »ﬁ—-—}fn 27,2 472,0-'_
E:D
A

_+_ 15,0
Profil Podkladka Linka Stalowa Katownik
Aluminiowy PA w Otulinie PCV Aluminiowy
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4.3.10.PILASTRY NA ELEWACJI

W celu wydzielenia pozarowego ztobka od pozostatej czes$ci budynku szkoty, niezbedne jest wykonanie
pilastrow z bloczkdw Ythong — 30x30cm, kotwionych do istniejacego muru budynku.

Pilastry do wysokosci stropu nad parterem, zakofczone obrébka blacharska.

Pilastry otynkowane i wykonczone tynkiem akrylowym w kolorze pomaranczowym — odwzorowanie
koloru istniejacego tynku.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213
Poz. 1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatdw przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Prace zwigzane z remontem obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

Wody opadowe bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestyciji

na $rodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracj.
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Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu nie projektuje sie miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow, poniewaz na potrzeby Ztobka wykorzystane bedg istniejace kontenery.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza przesfaniania i zacienienia

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3. W otoczeniu dziatki nr
Projektowana inwestycja nie zwiekszy obrysu istniejacego budynku. W zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastapi zmiana warunkdéw uzytkowania. Nie zmienia w sposéb zasadniczy
istniejacego standardu uzytkowego.

Analiza uwarunkowarn formalno - prawnych
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja na terenie dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 stanowi zmiane sposobu
uzytkowania oraz przebudowe czesci pomieszczen sal lekcyjnych w budynku szkoty na Ztobek.
Projektowany ztobek nie bedzie oddziatywaé na otaczajacy teren ani wprowadzac ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek o nr ewid. 302/4 i 304/3 - wtasnos¢
Inwestora.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢
sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sagsiednich.

Przedmiotowy obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano i bedg wykonane w sposaéb taki, aby
poziom hatasu na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie nie
stanowi dla ich zdrowia, a takze umozliwia im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach
(zgodnie z § 323 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r )
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PROJEKT WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-wykonawczy oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie czesci
pomieszczen sal lekcyjnych na Ztobek.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Lipie, na terenie dziatek
nr ewid. 302/4 i 304/3 obreb Lipie, m. Lipie ,Gm. Lipie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;
- Wiasne ogledziny terenu;
- Mapa do celow opiniodawczych;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia migedzybranzowe;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 16.10.2017r — GK.6733.4.2017
- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elekiryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. MATERIALTY WYKONCZENIA WNETRZ
3.1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

02 szatnia 12,80m?
05 korytarz 15,50m?
06 Sala z tozeczkami 49,60m?
07 Sala statego pobytu dzieci 32,00m?

Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek PCV nalezy usung¢ stare materiaty
wykonczeniowe.

Antyelektrostatyczna wyktadzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa).

o Posiada skrosng oporno$¢ elektryczng zapewniajacq rozpraszanie tadunkow elektrycznych (klasa
DIF) (EN 1081 106 <R < 108)
spetnia norme EN 649
kalandrowana
kompaktowa powierzchnia utatwia utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢
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Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 02,05.

Kolor jasny szary do wyboru na etapie realizacji inwestyciji

Projektowany kolor wyktadziny do pomieszczen: 06,07.

Panele drewnopodobne do wyboru na etapie realizacji inwestycji

Parametry wykfadziny pcv:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny PCV
Szkoly i przedszkola, Stuzba
ZASTOSOWANIE zdrowia
GRUBOSC CALKOWITA 2,0 mm
WARSTWA UZYTKOWA 2,0 mm
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI Evercare
STABILNOSC WYMIAROW <04 %
WGNIECENIA RESZTKOWE < 0,03 mm
ODPORNOSC NA SWIATLO STOPIEN 6 min.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA Bfl-S1

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R9 | DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 W/m2K
ODPORNOSC CHEMICZNA dobra

ODPORNOSC NA NACISK PUNKTOWY dobra

KLASA SCIERALNOSCI P

SZEROKOSC ROLKI 2000 mm

DLUGOSC ROLKI 20 mb

MASA POWIERZCHNIOWA 3100 g/m2
ANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kV

OPOR ELEKTRYCZNY 10"4<R<106/10"6<R<10"8 Ohm
7ABEZPIECZENIE ANTYGRZYBICZNE

| ANTYFUNGICYDOWE

Uwaga ! Mozna stosowac system rGwnowazny innego producenta.

3.2 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA:

Na parterze w pomieszczeniach nr:

|07 | Sala statego pobytu dziec 34,60m2

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z wyktadziny dywanowej nalezy usunag¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Wyktadzina dywanowa w rolkach o szeroko$ci 4m z okrywa petelkowa. Przeznaczona do pomieszczen
o Srednim natezeniu ruchu. Widkno w 100% poliamidowe zapewni komfort uzytkowania oraz tatwe
utrzymanie czystosci.
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Proponowany kolor wyktadziny — niebieski do wyboru na etapie realizacji inwestycji.

Parametry wyktadziny dywanowej:

TYP WYKLADZINY Wyktadziny dywanowe
ZASTOSOWANIE Biura, Hotele i restauracje
RODZAJ WLOKNA 100% PA

STRUKTURA 1/10" loop pile

PODKLAD AB

GRAMATURA RUNA (G/M2) 550 g/m2

WAGA CALKOWITA 1730 g/m2

WYSOKOSC CALKOWITA 6mm

SZEROKOSC ROLKI 4m

GESTOSC TKANIA 205 000

KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 22+

KLASYFIKACJA OGNIOWA Cfl-s1 (B1)

3.3. PLYTKI PODLOGOWE:

Zaprojektowano ptytki gresowe w pomieszczeniach:

01 Wiatrotap 7,20m?
03 Lazienka 10,50m?
05 Pom. porzadkowe 1,80m?
08 Kuchnia 9,70m?
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Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry plytek

Z]  ANTYPOSLIZGOWOSC - R10
ODPORNOSC NA SCIERENIE - 4

MROZOPDPORNOSC - produkty oznaczone jako mrozoodpome przeznaczone sa do stosowania
jako oktadziny zewnetrzne, narazone na kontakt z woda i dziatanie niskiej i zmiennej temperatury

PLYTKA REKTYFIKOWANA - utrzymuje zatozony przez producenta rozmiar z doktadnoscig do 0,2

mm, a katy miedzy kolejnymi bokami wynosza doktadnie 90°. Krawedzie plytek kalibrowanych sg

zaokraglone, natomiast rektyfikowanych — ostre. Nadaje to oktadzinie nowoczesniejszy charakter -
plaszczyzny utozone z takich plytek sg bardziej jednolite, a krawedzie elementdw mniej widoczne.

10mm GRUBOSC PLYTKI

Specyfikacja techniczna
plytka prasowana wymiar 600x600mm

gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna, ciemnoszary i pomaranczowy
plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA

plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacii Architekta nadzorujacego budowe)

Proponowana kolorystyka ptytek
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Klej do plytek:

- elastyczny, wodoodporny, mrozoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej
przenoszacy odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo diugi czas korygowania i czas otwarty
klejenia.

Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.
Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowa ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang
(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykonaé ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisna¢ do podioza.
Poniewaz ptytki muszg pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.
3.4. PLYTKI SCIENNE:
Zaprojektowano ptytki gresowe na Sciany w tazience:

03 tazienka-ptytki na $cianach do wys.2,0m 30,00m?

04 Pom.porzadkowe —ptytki wzdtuz blatu 0,5m?
roboczego
08 Kuchnia - ptytki wzdtuz blatéw roboczych 3,50m?

Przed przystapieniem do wykonania nowych posadzek z ptytek gresowych nalezy usung¢ stare
materiaty wykonczeniowe.

Parametry rownowaznosci ptytek

przeznaczenie L azienka,
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Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
Scieralnosé -

Antyposlizgowos¢ -

Mrozoodpornosé Nie
Zastosowanie Wewnatrz
llos¢ sztuk w kartonie 25

llos§¢ m2 w kartonie 1

Waga kartonu 11.45

Proponowana kolorystyka ptytek

Klej do plytek:
- elastyczny, wodoodporny oraz odporny na wysokie temperatury do 80 st. C - klej przenoszacy
odksztatcenia na trudnych podtozach, bardzo dtugi czas korygowania i czas otwarty klejenia.
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Fuga:

- hydraulicznie szybko wigzaca zaprawa do spoin od 4 do 20mm;

- wodoszczelna plastyczna zaprawa modyfikowana z dodatkami oraz pigmentami odporna na $wiatto i
alkalia, stwardniata odporna na wodg i obcigzenie zmianami, w wysokim stopniu podatna na
odksztatcenia.

Wymagane parametry systemu klejenia ptytek gresowych:

Zastosowane w projekcie ptytki o wymiarach 60x60cm wymagajq starannie przygotowanego podtoza —
przyjmuje sie, ze odchytki wymiarowe na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Niezwykle istotne jest doktadne wypetnienie zaprawa klejowg ptaszczyzny pod ptytkg. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkowa¢ moze pekaniem ptytek. Dlatego tez nalezy stosowac tzw. metode
kombinowang

(buttering - floating), tj. nanoszenie zaprawy klejowej zaréwno na podioze (pacg zebata) jak i na spodnig
czesS¢ plytki (gtadka czescig pacy) — ten drugi element pracy nalezy wykona¢ ze szczegélng
staranno$cig. Na posadzkach mozliwe jest zastosowanie zapraw o konsystenciji rozptywnej, co pozwala
na naktadanie kleju jedynie na podtoze. Nie nalezy ponadto zapominac, aby ptytki po utozeniu w tozu
klejowym szczegdlnie mocno docisng¢ do podioza.

Poniewaz ptytki musza pracowac razem z podiozem, do ich uktadania nalezy stosowa¢ zaprawy
odksztatcalne, klasy S1 wg normy PN-EN 12004, a w miejscach gdzie wystepujg zwiekszone
obcigzenia termiczne (np. w pomieszczeniach silnie nastonecznionych) kleje klasy S2 — wysoko
odksztatcalne.

3.5. IZOLACJE POMIESZCZEN MOKRYCH
Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre — fazienka, pom. porzadkowe, posiadajq izolacje podposadzkowe.
Uszczelnienie narozy. Uszczelnienie potgczenia $ciana -posadzka oraz $ciana -$ciana wykonano
stosujac tasme izolacyjna. Tasme klejong brzegami na materiale hydroizolacii ( 1), a nastepnie
pokrywano jg tym samym materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych. Kratki odptywowe osadzono na masie hydroizolacyjne;.
Uszczelnienie podptytkowe. Uszczelnienie powierzchni wykonano masg hydroizolacyjng — elastyczna,
hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca.

Parametry rownowaznosci — hydroizolacja (1):

Zastosowanie produktu m.in.: do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i tarasow
do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),takze w systemach
ogrzewania podtogowego do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy.
Wodoszczelno$e;

Przyczepnos¢ = 0,5 N/mm
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Parametry rownowaznosci — taSma izolacyjna:

Zastosowanie produktu m.in.:

pomieszczenia wilgotne(np. fazienki, ubikacje, itp) obcigzonych woda rozbryzgowa,

pomieszczenia mokre (np. pralnie, natryski, itp.) obcigzonych wodg ptynacq po powierzchni lub
zmywanych woda,

Baza: specjalny elastomer

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 190%

Odporno$¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady, alkalia

Parametry rownowaznosci — masa hydroizolacyjna:

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

zdolnos¢ do mostkowania rys;

wodoszczelnosg;

elastycznos¢.

Uwaga ! Mozna stosowaé system rownowazny innego producenta.

3.6 MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA
Sciany pomieszczer :

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia Kolor farby(RAL),uwaga

01 Wiatrotap RAL 9003

02 Szatnia RAL 9003

03 tazienka STANDARD BIALY (powyzej ptytek)
04 Pom. porzadkowe RAL 9003

05 Korytarz RAL 9003

06 Sala dla dzieci z t6zeczkami RAL 100 90 20 (do wys.3,0m)

07 Sala dla dzieci do statego pobytu RAL 240 80 05 (do wys.3,0m)

08 Kuchnia RAL 9003

09 Kom. wewnetrzna RAL 9003

Ostateczny wybdr kolorystyki zostanie dokonany na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z
Inwestorem.

Stopien potysku - Petny mat

Wydajnos¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielkos¢ opakowarn - 3 1; 10 |
Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:
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W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne
warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.
*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w

poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.7.SUFIT PODWIESZANY

Zaprojektowano sufity podwieszane:
04 Pom.porzadkowe 1,8m?
05 Korytarz 15,50 m?
08 Kuchnia — ptytki wzdtuz blatéw roboczych | 9,70 m?
09 Kom. wewnetrzna 7,60 m?

Sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x19, kolor biaty.
Mocowany na systemowej podkonstrukcii .

Parametry rownowaznosci podkonstrukcji:
Wymiary stopki 4

profilu (mm)
Rodzaj profilu Ruszt widoczny
Detal zakoriczenia
profilu gtdwnego
Potaczenie profilu

poprzecznego Prosto Sciete - na styk lub nachodzace
i profilu gtéwnego

Potaczenie gtowka w gtéwke

Parametry rownowaznosci sufitu podwieszanego :

0.70 (H)

&Y Pochfanianie dzwiek y e
ochfanianie dzwigku (aw) wvswietl tabel

Klasyfikacja Europejska pochfaniania dzwigku C
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Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.70
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 36
Wskaznik redukcji dzwigku Rw (dB) 18

E Badanie hatasu podczas opadéw deszczu

Odbicie $wiatta (%) 87

m Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95

III Przewodno$¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

E Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a damp sponge

Jako$¢ powietrza ISO 5

H Odpornos¢ na zadrapania

& Ecophon Group

Przyktadowy rysunek sufitu podwieszanego
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3.8.SUFITY W POMIESZCZENIACH SAL DLA DZIECI, WIATROLAPU | LAZIENKI.

W pozostatych pomieszczeniach sufity malujemy na biato farbg akrylowa.

Kolory — Biata

Stopien potysku - Petny mat

Wydajno$¢ - Do 14 m?/| przy jednokrotnym malowaniu; wydajno$¢ uzalezniona jest od chfonnosci i
tekstury podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

Wielko$¢ opakowarn - 3 1; 10 |

Naktadanie - Watek, pedzel, natrysk (dysza 517, ci$nienie 200-300 bar)

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny.
Kolejne warstwy zaleca sie naktadac po uptywie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.

Odpornos¢ na Scieranie. Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju Ill wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wczesniej niz po uptywie 1 miesigca od malowania. Nalezy pamietac, ze powierzchnia
pomalowana farbg matowg jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziatywania w
poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu potysku.

Gestos¢ - ok. 1,37 g/cm3

3.9. KABINY LAZIENKI Z PLYT HPL
Kabiny WC:

«  wykonane sg z ptyt HPL o gr. 10mm.

«  wodoodporne, wandaloodporne, ognioodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci
«  widoczne krawedzie zaoblone

«  Scianki do pomieszczen o wysokiej wilgotno$ci powietrza

+ Kolor jasnoszary standardowy

Wymiary:

« wysoko$¢ catkowita konstrukcji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac przeswit 150mm nad
podiogg*

Drzwi:

« drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzg jedng ptaszczyzne z stupkami
$ciany czofowej

 zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

« gatka ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j

- rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie z
poliamidu (firmy ECO lub NORMBAU) lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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Profile:

«  zwienczenie - nadaje konstrukciji stabilno$¢
+  wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

«  ceownik - tacznik miedzy kabinami WC a $cianami statymi

«  profil narozny - taczy naroza kabin

« aluminium anodowane (mozliwo$¢ malowania proszkowo wg. palety kolorow RAL)

Podpory:

- rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej

+ wysoko$¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacii

4.0. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN ZLOBKA

06. SALA Z LOZECZKAMI

Element wyposazenia

llo$¢ sztuk

tOZECZKO

GGl

uged

ol

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych
elementdw z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje
ndzek maja zaokraglone brzegi i kryjg Sruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w
formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiatu
zapewnia idealng przewiewno$¢ oraz tatwo$¢ w utrzymaniu
w czystosci. Nowoczesny system naciggu tkaniny w prosty
sposdb pozwala utrzymac tkanine napieta pomimo
wieloletniego uzywania. W celu wygodnego przemieszczania
tozeczek nalezy umiescic je na specjalnym wozku z
kdteczkami
wym. 133x57x15¢cm
dostepne w kolorach: niebieskim, pomaranczowym,

20szt.
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zielonym i zottym

WOZEK NA LOZECZKA (OPCJONALNIE)

2szt.
Wygodny wozek do sktadania i przemieszczania tozeczek.
Wymiarami dostosowany do t6zeczka Spioszek bis. do 15
tozeczek.
MATERAC DO LOZECZKA
20szt.

wykonany z pianki
dopasowany wymiarami do t6zeczek Spioszkow
bawetniany pokrowiec zapinany na zamek btyskawiczny mozna
zdejmowac na czas prania.

wym. 123 x 50 x 5 cm
kolor oty
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DYWAN

Dywany jednolite wykonane z przedzy polipropylenowej Frise, z
podwajng liczbg wtokien. Sposob ich tworzenia sprawia, ze sg one
miekkie, delikatne i trudno odrézni¢ je od prawdziwej wetny.
Dywany polipropylenowe sg antyalergiczne, antystatyczne, fatwo
utrzymac je w czystosci, a do tego wyr6zniajq sie trwatoscia. Nie
traca koloréw i sg odporne na Scieranie, wszystkie posiadajg
antyposlizgowe podioze.
wym: 3x4 m; kolor: jasny szary; materiat: polipropylen; podtoze:
antyposlizgowe; 11 mm wys. wiosia, 2,2 kg/m2

2szt.

SZAFA NA POSCIEL

1szt.

MMJ CO
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Pozwala na przechowywanie poscieli na pdteczce. Kazde dziecko
w Ztobku ma swojg pdteczke na swojg posciel. Dzieki nigj
unikniemy pomytki w przyporzadkowaniu poscieli do danego
dziecka jak rowniez utatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa
posiada 15 poteczek (na 15 kompletéw poscieli)

Wym. Pojedynczej poteczki 31 x 21 x 36,5
Wym. 123 x 38 x 98

NADSTAWKA NA SZAFE NA POSCIEL 1szt.

|| [F—

Nadstawka posiada 9 pdteczek (na 9 kompletdw poscieli), ktdrg
przykreca sig do Szafy na posciel (NS1821). Nadstawka nie
nadaje sie na samodzielny mebel poniewaz nie posiada wierfica
dolnego. Stanowi go natomiast gorna cze$¢ Szafy na posciel.
Wym. Jednej poteczki 31x21x36,5
Wym. 67,5x38x98

02. SZATNIA

SZATNIA
2szt.

29
MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28

%



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH

W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA Zt OBEK

ARCHITEKTURA PW

— B — -

FTET ¥

W W W W

e

Szatnia przeznaczona dla 5 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
wiérowe] laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana z
ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki, pod

ktdrymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potrojnymi uchwytami,
pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 5 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.
Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2917), ktéry wraz

ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 113 ¢cm, gt. 44 cm, wys. 131 cm

SZATNIA

2szt,

MMJ CO
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Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaz wykonany z ptyty
widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana wykonana
z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na czapki,

pod ktérymi znajdujq sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 3 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwo$¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2915), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.

wym. szer. 69 x 44 x 131 cm.

WIENIEC GORNY DO SZATNI
2szt,

Wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze brzoza.
Mocowany u szczytu stelaza szatni, wraz z nim tworzy zamkniete
wneki na czapki i szaliki.

wym. 69 x 22 cm
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SZATNIA NAROZNA

Szatnia narozna przeznaczona dla 4 dzieci, stelaz wykonany z
plyty widrowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna $ciana
wykonana z ptyty MDF w kolorze biatym. Szatnia posiada pétki na
czapki, pod ktorymi znajdujg sie wieszaki gwiazdki z potréjnymi
uchwytami, pod tawkg metalowa kratka na obuwie.

Komplet 4 szt. drzwi do szatni dostepny w kolorze zielonym,
niebieskim i pomaranczowym i zottym, sprzedawany jest osobno.

Mozliwos¢ zamontowania cokotu gornego (NS 2916), ktéry wraz
ze stelazem tworzy zamkniete potki. Sprzedawany osobno.
wym. 69 x 68 x 131 cm.

1szt.

DRZWI DO SZATNI

Wykonane z ptyty MDF w kolorze zielonym, obrzeze multipleks.
5 szt.
wym. 92 x 22 cm

2szt.

MMJ CO
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DRZWI DO SZATNI

2szt.
_.-&"w
Wykonane z ptyty MDF w kolorze z&ttym, obrzeze multipleks.
3 szt.
wym. 92 x 22 cm
DRZWI DO SZATNI NAROZNEJ 1szt.

Wykonane z ptyty MDF w kolorze niebieskim, obrzeze multipleks.
4 szt.
wym. 92 x 22 cm
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PRZEWIJAK WISZACY

Funkcjonalne, stanowisko do przewijania niemowlat i matych
dzieci. Po ztozeniu przewijak jest niezwykle kompaktowy, wiec
doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach o niewielkiej
powierzchni. Rozktadanie jest natomiast proste i szybkie, a dzigki
systemowi amortyzujacemu - zupetnie bezpieczne. Mate péteczki
ukryte wewnatrz przewijaka mieszczg wszystko, co podczas
przebierania dziecka koniecznie musi by¢ w zasiegu reki. Miekki
materacyk zapewnia wygode maluchom.
Sklejka drewniana
wym. po roztozeniu: 78,5 x 67 x 77 cm, po ztozeniu: 78,5 X 67 x
19cm
Max obcigzenie: 15 kg

1szt.

03. LAZIENKA

KOSZ NA PIELUCHY

Funkcjonalny i praktyczny, podwaojny system uszczelniajacy,
zapobiega wydostaniu sie nieprzyjemnych zapachéw na zewnatrz.
- 1 worek w zestawie,

- przy wymianie worka nie ma bezpo$redniego kontaktu z

1szt.
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pieluchami,
- tatwa obstuga,
- estetyczne wzornictwo,
- najwyzszej jakosci plastik ABS, ktéry nadaje sie do ponownego

przetwarzania,

- ekonomiczny system workowy,

- mozliwos¢ wyjecia systemu uszczelniajacego i uzywania
pojemnika jako estetycznego kosza na Smieci w biurze lub w
kuchni (zwykte worki na $mieci),

- pojemnosé: 26 litrdw tj. 65 pieluch,
- waga 2,6 kg,
-wym.: 33 x 23 x 55 cm.

SZAFKA NA NOCNIKI 2szt.

Y

wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocnikow

07. SALA STALEGO POBYTU DZIECI

BLAT OKRAGLY
5szt.
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Blat okragty z ptyty widrowej laminowanej w kolorze biatym.

Wym. blatu: ér. 90 cm.

NOGI DO STOLIKOW

Zestawy nég do stotdéw Ergo. Nogi do stotéw o przekroju
trapezowym. Odejscie od tradycyjnej okragtej nogi spowodowato,
ze wyglad stotu stat sie bardziej atrakcyjny, kompaktowy
i elegancki. Zalety trapezowej nogi to takze lepsze technologicznie
mocowanie jej do blatu oraz zwigkszenie powierzchni przylegania
do podtoza, co wydatnie zwigkszyto stabilnos¢ stotu, poprawiajac
komfort pracy uzytkownika.o nogi z litego drewna bukowego

Komplet 6 ndg, wys. 40cm

5 kompletow

KRZESELKA (WARIANT | - TANSZY)

10szt.
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Lekkie kolorowe krzesto z tworzywa sztucznego. Latwe do
przenoszenia i przechowywania jedno na drugim - sztaplowania.

wys. siedziska 24 cm
wys. catkowita 44 cm

KRZESELKA (WARIANT Il -DROZSZY)

Krzesetko przedszkolne Mimi 1. Krzesto sztaplowane
z profilowanym siedziskiem i oparciem w kolorze niebieskim, rama
w kolorze drewna. Krzesto w cato$ci wykonane z lakierowane;
sklejki bukowej.
Wymiary: wys. siedziska 26 cm.

10szt.

LACZNIE: 20szt.

20szt.

ull
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DYWAN

Jednokolorowe dywany obszyte na krawedziach. Sktad runa
100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Pokryte $rodkiem
uniepalniajgcym. * $r. 60 cm

2szt.

3szt.

WYKLADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa Dynastia jest miekka, mita w dotyku i
odporna na zagniecenia. ldealnie nadaje sie do salonu, sypialni
oraz pokoju dziecka. Wyktadzina ta jest antyalergiczna a jej kolor
nie blaknie pod wptywem Swiatta stonecznego. Dodatkowym
atutem jest filcowy spdd wyktadziny ktéry skutecznie wycisza i
ociepla pomieszczanie. Moze by¢ réwniez stosowana na
ogrzewanie podiogowe.

8,5mb
szer. 3m

ull
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REGAL

3szt.

Seria Cubo to potgczenie funkcjonalnosci i indywidualnosci
utrzymanej w klasycznej stylistyce producenta. Meble odznaczajq
sie oryginalnym wzornictwem i lekkg forma bryt. Prezentowang
serie wyrdznia mozliwo$¢ stworzenia unikalnej kombinacji
zestawow, doboru dodatkéw, wedtug wtasnego uznania, nie tylko
pod wzgledem kolorystyki, ale takze aranzaciji i konfiguracii
poszczegoinych elementdw. R6znorodno$¢ zastosowanych
rozwigzan sprawia, ze produkt jest wyjatkowo dobrze
przystosowany do uzytku w salach lekcyjnych i pozwala urzadzi¢
klase wedtug wtasnych potrzeb i mozliwosci przestrzennych
pomieszczenia. Bryty mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne
wnetrza zawsze byly fatwo dostepne. Projektant zadbat réwniez o
bezpieczenstwo naszych mtodych uzytkownikéw, umieszczajac
m.in. wbudowane plastikowe uchwyty.
wym. 114 x 40 x 124 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
brzozy

SKRZYNIA NA KOLKACH
3szt.
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wym. skrzyni na kétkach: 74 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zottym

SZUFLADA
3szt.
wym. skrzyni na kétkach: 37 x 36 x 34 cm, materiat: ptyta
laminowana w kolorze zdttym
MMJ CO
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DRZWI DO SZAFEK
3szt.
o°<(
.
2
44'3
(\O
\°Q C
oF

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
z6ttym

DRZWI DO SZAFEK

6szt.

wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiat: ptyta laminowana w kolorze
biatym
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1szt.

Kolor biaty;

Ptyta wiorowa, Plyta pilsniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS; Przegroda: Plyta wiérowa, Ptyta pilsniowa, folia,
Nadrukowana i wyttoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS
Szeroko$¢: 147 cm
Gtebokos¢: 39 cm
Wysokos$¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

REGAL
1szt.

42

x MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
@ 42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA Zt OBEK ARCHITEKTURA PW

Kolor biaty;
Ptyta widrowa, Plyta pilSniowa, Farba akrylowa, papier, tworzywo
ABS.
Szeroko$é: 77 cm
Gtlebokos$¢: 39 cm
Wysokos¢: 147 cm
Obcigzenie potki: 13 kg

WKLAD DO REGALU 6szt.

Kolor Zotty;
Szerokos¢: 33 cm
Gtebokos$¢: 37 cm
Wysoko$¢: 33 cm
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PUFA

Gruszka rehabilitacyjna -idealnie dopasowujg sie do pozyciji ciata
i moga by¢ formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzieki
doskonatej jakosci wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych
granulatéw oraz trwatej tkaniny PCW, proponowane przez nas
gruszki zapewniajg dtugi okres eksploatacji. sr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas sktadania zamdwienia nalezy podac kolor gruszki

Dostepna w kolorach: teczowa, niebieska , zielona, zétta,
pomaranczowa, czerwona, rézowa.

2szt.

PARAWAN ZL OBKOWY NAROZNY

Narozny drewniany parawan przeznaczony do umieszczenia
w narozniku pomieszczenia. Sktada sie z wielu pojedynczych
aplikacji oraz posiada ruchoma furtke, labirynt, manipulacyjne
szlaczki oraz bezpieczne lusterka z pleksi i obrotowe koto.
Elementy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg wsuwanych
tacznikéw. Parawan i taczniki wykonane z ptyty MDF. 8 elem.,

wymiary

1szt.
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materacykéw

1 elem. wys. 60 - 80 cm, szer. 80 cm, sprzedawane bez

MATERACYKI DO PARAWANOW Zt OBKOWYCH

1

§

P——— — s

3 rozktadane materace z ktorych kazdy sktada sie z 3

cm. Mocne rzepy na brzegach materacy zapobiegajg ich

kwadratowych potaczonych ze sobg elementow. Po potaczeniu
materace tworzg duzg powierzchnie do zabaw o wym. 300 x 300

przesuwaniu. wym. po roztozeniu 300 x 100 cm, wym. po ztozeni
100 x 100 cmwymiarem dopasowane do zestawdw parawanow

u

1 komplet (3szt.)

KREATYWNY DOMEK

Zestawy tréjelementowych manipulaciji, wykonanych z ptyty
laminowanej (MDF). Kazdy z elementéw jest w innym kolorze
i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy
posiadaja m.in. labirynty, wiazania, sortery. Swietnie funkcjonuja
pojedynczo, jak i w catym tréjelementowym uktadzie, ktéry mozna
taczy¢ dzieki kolorowym sznurowadtom w dowolny sposéb. Po
pofaczeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stajg,
sie stabilniejsze.

1szt.
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dt. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem.

POLKA NA ZABAWKI 4szt.

Zaletq tej ekspozycyjnej szafki jest wygoda uzytkowania, tatwy
dostep do wszystkich pdtek oraz wesoty, bajkowy design. Dzigki
temu, ze mebel ma wysokos¢ dostosowang do wzrostu dzieci
oraz nie posiada bocznych Scian, kazde dziecko z tatwoscig samo
siegnie po swojq ulubiong gre lub zabawke, a po skoAczonej
zabawie sprawnie odfozy jq na miejsce.

Szafka wykonana jest z ptyty MDF oraz ptyty widrowej
laminowane;.

wym. 108x47x121cm
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08. KUCHNIA
SZAFKA KUCHENNA
4szt.
e ——
—

Szafka stojaca o wym. 60x48,wysoko$¢ 82cm do blatu

SZAFKA KUCHENNA
3szt.
Szafka stojaca 0 wym. 80x48,wysokos¢ 82cm do blatu
SZAFKA KUCHENNA WISZACA
4szt.

47
MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK

!\ 42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
| 4



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH
W BUDYNKU SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA ZLOBEK ARCHITEKTURA PW

Szafka wiszaca 0 wymiarach 60x60x32

SZAFKA KUCHENNA WISZACA
3szt.
Szafka wiszaca o wymiarach 80x60x32
BLAT
5,4mb blatu

Dtugos$c¢ blatu: 5,4mb
Grubos¢ blatu: 28mm
Szerokos¢: 60cm
Kolor blatu: czarny
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PLYTA INDUKCYJNA

1szt.

Plyta indukcyjna firmy Amica.
Wymiary (szer. x gt.) 57,6 x51,8 cm
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne
Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - szlif z przodu
Kolor ptyty grzewczej czarny
Sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na ptycie grzewczej

ZMYWARKA
1szt.

Zmywarka firmy Bosch.
Wymiary (SxX\WxG) 60 x 84,5 x 60 cm
Pojemnos¢ 12 kpl.
Zuzycie wody - cykl 9,5 litra
Roczne zuzycie pradu 258 kWh = 141,90 zt rocznie
Poziom hatasu 44 dB
Mycie sztuécow koszyk na sztuéce
Kolor srebrny
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STERYLIZATOR DO BUTELEK

1szt.

Zlew dwukomorowy
Np. Franke Sara SXN 720 T ECO
Typ: naktadany
Wymiary: (szer. x gteb.) 800 x 500 mm
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal szlachetna jedwab

1szt.

UMYWALKA

1szt.

MMJ CO
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Umywalka ceramiczn wpuszczana w blat.

Szeroko$¢ umywalki: 425 cm
Wysokos¢ umywalki: 17,5 cm
Glebokos¢ umywalki: 42 cm
Kolor umywalki: biaty
Otwér na baterie: tak
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