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DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wejsciowe

Drzwi typowe pftycinowe,
oklejone tworzywem
sztucznym, w kolorze

dgb naturalny.

Oscieznica systemowa.
Drzwi do pomieszczen:

01, 02, 04, 06, 07, 08.

pfycinowe, do fazienki,
oklejone tworzywem
sztucznym w kolorze
dgb ‘naturalny;
oScieznica systemowa.
Drzwi wyposazyé w
samozamykacze,
otwory nawiewne.
Drzwi do
pomieszczenia 03.

Drzwi aluminiowe,
ppoz. EI 15, z
przeszkleniem ze
szkta bezpiecznego,
oscieznica stalowa,
systemowa, kolor RAL
7035. Drzwi
wyposazyé w
samozamykacze
Drzwi do
pomieszczenia O1.

dwuskrzydfowe z
przeszkleniem ze
szkta bezpiecznego,
oscieznica stalowa,
systemowa, kolor RAL
7035. Skrzydfa o
szerokosci 50cm i
Ocm.

Drzwi pomiegdzy
pomieszczeniami 05 i
09

Drzwi aluminiowe, ppoz.
El 60. Oscieznica
stalowa systemowa,
kolor RAL 7035.
Drzwi wyposazyé w
samozamykacze.
Drzwi z pomieszczen 05
i 08 do budynku szkoty.
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UWAGI Drzwi typowe Drzwi aluminiowe Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe, ppoz.
El 60 z przeszkleniem
ze szkfa bezpiecznego.
Oscieznica stalowa
systemowa,
kolor RAL 7035.
Drzwi wyposazyé w
samozamykacze.
Drzwi z pomieszczen 05
i 08 do budynku szkoty.

aluminiowe, wejsciowe, z
przeszkleniem ze szkfa
bezpiecznego. z
naswietlem gornym.
Oscieznica stalowa
systemowa,
kolor RAL 7035.
Drzwi wyposazye w
samozamykacze, w
zawiasy z bolcem
zabezpieczajgcym przed
wywazeniem drzwi. Po
wewnetrznej stronie
posiadajq szyne
szczotkowq. 2 skrzydta:
szerokosé 60cm i 90cm.

WYMIARY W SWIETLE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH, NALEZY UWZGLEDNIC DYSTANS NA MONTAZ
WYMIARY STOLARKI OTWOROW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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