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S.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;

= Ustalenia z Inwestorem

= Obowigzujgce normy i normatywy

=  Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

S.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w sktad ktorych wchodza: instalacja ogrzewcza, instalacja wody
zimnej, cieptej, zmieszanej, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja wentylacji mechanicznej dla zadania pt.
,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 3 SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W
LIPIU NA ZL OBEK” zlokalizowanego w 42-165 LIPIE UL. CZESTOCHOWSKA 31 DZIALKI NR EWID. 302/3 | 304/2 OBREB
LIPIE.

S.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

S.3.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano instalacje z tworzywa sztucznego w systemie rur np. PE/RT z wktadkg alu. Obiekt bedzie petnit funkcje ztobka,
dlatego wszystkie urzadzenia sanitarne oraz punkty czerpalne nalezy instalowa¢ na wysoko$ciach normowych dla tego rodzaju
obiektéw. Wode zimng nalezy rozprowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach $ciennych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Potaczenia
projektowanej instalacji nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattek wybranego systemu rur. Projektowana instalacja wodociggowa
zasila¢ bedzie urzadzenia sanitarne w czesci przebudowywane;.

Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym
lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Zawory odcinajace i spustowe muszg by¢ umieszczone w
miejscu, w ktdrym temperatura nie spada ponizej 5°C. Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem technicznym, warunkami
technicznymi, polskimi normami, instrukcjami producentow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe ci$nieniowg na ci$nienie 1,5 krotnie
wieksze od ci$nienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem, urzadzenia przeznaczone do korzystania przez dzieci zostaty podtaczone do instalacji
wodociggowej poprzez termostatyczny zawor mieszajacy DN20 majacy za zadanie przygotowywanie wody o temperaturze ok 40
st. C. Zawor musi posiadaé funkcje okresowego przegrzewu.

Okresowo w celu zabezpieczenia instalacji przed bakteriami Legionella, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
termiczna w temperaturze powyzej 75 st. C. Przed przeprowadzenie dezynfekcji nalezy upewnic sie czy nikt nie korzysta
z punktow poboru wody! Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ zaréwno dla instalacji podtaczonej bezposrednio do
zasobnika c.w.u. jak i podtaczonej za posrednictwem termostatycznego zaworu mieszajacego. Dezynfekcje instalacji
powinna przeprowadza¢ wskazana osoba wg. instrukcji producenta zaworu termostatycznego oraz zasobnika c.w.u.
Projekt kottowni wraz z instalacja przygotowania c.w.u stanowi odrebne opracowanie.

W skfad sanitariatow wchodza umywalki, toalety oraz prysznic przystosowane do korzystania przez dzieci do 3 roku zycia.
Wysoko$¢ montazu umywalki nie powinna przekracza¢ 50 cm liczac od gérnej krawedzi. Dodatkowo umywalki powinny zostaé
wyposazone w postumenty chronigce odptyw przed uszkodzeniem. Wysoko$¢ montazu misek ustepowych nie powinna
przekraczac 26 cm.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia innych producentéw, po konsultacji z
inwestorem, jezeli sa one réwnorzedne, 0 nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji

projektowe;j.

Uwaga!
W przypadku niewystarczajacego ci$nienia wody w instalacji wody zimnej na cele bytowe, nalezy zainstalowaé¢ zestaw
hydroforowy.

S.3.2. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w posadzce na parterze natomiast podej$cia do urzadzen
sanitarnych w bruzdach $ciennych. Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

S.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego przez
strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej wypetnionej materiatem elastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
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= €O najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
= conajmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

S.3.4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe oraz
umywalki. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach piondw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegblnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzonych w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Armature
odcinajacq poszczegbline segmenty budynku nalezy umiesci¢ w otworach rewizyjnych w posadzce zabezpieczonych wiazem.

Zawory mieszajace nalezy montowa¢ w otworach rewizyjnych w $cianach zabezpieczonych drzwiczkami.

S.3.5. 0ZNACZENIA
Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowej.
Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

= na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

= w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach,
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementdw instalacii.

S.3.6. BADANIA ODBIORCZE | BADANIA SZCZELNOSCI

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju instalacji wodociggowej. Szczegétowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed pomalowaniem elementéw instalacii.
Badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czeSciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania
sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ciSnienia probnego. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Badanie szczelnosci
instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie, co najmniej 4 godzin od stwierdzenia jej gotowoéci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 5
bardw.

S.3.7.1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajace instalacji wodociggowej prowadzone w posadzce powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi aktualizacjami. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna byé czysta i sucha. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

S.3.8. INSTALACJA C.W.U.
Zrédtem cieptej wody w budynku jest istniejaca kottownia. Projektuje sie budowe instalacji c.w.u. w obrebie przebudowywanej
czesci obiektu w celu podtaczenia projektowanych punktéw czerpalnych.

S.4. INSTALACJA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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S.4.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ nalezy z rur i ksztattek wykonanych z rur PVC. Przewody z rur
kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytéw stalowych z oktadzing
thumigca dzwiek. Scieki beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitamej. Na pionach kanalizacyjnych
zabudowac rewizje. Pion KS1, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka fi 110 PVC. W punkcie KS2 zainstalowa¢ zawér
napowietrzajacy zamontowany w skrzynce rewizyjnej w $cianie. Poziomy na parterze prowadzi¢ w posadzce. Podejécia do
urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych.

S.4.2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC odpornych na temperature do 750C w przeptywie
cigglym i 950C w przeptywie chwilowym. Przewody odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw, co piony spustowe. Poziome przewody odptywowe wykonac z rur PVC SN8
LITE przeznaczonych do umieszczania w posadzce.

S 4.3. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych w bruzdach lub zabudowie g-k;

= w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie tych przewodéw przy $cianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem si¢ pary wodnej;

= przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym powinien by¢ zapewniony
dostep do wszystkich odgatezien

= w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim - nalezy je montowaé zachowujac nastepujacq kolejnos¢,
poczynajac od najwyzej potozonych:
- przewody gazowe,
- przewody c.0.,
- przewody C.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.

= nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

S.4.4. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosic:
= 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach i
tazienkach,
= 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustdw podwérzowych, piondw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w
zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
= Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosié:
- 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podfogowego itp.,
- 75 mm - ok. kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakoéw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw podtogowych itp.,
- 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg dla
przewodu $rednicy:
= 100 mm-2,5%
= 150 mm-1,5%
= 200 mm-1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej moga by¢ stosowane tylko w wyjgtkowych przypadkach, pod warunkiem
zwiekszenia $rednicy przewodéw i zabezpieczenia wiasciwego plukania i czyszczenia trasy. Przewody kanalizacyjne w ziemi
pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich czyszczenie:

= pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

= czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacie,

= przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym minimalne odlegto$ci
migdzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:
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Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 - 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio szczelnego
zamkniecia.

Piony spustowe nalezy zakoficzy¢ wywiewkami, ktorych Srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od $rednic pionéw lub o 75 mm
od $rednic przewodow odpowietrzajacych.

Wywiewka kanalizacyjna powinna by¢ umieszczona w zakresie 0,7 — 1,0 m. ponad ptaszczyzng dachu. Wprowadzenie
przewodow odpowietrzajacych piondw spustowych do kanatow dymowych lub wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

S.4.5. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na
typowych szafkach. Umywalki nalezy montowaé na potpostumentach zabezpieczajacych instalacje przed uszkodzeniem.

Miski ustepowe, nalezy mocowac wkretami do kotkdw, uprzednio trwale osadzonych w podtodze.

Przybory i urzadzenia faczone z instalacjg kanalizacyjng powinny by¢ wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

S.4.6. PROBY

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

= spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

= poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddaé prébie cisnieniowej przez zalanie ich wodg
0 ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.

S.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S.5.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje ogrzewcza. W miejscu wykonania drzwi nalezy istniejacy grzejnik przenies¢ na
Sciane zgodnie z czgScig rysunkowa,

$.5.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana:
= Armatura termostatyczna: Maks temp robocza = 120° i max. ci$nienie robocze 10 bar

= Armatura rurowa: Maks temp robocza = 120° i max. cisnienie robocze 16 bar

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosSci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w
takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw grzybkowych, dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw z wody,
po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza.

S.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S.6.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Dla przebudowywanej czesci projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejacej instalacji mechaniczne;.

W pom. 03 nalezy wykona¢ nowy uktad wentylacyjny oparty o prace wentylatora kanatowego. Instalacje wykonaé z przewodéw
okragtych Spiro i rozprowadzi¢ pod sufitem. Nad WC i prysznicem zainstalowa¢ anemostaty wyciggowe. Instalacje wtaczy¢ do
istniejacego, murowanego kanatu wentylacyjnego. Regulacja uktadu za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych. Wentylacje
pom. 08 rozwigza¢ za pomocg anemostatdw zamontowanych w $cianie. W szatni zainstalowa¢ wentylator $cienny. Kanaty
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i zabudowie g-k. W obrebie pomieszczer Zobka nalezy dokona¢ regulacii
wydajnosci istniejacej instalacji wentylacji. W miejscach pokazanych na rysunku S1 zainstalowac¢ klapy przeciwpozarowe.
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- 50m3/h na kazdg miske ustepowg

- 80 m3/h na kazdy prysznic

Parametry wszystkich urzadzen w czesci rysunkowej. Urzadzenia zlokalizowane zostana;
W1 - uktad wyciagowy z pom. 0.3 i 0.4 realizowany przez wentylator kanatowy

W2 — ukfad wyciggowy z pom. 0.2 realizowany przez wentylator $cienny

S.6.2. UKLADY WENTYLACYJNE

Uktady W1, i W2, usuwaC bedq powietrze z sanitariatdw i szatni za pomocg wentylatorow: kanatowego i tazienkowego.
Rekompensowanie powietrza w sanitariatach za pomocg kratek transferowych umieszczonych nad drzwiami Nawiew z
istniejacego systemu wentylacji mechanicznej. Wentylatory uruchamiane beda czujnikiem obecnosci.

W korytarzu 0.5 nalezy za$lepi¢ zaznaczone na rysunku kratki nawiewne.

W pom. 0.8 nalezy wykona¢ nawiew i wycigg za pomocg anemostatow okragtych zamontowanych w $cianie. Kanat nawiewny
podtaczy¢ do istniejacego kanatu w pom 0.7. Kanat wyciggowy podtaczy¢ do istniejacego kanatu wyciggowego w pom. 0.5.

S.6.3. UKLADY STEROWANIA

Wentylatory: kanatowy i tazienkowy wyposazy¢ w regulatory obrotéw uruchamiane czujnikiem ruchu z opdznieniem czasowym.
Sterowniki urzadzen nalezy zlokalizowac na $cianie w charakterystycznych pomieszczeniach, ktére obstuguja.

Zasilanie elektryczne urzadzen wentylacyjnych po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej. Okablowanie elementéw automatyki
urzadzer wentylacyjnych po stronie wykonawcy wentylacii.

S.6.4. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Kanaly okragte
Nalezy stosowac kanaly okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO”. Dla $rednic powyzej DN
250 sg one dodatkowo karbowane co zwigksza odporno$¢ na podciSnienie. Laczenie elementéw przy pomocy ksztattek z
uszczelkami EPDM, klasa szczelnoci instalaciji B. Minimalne grubo$ci $cianek rur zwijanych jak nizej:

= DN 80-224 grubos¢ 0,5mm

= DN 250-400 grubo$¢ 0,6 mm

= DN 450-560 grubos¢ 0,7 mm

= DN 630-800 grubo$é¢ 0,8 mm

Thumiki hatasu

Na instalacji wentylacji tuz za wentylatorami kanatowymi stosowa¢ tumiki okragte. Predko$¢ strumienia w ttumiku maksymainie
30 m/s.

Zawieszenia

Do montazu elementéw instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen jednego producenta np. Walraven, Hilti, Erico lub
inni. Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku elementéw zawieszen z instalacjg np.
obejmy nalezy stosowaé wyktadziny dzwigkochtonne lub amortyzatory drgan. Przy doborze odlegto$ci zawieszen przestrzegaé
zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych konstrukcji budynku.

Izolacja

Kanaly instalacji wentylacji izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, w strefie ogrzewanej gr. 40 mm. W przestrzeni
nieogrzewanej 80 mm.

Elementy nawiewne i wyciggowe

Nawiew i wyciag zakoriczy¢ anemostatami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty oraz wyposazonymi w
element regulacyjny w postaci okragtego talerza.

Regulacja instalacji

Instalacje po wykonaniu nalezy wyregulowa¢ za pomocg przepustnic kanatowych, jednoptaszczyznowych okragtych
zamontowanych na tréjnikach przy odejsciu do anemostatéow.

Zabezpieczenie ppoz.

W miejscu przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ klapy ppoz. o odpornosci ogniowej REI
120 z wyzwalaczem termicznym o wymiarach zgodnych z rysunkami.

S.6.5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACJI
= PN-EN-12599:2002- ,Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”". Zeszyt 5,
Warszawa wrzesien 2002.
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S.7. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody, kanalizacji, gazu,
wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109
poz.1156) wraz z pdzniejszymi zmianami.

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Urzadzenia armatura i materialy wymienione z nazwy nalezy traktowa¢ jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zmiane
podanej w projektach armatury i urzadzen po konsultacji z inwestorem na urzadzenia inne, jezeli sa one réwnorzedne, o
nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

S.8. WYTYCZNE BRANZOWE

1. INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJNA, C.O.

= montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producentéw

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

= zasilic urzadzenia elektryczne

= wykona¢ okablowanie sterowania wentylatoréw

3. WYTYCZNE BUDOWLANE

= Ewentualne wymagane otwory w przegrodach budowlanych uzgodni¢ z Inwestorem, wiascicielem budynku oraz
kierownikiem budowy. Zabezpieczy¢ odpowiednie przejécia przez Sciany zewnetrzne, zwrdciC szczegbéing uwage na
uszczelnienie. Przed rozpoczeciem prac wykoniczeniowych nalezy upewni¢ sig, ze zostaly poprowadzone wszystkie
przewody sterowania i zasilania instalacji. Kazda ingerencje w elewacji nalezy uzgodnic z jej wykonawca.
Przed montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary zamawianych urzadzen oraz wymiary otworéw montazowych.
Zapewni¢ odpowiednie zawieszenia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania.
Nie wolno dopusci¢ do naruszenia ciggto$ci tynku, stanowigcego izolacje powietrzng budynku.

.WYTYCZNE P.POZ.
Przy prowadzeniu przewoddw przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe przepusty nalezy zabezpieczyé zgodnie z
wytycznymi aprobaty technicznej dla danego typu przejscia p.poz.

[T S T B |

S.9. BILANS WENTYLACJI POMIESZCZEN

strum en Strumien Strumien
Nr Nazwa . . .. | Kubatura powietrza . . .
. . powierzchnia | wysoko$¢ Co wymiany | powietrza powietrza
pom. | pomieszczenia. pom. [m3] istniejacy/ naw. (m3h) | wyw.(m3/)
projektowany ' yw.
0.1 WIATROLAP 7,20 2,99 21,53 - - -
0.2 SZATNIA 12,80 2,99 38,27 projektowany 2,61 100,00
0.3 L AZIENKA 10,50 2,99 31,40 projektowany 6,37 200,00
0.4 POM. 1,80 2,99 538 | projektowany | 372 20,00
PORZADKOWE ’ ' ' ' ’
0.5 KORYTARZ 23,60 2,99 70,56 projektowany 4,53 320,00
SALA DLA DZIECI .
0.6 7 LOZECZKAMI 49,60 2,99 148,30 istniejacy 4,05 600,00 600,00
SALA DLA DZIECI .
07 |~ STALY POBYT 66,60 2,99 199,13 projektowany 2,51 500 500
0.8 KUCHNIA 9,70 2,99 29,00 projektowany 5,00 145,00 145,00
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$.10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uwaga!
Wymiary wszystkich kanatow klap ppoz. i ksztattek wentylacyjnych zweryfikowaé na budowie.

LP System Opis Diugo$¢ | Powierzchnia | Wymiary Srednica
W1 Wywiew Kanat kotowy 548 0,344 | D=200 200
W2 Wywiew Kolano 0,377 | D=200, R=300, a=90° 200
W3 Wywiew Klapa zwrotna 200 D=200
W4 Wywiew Redukcja 60 0,053 | D=200, D2=160, L=60 200
W5 Wywiew Redukcja 60 0,053 | D=200, D2=160, L=60 200
W6 Wywiew Ttumik akustyczny 300 300 x 200 x 160
D=200, D3=125, L=225,
W7 Wywiew Trojnik 225 0,2 | L3=150, a=90° 200
W8 Wywiew Redukcja 172 0,153 | D=200, D2=160, L=172 200
D=160, D3=100, L=200,
W9 Wywiew Trojnik 200 0,141 | L3=130, a=90° 160
W10 Wywiew Przepustnica 90 D=100
W11 Wywiew Kolano 0,063 | D=100, R=100, a=90° 100
Anemostat wywiewny
W12 Wywiew kotowy 100 D=100
W13 Wywiew Kanat kotowy 709 0,356 | D=160 160
D=160, D3=100, L=200,
W14 Wywiew Tréjnik 200 0,141 | L3=130, a=90° 160
W15 Wywiew Przepustnica 90 D=100
W16 Wywiew Kolano 0,063 | D=100, R=100, a=90° 100
Anemostat wywiewny
W17 Wywiew kotowy 100 D=100
W18 Wywiew Redukcja 220 0,156 | D=160, D2=100, L=220 160
W19 Wywiew Kanat kotowy 270 0,085 | D=100 100
W20 Wywiew Przepustnica 90 D=100
W21 Wywiew Kolano 0,063 | D=100, R=100, a=90° 100
Anemostat wywiewny
W22 Wywiew kotowy 100 D=100
W23 Wywiew Kanat kotowy 1708 0,671 D=125 125
W24 Wywiew Kolano 0,148 | D=125, R=188, a=90° 125
W25 Wywiew Kanat kotowy 773 0,304 | D=125 125
W26 Wywiew Przepustnica 100 D=125
W27 Wywiew Kolano 0,098 | D=125, R=125, a=90° 125
Anemostat wywiewny
W28 Wywiew kotowy 125 D=125
6x Transfer Kratka pionowa 425 425 x 250
Anemostat nawiewny
Kuchnia | Nawiew kotowy 160 D=160
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Anemostat wywiewny
Kuchnia | Wywiew kotowy 160 D=160
Wentylator kanatowy
Vw=220m3/h 150Pa
59W 230V 0.26A D150 +
W2 Wywiew regulator obrotéw
Wentylator $cienny
Vw=100m3/h 60Pa
W1-2 Wywiew 21W 230V 0.1A D=150
Klapa ppoz. 700x400
Klapa ppoz. 450x300
Klapa ppoz. 500x300
INSTALACJE SANITARNE
Lp. Nazwa llos¢ Jednostka miary
1 Baterie umywalkowa stojaca 3 szt.
2 Baterie zlewozmywakowe o ér. nominalnej 15 mm 2 szt.
3 brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 1 szt.
4 czyszczak kanalizacyjny z PP 0 $r. 110 mm 1 szt.
5 czyszczak kanalizacyjny z PVC o $ér. 50 mm 1 szt.
6 Miska ustepowa stojaca typu kompakt 2 szt.
7 otulina PE o ér wewn 22 mm gr. 6 mm 16,5017 m
8 otulina PE o §r wewn 25 mm, gr. 6 mm 16,5 m
9 Rura PP niskoszumowa 50 mm 16,2241 m
10 Rura PP niskoszumowa fi75 3 m
1 Rura przepustowa PVC 50 mm 2,1842 m
12 Rury PEHD/AI/PERT 20x2,0 mm 42,8999 m
13 rury PCV przepustowe o ér. 110 mm 2,028 m
14 rury PCV przepustowe 0 §r. 75 mm 0,36 m
15 Rury PEHD/AI/PERT 26x3,0 mm 16,1997 m
16 Rury PVC-U 110 SN8 LITE 15,717 m
17 rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm 1 szt
18 rury z polipropylenu ér. 20 mm 2 m
19 sedesy typu kompakt 2 kpl.
20 umywalki porcelanowe 3 szt.
21 zawor cwiercobrotowy DN15 9 szt.
Zawor éwier¢ obrotowy DN15 + wezyk elastyczny do WC
22 kompakt 2 szt.
23 Zawor mieszajacy C.W.U. DN20 1 szt.
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24 Zawor napowietrzajacy DN5SO 1 szt.
25 zlewozmywaki zeliwne emaliowane 2 szt.
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