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) istniejgco podbudowa z | - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego | grysowego , Srednioziarnistego o
na odcinku prostym kruszywa strukturze zamknigtej gr. 3 cm wg PN-74/5-96022-4
_ | - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego , grysowego , $rednioziarnistego
Hm 2+00,0 — Hm 4-+20,0 czg$clowo zamknigtego gr. 3 cm wg PN-74/5-96022-5
- podbudowa z tlucznia kamiennego , famanego o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm wg PN-84/5-96023
- podbudowa z tlucznia kamiennego , lamanego o frakcji 31,5/63 mm
075 | 3.00 N g 073 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm wg PN-84/S-96023
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jo— I . = strukturze zamknietej gr. 3 cm wg PN-74/S-96022-4
' | | - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego , grysowego , $rednioziarnistego
szeroko§¢ poszerzenia — zmienna czgsclowo zamknigtego gr. 3 cm wg PN-74/S-96022-5
(patrz. przekroje poprzeczne nrrys. 8,9, 10, 11, 12) - _podbudowa z thucznia kamiennego , tamanego o frakeji 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie - srednia gr. 8 cm wg PN-84/S-96023
na tuku
Na poszerzeniach w miejscach koniecznych — pole orne
przed wykonaniem robdt_z;emnych zebra¢ warstwe BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE F.U.H. "WNUK"
humusugr. 20 cm . W migjscach gtebszych niz koryto 42-200 Czestochowa, ul. Krakowska 13 ¢
sas 3 1,00 7 —uzupelni¢ pospotka . — Nrrys:
02 5/ 05 T 150 } 150 050 -f 025 ok;iderl:: i Modemnizacja drogi dojazdowej do pél,;; leagérze w miejscowosci Parzymiechy 3
‘ sl 1:1000
Naturalny spadek terenu w wiekszo$ci na calym odcinku drogi oraz drenaz et Przekroje konstrukeyjne —
wykonany blisko drogipozwoli na odprowadzenie wody z pasa drogowego 12.2016
( niweleta dIOgI jest p[)dniesiona) Projektowat mgr inz. Lidia $ladowska - Wnuk
Sprawdzit mgr inz. Stawomi Trzeciak




