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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290) oswiadczam, ze

dokumentacja techniczna do zamiaru zgtoszenia robét budowlanych dla inwestycji pn.:

.Modernizacja drogi dojazdowej do pdl ul. Zagorze w miejscowosci Parzymiechy — etap I.”

potoZzonej na dziatkach nr ewid. 657 i 653 obreb Parzymiechy.

wykonana na zlecenie:

Gminy Lipie
ul. Czestochowska 29

42-164 Lipie

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT INWESTYC]JI

1.1.1

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Zagdrze

w miejscowosci Parzymiechy (gmina Lipie). Planowane roboty realizowane bedg na dziatkach nr 657 i 653,

obreb Parzymiechy.

1.1.2

1.1.3

1.2

Zakres opracowania obejmuje:

e roboty ziemne (korytowanie i formowanie nasypow);

e profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcji nawierzchni;
e roboty ziemne;

¢ wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowg

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016,
poz. 124);
obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
uzgodnienia z inwestorem;

wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
mape ewidencyjng w skali 1:2000;
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespdt projektujacy

w listopadzie 2015r.

LOKALIZACJA I WARUNKI TERENOWO-PRAWNE

Poczatek opracowania drogi gminnej ul. Zagérze w Parzymiechach (etap |) to krawedz jezdni drogi

powiatowej nr 2001 S (Parzymiechy ul. Krzepicka), zakorczenie w km 0+900,00 — tereny upraw rolnych.

Projektowana droga realizowana bedzie w pasie drogowym bedgcym wtasnoscig Gminy Lipie (nr ewid.

657) i Skarbu Panstwa (nr ewid. 653).



Projektowana mijanka, ktéra zapewnia wzajemng widoczno$s¢ umiejscowiona na terenie dziatki
prywatnej tj. dz. nr 597.
Granice ogrodzen prywatnych dziatek sg przesuniete tak, ze zaistniata mozliwo$¢ usytuowania tej

mijanki (nalezy uzgodni¢ zajecie terenu pod projektowang mijanke) z wtascicielami prywatnymi.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie kamienng i stanowi dojazd do zabudowan typu
gospodarczego oraz przylegtych upraw rolnych.

Szerokosé istniejgcej nawierzchni wynosi 2,20 — 3,20 m.

Droga na catej dtugosci jest bez rowdw i poboczy.

Droga w catosci potozona jest poza planem zagospodarowania przestrzennego.

Wiaczenie projektowanej drogi gminnej ul. Zagérze w Parzymiechach do drogi powiatowej nr 2001 S
zostato uzgodnione z Powiatowym Zarzgdem Drég w Ktobucku.

Tereny przylegte sg tak uksztattowane, ze w wiekszosci na catym odcinku drogi — naturalny spadek
terenu pozwala na odprowadzenie wéd z pasa drogowego.

Na odcinku od km 0+850,00 do 0+900,00 teren przylegty po stronie pétnocnej jest zdrenowany co
dobrze wptywa na odwodnienie drogi. Grunty wystepujgce wzdtuz drogi to grunty kat. Il wystepujgce na catej
dtugosci drogi.

Uzbrojenie podziemne stanowi wodocigg wraz z przytgczami i kable telekomunikacyjne w rejonie
ul. Krzepickie;j.

Uzbrojenie nadziemne to linia energetyczna biegngca w odlegtosci 8-10 m od istniejgcej drogi oraz
telefoniczna w rejonie wtgczenia.

W rejonie km 0+000,00 do 0+050,00 znajduje sie zabudowa ogrodzen — nalezy zachowaé ostroznos¢
w trakcie realizacji aby ich nie uszkodzi¢.

Na projektowanym odcinku przedmiotowe] drogi wystepujg 3 zjazdy na posesje.

Na poczatkowym odcinku tj. od m 0+050,00 do km 0+200,00 istniejgca droga gminna o nawierzchni
kamiennej nie przebiega zgodnie z granicg wtasnosci. Wobec powyzszego projektowang o$ przesunieto tak,
aby droga przebiegata zgodnie z granicami wtasnosci.

Na projektowanym odcinku drogi przeprowadzono odkrywki istniejgcej podbudowy kamiennej
(w ilosci 3 punktow) i stwierdzono, ze podbudowa jest o grubosci 15-20 cm. Istniejgca podbudowa kamienna

jest zanieczyszczona w 30% - nalezy jg wyczyscié i wyprofilowaé, aby uzyskac spadki poprzeczne i podtuzne.

1.4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu samochodowego i pieszego poprzez

modernizacje drogi gminnej ul. Zagérze w Parzymiechach.



Podstawowe parametry rozwigzania drogowego:

istniejgca nawierzchnia kamienna zostaje obustronnie poszerzona do szer. 3,5 m, jedynie na odcinku
od km 0+200,00 do 0+440,00 szerokosci 3,0 m z uwagi na utrzymanie granic wtasnosci,

poszerzenie z ttucznia nalezy wykonac¢ po uprzednim wykonaniu koryta drogi,

pod wzgledem wysokosciowym w km 0+000,00 dowigzano do krawedzi istniejgcej drogi powiatowe],
wjazd wyokraglony tukami R=2,00 m,

na przedmiotowym odcinku zastosowano mijanke, odlegto$¢ miedzy mijankami (na kolejnych
odcinkach drogi) zapewniajg wzajemng widocznos¢, dtugo$é mijanki — 25,00 m, skosy wjazdowy i
wyjazdowy 1:2, szerokos$¢ 2,00 m — nawierzchnia asfaltobetonowa,

odwodnienie powierzchniowe zaprojektowane spadkami poprzecznymi,

naturalny spadek terenu w wiekszosci na catym odcinku drogi pozwala na odprowadzenie wéd z pasa
drogowego — niweleta drogi jest podniesiona,

w rejonie wigczenia drogi istniejgce uzbrojenie tj. kable telekomunikacyjne zabezpieczyé rurg ochronng
arota @ 110 mm L=6,00 m,

wjazdy na posesje z kruszywa kamiennego o szerokosci 4,00 m ze skosami 1:1 — pochylenia podtuzne
wjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania na dt. 3,00 m,

pobocza 2 x 0,75 m — na szerokosci 0,50 m z kazdej strony wykona¢ utwardzenia z kruszywa
kamiennego gr. 8 cm z zageszczeniem i wyprofilowaniem dla uzyskania spadkéw poprzecznych,

na tuku (wierzchotek W-2) — poszerzenie jezdni o 20 cm,

uksztattowanie przylegtego terenu,

wykonanie oznakowania docelowego w rejonie ul. Krzepickiej - odrebny projekt techniczny docelowe;j
organizacji ruchu,

krawedzie jezdni nawierzchni asfaltowej nalezy posmarowac asfaltem D-70 celem ich zabezpieczenia.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni drogowej zaprojektowana w oparciu o ,wytyczne techniczne projektowania
obiektéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji — Projektowanie drogowych

nawierzchni podatnych WP-DP-20" i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

21997 r.

Poszerzenia nalezy wykonaé po uprzednim wykonaniu koryta.
Dla modernizowanej drogi gminnej przyjeto obcigzenie ruchem KR-1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grysowego, srednioziarnistego o strukturze zamknietej gr.

3 cm PN- 74/S —96022-4,



e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grysowego, srednioziarnistego o strukturze czesciowo
zamknietej gr. 3 cm PN- 74/S — 96022-5.
e podbudowa z kruszywa na poszerzeniach:
— gobrna warstwa z ttucznia kamiennego, tamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm stabilizowana
mechanicznie,
— dolna warstwa z ttucznia kamiennego, tamanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm stabilizowana
mechanicznie,
* warstwa odcinajgca z piasku gr. 12 cm BN- 84/6774-04 (w przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych nalezy zrezygnowac z warstwy piasku gr. 12 cm)

Konstrukcja na isthiejgcej podbudowie:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm (j. wyzej)
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3 cm) (j. wyzej)
e podbudowa z kruszywa — gorna warstwa sredniej grubosci 8 cm (j. wyzej)
Po oczyszczeniu podbudowy ttuczniowej nalezy skropi¢ jg asfaltem. Powtérzy¢ skropienie po
wykonaniu warstwy wigzacej z asfaltobetonu.
Zaprojektowano pobocza 2x0,75 m, gdzie na szerokosci 0,50 m z kazdej strony, nalezy utwardzi¢
ttuczniem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm.
Projektowane wjazdy na posesje i zjazdy na drogi polne wykonaé z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5

mm, gr. 10 cm.

1.6 POCHYLENIA PODLUZNE I POPRZECZNE.

Projektowana niweleta drogi nawigzuje do istniejgcej nawierzchni ttuczniowej — wzniesiona o gorng
warstwe ttucznia i asfaltobetonu z jednoczesnym wyréwnaniem spadkéw podtuznych.

Spadki poprzeczne - dwustronne pochylenie — 2%

- jednostronne pochylenie na tukach — 2%

Spadki podtuzne 0d 0,3 % - 2,5 %.

Gtéwne punkty osi drogi okreslono wspdtrzednymi geodezyjnymi wg graficznego odczytu mapy
zasadnicze;j.

Wyznaczona o$ drogi nie pokrywa sie z istniejgcg osig(na poczatkowym odcinku drogi tj. od km
0+000,00 do km 0+420,00).

Pozostaty odcinek zréznicowany.

Przed rozpoczeciem robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ granice wtasnosci pasa drogowego i wtedy
wyznaczy¢ o$ drogi.

0O¢$ drogi wyznaczono réowniez domiarami od istniejgcych stupow linii energetycznej.

Na wjezdzie zatamanie spadku w kierunku jezdni ul. Krzepickiej.



Wysokosciowo projektowane rozwigzanie nalezy wyznaczy¢ wedtug reperu roboczego — zasuwa przy

krawezniku i posesji nr 9 o rzednej 255,85 m n.p.m.

1.7 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne przy realizacji modernizacji drogi gminnej sg robotami korytowymi.

Wielko$¢é mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych.

Roboty ziemne ksztattujg sie nastepujgco:

Wykopy — 350,00 m*

Nasypy — 175,00 m>.

Nadmiar ziemi w ilosci 175,00 m?® nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez inwestora — odlegtosé
wywozu do 5 km.

Okreslono grunt kat. II.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie, a nadmiar cze$ciowo wbudowaé w pobocza lub

wywiezc.
1.8 INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODTSAWIE WPISU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycja nie figuruje w rejestrze zabytkdw. ponadto obszar opracowania nie jest objety

zadng formg ochrona na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.9 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE] NA PRZEDMIOTOWA
INWESTYC]E.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

1.10 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
IZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
planowana inwestycja:

* nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywana $rodowisko;



e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad
na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko

oraz nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.10.1 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa
drogowego i nie bedzie powodowato naruszenia intereséw osdb trzecich, a w szczegdélnosci ucigzliwosci
spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
Srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych srodowiska
i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardéw jakosci

Srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.10.2 SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez wptywu na istniejgca szate roslinna.

1.10.3 SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMIL.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw.

1.11INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w niniejszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaé dane rozwigzanie,
rozumie sie przez to bezwzgledng koniecznosé stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie

wariantowego stosowania materiatéw i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.

10



2 INFORMACJA BIOZ.

2.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Zagdrze
w miejscowosci Parzymiechy (gmina Lipie). Planowane roboty realizowane beda na dziatkach nr 653 i 657
obreb Parzymiechy.
Zakres inwestycji obejmuje:
¢ wyrdwnanie i profilowanie pozostatych odcinkéw istniejgcej nawierzchni;
¢ roboty ziemne;
¢ wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic wraz z podbudowsa.
Poszczegdlne prace bedg wykonane w nastepujacej kolejnosci:
e zabezpieczenia miejsca robdt (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdow,
sgsiadujacych obiektdw budowlanych oraz zieleni);
e wykonanie robdt przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow
charakterystycznych;
e drobne roboty rozbiérkowe;
¢ roboty ziemne;
e poszerzenie fragmentdéw korpusu drogi;

¢ roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

* jezdnia drogi gminnej.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia robdét odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH - ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIE]SCE I CZAS WYSTAPIENIA.

Do elementdéw mogacych stwarzaé zagrozenie podczas realizacji robot naleza:
e roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego;

e roboty prowadzone przy uzyciu urzagdzen elektrycznych;
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e zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow;
e uderzenia o przejezdzajgce drogg publiczng pojazdy;

e porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw);

e nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu);

e drganiai wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow);

e prace w wymuszone] pozycji ciata;

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezaréw;

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

2.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsé instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na Srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejsé¢ osoby wyznaczone do

nadzorowania w/w robat.

2.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywacé zgodnie z:

e rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
¢ odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do sSwitu i przy ztej
widocznosci powinien by¢ odpowiednio oswietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzystac ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i
ochronna, okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przed
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kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania takich robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowad
napisami ostrzegawczymi i grodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy grodzic.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny

transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.

2.6.1 POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANE].

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementdw urzadzen formujgcych, scianek szczelnych
i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

e udzieli¢ pomocy poszkodowanym:;

e powiadomi¢ osobiscie luz z kazdego dostepnego Zrddta powiadamiania, w tym réwniez
z prywatnego telefonu komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego
zastepce.

Kierownik budowy jest zobowigzany:

e Przeciwdziatac rozszerzaniu sie skutkdw katastrofy,

e zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie zycia
lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkdéw katastrofy).

* niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

0 wtasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
0 wtasciwego miejscowego Prokuratora,

0 Inwestora,

o

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

o

Projektanta obiektu budowlanego.

13



2.7 WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacja czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowanego nie
stwarzajg zagrozenia dla instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robét.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie)
od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, w jakich mogg byé wykonywane roboty ziemne oraz sposdb
wykonywania tych robodt (bezpieczna odlegtosé ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka,
w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje).

Wymaga sie:

¢ recznego wykonywania wykopdéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
recznego gtebienia wykopow poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdéw i podobnych
narzedzi do odpijania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczania
napisbw ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad
(sktadajgcych sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi wypetnionej w sposdéb
zabezpieczajg przed upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej ni¢ 1 m od krawedzi
wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa - szczelnego przykrycia wykopu
w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac
balustrady z lin lub tasmy umieszczone na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu),

e projektu organizacji ruchu i prowadzenia robdét zgodnie z tym projektem, jezeli roboty
wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

e obudowa S$cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

¢ sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego
lub poza granicg klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e zapewnienia aby osoby wspdtpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw
uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaty sie wyfgcznie w zabezpieczonej czesci
wykopu,

e zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary

i gazy, zwtaszcza tam gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,
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e zapewnienia wykonywania robét przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop
ma gtebokos¢ wiekszg niz 2m,

e zapewnienia uzywania przez pracownikow pracujgcych na drogach odblaskowych kamizelek.
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