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Nazwa

lo$¢

Jednostka

Kociot kondensacyjny na pelleto mocy 30 kW wg opisu techn.

kpl.

Sterownik kota obstugujacy automatyke

kpl.

Przeponowe naczynie wzbiorcze NG50 + zlgcze SU lub rownowazne

kpl.

zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 3 bary

szt

Pompa ¢.0.1,5 m3/h 50kPa

szt

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN32

szt

Filr siatkowy DN32

szt
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Zawor zwrotny DN32
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szt

Zawor odcinajacy DN32

w

szt

Zawor odcinajacy DN25

szt

Filtr do instalacji zimnej wody uzytkowej

szt

Wodomierz skrzydetkowy DN15 Qn=1,5m3/h

szt

13 Zawor zwrotny antyskazeniowy CA DN25

szt

14 Stacja uzdamiania wody

szt

15 Zawor zwrotny DN25

szt

16 Izolator przeplywéw zwrotnych HA DN20

szt

17 Zawor czerpalny ze zlaczka do weza

szt

18 Zlew prostokginy stalowy emaliowany
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szt

Studnia schtadzajaca D=600mm H=1m z wiazem Zeliwnym i pompa
zatapialna do wody gorgcej

kpl.

20 Zawor spustowy DN20

kpl.

21 Zabezpieczenie termiczne kota

szt

22 Wymiennik plytowy 30kW

szt

23 Pompa obiegu kotowego 1,5 m3/h 25kPa

szt

Termometr 0-120 C

szt

Manometr tarczowy z rurkq i kurkiem

kpl.

Wpust posadzkowy DN50

Izolacja PE 9mm do rur DN25

Izolacja PUR w ptaszczu z PVC rur DN32 40 mm
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Rura stalowa czarna DN25

Rura stalowa czarna DN32
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Rura stalowa ocynkowana DN20

Rura stalowa ocynkowana DN25

Rura ci$nieniowa PE lub PVC DN50
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Rura Zeliwna DN75
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Rura PVC f 50
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Uwagi!

-Wykona¢ okablowanie elementéw automatyki

-Wykona¢ zasilanie elekiryczne urzadzen
-1zolowaé rury c.o

-Wykona¢ odprowadzenie skroplin z zaworéw bezpieczenstwa
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Dn20

Zeliwo DN75 |

$50 PVC

Podtgczenie do istniejgce]
instalacji kanalizacyjnej

Rura

cisnieniowa PE
lub PVC DN50

-Stacje uzdatniania wody podtgczy¢ do instalacji zgodnie z kartami DTR urzadzen

O

pompa obiegowa

m naczynie wzbiorcze

s

zawor trojdrogowy

A zawdr zwrotny

?

manometr

(T termometr tarczowy 0-120°C

H_% spust do kanalizacji

_MM zawdr bezpieczeristwa

Wspierane urzgdzenia bedg charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére
zostaly okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (np. zgodnos¢ z
wymogami normy PN-EN 303-5:2012 dla kottéw 5 klasy), wykonawca musi wykazaé sie dla
urzgdzenia Certyfikatem potwierdzajacym spetnienie przez urzadzenie do ogrzewania
wymogow okreslonych zgodnie z dyrektywag 2009/125/WE

Legenda

—— Zasilanie
....... Powroét

Zimna woda

—— Kanalizacja

Potaczenie elektryczne
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MMJ CONSTRUCTION

MGR INZ. MACIEJ JASICIYK
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28
TEL. KONT. 728-466-282

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ORAZ OSP W ALBERTOWIE
ADRES OBIEKTU: 42-165 Albertow 43 dziatka nr: 243/1 238/1
243/5 Obreb 001 wojewddztwo Slgskie powiat
ktobucki gmina Lipie
INWESTOR: Gmina Lipie,
42-165 Lipie
ul. Czestochowska 29
UMOWA: Umowa nrrej. ZP.272.61.2015
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT KOTLOWNI NA BIOMASE
PROJEKTANT: MGR INZ DOROTA BEDKOWSKA
NR UPR. LOD/2672/POOS/15
Data: Skala: Nr rysunku:
KWIECIEN 2017 -/-- PW-S?2
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