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2. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pbzniejszymi  zmianami. Oswiadczam, ze projekt dotyczacy:
,TJTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE w m.
Albertéw, dziatka nr: 243/1 238/1 243/5 Obreb 001 wojewédztwo Slaskie powiat kiobucki gmina
Lipie jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Marek Kowalczyk
Nr upr.: LOD/0901/PWOE/08

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



3. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

1.1.  Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

a) Zzlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

y4 SEP-E 0002:2002 — Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

v4 PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

v4 PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

v4 PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdine.

v4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

v4 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v4 PN-HD 60364-4-444.2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

v4 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

x4 PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

v4 PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczehnstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

x4 PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

v PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

v4 PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczace urzaden
elektrycznych zasilajacych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).

v4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

v PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa



v4 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

x4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

v4 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

x4 PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie migjsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

v4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

v4 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

v4 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

4 PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

x4 PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

4 PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
i Zagrozenie zycia.

v PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

v4 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

¢ Modernizacje, wymiang istniejacego o$wietlenia podstawowego na o$wietlenie w technologii LED
w/g uwag i zalecen inwestora,

¢ Wykonanie zasilania przewodem YDYZo 3x4mma2 kotta,

e Uzupetnienie (odtworzenie) instalacji odgromowe;.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

W fazie realizacyjnej modernizacji budynku stosowac nalezy materiaty przyjazne srodowisku
tj. rury ostonowe, kable, oprawy o$wietleniowe, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas
normalnej pracy nie emitujg do Srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ Zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.



1.5. Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Swietlicy Wiejskiej oraz OSP Albertow, jest obiektem w ciagtej eksploatacii

I wyposazony jest w czynng instalacje elektryczng wewnetrzna. Instalacja elektryczna budynku zasilania
jest z przytacza napowietrznego 0,4kV. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest wewnatrz
budynku, w pomieszczeniu nr 11. Instalacja elektryczna wewnetrzna oSwietlenia ogdinego wykonana jest
oprawami tradycyjnymi, rastrowymi ze zrodtami Swiatta takimi jak Swietlowki, tradycyjne Zarowki gtownego
szeregu E27, zardwki halogenowe. Oswietlenie zewnetrzne wykonane jest oprawami OUS 250W

ze zrodtami wysokopreznymi metalohalogenowymi, naswietlaczami metalohalogenowymi MTH-70 o mocy
70W. Obiekt objety opracowaniem nie posiada o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, kierunkowego.
Sterowanie o$wietleniem wykonano wytgcznikami pojedynczymi, swiecznikowymi oraz schodowymi. Stan
techniczny istniejacych opraw okresla sie jako zadowalajacy dla wiekszosci pomieszczen, w zwigzku z tym
nalezy ze wzgledow finansowo-ekonomicznych oraz estetycznych wykona¢ wymiange opraw
o$wietleniowych wraz ze zrédtami na technologie LED.

1.6. Stan projektowany - oswietlenie ogélne

W budynku projektuje sie wymiane opraw osSwietlenia ogolnego wraz ze zrodtami LED
wykorzystujac istniejace punkty montazowe , zgodnie z rysunkami numer E-03 — E04. Oprawy wykona¢
jako podtynkowe i natynkowe o klasie ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z rys. nr E-03 — E04.

W pomieszczeniach numer 11, 12, 16, 111, 21 projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji elektrycznej

o dodatkowe oprawy oswietleniowe. Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
3x1,5mm2, z najblizej dostepnej oprawy lub w przypadku zmiany lokalizacji opraw, z puszki instalacyjnej
wykonanej w miejscu poprzedniej lokalizacji oprawy. W pomieszczeniu 11/21 zaprojektowano nowy obwod
oSwietleniowy, zasilony z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, ktorg nalezy doposazy¢ w wytgcznik
nadmiarowo-pradowy S301B6A, zabudowany w obudowie 4-modutowej z szyba. Dodatkowo, w celu
zasilenia kotta, nalezy wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDYZo 3x4mmz2, zabezpieczony wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym S301B16A.

Istniejaca rozdzielnica gtowna. Kolorem czerwonym oznaczono miejsce montazu dodatkowego zabezpieczenia S301B6A



Obudowa S-2 2mod z szybg

Potaczenia w projektowanych puszkach instalacyjnych wykona¢ przy pomocy ztaczek np. Wago
oczyszczonych uprzednio zyt. Oprawy nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek
krandw. Istniejace wytaczniki  pojedyncze, dwubiegunowe, schodowe pozostajg bez zmian.
Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne elewacyjne. Do zasilenia opraw zewnetrznych elewacyjnych
nalezy wykorzystac istniejace obwody. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux
oraz opraw marki LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o réwnorzednych badz
lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych nalezy
wykonaé pomiar wartosci natezenia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowigzujacych
przepis6w i norm (z uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowaé
ich ilos¢ a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszy¢ uzyskujac odpowiednie natezenie).

Luminacje minimalne poszczegdlnych pomieszczen w budynku:

e Kottownia - 200lux;
e Pozostale pom. mag. - 100lux;
o Swietlica - 300lux;
e WC - 200lux;
e Pom. Adm.-szkol. - 500lux;
e Komunikacja - 100lux;
e Garaz - 100lux;
e Kuchnia - 300lux;

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi_wymaganiami_norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w_obiektach

budowlanych.




Sposadb

Wymagane parametry

Wymagane parametry

Przyktadowa oprawa

montazu elektryczne
- obudowa z poliweglanu - max moc oprawy 24W
Natynkowa - kolor biaty - min. strumien oprawy 2200Im
- klosz z poliweglanu - min. skuteczno$¢ 92 Im/W
- efektywno$¢ zasilacza min. 90% - temp. barwowa 4000K +/-5%
- przytacze elektryczne - przewéd max | - Ra min. 80
2x2,5 mm? -min. IK 10
- obrotowo-symetryczny rozsyt $wiatta | - min. IP 65
- bezposredni sposdb $wiecenia - max $rednica oprawy okoto 35cm
- zakres temperatury pracy od -20°C - max wysokos$¢ oprawy okoto 13cm
do +30°C - max waga okoto 1,7 kg
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h | - Il klasa ochronnosci
Natyn kowa | - obudowa z poliweglanu - max moc oprawy 36W lub 52W «*
- kolor oprawy szary - min. strumien oprawy 4300Im s
- klosz z poliweglanu - skuteczno$¢ $wietina min. 123 Im/W y- }7 g
- efektywnos¢ zasilacza min. 91% - temp. barwowa 4000K +/-5% -~
- przytacze elektryczne - szczelne -min. IP 65 y)
ztacze 3x2,5 mm? - min. IK 06
- bezposredni sposdb Swiecenia -Ramin. 80 Jav .
- obrotowo-symetryczny rozsyt $wiatta | - catkowita dtugos¢ oprawy max 135 %
- zakres temperatury pracy od -20°C | cm
do +35°C - max wysoko$¢ oprawy okofo 10 cm
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 60 000 h | - max szeroko$¢ oprawy okoto 8,5 cm
- max waga okoto 1,8 kg
- wymagany certyfikat ENEC
- | klasa ochronnoéci
Natynkowa - obudowa z aluminium wtryskiwanego | - kat $wiecenia 40°
wysokocisnieniowo - max moc oprawy 20W s
- kolor oprawy biaty - min. strumien oprawy 1550im -
- przytacze elektryczne - do szyny 3- - skuteczno$¢ $wietina min. 78 Im/W
fazowej - temp. barwowa 3000K +/-5%
- odbtly$nik aluminiowy blyszczacy -min. IP 20
fasetonowany - min. IK 06
- bezposredni sposdb $wiecenia -Ra min. 80 .
- cyrkularny rozsyt $wiatta - max dtugo$¢ oprawy okoto 14,5 cm
- zakres temperatury pracy od 0°C do | - max szeroko$¢ oprawy okoto 9 cm
+35°C - max wysoko$¢ oprawy 20 cm
- min. zywotno$¢ (L70B50) - 50 000 h | - max waga okoto 1 kg
- Il klasa ochronnoéci
- Montaz: na regulowanym uchwycie | - max moc oprawy: 27W lub 48W
Natynkowa - - Obudowa: aluminium wtryskiwane | - min. Strumien $wietiny: 3700Im lub
wysokocisnieniowo 6000Im
- Kolor: szary -min. IP 65
- Klosz: szyba hartowana -min. IK08
- Zywotno$é (L70B50): 100 000 h - Efektywno$¢ zasilacza: >85%
- Przytacze elektryczne: przewdd max
3x1 mm? o dlugosci 1,8 m
- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- Rozsyt $wiatta: cyrkularny,
asymetryczny - waski, asymetryczny -
szeroki
- Sposéb $wiecenia: bezposredni
W suficie - obudowa z tworzywa sztucznego - max moc oprawy 13W
" | -kolor oprawy biaty - min. strumien oprawy 1050im
przy - odbtysnik biaty - skutecznosé min. 81 Im/W
- klosz z pleksy opalowej - temp. barwowa 4000K +/-5%
pomoc’y - efektywnos¢ zasilacza min. 86% -1P 44
UChWYOW | - przylacze elekiryczne - przewdd max | - IK 06 , B\
(montaz w 2x1,5 mm? -Ramin. 80
. - bezposredni sposéb $wiecenia - $rednica oprawy max okoto 17 cm
sufitacho |- dookalny rozsyt $wiatta - max wysokos$¢ oprawy okoto 9 cm
gru bosci 8- |- zakres temperatury pracy od 0°C do | - max waga okoto 0,5 kg

25 mm)

+45°C
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 30 000 h

- Il klasa ochronnosci




- obudowa z blachy stalowe;
Natyn kowa malowanej proszkowo - max moc oprawy 27W lub 39W lub
- kolor oprawy biaty 50W lub 67W
- klosz z pleksi opalowe;j - min. strumien oprawy 2900Im lub
- efektywno$¢ zasilacza min. 84% 4600Im lub 5600Im lub 7700Im
- przytacze elektryczne - przewéd max | - skuteczno$¢ min. 107 Im/W
3x2,5 mm? - temp. barwowa 3000K +/- 5%
- obrotowo - symetryczny rozsyt -Ra min. 80
Swiatta - max wymiary oprawy okoto -
- bezposredni sposob $wiecenia 35cmx35¢m,
- zakres temperatury pracy od 0°C do | - max wysoko$¢ okoto 11,5 cm
+30°C - waga okoto 3,8kg
- min. zywotno$¢ (L70B50) - 50 000 h | - IP 40
-1K 07
- | klasa ochronnosci
Natynkowa - obudowa z blachy stalowe; - max moc oprawy 28W
malowanej proszkowo - min. strumien oprawy 3050Im
- kolor biaty - min. skuteczno$¢ 109 Im/W
- klosz akrylowy - temp. barwowa 4000K +/-5%
- efektywnosc zasilacza min. 92% - Ra min 80
- przytacze elektryczne - przewdd max | - max dtugo$¢ oprawy okoto 60cm
3x2,5 mm? - max szeroko$¢ oprawy okoto 9cm
- bezposredni sposdb Swiecenia - max wysoko$¢ oprawy okoto 7cm
- symetryczny rozsyt Swiatta - max waga okoto 1,8 kg
- zakres temperatury pracy od 0°Cdo | -1P 20
+30°C -1K 05
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 60 000 h | - I klasa ochronnosci
Lp. | Pomieszczenie Nr pom. Zrédio llo$¢ opraw [szt.] Moc oprawy [W] > Moc [W]
1 | Komunikacja 11 | Tradycyjne 1 80 80
2 | Garaz 12 | Tradycyjne 1 80 80
3 | Sala widowiskowa 13 | Tradycyjne 10 160 1600
4 | Sala widowiskowa 13 | Tradycyjne 8 60 480
5 | Kuchnia 14 | Swietléwka 2 72 144
6 | Magazyn 15 | Tradycyjne 1 80 80
7 | Sanitariat 16 | Tradycyjne 1 60 60
8 | Sanitariat 16 | Tradycyjne 1 100 100
9 | Sanitariat 17 | Tradycyjne 1 100 100
10 | Sanitariat 17 | Tradycyjne 1 60 60
11 | Magazyn 18 | Swietlowka 2 72 144
12 | Komunikacja 19 | Tradycyjne 1 80 80
13 | Sanitariat 110 | Tradycyjne 2 40 80
14 | Kottownia 111 | Tradycyjne 1 80 80
15 | Klatka schodowa 21]- 0
16 | Pom. Biurowe 22 | Tradycyjne 1 100 100
17 | Szatnia 23 | Tradycyjne 4 80 320
18 | O$w. Zewn. - Rteciowe 1 250 250
19 | O$w. Zewn. - Tradycyjne 4 80 320
> Opraw [szi] 43 | > Moc [W] 4158




Lp. | Pomieszczenie Nr pom. Zrédio llo$¢ opraw [szt.] Moc oprawy W] | > Moc [W]
1 | Komunikacja 11| LED 1 39 39
2 | Garaz 12 | LED 2 36 72
3 | Sala widowiskowa 13 | LED 10 67 670
4 | Sala widowiskowa 13 | LED 7 24 168
5 | Kuchnia 14 | LED 2 52 104
6 | Magazyn 15 | LED 1 36 36
7 | Sanitariat 16 | LED 3 12 36
8 | Sanitariat 16 | LED 1 24 24
9 | Sanitariat 17 | LED 3 12 36
10 | Sanitariat 17 | LED 1 24 24
11 | Magazyn 18 | LED 2 67 134
12 | Komunikacja 19 | LED 1 39 39
13 | Sanitariat 110 | LED 2 12 24
14 | Kotlownia 111 | LED 2 36 72
15 | Klatka schodowa 21 |LED 2 39 78
16 | Pom. Biurowe 22 | LED 1 67 67
17 | Szatnia 23 | LED 2 67 134
18 | O$w. Zewn. LED 1 48 48
19 | O$w. Zewn. LED 4 27 108

> Opraw [szi] 48 | > Moc [W] 1913
Moc pierwot. [kW] Moc LED [kW] Redukcja [kW]
4,158 1,913 2,245
Roczne zuzycie [kWh] Roczne zuzycie [kWh] Redukcja [kWh/rok]
7588,35 3491,225 4097,125
Koszt energii [z] Koszt energii [z1] Redukcja [zt/rok]
4553,01 2094,735 2458,275

1.7. Instalacja odgromowa:

Zwody pionowe wykona¢ z drutu w izolacji PVC $érednicy 8mm montowanego w projektowanym
ociepleniu budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 100hm, w razie potrzeby
uziemienie nalezy rozbudowa¢ poprzez uzycie pretdw stalowych ocynkowanych fi 16mm dt. 3m. Bednarke
z bednarkg oraz bednarke z pretem nalezy taczy¢ uzywajac zaciskow krzyzowych zabezpieczonych przed
korozjg i dziataniem wod gruntowych lub poprzez spawanie. Zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym
nalezy zabudowac ztacza kontrolne w puszcze izolacyjnej 140x140x100mm. Zwody poziome wykonac¢ z
preta stalowego ocynkowanego @8mm montowanego na wspornikach.




1.8. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie w uktadzie sieci TN. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowano ochrone
od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikow rdznicowoprgdowych w
uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w
normalnych warunkach pod napieciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii. W/w ochrone
wykonano przy uzyciu przewodow LgY 6mm?2 uktadajac go w rurkach winidurowych ® 13mm2, faczac w
puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006.

4. UWAGI KONCOWE:

- Catosc¢ robot nalezy wykonaé solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

- Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

- Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdinych robot .

- wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,  normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

- Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania,

- Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytacznikéw réznicowopradowych, uziemier odgromowych,
natezenia o$wietlenia awaryjnego, potaczen wyrdwnawczych
oraz opornosci izolacji przewodow.

- Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi,

- Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca rob6t
elektrycznych, musza uzyskac¢ akceptacje autora projektu.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Materiat Jednostka llosé Uwagi
1. Oprawa LED 600x600 67W n/t IP40 szt. 15
2. Oprawa LED 600x600 39W n/t IP40 szt. 4
3. Plafon LED 24W n/t IP65 szt. 12
4. Oprawa downlight LED 13W p/t P44 szt. 7
d. Oprawa hermetyczna LED 36W n/t IP65 szt. 9]
6. Oprawa hermetyczna LED 52W n/t IP65 szt. 2
7. Naswietlacz LED 27W n/t IP54 AS szt. 4
8. Naswietlacz LED 48W n/t IP54 AS szt. 1
9. Puszka instalacyjna FI80 p/t IP44 szt. 1
10. | Puszka instalacyjna FI80 p/t IP20 szt. 4
11. | Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 mb. 86
12 | Obudowa S-2 2mod z szyba IP30 szt. 1
13. | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy S301B6A szt. 1
14. | Wytgcznik dwubiegunowy 10A 1P20 szt. 1
15. | Wytgcznik schodowy 10A 1P20 szt. 2
16. | Drut ocynkowany @ 8mm mb. 322
17. | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x5mm2 mb. 120
18. | Ztacze kontrolne w obudowie 100x100 szt. 8
19. | Uziom szpilkowy (pret) @ 16mm L-3m. szt. 8
20. | Ztacze krzyzowe szt. 31
21. | Iglica odgromowa L-2m. szt. 1
22. | Rury winidurowe niepalne @ 20mm mb. 24
23. | Przewdd YDYZo 3x4mm2 mb. 36
24. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301B16A szt. 1




INFORMACJA BIOZ

Obiekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Lokalizacja:

42-165 Lipie Albertow 43
dziatka nr: 243/1 238/1 243/5 Obreb 001
wojewddztwo Slaskie powiat klobucki

gmina Lipie

Inwestor:

Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29,
42-165 Lipie

Projektowat:

mgr inz. Marek Kowalczyk
Upr. bud nr LOD/0901/PWOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci elektrycznej

ul. Iwaszkiewicza 15, 97-500 Radomsko



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow.

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elekirycznej umozliwiajacej
prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granica dziatki brak elementéw zagospodarowania (urzadzen elektrycznych)
stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia j.w. pojawig sie
dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych elektrycznych
4.1. W trakcie prowadzenia robét budowlanych:

e prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych. Prowadzenie
robot w temperaturze ponizej -10°C.

4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

e przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszanie opraw i uktadanie przewoddw), o$wietlenia
zewnetrznego na budynku oraz na konstrukcji budowli wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci
ponad 5m.

5. Sposob prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robdt. Pracownicy powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoler oraz
badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robdt w warunkach szczegdinie
niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia rob6t elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
am.

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysoko$ci przez zastosowanie rusztowan z odpowiednimi
barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych
narzedzi i innych przedmiotow

e otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczy¢ barierkg sktadajacq
sie z deski na wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m.



