
 

UKŁAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA 

1 - ściana docieplana, 2 – zaprawa klejowa 3 - warstwa styropianu, 4 – 
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 5 – zaprawa 
klejowa , 6 – podkład tynkarski, 7 – cienkowarstwowy tynk akrylowy 
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r = 1,5 m     Odstęp od krawędzi ściany 
n = 6 szt./m² - część środkowa ściany  ak min.  5 cm - ściana betonowa  
n = 8 szt./m² - część narożna ściany  ak min. 10 cm - ściana murowana 

 
 
 
 

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW NA  ŚCIANIE 
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UKŁAD PŁYT STYROPIANU PRZY NAROŻNIKU  BUDYNKU 

1 – ściana istniejąca, 2- płyty styropianu 
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SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
NA ŚCIANIE BEZ OTWORÓW 

1 - siatka z włókna szklanego, 2 –połączenie sąsiednich pasów siatki, 
3- masa klejąca, 4 – płyty styropianowe 
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SPOSÓB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 

1 –siatka z włókna szklanego, 2 – kawałki siatki wzmacniające naroża otworów, 
3 – siatka, którą należy wywinąć na ościeża 
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SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA NAROŻNIKA   BUDYNKU 

a) PRZEKRÓJ PRZEZ NAROŻNIK BUDYNKU 
b) WIDOK AKSONOMETRYCZNY NAROŻNIKA Z WARSTWAMI UKŁADU  OCIEPLENIOWEGO 

1 – ściana istniejąca, 2 –płyty styropianowe, 3 –masa klejąca, 4 –siatka z włókna szklanego, 
5 – wyprawa elewacyjna, 6 – kątownik aluminiowy 
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SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKOŁU BUDYNKU 
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ 

1 - masa klejąca, 2 – płyty styropianowe grub. 10 cm zbrojone siatką z włókna szklanego, 
3- warstwa masy klejącej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 – otwór do mocowania jarzma rury 
spustowej, 6- masa trwale plastyczna, 7- jarzmo rury spustowej (połówka) 
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SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA STREFY PODOKIENNEJ 
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